MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO )
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18
tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658
www.mpwik.rzeszow.pl  sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Bank PEKAO S.A. Il Oddziat Rzeszéw 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242
NIP 813-33-36-039 REGON 691766988
Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541  Kapital Zaktadowy 257 069 000,00 zt

i

Rzeszow, dnia 25.07.20191.

T1/226/105/2019

Do Wszystkich Wykonawcow

dotyczy: postepowania sektorowego, powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp., o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZP/S-PN-
22/2019 wtrybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. ,,Budowa
i wdrozenie komputerowego systemu nadzoru nad siecia wodociagow3 i siecia
kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rzeszowie na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
22018 r., poz. 1986 ze zm.) w odpowiedzi na pytania Wykonawcodw wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca sie z prosbg o podanie $rednicy DN rurociggéw oraz przeptywomierzy
zamontowanych w punktach: WP01, WP02, WP03, WP04, WP06, WP08, WP13, WP14,
WP16, WP20, WP23.

Odpowiedz:

W ponizszej tabeli przedstawiamy Srednice przewodow wodociggowych oraz wymagang
Srednice czujnika przeplywomierza. Zamawiajgcy podkresla rowniez, ze prawidtowy dobdr
Srednicy czujnika przeplywomierza nalezy do obowigzkéw wykonawcy zadania.

Symbol | @ sie¢ @ czujnika | @ .czujnika
istn. proj.
WPO1 200 150 150
WP02 200 150 150
WP03 225 150 150
WP04 100 Brak 80
WP06 160 Brak 100
WP08 100 Brak 80
WP13 150 100 100
WP14 | 250 200 200
WP16 160 100 100
WP20 110 Brak 100
WP23 110 Brak 100

Pytanie 2

Dopuszczony do rozliczen dla s$rednic DN40 do DN300 (certyfikat MID),
Prosze potwierdzi¢, ze zapis ten dotyczy wylgcznie 12 szt. przeptywomierzy do rozliczen
z tabeli nr 8 (PFU str. 86-87) a dla pozostatych jego spetnienie nie jest wymagane.

Ustugi geodezyjne # Wykrywanie nieszczelnosci w sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych s Wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych s Ustugi projektowe s Ustugi sprzetem specjalistycznym (wod.-kan.) s Telewizyjna
inspekcja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych s Przewijanie silnikéw elektrycznych s Pomiary elekiryczne
# Uslugi transportowe 3 Badania laboratoryjne wody i sciekéw
% Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadet firmy FLYGT i innych
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Czy przeptywomierze z tabeli nr 8 majg by¢ dostarczone z legalizacjg pierwotng wg MID?
Czy odpowiedni bedzie certyfikat MID w zakresie srednic DN50-DN600?

Odpowiedz:

Niezaleznie od wymaganej i obowigzujgcej legalizacji pierwotnej wg certyfikatu MID,
zamawiajgcy wymaga przedstawienia Swiadectwa kalibracji ,,na mokro” z okresleniem bledu
pomiarowego w przedziale predkosSci przeplywu od 0,2 do 1,5 m/s. Inne predkosci przeplywu
sq dopuszczalne, lecz bedq jedynie uzupelniaé wymagany przedzial przeplywu. Powyzszy
wymog dotyczy wszystkich wystepujgcych Srednic przeplywomierzy w zamowieniu, tak
kotnierzowych jak i sztycowych.

Pytanie 3

Kazdy z przeptywomierzy bedzie posiadatl §wiadectwo kalibracji ,,na mokro” z okresleniem
bledu pomiarowego w przedziale predkosci przeptywu od 0,2 do 1,5 m/s.

Proszg¢ o potwierdzenie, ze dopuszczone bedzie §wiadectwo kalibracji na mokro dla innych
predkosci przeptywu niz podane w specyfikacji (certyfikaty kalibracji zgodne z normami
danego producenta a dla przeplywomierzy z weryfikacjg pierwotng MID punkty kalibracji
zgodnie z certyfikatem i wytycznymi OIML R49:2006.

Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 2.

Pytanie 4

Przeptywomierz bateryjny lub z zasilaniem sieciowym (w zalezno$ci od lokalizacji
1 zastosowania, zgodnie z zapisami niniejszego opracowania) zoptymalizowany do aplikacji
wodnych, do pomiarow przeptywow i detekcji wyciekow na sieciach wodociggowych,
Poniewaz w PFU wymagania dla przeptywomierzy elektromagnetycznych w wiekszosci
dotyczg przeptywomierzy bateryjnych, to czy dla przeplywomierzy z zasilaniem sieciowym
(np. tabela 2 z PFU, str. 27-31) nalezy przewidzie¢ dla nich réwniez podtrzymanie bateryjne?

Odpowiedz:

Dla przeplywomierzy elektromagnetycznych zasilanych sieciowo nalezy przewidzie¢ uktady
podtrzymania zasilania przez okres min. 10 godzin, uwzgledniajgc najbardziej niekorzysine
warunki pracy punktu pomiarowego (np. okres zimowy z niskimi temperaturami).

Pytanie §

Wymagane minimalne odcinki proste przed i za czujnikiem: 0xD przed i 0xD za (gdzie D =
$rednica czujnika) potwierdzone certyfikatem OIML R49.

Prosze potwierdzi¢, ze zapis ten dotyczy wylacznie 12 szt. przeptywomierzy do rozliczen z
tabeli nr 8 (PFU str. 86-87) a dla pozostatych jego spetnienie nie jest wymagane.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie przephywomierze kotnierzowe pelnoprzekrojowe
posiadaly  wewnglrzne przewgzenie Srednicy czujnika. Dodatkowo, w celu zwigkszenia
doktadnosci pomiaru przeplywow nocnych, nalezy stosowaé odpowiednio dobrane przewezenia
pomiarowe. Dobor Srednicy czujnikéw przephywu nalezy kazdorazowo uzgodnic z
Zamawiajgcym. W zakresie punktow monitoringu strefy wymagane jest, aby wzgledny bigd
pomiarowy strumienia przephywu nie przekraczal 2% dla wielkosci Qdsr. Z powyzszego
wymogu zwolnionych zostanie 12 szt. przepltywomierzy do celow rozliczeniowych podanych
w tabeli nr 8.
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Pytanie 6

Elektrody pomiarowe i uziemiajgce ze stali nierdzewnej 3161
Czy dopuszczajg Panstwo zastosowanie elektrod z Materiatu Hastelloy C, ktére sg bardziej
odporne chemicznie i na $cieranie niz stal AISI316L i posiadaja atest PZH dla wody pitnej.

Odpowiedz:
Tak, zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie elektrod z materiatow trwalszych od wymaganych
w PFU po przedstawieniu atestu PZH.

Pytanie 7

Doktadno$¢ pomiaru 0,5% lub 0,4% lub 0,25% potwierdzona protokotem kalibracji na mokro,
dla predkosci przeptywu od 0,2 m/s. Prosze potwierdzié, ze dla przeptywomierzy z legalizacja
pierwotng wg MID klasa 2 dopuszczajg Panstwo blgdy pomiarowe zgodne z certyfikatem MID
1 wytycznymi OIML R49:2006.

Odpowiedz:

Niezaleznie od certyfikatu MID, zamawiajgcy wymaga sprawdzenia przeplywomierza na mokro
na specjalnym stanowisku, w celu okreslenia jego bledow pomiarowych dla predkosci
przeplywu w przedziale od 0,2 do 1,5m/s. Dopuszczone do stosowania w aplikacji
zamawiajgcego bedq tylko przepltywomierze, ktorych blgd pomiarowy wartosci wskazanej nie
przekroczy +/- 0,5%. Jednoczesnie, przy doborze Srednicy czujnikéw przeplywomierzy
pelnoprzekrojowych nalezy uwzgledni¢ odpowiedz na pytanie nr 5.

Pytanie 8

Temperatura medium: 0.1...50°C z atestem zgodnosci z OIML R49, -6...+70°C bez atestu
zgodnoscei z OIML R49, Czy dla przeptywomierzy bateryjnych bez atestu zgodnosci z MID
dopuszczg Panstwo temperature medium w zakresie 0...70°C ?

Odpowiedz:
Temperatura medium (wody czystej) nigdy nie wystgpi poza przedziatem temp. od 0.1 do 25°C.
Kazdy przeplywomierz musi posiadaé atest zgodnosci MID tak wersja rozdzielna jak tez
kompaktowa.

Pytanie 9

Temperatura otoczenia: -20... + 60°C (wersja kompaktowa), -20... + 70 °C (wersja rozdzielna),
Czy zaakceptujg Pafistwo temperature otoczenia dla przetwornika -20 ... 60°C dla wersji
rozdzielnej? (czujnik bedzie odpowiedni dla temperatury -20 ... 70°C).

Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 8.

Pytanie 10
Przechowywanie wartosci licznikéw w przod/tyt, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
w pamigci czujnika, Czy zaakceptujg Panstwo przechowywanie danych w przetworniku?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wskazuje, gdzie i w jaki sposob majg by¢ przechowywane zarejestrowane
wartosci odczytu licznikéw przeplywomierzy (w tyl i wprzod). Wymagane jest spelnienie
opisanej w dokumentach przetargowych funkcjonalnosci.
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Pytanie 11

Przytagcza MIL (militarne) dla kabla: komunikacji Modbus, kabla wyjs¢ impulsowych, kabla
z czujnika, zapewniajgce stopien ochrony IP68,

Czy akceptujg Panstwo brak przytagcza MIL?

Dla wersji bateryjnej IP68 przetwornika zapewnione poprzez zelowanie, dla wersji
przetwornika z zasilaniem sieciowym IP67, czy akceptujg Panstwo takie wykonanie?

Odpowiedz:

Wymaganym standardem rozwigzania w zakresie polgczenia czujnika pomiarowego
z przetwornikiem jest polqczenie zapewniajgce ochrong calego urzgdzenia pomiarowego
w stopniu IP68. Zamawiajgcy podkresla, ze istotne pozostaje zachowanie szczelnosci obudowy
urzqdzenia pomiarowego w stopniu IP68. Nie akceptowalnym przez zamawiajgcego jest stopien
ochrony czujnika IP67, gdyz w warunkach eksploatacyjnych urzgdzenie to moze byc
dtugotrwale zalane wodgq.

Pytanie 12

Wyswietlacz LCD umozliwiajacy odczyt stanu licznikow w przéd i w tyl, stanu baterii,
predkosci przeptywu, przeptywu chwilowego i komunikatow awarii,

Czy akceptuja Panstwo brak wys$wietlania informacji o predkosei przepltywu?

Odpowiedz:

Tak, lecz jedynie predkosci przepbywu.

Pytanie 13

Obstuga i programowanie przeptywomierza za pomocg aplikacji w urzadzeniu mobilnym
z obstugg komunikacji NFC bez rozszczelnienia obudowy (mozliwos$¢, konfiguracji
parametrOw przeplywomierza, odczytu stanow alarmowych oraz programowanie wyjsé),

Czy dla przeplywomierza bateryjnego zaakceptuja Panstwo programowanie bez
rozszczelnienia obudowy za pomocg IRDA (bezprzewodowy (na podczerwien) interfejs
komunikacyjny z protokotem MODBUS RTU)?

Czy dla przeptywomierza z zasilaniem sieciowym akceptuja Panstwo programowanie z
klawiatury (bez rozszczelniania obudowy)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie aplikacji mobilnych do programowania przeplywomierza
przy pomocy standardu IrDA, lecz nie jest to wymdg obligatoryjny.

Pytanie 14

Menu programowania w jezyku polskim, Czy dla przeptywomierza bateryjnego zaakceptuja
Panstwo Menu bez jezyka, bazujgce na piktogramach? (wyswietlane sg: stan licznika 1, stan
licznika 2, natgzenie przeptywu, informacja o bledzie).

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy akceptuje menu bez jezyka, bazujgce na piktogramach. Uzycie piktogramow
wymaga od wykonawcy dostarczenia instrukcji obstugi oraz DTR w jezyku polskim dla
wszystkich urzgdzen pomiarowych.

Pytanie 15

Programowanie za pomocg interfejsu RS485 bez rozszczelnienia obudowy (mozliwos¢ odczytu
danych z wewnetrznego rejestratora, bledéw oraz programowanie wyjs$¢) Prosze potwierdzic,
ze zapis ten dotyczy wylacznie przeptywomierza bateryjnego? Czy dla przeptywomierza
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bateryjnego zaakceptujg Panstwo programowanie bez rozszczelnienia obudowy za pomoca
IRDA (bezprzewodowy (na podczerwien) interfejs komunikacyjny z protokotem MODBUS
RTU)?

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 13 Zamawiajgcy akceptuje bezprzewodowy
interfejs komunikacyjny IRDA jedynie do konfiguracji przeplywomierza. Natomiast, wszystkie
stosowane w aplikacji zamawiajqcego przeplywomierze bedq posiadaly przewodowy interfejs
komunikacyjny Modbus RTU do komunikacji z urzqdzeniami telemetrycznymi.

Pytanie 16

Zasilanie z 2 litowych baterii (rozmiar D): czas pracy baterii do 10 lat (bateryjne wewnetrzne
podtrzymanie pracy przeplywomierza w trakcie wymiany baterii — na czas ok. 2 minut)
Czy zaakceptujg Panstwo czas pracy baterii do 6 lat i podtrzymanie pracy przeptywomierza
przez ok 10 sek. (oczywiscie, jesli czas bedzie dtuzszy to dane nie zostang utracone)?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie przeplywomierzy bateryjnych jedynie do pomiarow
rozliczeniowych (zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w tabeli nr 8.). Zywotnosé baterii nie
moze by¢ krdtsza jak 5 lat (okres waznosci legalizacji przeplywomierza) przy interwale
pomiarowym raz na 5 sekund.

Pytanie 17

Mozliwo$¢ zasilenia przetwornika solarnego z dowolnego zrédta energii (zakres napiecia
6...32 V DC przy mocy 5W) Prosze o doprecyzowanie zapisu przetwornika solarnego — czy
zapis ten dotyczy przetwornika (elektroniki przeptywomierza)?Jesli tak, to czy zaakceptuja
Panstwo napiecie zasilania od 12 do 24 V d.c. dla przetwornika? Ktére punkty pomiarowe
przewidziane sg do zasilania solarnego?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie dopuszcza stosowania przeplywomierzy bezposrednio zasilanych solarnym
Zrédlem energii elektrycznej . Przeplywomierze (lecz nie tylko, takze czujnik cisnienia oraz
catosé¢  telemetrii punktu pomiarowego) winna mie¢ zapewnione zasilanie w sytuacji kiedy
nastgpi przerwa w dostawie energii elektrycznej z energetyki zawodowej (sieci energetycznej).
W praktyce oznacza to, ze kazdy kompletny punkt monitoringu sieci wodociggowej bedzie
zasilany zasilaczem buforowanym z akumulatora (o specjalnych wymaganiach znoszqcych
trudne warunki pogodowe zimgq i latem). Czas podtrzymania akumulatorowego nie moze by¢
krotszy jak 10 godzin. Wynika on z czasu usunigcia usterki lub naprawy, czy tez wymiany
uszkodzonych elementow.

Pytanie 18

Stopien ochrony: IP68 — ostona przed zalaniem czola sondy na przylacze G1-1/2”
Czy dopuszczg Panstwo przetworniki bez ostony ale o stopniu ochrony IP68 od strony
przytacza procesowego i stopniu IP67 dla elektroniki przetwornika.

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajqcy nie dopuszcza opisanego rozwigzania, m.in. ze wzgledu na wyjqtkowo trudne
warunki pracy sondy radarowej.

Pytanie 19

Gltowne przylacze procesowe G1” oraz przednie przylacze procesowe G1-1/2” Kat wigzki
maksymalnie 12 st. Czy dopuszczag Panstwo przetworniki z anteng stozkowa i jednym
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przytgczem procesowym np. G11/2” lub G2”? Czy odpowiednie bedg przetworniki o kacie
wigzki 19 st. lub 15 st. ?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza opisanego rozwigzania. Zamawiajqcy nie akceptuje anteny
stozkowej oraz kqta wigkszego od 12 st.

Pytanie 20

Btad pomiaru: do +/- 2 mm Czy dopuszcza Panstwo mozliwos$é zaoferowania przetwornikow
o bledzie pomiarowym +/- 3mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Maksymalny blgd pomiarowy nie moze przekroczyc
+/- 2 mm.

Pytanie 21

Opcjonalnie interfejs szeregowy: RS485 Opcjonalnie protokoty komunikacyjne: Modbus RTU
Czy dopuszczajg Panstwo zaoferowanie przetwornikow bez interfejsu RS45 MODBUS RTU?
Jesli nie to dla ktorych punktéw pomiarowych ten interfejs jest wymagany?

Odpowiedz:
Ze wzgledu na oszczednos$é energetyczng, Zamawiajgcy akceptuje tylko interfejs RS485
MODBUS RTU.

Pytanie 22

Zasilanie: petla prgdowa 4-20 mA (18-30 V). Czy odpowiedni bgdzie przetwornik z zasilaniem
24-30VD.C.

Odpowiedz:
Zamawiajqgcy akceptuje zasilanie sondy radarowej obnizonym napieciem 24-30V DC.

Pytanie 23

Str. 99. Wskazano, ze na systemie ks znajdujg sie 93 przepompownie $ciekow. Nastgpnie
okreslono, ze na 41 znajduje si¢ opomiarowanie, a na pozostatych 53 nalezy zamontowac
przeptywomierze. Sumaryczna ilo§¢ opomiarowanych PS i do opomiarowania wynosi jak
wida¢ 94. Prosimy o wyjasnienie réznicy. Jaka jest ilo$¢ przepompowni?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze posiada 94 pompownie, w tym 41 posiada pomiar przeptywu.

Pytanie 24

str. 113. Czy Zamawiajacy posiada kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawczg na
wszystkie obiekty, o ktorej mowa na stronie 113 pkt 8.2.1. Zrodla danych?

Czy dokumentacja archiwalna techniczna zostanie udostepniona Wykonawcy w wersji
elektronicznej (skany)?

Odpowiedz:

Zamawiajqgcy nie posiada kompletnej dokumentacji powykonawczej. Zamawiajqcy w pkt. 8.2.2
litera d wskazuje, ze Wykonawca wprowadzi dane do GIS z dokumentacji, ktorq posiada
Zamawiajgcy (szczegdly w tabeli nr 12, str. 115), a w nastepnym kroku wprowadzi dane
pozyskane z innych Zrédel. Wszelka dokumentacja, ktorg posiada Zamawiajgcy w wersji
elektronicznej zostala opisana w tabeli nr 14, str. 116 — pliki te zostang udostgpnione
Wykonawcy.
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Pytanie 25

str. 114 Czy system bilingowy posiada zunifikowane nazewnictwo atrybutéw (nazw ulic) i czy
adresy punktow bilingowych odpowiadaja bazie danych adresowej prowadzonej przez
GODGiK?

Odpowiedz:
W systemie billingowym dla kazdej ulicy wystgpuje jedna nazwa. W wigkszosci przypadkow
adresy punktow bilingowych odpowiadajq bazie adresowej prowadzonej przez GODGIK.

Pytanie 26
str. 127 pkt. Modelowanie obiektow sieci kanalizacyjnej

Sadzac z opisu cech programu mozna domniemaé, ze Zamawiajacy oczekuje wykonania
modelu sieci kanalizacyjnej w programie SWMM. Prosimy o potwierdzenie tej tezy. Jezeli tak,
to atrybuty poszczegdlnych obiektow powinny by¢ zgodne z wersja SWMM 5.1.013 lub
nowszg?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wskazuje konkretnej nazwy oraz wersji oprogramowania. W ocenie
Zamawiajgcego, standardowe (podstawowe) oprogramowanie SWMM nie jest wystarczajgce
do spelnia funkcjonalnosci opisanej przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych.

Pytanie 27
str. 128 pkt. 8.2.6. Powigzanie modelu GIS i modelu matematycznego.

Zapis: ,,...Model danych GIS powinien uwzglednia¢ konieczno$¢ okresowego eksportu
przechowywanych danych do struktury zgodniej z modelem matematycznym. Wymagane jest,
aby obiekty punktowe w GIS byty obiektami punktowymi w modelu i analogicznie — obiekty
liniowe w GIS byt obiektami liniowymi w modelu....”

W wiekszosci oprogramowania do modelowania pompy lub przepompownie $ciekow
zobrazowane sg jako odcinki, ktére nadajg energie czynnikowi jaki jest przettaczany. Natomiast
w GIS przepompownie $ciekOw sg zobrazowane jako punkt. Prosimy o modyfikacje zapisu.

Czy eksport powmlen by¢ dwukierunkowy z uwzglednieniem Wszystklch modyfikacji
atrybutéw w programie do modelowania i w GIS?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz w opisanej funkcjonalnosci zintegrowanego systemu
informatycznego wymagane jest zachowanie dwukierunkowej wymiany danych pomiedzy
systemem (bazq danych) GIS i modelami matematycznymi. Zamawiajgcy wymaga rowniez
zachowania zgodnosci obiektowej migdzy modelem matematycznym i bazq danych GIS.
Zamawiajgcy dopuszcza réwniez oprogramowania do modelowania, ktore prezentujq obiekty
punktowe z GIS jako obiekty liniowe. Eksport nie musi uwzgledniac wszystkich modyfikacyi, ale
musi umozliwi¢ eksport wynikow obliczen z modelu. Szczegoly eksportu mogq zostac ustalone
z Wykonawcq na etapie wdrozenia.

Pytanie 28

str. 164 pkt. 10. Wymagania dla modelu hydraulicznego sieci kanalizacji sanitarne;.

Zwazywszy, ze we wczesniejszych rozdziatach Zamawiajacy podat informacje odno$nie
dtugosci sieci kanalizacji deszczowej, a w pkt. 10 opisana jest funkcjonalno$¢ modelu
matematycznego sieci kanalizacji sanitarnej i podobne zapisy dotyczace kanalizacji deszczowe]
i og6lnosptawnej znajduja si¢ w pkt. 11 str. 169, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
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oczekuje od Wykonawcy opracowania modelu dla sieci kanalizacji sanitarnej, tak jak opisano
w pkt. 10.

Czy znajdujg sie odcinki sieci kanalizacji pracujace w systemie ogélnosptawnym? Jezeli tak,
to jaka jest sumaryczna powierzchnia zlewni og6lnosptawne;j?

Czy na sieci ogélnosplawnej znajdujg sie przelewy burzowe? (zapis pojawia si¢ rowniez na
stronie 173). Jezeli tak, to czy Zamawiajgcy dysponuje ich kompletna dokumentacja techniczng
powykonawcza i inwentaryzacjg?

Czy Zamawiajgcy przekaze liste i dane odnosnie ,,duzych dostawcoéw Sciekéw”? Jakie nalezy
przyjaé kryterium w celu okre$lenia czy dostawca jest ,,Duzy”? Jaka jest szacowana liczba
duzych dostawcow $ciekow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz przedmiotem zamdwienia pozostaje m.in. opracowanie modelu
numerycznego sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z prowadzong ewidencjqg aktywow kanalizacyjnych, Zamawiajqcy nie posiada
kanalizacji ogdlnosplawnej. Nie jest jednak wykluczone, ze system kanalizacji sanitarnej
pracuje w peini jako rozdzielny, niezalezny od doplywu wod opadowych, roztopowych i innych.
Na podstawie przeprowadzonej kampanii pomiarowej na sieci kanalizacyjnej Wykonawca
okresli wplyw opadow na prace sieci kanalizacyjnej.

Pytanie 29

str. 165 ,,...Zamawiajacy szacuje, ze dla 70% dtugosci sieci dane potrzebne do dokonania
inwentaryzacji bedg dostepne w zasobach archiwalnych Zamawiajacego, Powiatowym
Os$rodku Geodezyjnym i Grodzkim Os$rodku Geodezyjnym, natomiast dla pozostatych 20%
niezbedne w bedzie przeprowadzenie uzupelniajacych pomiaréw w terenie lub pozyskanie
danych z innych zrddet. Pomiar wykonany zostanie z wykorzystaniem urzadzen GPS
umozliwiajagcych prowadzenie pomiar6w z doktadnoscia geodezyjna przez technika
posiadajgcego do$wiadczenie w wykonywaniu tego typu pomiaréw. Dane nie bedg pozniej
przekazywane do PODGiK/GODGIK i stanowi¢ beda zasob wlasny Zamawiajacego....”

Co z pozostalg 10% iloscig danych? W jaki sposob Zamawiajacy oczekuje pozyskania danych?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze czeS¢ zapisu w pkt. 10, str. 165 zostaje zmieniona na ,, Zamawiajgcy
szacuje, ze dla 70% dlugosci sieci dane potrzebne do dokonania inwentaryzacji bedq dostepne
w zasobach archiwalnych Zamawiajgcego, Powiatowym Osrodku Geodezyjnym i Grodzkim
Osrodku Geodezyjnym, natomiast dla pozostalych 30% niezbedne w bedzie przeprowadzenie
uzupeltniajgcych pomiaréw w terenie lub pozyskanie danych z innych zrddet. (...)".
Zamawiajgcy nie ma innych sprecyzowanych oczekiwan wzgledem pozyskiwania danych.

Pytanie 30

str. 165 10.1. Wytyczne ogdlne opracowania matematycznego modelu systemu kanalizacji
sanitarnej

,,...Matematyczny model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej nalezy opracowa zgodnie z
najnowszg wiedzg w zakresie projektowania, eksploatacji i symulacji komputerowe]j sieci
kanalizacyjnych. Wszelkie niezapisane wymagania lub opisy wykonania prac przy tworzeniu
modelu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg sztuka tworzenia modeli matematycznych
sieci wodociggowych. W kwestiach niejasnych w trakcie wykonywania modelu Wykonawca
winien jest ztozy¢ zapytanie do Zamawiajacego, w celu okreslenia odpowiedzi i decyzji co do
niejasnej kwestii wykonania danej czgsci modelu hydraulicznego...”

Pojawia sie odwotanie do sieci wodociagowej. Prosimy o odpowiednig korekte.
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.»...Model powinien obejmowaé swym zakresem teren obstugiwany przez Zamawiajacego.
Model powinien obejmowaé caly system kanalizacji sanitarnej uwzgledniajac: kolektory,
kanaty glowne, kanatly boczne, przepompownie, oczyszczalni¢ Sciekow...”

Jak wynika z zapisu Zamawiajacy nie oczekuje budowy modelu poza systemem kanalizacji jaki
znajduje sie na jego majatku. Obcigzenie systemu objgtego opracowaniem nastapi poprzez
iniekcje punktowa w miejscach styku systeméw. Prosimy o potwierdzenie tezy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze czeS¢ zapisu w pkt. 10.1, str. 165 zostaje zmieniona na:

, Matematyczny model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej nalezy opracowaé zgodnie
z najnowszq wiedzq w zakresie projektowania, eksploatacji i symulacji komputerowej sieci
kanalizacyjnych. Wszelkie niezapisane wymagania lub opisy wykonania prac przy tworzeniu
modelu nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcqg sztukg tworzenia modeli matematycznych sieci
kanalizacyjnych.(...)”.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca wykona model sieci kanalizacyjnej w oparciu o sieci,
ktore sq zlokalizowane na terenie, ktory obstuguje Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é pominigcia czesci kanatéw o malych Srednicach lub tez o
wigkszych Srednicach, ale stabo obcigzonych na rzecz doptywdw punktowych.

Pytanie 31
str. 165 pkt. 10.2. Kampania pomiarowa na sieci kanalizacyjnej

Zamawiajgcy oczekuje montazu ,,...co najmniej 25 monitorow napetnienia kanatdw,
umozliwiajgcych réwniez pomiar predkosci strumienia przeptywajacych $ciekéw; pomiar
napelnienia kanatow moze by¢ realizowany niezaleznie,...”

Natomiast na str. 109 w pkt 7.3.2. Zestawienie Punktéw pomiarowych

Znajduje si¢ zapis ,,...Wytypowano 47 lokalizacji, w ktorych nalezy umiesci¢ urzadzenia
pomiarowe napetnienia poziomu w kolektorze $ciekowym. Zatacznikiem niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jest mapa orientacyjna wszystkich 47 miejsc. Zalaczono rowniez
paszporty lokalizacyjne dla wszystkich punktow. Paszporty zawierajg informacje nt. zasilania,
lokalizacji, istniejacego uzbrojenia terenu, a takze $rednicy sieci kanalizacji sanitarnej...”

Prosimy o sprecyzowanie, jaka jest ilo§¢ przewidzianych do montazu stanowisk do
monitorowania $ciekéw? Ponadto prosimy o podanie $rednic kanaléw wytypowanych do
montazu punktéw pomiarowych.

Odpowiedz:

Zapisy zamieszczone na stronie 109 i 165 PIFU nie sq sprzeczne. Zamawiajqcy wymaga
przeprowadzenia kampanii pomiarowej na sieci kanalizacyjnej na zasadach opisanych w pkt.
10.2, czyli z wykorzystaniem stalych punktéw monitoringu systemu kanalizacyjnego oraz
urzqdzen przenosnych (min. 25 sztuk), montowanych jedynie na okres kampanii.

Pytanie 32

str. 165 znajduje si¢ zapis: ,,...Model powinien obejmowac swym zakresem teren obstugiwany
przez Zamawiajgcego. Model powinien obejmowaé caly system kanalizacji sanitarnej
uwzgledniajge: kolektory, kanaly gtéwne, kanaly boczne, przepompownie, oczyszczalnig
sciekow....”

Czy Zamawiajacy oczekuje opracowania modelu dla calej oczyszczalni Sciekow, w ktérym
zostang zobrazowane procesy na niej zachodzace?
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Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie okreslil takiego wymogu. Oczyszczalnia Sciekow w modelu powinna by¢
odzwierciedlona w sposéb uproszczony.

Pytanie 33
Str. 166 ,,... W ramach kampanii pomiarowej nalezy przewidzie¢: ...

Dane o zrzucie $ciekow przez gléwnych uzytkownikéw systemu kanalizacyjnego (zakltady
przemystowe, ustugi, duze budynki wielorodzinne);..”

Czy Zamawiajgcy oczekuje wykonania pomiaréw na przykanalikach od ,,duzych dostawcow™?
Jezeli tak, to w jakim okresie czasu maja by¢ prowadzone pomiary?

We wezesniejszych rozdziatach Zamawiajacy oczekuje dostawe 3 pluwiometrow i jednej stacji
METEO. Na str. 166 znajdujg si¢ wymagania dla 4 deszczomierzy. Jak nalezy rozumie¢
roznice? Jakie parametry powinna zawiera¢ stacja METEO?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wyklucza koniecznosci dokonania pomiaréw zrzutu Sciekéw dokonywanych
przez duzych uzytkownikéw systemu kanalizacyjnego, jezeli ich wplyw na prace systemu jest
znaczqcy i warunkuje przeprowadzenie kalibracji i weryfikacji modelu w stopniu wymaganych
w PFU. Rejestracja danych pomiarowych powinna wéwczas odbywac si¢ w czasie zgodnym z
czasem prowadzenia innych pomiardw na sieci kanalizacyjnej, wchodzgcych w skiad
zaplanowanej kampanii pomiarowe;.

W ramach kampanii pomiarowej Zamawiajgcy wymaga dokonania pomiaru wysokosci i
intensywnosci opadéw na terenie zlewni w 4 miejscach, z czego w 3 miejscach nalezy
zamontowaé jedynie pluwiometry, za$ w 1 miejscu stacje pogodowgq, mierzqcq dodatkowo
femperature, wilgotno$é powietrza, cisnienie, predkos¢ i kierunek wiatru, promieniowanie
stoneczne.

Pytanie 34
str. 167 Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

,....Zaklada sie, ze do kalibracji i weryfikacji zostang uzyte minimum 3 zjawisk typu opad-
odptyw-przeptyw z catego przedziatu intensywnosci zarejestrowanych opadow...”

Jakie zjawiska Zamawiajgcy uznaje za intensywne i miarodajne do kalibracji modelu? Prosimy
o podanie minimalnych wartodci natgzenia, czasu trwania i prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego, dla ktérego Zamawiajgcy uzna prawidtowo$¢ przeprowadzenia kalibracji.

Co w przypadku kiedy w okresie prowadzenia pomiaréw (czerwiec — lipiec) oraz w
wydtuzonym okresie (od lipca) nie wystgpig 3 opady miarodajne do kalibracji, a okres realizacji
kontraktu bedzie sie konczylt? Jak Zamawiajacy przewiduje rozwigzania w/w problemu?

Odpowiedz:

Wybér  hietograméw opadu do przeprowadzenia kalibracji i weryfikacji modelu
matematycznego przeprowadzony zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Za deszcz nalezy
przyjqé opad o wysokosci co najmniej 1,3 mm w czasie maksymalnie 6 godzin, poniewaz co do
zasady kalibracji podlega model kanalizacji sanitarnej z mozliwym doplywem wod opadowych
i innych jedynie do czesci kanatéw, nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ wplyw opadéw deszczu
na prace systemu.

Pytanie 35

str. 173 pkt. 11 Wymagania dla oprogramowania do modelowania.
Minimalne wymagania oprogramowania do szczegétowego modelowania sieci kanalizacyjnej:
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znajdujg si¢ zapisy:

,,...transport osadu i rozprzestrzenianie zanieczyszczef,...”

Czy Zamawiajacy oczekuje opracowania modelu sptukiwania zanieczyszczen? Jezeli tak, to
czy Zamawiajacy udostepni harmonogram zimowego utrzymania drég, dane o czystoSci
poszczegblnych zlewni, harmonogram zamiatania ulic i placéw, dane odnosnie jakosci Sciekow
(np. zawiesina ogdlna) mierzone w okresie co najmniej jednego roku w réznych miejscach
systemu? Jezeli brak jest w/w danych proponujemy usungé powyzszy zapis.

,....modelowanie jakosci wody...”
Co Zamawiajacy rozumie pod zagadnieniem zwigzanym z ,,modelowaniem jakosci wody” w
sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ~wprowadza —zamiang poprzez —usumigcie ponizszych wymagan  dla
oprogramowania:

-, transport osadu i rozprzestrzenianie zanieczyszczen, ”

- ,,modelowanie jakosci wody,”

Pytanie 36
str. 175 11.1. Wymagania odnoscie szkolen pracownikow z obstugi systemu do modelowania

Czy Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ komputery dla oséb szkolonych?
Jaka bedzie max. liczba 0s6b jednorazowo uczestniczacych w szkoleniu?

Odpowiedz:
Szkolenie ma zostaé przeprowadzone na komputerach dostarczonych przez Wykonawce.
Maksymalna liczba — 5 0s6b.

Pytanie 37
7.3. System monitoringu napelnienia kanatow $ciekowych

“Przewiduje si¢ zastosowanie urzgdzen wykorzystujacych metody radarowe do pomiaru
wysokosci napelnienia kanatow.”

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie roéwnowaznych sond — pomiarowych
wykorzystujgcych inne metody pomiarowe, np. ultradzwigkowe jezeli zastosowane sondy
spelnig warunki okreslone w punkcie 7.3.1. Wymagania dla urzadzen pomiarowych?

Uzasadnienie: Dokiadno$¢ pomiaru przy wykorzystaniu czujnikow radarowych i
ultradzwiekowych jest taka sama. Natomiast istnieja duze réznice eksploatacyjne. Ze wzgledu
na to, ze czujniki radarowe wykorzystuja do pomiaru wypelnienia fale mikrofalowe o bardzo
duzych czestotliwosciach (od kilku do kilkudziesigciu GHz) wymaga to bardzo duzo energii.
Czujniki ultradZzwickowe generuja sygnat akustyczny o czestotliwosei do kilkudziesigciu kHz,
a co za tym idzie potrzebujg o wiele mniej energii niz czujniki radarowe. W zwigzku z
powyzszym zastosowanie czujnikow radarowych wymagac bedzie o wiele czgstszych wymian
akumulatoréw, a co za tym idzie zwieksza si¢ koszty eksploatacyjne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania pomiarowych sond ultradiwiekowych.

Do zasilania zestawu: rejestrator telemetryczny i sonda radarowa oraz instalacja alarmowa,
nalezy przewidzie¢ zywotny akumulator technologii AGM o parametrach 1004h, 12V lub 2 X
554h, 12V umieszczony w szafie nadziemnej typu ,,zyrafa” zamknietej zamkiem patentowym.
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Akumulator lub akumulatory nalezy , ociepli¢” umieszczajgc je w szczelnych kuwetach
styropianowych lub filcowych torbach.

Pytanie 38
7.3.1. Wymagania dla urzadzen pomiarowych

,,Ze wzgledu na agresywne Srodowisko chemiczne w jakim odbywa¢ si¢ beda pomiary, modut
telemetryczny wraz instalacjg antenows oraz pakietem baterii/akumulatoréw powinien by¢
zamontowany poza studzienkg kanalizacyjng, w szafie sterowniczej.”

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamiast szafy sterowniczej shupkow
telemetrycznych zamykanych zamkami patentowymi oraz wyposazonymi w instalacje
przeciwwlamaniowg?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania stupkow telemetrycznych ze wzgledu na ograniczong
ilo$¢ miejsca na urzqdzenia telemetryczne i zasilajgce oraz bezpieczenstwo obstugi.

Pytanie 39
13.7. Wymagania dla rejestratorow telemetrycznych

Pytanie:

Czy Zamawiajacy wymaga by wyswietlacz LCD rejestratora miat pod§wietlenie umozliwiajgce
bezproblemowe odczytanie wskazan urzadzenia w stabo lub zbyt mocno oswietlonych
lokalizacjach?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy bezwzglednie wymaga zastosowania w  rejestratorach  telemetrycznych
swyswietlaczy LCD”. Podswietlanie wyswietlaczy LCD winno by¢ samoczynnie wygaszane w
przypadku braku dotyku.

Pytanie 40
13.7. Wymagania dla rejestratorow telemetrycznych

,,Urzadzenie powinno umozliwia¢ spontaniczng komunikacje GPRS z serwerami danych
zgodng z konfigurowalnym harmonogramem z jednoczesng mozliwoscig zdalnego
wprowadzenia urzadzenia do trybu online w dowolnej chwili np. podczas awarii wodociggu.”

Pytanie:

Czy Zamawiajacy w powyzszym zapisie wymaga, by byta mozliwo$¢ zdalnego wymuszenia
polaczenia rejestratora na zgdanie operatora systemu SCADA, np. poprzez wybudzenie go
poprzez wdzwonienie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zdalnego wymuszenia polqczenia, lecz jako dodatkowa
opcja wykonania rejestratora telemetrycznego.

Pytanie 41

Na stronie 16 PFU w p 5.1.2 Zamawiajgcy wymaga udziatu personelu Wykonawcy w Radach
budowy. Prosimy o potwierdzenie, ze réwniez w zakresie modelowania hydraulicznego
wymagany jest udziat w naradach koordynacyjnych.

12|Strona




Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze réwniez w zakresie modelowania hydraulicznego wymagany jest
udzial kluczowych ekspertow w naradach koordynacyjnych.

Pytanie 42

Na stronie 175 PFU Zamawiajgcy precyzuje wymagania odnosnie przeprowadzenia szkolen.
Prosimy o potwierdzenie czy komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do modelowania
dla 5 uczestnikéw ma zapewni¢ Wykonawca.

Odpowiedz:
Zamawiajqgcy potwierdza, ze komputery do przeprowadzenia szkolenia z zainstalowanym
oprogramowaniem ma dostarczy¢ Wykonawca.

Pytanie 43

W dokumencie PFU Monitoring sieci, punkt 6/6.1/6.1.1, strona 23, napisano: ,,Dostarczenie
i zabudowa wszystkich komér wodociggowych pod zabudowe urzadzen pomiarowych,
oznaczonych w dalszej czeSci opracowania jako ,Projektowane” pozostaje po stronie
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rzeszowie.”

Pytanie: Czy przez dostarczenie i zabudowe wszystkich komor projektowanych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace przygotowawcze (pozwolenia, projekty, wejscia w teren, wycinka
drzew itp.) oraz prace budowlane polegajgce na kompleksowej zabudowie komoér nastgpnie
odtworzeniu stanu pierwotnego?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 44

W dokumencie PFU Monitoring sieci, punkt 6/6.3/6.3.2 strona 46 (Zbiorniki i pompownia: Os.
Stocina RochOW18) i strona 49 (Hydrofornia i zbiornik Lesne Wzgdrze) napisano: W zwigzku
z tym, ze zbiornik nie posiada odpowiedniego istniejgcego pomieszczenia lub komory zasuw,
Wykonawca powinien przewidzie¢ zabudowe doziemnej komory betonowej pelnigcej te
funkcje. Nalezy w niej umiesci¢ pomiar przeptywu i ci$nienia, uktad zdalnego sterowania praca
oraz uktad pomiaru jakosci wody.”

Pytanie: Czy przewidziano konkretng $rednice komory do wykonania przez wykonawce w
powyzszych dwoch przypadkach?

Odpowiedz:

NIE, , zbiorniki i pompownia: Os. Slocina Roch OWI8” lecz ,H31 Lesniczéwka
Horodeckiego” nie posiada pomiaru przeplywu (brak miejsca w kontenerze). PFU: str. 78
(H31) , Nalezy przewidzie¢ montaz przepltywomierza na odcinku poziomym rurociggu
tlocznego — utworzenie odcinka prostego i polgczenie go z istniejgcym wyprowadzeniem
rurociggu z budynku. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez zabudowe nowej komory pomiarowej
na rurociggu ttocznym obok kontenera hydroforni” (komory z kregéw o Srednicy 1200mm).

Pytanie 45

Zamawiajgcy w ramach wymaganego doswiadczenie w konteks$cie modelowania, wymaga
wykonania modelu sieci wodociaggowej i/lub kanalizacyjnej o dtugosci min. 500km.

Biorgc pod uwage skale obecnego projektu, a przede wszystkim wielkos¢ sieci zar6wno
wodociggowej i kanalizacyjnej Zamawiajacego, wymaganie jest stosunkowo niewielkie i nie
zabezpiecza Zamawiajacemu zgloszenia si¢ Wykonawcoéw o adekwatnym do$wiadczeniu.
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Moze doj$¢ np. do sytuacji, ze zglosi si¢ firma, ktora:

1. Posiada do$wiadczenie w modelowaniu tylko sieci wodociagowych wykazujac
doswiadczenie w budowie modelu sieci wodociggowej >=500km. Nie posiada natomiast
zadnego do$wiadczenia w budowie i kalibracji sieci kanalizacyjnej, co jest zupelnie
odmiennym procesem i wigze si¢ z innym podejsciem, wiedzg i doswiadczeniem.

2. Posiada doswiadczenie tylko w modelowaniu sieci kanalizacyjnej, wykazujac
do$wiadczenie w budowie modelu sieci kanalizacyjnej >=500km. Nie posiada natomiast
zadnego dos$wiadczenia w budowie i kalibracji sieci wodociggowej, co jest zupetnie
odmiennym procesem i wigze si¢ z innym podejsciem, wiedza i doswiadczeniem..

3. Posiada doswiadczenie w budowie modelu sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej (po 250km
kazda), co stanowi znacznie mniejsza sie¢ niz posiadana przez Zamawiajgcego.

Specyfika i podejscie do modelowania przy tak rozbieznej skali nie gwarantuje odpowiedniego
do$wiadczenia. Zdecydowanie nie zabezpiecza to interesow Zamawiajacego i nie gwarantuje
potrzebnego doswiadczenia potencjalnego Wykonawcy w zakresie budowy modeli.

W zwigzku z powyzszym sugerujemy zmian¢ wymagania na nastgpujace:

,,co najmniej 1 wdrozenie wykalibrowanego modelu sieci wodociagowej o dtugosci sieci
objetej modelem min. 500km.

oraz

co najmniej 1 wdrozenie wykalibrowanego modelu sieci kanalizacyjnej o dtugosci sieci objete;
modelem min. 500km.

oraz

co najmniej 1 wdrozenie modelu on-line sieci wodociggowej zawierajace integracj¢ modelu z
systemem SCADA.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 46

Zamawiajacy zada ze wzgledu na agresywne srodowisko chemiczne aby moduf_telemetryczny
wraz z instalacjg antenowa oraz pakietem baterii/akumulatorow byt zamontowany poza
studzienka kanalizacyjng, w szafie sterowniczej. Prosimy o dopuszczenie mozliwosci instalacji
tych elementéw w studni kanalizacyjnej bezposrednio pod wiazem.

Uzasadnienie:

Analogicznie jak sondy radarowe sg przystosowane do pracy w agresywnym Srodowisku
panujgcym na sieci kanalizacyjnej, tak samo rejestratory z bateriami moga by¢ dostarczone w
wersjach dostosowanych do instalacji i pracy w takich warunkach. Agresywne warunki nie
powinny byé zatem uzasadnieniem koniecznosci instalacji tych urzadzeh w szafkach
pomiarowych na powierzchni.

Podejmujgc decyzje prosze mie¢ na uwadze nastgpujace fakty:

Uzyskanie zgéd wiascicieli terenéw, na ktorych maja by¢ instalowane szafy, bedzie ktopotliwe
oraz bardzo czasochlonne i bedzie wymagato wielu ustalen i zgoéd administracyjnych. Moze
rowniez okazaé sie, ze instalacja szafy pomiarowej begdzie mozliwa dopiero w znacznej
odlegtosci od sondy pomiarowej, co znaczaca skomplikuje i podniesie niepotrzebnie koszty
wykonania. Instalacja calego urzadzenia w studni pomiarowej nie wymaga uzyskania Zadnej
zgody.

W cze$ci miejsc moze zaj$¢ potrzeba wykonywania rozbiorki nawierzchni celem
doprowadzenia kabla sondy pomiarowej do rejestratora. Ingerencja w nawierzchnie bedzie
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wymagata zgody wiasciciela danej drogi oraz znaczaco utrudni i zwigkszy koszt instalacji.
Instalacja calego urzadzenia w studni pomiarowej nie wymaga wykonania zadnych prac
budowlanych.

Umieszczone rejestratora oraz baterii w szafach pomiarowych znaczaco podnosi ryzyko
kradziezy lub dewastacji urzadzenia. W szczego6lnosci na kradziez podatne s3 akumulatory,
ktore Zamawiajacy planuje w tych szafach umiesci¢. Prawdopodobienstwo kradziezy lub
dewastacji urzadzenia znajdujgcego si¢ w studni jest nieporéwnywalnie mniejsze.
Jednoczesnie nalezy zauwazy¢, ze instalacja rejestratora i akumulatora w studni pomiarowe;
nie zmniejsza jakiejkolwiek uzytecznosci tego urzadzania dla Zamawiajacego. Stad prosimy o
akceptacje mozliwosci instalacji rejestratora i akumulatora w studni pomiarowej bez
instalowania szafy na powierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wymaganie - ze wzgledu na agresywne Srodowisko chemiczne,
modul telemetryczny wraz z instalacjq antenowq oraz pakietem akumulatoréw musi byc
zamontowany poza studzienkq kanalizacyjng w szafce sterowniczej.

Do zasilania zestawu: rejestrator telemetryczny i sonda radarowa oraz instalacja alarmowa,
nalezy przewidzie¢ zywotny akumulator technologii AGM o parametrach 1004k, 12V [ub 2 X
554h, 12V umieszczony w szafie nadziemnej typu ,,zyrafa” zamknietej zamkiem patentowym.
Akumulator lub  akumulatory nalezy , ociepli¢” umieszczajgc w szczelnych kuwetach
styropianowych lub filcowych torbach.

Do ulozenia rury ochronnej w celu doprowadzenia kabla sondy pomiarowej ze studzienki
kanalizacyjnej do rejestratora umieszczonego w szafce w przypadkach wyjgtkowych
przewidzie¢ wykonanie sterowanego podwiertu.

Pytanie 47

W przypadku niewyrazenia zgody na instalacje rejestratoréw i baterii urzadzefi do pomiaru
poziomu $ciekéw bezposrednio w studni kanalizacyjnej, prosimy o udzielnie odpowiedzi na
nastepujgce pytania:

a. Kto bedzie odpowiadat za uzyskanie zgody wtascicieli terenéw, na ktérych majg by¢
umieszczone szafki pomiarowe na ich instalacje.

b. Kto uzyska zgode wiasciciela danej drogi, w ktérej znajduje si¢ studnia kanalizacyjna na
wykonanie pod ta droga odwiertu, celem doprowadzenia przewod6éw z sondy radarowej do
szafki pomiarowe;.

c. Czy specyfikuja Panstwo maksymalna mas¢ akumulatora dla urzadzen zasilanych
bateryjnie?

Uzasadnienie: Brak podania masy maksymalnej moze skutkowa¢ otrzymaniem urzgdzenia,

ktére spelnia warunki czasu dziatania, ale akumulator urzadzenia jest bardzo duzy i cigzki, co

znaczaco utrudnia jego wymiang. Sugerujemy przyja¢ maksymalng mas¢ akumulatora
urzadzenia do pomiaru poziomu $ciekow w wysokosci 20 kg lub mniejszej. 20kg jest to wedtug

nas najwigksza masa i opowiadajgca jest wielko$¢, umozliwiajace tatwy jego montaz w

studzience lub komorze na sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odpowiedz:

Wykonawca, we wlasnym zakresie uzyska niezbedne zgody od wiascicieli terendw, oraz
wiasciciela danej drogi na kidrych majq byé instalowane szafy.Masa akumulatora jest
powiqgzana proporcjonalnie z jego pojemnoSciq. Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng masg
pojedynczego akumulatora wynoszqcq 30 kg stosowanego do zasilania i buforowania zasilania
urzqdzen telemetrycznych i pomiarowych oraz instalacji pomocniczych.
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Pytanie 48

W przypadku urzgdzeni do pomiaru poziomu sciekow specyfikuja Panstwo, ze bateria zasilajaca
zestaw pomiarowy powinna pokry¢ zapotrzebowanie na energig elektryczng w najtrudniejszym
rezimie pracy przez co najmniej 12 miesigcy. Prosimy o podanie co to za rezim. Z naszego
do$wiadczenia sugerujemy pomiar co 1 minute, wysytka danych co 10 minut.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza czgstszy przesyl danych np. co 1 min w sytuacjach naglych przyrostow
poziomu Sciekéw np. na wskutek opadéw deszczu.

Pytanie 49

Prosimy o dopuszczenie zastosowania zasilania bateryjnego dla wszystkich urzadzen do
pomiaru poziomu na sieci kanalizacji

Uzasadnienie:

Bateryjne urzadzenia pomiarowe posiadajg wiele znaczacych zalet w stosunku do urzadzen
zasilanych z sieci energetyczne;j:

- urzadzenia s3 bezpieczne dla uzytkownikéw i 0s6b postronnych. Ewentualna awaria
urzagdzenia nie grozi porazeniem pradem o wysokim napigciu.

- brak koniecznosci zbudowania nowego przylacza energetycznego przyspiesza czas instalacji
(nie trzeba czeka¢ na wymagane zezwolenia) i obniza koszty instalacji (brak kosztow
zbudowania przylacza, pociagniecia przewodow wysokiego napigcia, koszty elektrykow i
inzynierow).

- urzadzenia bateryjne mozna zainstalowa¢ w najbardziej optymalnym miejscu do
przeprowadzenia pomiaréw. Dla urzadzen zasilanych z sieci energetycznej w niektorych
miejscach doprowadzenie zasilania moze by¢ niemozliwe.

- urzadzenia bateryjne umozliwiaja tatwa i bez kosztowa zmiane miejsca wykonywania
pomiardéw, co jest bardzo problematyczne w przypadku urzadzen zasilanych z sieci poniewaz
trzeba zapewni¢ zasilanie w nowym miejscu pomiarowym.

- Zbudowanie nowego przylacza energetycznego, a w szczegdlnosci pociggniete przewody
zasilajgce, powodujg ograniczenia w przebudowie i ewentualnych naprawach w danej
lokalizacji (np. Brak mozliwosci skorzystania z koparki ze wzgledu na zakopane przewody).
Ponadto urzadzenia pomiarowe dziatajace na kanalizacji powinny by¢ dogladane przez
personel serwisowy co najmniej raz na 12 miesiecy w celu oczyszczenia ich z ewentualnych
naciekéw i cial obcych i sprawdzenia poziomu osadu w miejscu pomiarowym. W zwigzku z
tym zaproponowany 12 miesieczny czas dzialania na baterii nie powoduje dodatkowych
kosztow zwigzanych z konieczno$cia tadowania baterii. Dodatkowo zaproponowana
maksymalna masa baterii gwarantuje latwa ich wymiang. W zwigzku z przedstawiona
argumentacjg prosimy o dopuszczenie urzadzen zastosowania zasilania bateryjnego we
wszystkich lokalizacjach pomiaru poziomu Scieku.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zasilania bateryjnego dla wszystkich urzqdzen jedynie
do pomiaru poziomu Sciekéw (wypelnienia kolektoréw) na sieci kanalizacji sanitarnej.

Pytanie S0

Czy wiazy studni kanalizacyjnych, w ktorych zostang zainstalowane sondy radarowe zostang
przez Zamawiajgcego w jakis sposob zabezpieczone np. poprzez uzycie studni otwieranych za
pomocg specjalnego klucza?
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Odpowiedz:

Nie, wlazy studzienek kanalizacyjnych nie zostang dodatkowo zabezpieczone specjalnym
zamknieciem. Radarowa sonda pomiarowa powinna by¢ umieszczona w kolektorze Sciekowym
na dedykowanym wysiegniku gwarantujgcym stabilnosé i odpornos¢ na drgania. Wysiggnik
powinien byé wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci min. 2 mm wzmocniony kqtownikiem
i mocowany wkretami ze stali nierdzewnej. Kabel lgczqcy sonde i modul telemetryczny
znajdujgcy sie w szafie sterowniczej powinien by¢ przeprowadzony przez rurg ochronng o
optymalnym przekroju.

Pytanie 51

Czy Zamawiajacy uzyska zezwolenia na zajecie pasow drogowych na czas instalacji urzadzen
do pomiaru poziomu $cieku, ktore beda instalowane w studniach znajdujacych si¢ w pasie

drogowym?

Odpowiedz:

NIE. O wszystkie zezwolenia musi wystgpi¢ Wykonawca i otrzymaé zgode wiasciciela/
zarzqdzajgcego na wejscie na teren nieruchomosci lub zgode na zajecie pasa drogowego.

Pytanie 52

W przypadku kampanii pomiarowej na sieci kanalizacji Zamawiajacy zaleca wykorzystanie
ultradzwickowych urzadzen do pomiaru predkosci przeptywu sciekow. Prosimy réwniez o
dopuszczenie pomiaru predkosei przeptywu za pomoca bezkontaktowej sondy radarowe;.

Uzasadnienie:

a. Sonda ultradzwickowa do pomiaru predkosci przeptywu nie jest w stanie realizowac
poprawnego pomiaru w przypadku przemieszczania si¢ po dnie kanatu osadu.

b. Sonda ultradZzwiekowa nie sprawdza si¢ w pomiarach na tzw. ,,Scieku surowym”. Wystarczy,
ze do sondy przyczepi si¢ kilka chusteczek lub innych zanieczyszczen, aby pomiar byt
nieprawidtowy, a z czasem ustal zupelnie.

Bezkontaktowe sondy radarowe nie posiadajg opisywanych wad. Sa to urzadzenia, ktdre wiszg
nad $ciekiem i dokonuja pomiaru bezkontaktowo. Stad nie ma ryzyka zakiocania pomiaru przez
osad lub inne zanieczyszczenia. Sg to wiec urzadzenia posiadajace wiele zalet w stosunku do
urzadzen ultradzwigkowych pracujacych w zanurzeniu. Stad prosimy réwniez o dopuszczenie
tej metody pomiaru predkosci przeptywu Sciekow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie radarowych sond do pomiaréw predkosci Sciekdw w
trakcie trwania kampanii pomiarowej.

Pytanie 53

Prosimy o podanie wymaganego interwatu pomiaru przeptywu podczas kampanii pomiarowe;j
na sieci kanalizacyjnej. Z naszego do$wiadczenia sugerujemy pomiar co 3 minuty, wysytka
danych co 4 godziny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje interwal pomiaru przeplywu podczas kampanii pomiarowej na sieci
kanalizacyjne wynoszgcy 3 minuty oraz przesylanie danych w pakietach co 4 godziny.

Pytanie 54

Punkt 6.5.1 OPZ okresla, ze , Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Rzeszowie prowadzi sprzedaz wody w 13 punktach dla osciennych gmin. Dodatkowo, w
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jednym punkcie realizuje zrzut $ciekdw sanitarnych do innej gminy, a takze w jednym punkcie
dokonuje zakupu wody z gminy oscienne;j.

Dla wszystkich punktow przewiduje sig:

Demontaz istniejacego wodomierza przemystowego oraz ewentualnie innej armatury [...]”, co
daje tacznie 15 punktéw pomiarowych. Dalsza czgs¢ OPZ charakteryzuje tylko 12 punktow
pomiarowych (SW1 do SW12). Prosze o scharakteryzowanie brakujacych 3 punktow.

Odpowiedz:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rzeszowie prowadzi
sprzedaz/zakup wody tqcznie w 13 punktach dla oSciennych gmin. Jednakze, dane o przeptywie
i cisnieniu wody w punkcie SW12 bedq stanowié jednoczesnie informacje o punkcie strefowym
P01, ktdry bedzie wykonany w czesci “Strefy DMA.

Pytanie 55

Dla wszystkich punktéw System monitoringu punktéw sprzedazowych z gminami o$ciennymi
(Punkt 6.5 OPZ) prosz¢ o informacje, czy Zamawiajacy ustalit z wlascicielami poszczegolnych
punktéw zakres rob6t, sposob i tryb prowadzenia prac i uzyskat ich zgodg? Czy takie ustalenia
leza po stronie Wykonawcy? Jezeli ustalenie zakresu prac lezy w gestii Wykonawcey, to czy
wymagany jest projekt kazdego punktu pomiarowego i uzyskanie pozwolenia na budoweg?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie ustalil z wilascicielami poszczegdlnych punktow sprzedazowych zakresu
robét, sposobu i trybu prowadzenia prac i nie uzyskal ich zgody. Takie ustalenia lezq po stronie
Wykonawcy. Dla kazdego punkiu sprzedazowego nalezy wykonaé projekt i uzgodni¢ z
odpowiednimi stuzbami gminy. Wg naszej wiedzy nie wymaga on pozwolenia na budows.

Pytanie 56

Dla wszystkich punktéw System monitoringu punktéw sprzedazowych z gminami osciennymi
(Punkt 6.5 OPZ) prosze o informacje, czy istniejace komory pomiarowe posiadaja
wystarczajacg ilo$é miejsca na zainstalowanie przeptywomierza, czujnika ci$nienia i telemetrii
w komorze? Prosze réwniez o potwierdzenie, ze wymiana bedzie si¢ odbywa¢ na zasadzie 1:1
(tzn. nowy przeptywomierz w miejsce starego wodomierza) i nie bedzie wymagana zadna
dodatkowa armatura (zasuwy, kompensatory, ztagcza R-K itp.).

Odpowiedz:

Wyposazenie i wykonania punktéw pomiarowych w uklady pomiarowe i telemetryczne
przeprowadzone zostanie na podstawie wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej.
Zamawiajqcy potwierdza, iz projekt nie zaklada wymiany urzqdzen pomiarowych w zaleznosci
od $rednicy wodomierza = Srednica przeplywomierza. Wymiana bedzie wymagata dodatkowej
armatury jak zasuwy, kompensatory, zwezki i prostki.

Pytanie 57

Czy Zamawiajacy poniesie wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscig zatrzymania, odcigcia i
przywrécenia do prac odcinkéw sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej na czas montazu
przeptywomierzy? Jedli nie, prosimy o podanie kosztéw wykonania ww. prac w celu
uwzglednienia ich w ofercie.

Odpowiedz:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z koniecznoscig zatrzymania, odcigcia i
przywrécenia do prac odcinkéw sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej na czas montazu
przeplywomierzy. Zamawiajqcy nie jest w stanie podaé kosztéw wykonania ww. prac.
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Pytanie S8

Punkt 13.4 OPZ Rejestratory Cisnienia definiuje minimalng klasg¢ szczelnodci jako IP65. Z
naszego doswiadczenia urzadzenia takie nie nadaja si¢ do instalacji w studniach pomiarowych.
W szczegolnodci nie sa odporne na zalanie (zgodnie z definicja klasy szczelnosci IP65).
Proponujemy podniesienie tego parametru co najmniej na IP67.

Odpowiedz:
Tak nalezy stosowaé rejestratory cisnienia - przetworniki pomiarowe o klasie szczelnosci IP68.

Pytanie 59

Punkt 13.7 Wymagania dla rejestratoréw telemetrycznych definiuje ,,zasilanie bateryjne lub
akumulatorowe 24V 100Ah, zapewniajace o zywotnosci min. 5 lat przy cogodzinnym
harmonogramie wysylki danych i rejestracji parametréw co 15 minut.”

7 naszego doswiadczenia wynika, ze przy zachowaniu zywotno$ci min. 5 lat i wymaganym
harmonogramie pomiaréw i transmisji wystarczy akumulator 12V 55Ah. Akumulator taki ma
wage nieprzekraczajaca 20 Kg co umozliwia tatwa wymiane przez 1 osobg. Akumulator 24V
100Ah jest bardzo cigzki i nieporeczny w codziennym uzytkowaniu. Prosimy o zmiang
wymagan na ,,zasilanie bateryjne akumulatorowe o masie nie wigkszej niz 20Kg zapewniajace
o zywotnosci min. 5 lat przy cogodzinnym harmonogramie wysytki danych i rejestracji
parametrow co 15 minut”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wymdg stosowania akumulatoréw 24V 1004h. Akumulator nie tylko
ma podtrzymywaé zasilanie rejestratora telemetrycznego, lecz lakze zasilanie urzqdzen
pomiarowych w tym przeplywomierza i przetwornika cisnienia.

Pytanie 60

Punkt 13.7 Wymagania dla rejestratoréw telemetrycznych ,,zaimplementowany w urzadzeniu
wyéwietlacz do przeprowadzenia diagnostyki urzadzenia w miejscu instalacji, wyswietlajacy
na biezaco: alarmy, stan baterii, stan sieci, stan transmisji danych, ci$nienie, biezacy licznik
objetosci w kierunku poprawnym i w kierunku wstecznym, przeptyw w kierunku poprawnym
i w kierunku wstecznym”. Czy Zamawiajacy dopudci rejestrator bez wyswietlacza dla
bateryjnych punktéw pomiaru przeptywu (Punkt 6.5 OPZ)? Brak wyswietlacza znaczgco
zwicksza okres dziatania urzadzenia bateryjnego, a wszystkie wymagane parametry beda 1 tak
wyswietlane na wy$wietlaczu przeplywomierza.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wymdg stosowania wySwietlacza LCD tak dla rejestratorow
telemetrycznych, jak tez dla przeplywomierzy z zasilaniem bateryjnym.

Pytanie 61

Punkt 13.7 OPZ definiuje wymagania dotyczace 2 typdéw rejestratorow: 1. ,,Wymagania
dotyczace rejestratorow telemetrycznych” i 2. “Rejestratory przeptywu i cisnienia z
komunikacja via GSM/GPRS/3G”. Prosze o jasne wskazanie dla jakiego typu urzadzen ma by¢
zastosowany kazdy z rejestratoréw. We wezesniejszej czgsci OPZ nie pojawiajg si¢ nazwy
tozsame z wymaganiami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania " Rejestratoréw przeplywu i ciSnienia z komunikacjq via
GSM/GPRS/3G”.
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Pytanie 62
Dotyczy s.38, Zatacznik nr 4 — Zestawienie Kosztéw

Prosimy o wskazanie pozycji, w ktorej nalezy uwzgledni¢ licencje oprogramowania do
modelowania hydraulicznego wraz ew. dostawa niezbgdnego sprzgtu.

Odpowiedz:
Licencje: pozycja nr 14 lub 15. Sprzet: pozycja nr 16

Pytanie 63

Dotyczy s.9, ,Dostarczenie niezbednego sprzetu komputerowego i oprogramowania
systemowego, niezbednego do wdrozenia nowego systemu oraz migracja systemow
dziatajacych w MPWiK Sp. z o. o. w Rzeszowie do nowej infrastruktury sprzetowej.
Zamawiajacy udostepni posiadane dokumenty w niezbednym do integracji zakresie
wybranemu w ramach przetargu Wykonawcy (wszystkie niezbedne parametry jakie beda
konieczne do kalibracji, wdrozenia i optymalizacji modelu i wynikajagce z wymagan
zaproponowanego rozwigzania systemu SCADA).”

Prosimy o wskazanie o migracji jakich konkretnie systemoéw dziatajacych w MPWiK Sp. z o.
0. jest mowa ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy ma na mysli migracje danych GIS z systemu GTechnology.

Pytanie 64

Dotyczy s.113, ,Zamawiajacy wymaga stalej wspolpracy Wykonawey z komoérkami
organizacyjnymi Zamawiajgcego, na kazdym z etapéw wdrozenia, a przede wszystkim przy
kwestiach zwiazanych z digitalizacjg, i edycja danych oraz przy szczegétowym definiowaniu
ksztattu produktéw informacyjnych systemu jak rowniez na etapie powdrozeniowym w ramach
gwarancji.”

Prosimy o wyjasnienie, jaka forme i w jakim wymiarze bedzie mialo uczestnictwo
Zamawiajacego na kazdym z etapéw wdrozenia, a przede wszystkim przy kwestiach
zwiazanych z digitalizacja, i edycjg danych oraz przy szczegétowym definiowaniu ksztattu
produktéw informacyjnych systemu ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga, aby przed kazdym etapem wdrozenia Wykonawca przeprowadzil
konsultacie, a w trakcie trwania wdrozenia, w przypadku wystqpienia jakichkolwiek
watpliwosci, Wykonawca konsultowal je z Zamawiajgcym.

Pytanie 65

Dotyczy s.114, ,,Wykonawca zintegruje z systemem GIS aktualne bazy danych (Miasto
Rzeszéw oraz tereny poza Rzeszowem, na ktérych Zamawiajacy posiada majatek lub $wiadczy
ustugi w zakresie sprzedazy wody badz odprowadzania $ciekow):

a) EGiB

b) BDOTS00

¢) GESUT

d) BDSOG

e) sieci 1 obiekty projektowane

f) numeryczny model terenu

g) mapa zasadnicza

20|Strona




Odpowiedz:
Odpowied? jak na pytanie nr 66.

Pytanie 66

Wymienione bazy danych prowadzone sg przez wlasciwe terytorialnie Osrodki Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej (ODGiK).

Z uwagi na ten fakt trudno méwi¢ w tym przypadku o klasycznej integracji. Czy zatem przez
integracje zamawiajgcy rozumie jednorazowe lub cykliczne zasilanie bazy danych
Zamawiajacego danymi przekazywanymi z ODGiK?

Kto bedzie odpowiadat za pozyskiwanie tych danych z ODGiIK w sensie formalnym i kosztow?
Jesli miatoby by¢ to zasilanie cykliczne, to jakiej czgstotliwo$ci oczekuje Zamawiajacy?

Prosimy o podanie wszystkich gmin poza Miastem Rzeszéw, ktérych dotyczy¢ bedzie w/w
integracja?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze jezeli pytanie dotyczy ponizszego zapisu:

., Wykonawca zintegruje z systemem GIS aktualne bazy danych (Miasto Rzeszow oraz tereny
poza Rzeszowem, na kidrych Zamawiajqcy posiada majqtek lub swiadczy ustugi w zakresie
sprzedazy wody bqdz odprowadzania Sciekow):

a) EGiB

b) BDOT500

¢) GESUT

d) BDSOG

e) sieci i obiekty projektowane

f) numeryczny model terenu

g) mapa zasadnicza”,

to Zamawiajqcy ma na mysli cykliczne zasilanie bazy danych (co 12 miesigcy). Zamawiajgcy
pokryje ewentualne koszty pozyskamia tych danych (poza numerycznym modelem terenu).
Zamawiajgcy wymaga, aby w kwestiach formalnych wzigl udziat Wykonawca. Poza Miastem
Rzeszow integracja dotyczy Gminy Boguchwata oraz Gminy Krasne.

Pytanie 67

Dotyczy s.134, ,,weryfikacje oraz poréwnanie danych GESUT (m. in. rodzaj, przebieg,
lokalizacja, wlasno$¢, materiat, $rednica, dtugo$¢), przesytanych przez osrodki geodezyjne, z
danymi zapisanymi w systemie GIS Zamawiajacego. System powinien umozliwi¢ utworzenie
eksportu, ktéry wskaze réznice pomiedzy poréwnywanymi danymi.”

Prosimy o weryfikacje zasadnosci i wykonalnosei tego wymagania, majgc na uwadze, iz model
danych GESUT oraz model danych GIS na potrzeby realizacji niniejszego zamowienia istotnie
sie r6znig z punktu widzenia zatozen (np. identyfikacja obiektéw, stowniki), co moze oznaczac,
iz utworzenie eksportu wykazujagcego réznice moze w skrajnym przypadku skutkowaé
eksportem catosci danych dotyczacych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rezygnuje z tej funkcjonalnosci.
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Pytanie 68

Dotyczy s.145, ,,Narzedzie symulowania awarii na sieci wodociggowej. Po wskazaniu miejsca awarii
system zaprezentuje zasuwy do zamknigcia oraz odcinkow sieci wylaczonych z eksploatacji (przytgcza
wyréznione innym kolorem niz sie¢ rozdzielcza/magistralna, wytypowane zasuwy podswietlone).”
Prosimy o wyjasnienie, czy opisana funkcjonalnosé ma by¢ dostepna w ramach aplikacji
mobilnej w trybie off-line ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza zaréwno rozwigzania, ktore pracujq w trybie off-line jak i on-line.

Pytanie 69

Dotyczy s.145, ,Narzedzie do symulowania zatoréw na sieci kanalizacyjnej. Po wskazaniu miejsca
zatoru system wskaze studnig przez, ktéra beda wylewac sig $cieki oraz przytaczy/klientéw zagrozonych
zalaniem.”

Prosimy o wyjasnienie, czy opisana funkcjonalnos¢ ma by¢ dostepna w ramach aplikacji
mobilnej w trybie off-line ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zaréwno rozwigzania, ktdre pracujg w trybie off-line jak i on-line.
Pytanie 70

Dotyczy s.146-7, Rozdziat 8.4.1

Prosimy o potwierdzenie, ze za wszystkie prace integracyjne i rozszerzenia funkcjonalne po
stronie systemu billingowego funkcjonujgcego obecnie u Zamawiajgcego odpowiada
Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Wykonawca musi zintegrowaé system GIS z systemem billingowym i umozliwi¢ pracg w GIS
z danymi z systemu billingowego. Za rozszerzenia funkcjonalne w systemie billingowym
odpowiada Zamawiajqcy.

Pytanie 71

Dotyczy s.146-7, Rozdziat 8.4.1

Prosimy o informacje na temat nazwy rozwigzania i dostawcy systemu billingowego
funkcjonujacego obecnie u Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Nazwa systemu: Komadres. Dostawca systemu: Przedsigbiorstwo Informatyki "ETOB-RES"
Sp. z 0.0. w Rzeszowie.

Pytanie 72

Dotyczy s.147-8, Rozdziat 8.4.2 Prosimy o potwierdzenie, Ze za wszystkie prace integracyjne
i rozszerzenia funkcjonalne po stronie systemu SCADA monitoringu sieci kanalizacyjnej
funkcjonujgcego obecnie u Zamawiajacego odpowiada Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Rozszerzenie funkcjonalnosci systemu SCADA oraz przeprowadzenie jego integracji
z systemem GIS w obszarze sieci kanalizacyjnej (monitoringu) nalezq do obowigzkdw
Wykonawcy.

Pytanie 73

Dotyczy s.147-8, Rozdziat 8.4.2
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Prosimy o informacje na temat nazwy rozwiazania i dostawcy systemu SCADA monitoringu
sieci kanalizacyjnej funkcjonujacego obecnie u Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Obecnie Zamawiajqcy uzytkuje system monitoringu pompowni Sciekowych zbudowany w
oparciu o oprogramowanie SCADA produkcji MOVICON.

Pytanie 74

Dotyczy s.148, Rozdziat 8.4.3

Prosimy o wyjasnienie, w jakim zakresie powinno by¢ zrealizowane wspomaganie
pracownikéw Zamawiajgcego podczas procesu wydawania warunkow technicznych na
przytgczenie do sieci wodociagowej ?

Odpowiedz:

Dzieki integracji wymienionych w PFU  systeméw, pracownicy Spotki powinni méc w tatwy
sposéb uzyskaé informacje na temat np. cisnienia/przeptywu we wskazanym punkcie sieci,
wydajnosci pompy oraz w ulatwieniu okreslenia czy aktualne parametry i infrastruktura sieci
wod.-kan. sq wystarczajqce, aby projektowana nieruchomosé mogta zosta¢ przylqczona do
wskazanej sieci. Wydawanie decyzji w zakresie warunkow przylqczenia sie do sieci musi by¢
potwierdzone obliczeniami symulacyjnymi, przeprowadzonymi w oparciu o skalibrowane
modele numeryczne.

Pytanie 75
Dotyczy s.148, Rozdziat 8.4.3

Prosimy o wyjasnienie, w jakim zakresie wyniki modelowania hydraulicznego powinny by¢
wizualizowane w systemie SCADA ?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga wizualizacji wynikow obliczen symulacyjnych w punktach monitoringu
sieci wodociggowej i obiektow wodociggowych poprzez zamieszczenie w SCADA okna z
wartosciami symulowanymi. System SCADA powinien mie¢ mozliwos¢ automatycznego
poréwnywania wartosci pomierzonych i symulowanych, zas w przypadku przekroczenia
ustalonej wartos¢é progowej — wyswietlaé alarm.

Pytanie 76
Dotyczy s.148, Rozdziat 8.5

Prosimy o wyjasnienie, czy sformulowane wymagania sprz¢towe odnosza si¢ wylgcznie do
systemu GIS, czy tez rowniez do systemu SCADA oraz obliczen hydraulicznych (w kolejnych
rozdziatach brakuje opisu wymagan sprzetowych dla tych systemoéw) ?

Odpowiedz:

Wskazane wymagania odnoszq si¢ do calosci systemu zarzgdzania. Wszelkie urzqdzenia oraz
sprzet niezbedny do realizacji zadania ,, Budowa i wdrozenie komputerowego systemu nadzoru
nad siecig wodociggowq i sieciq kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa” ma dostarczyc,
zainstalowaé oraz skonfigurowaé Wykonawca, w tym sprzet do systemu do modelowania.
Zamawiajgcy dopuszcza jednak, aby dostarczony sprzet do GIS obstugiwal réwniez system do
modelowania pod warunkiem, ze nie bedzie miato to wplywu na stabilno$¢ i jakos¢ pracy w
systemie GIS.

Pytanie 77
Dotyczy s.153, Rozdziat 8.8
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Prosimy o wyjasnienie, czy sformulowane wymagania sprzetowe odnoszg si¢ wytacznie do systemu
GIS, czy tez réwniez do systemu SCADA oraz obliczen hydraulicznych (w kolejnych rozdziatach
brakuje opisu wymagan sprzgtowych dla tych systeméw) ?

Odpowiedz:

Wskazane wymagania odnoszq si¢ do systemu calosSci systemu zarzqdzania. Wszelkie
urzqdzenia oraz sprzet niezbedny do realizacji zadania ,, Budowa i wdrozenie komputerowego
systemu nadzoru nad sieciqg wodociggowq i sieciq kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa” ma
dostarczyé, zainstalowaé oraz skonfigurowaé Wykonawca, w tym sprzet do systemu do
modelowania. Zamawiajqcy dopuszcza jednak, aby dostarczony sprzet do GIS obstugiwat rowniez
system do modelowania pod warunkiem, ze nie bedzie mialo to wplywu na stabilnos$¢ i jako$¢ pracy
w systemie GIS.

Pytanie 78
Dotyczy s.167, Rozdziat 10.3

Prosimy o wyjasnienie, czy sformutowane wymagania sprzg¢towe odnosza si¢ wyltgcznie do
systemu GIS, czy tez réwniez do systemu SCADA oraz obliczen hydraulicznych (w kolejnych
rozdziatach brakuje opisu wymagan sprzetowych dla tych systemow) ?

Odpowiedz:

W tym rozdziale, na wskazanej stronie jest jedynie wzmianka:

., Zamawiajgcy posiada nowy sprzet komputerowy do obstugi programéw GIS i do
modelowania — 4 sztuki. Nie przewiduje si¢ w ramach zadania zakupu nowych stanowisk
komputerowych do obstugi modelowania sieci kanalizacyjnej”. Zamawiajgcy informuje, ze w
tym zapisie ma na mysli komputery stacjonarne PC, ktore przeznaczone sq do pracy dla
uzytkownikéw aplikacji GIS i aplikacji do modelowania sieci.

Pytanie 79
Dotyczy s.136, Rozdziat 8.3.2

"wyswietlenie plikéw referencyjnych na mapie" Czy chodzi tu o pliki graficzne z zapisang
georeferencjg?

Odpowiedz:

Tak, chodzi o pliki rastrowe — graficzne z zapisang georeferencjg.

Pytanie 80

Dotyczy s.137, Rozdziat 8.3.2

"dostep do ustug mapowych za pomoca protokotu/interfejsu REST i SOAP"

Czy wystarczy obsluga jednego z tych protokolow? Jeden wybrany bytby catkowicie
wystarczajacy dla potrzeb obstugi i integracji. Prosimy o zmiang tego zapisu na: ,,REST lub
alternatywnie SOAP”.

Odpowiedz:

Tak, wystarczy. Zamawiajgcy zgadza sig na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 81

Dotyczy s.137, Rozdzial 8.3.2

"wykorzystanie nieograniczonej pojemnosci bazy danych przestrzennych,"

Czy "nieograniczona pojemnos¢" oznacza w praktyce pojemnos¢ wynikajgcg z dostgpnej pod
baze danych przestrzeni dyskowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zdecydowal si¢ na usuniecie tego wymagania.
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Pytanie 82

Dotyczy s.142, Rozdziat 8.3.3

"generowanie w widoku mapy modelu przedstawiajacego dwuwymiarowy model terenu”

Czy chodzi o pokazanie numerycznego modelu terenu na mapie 2D, np. z cieniowaniem lub
rozkolorowaniem uksztaltowania? Kto odpowiada¢ bedzie za pozyskanie danych modelu
terenu?

Odpowiedz:
Tak, chodzi o pokazanie modelu terenu na mapie 2D z graficznym rozrdznieniem
uksztattowania. Za pozyskanie danych modelu terenu odpowiada Wykonawca.

Pytanie 83

Dotyczy s.144, Rozdziat 8.3.4 "Wspdlpraca z systemem operacyjnym przeznaczonym do
urzadzen mobilnych — takim samym, jak ten dostarczony wraz z tabletami." Prosimy o
potwierdzenie, ze aplikacja mobilna ma by¢ przeznaczona na platforme¢ zgodng z
dostarczonymi tabletami i Zamawiajacy nie ma zadnych innych konkretnych oczekiwan co do
obstugiwanych przez aplikacje mobilng platform?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga, aby aplikacja mobilna byta dedykowana na ten sam system operacyjny
(np. Android, Windows, 10S), na kidrym bedg pracowaly dostarczone urzqdzenia mobilne —
tablety. Zamawiajqgcy nie ma innych oczekiwan co do systemu operacyjnego, na kidrych ma
pracowac aplikacja.

Pytanie 84

Dotyczy s.148-149, Rozdziat 8.5 oraz 153-155, Rozdziat 8.8

W pkt 8.5 Zamawiajacy oczekuje uruchomienia systemu GIS w architekturze klastrowania HA maszyn
wirtualnych, a takze z wykorzystaniem macierzy dyskowej RAID 10 skladajacej si¢ z 8 dyskow. W
rozdziale tym jest tez mowa, ze "wszelkie urzadzenia oraz sprzet niezbedny do realizacji zadania
., Budowa i wdrozenie komputerowego systemu nadzoru nad siecig wodociggows i siecig kanalizacji
sanitarnej miasta Rzeszowa” ma dostarczy¢, zainstalowac oraz skonfigurowa¢ Wykonawca"

W rozdziale 8.8 opisane sg szczegétowe wymagania dla sprzgtu komputerowego, w ktérym mowa jest
o dostarczeniu serwera w liczbie 1 sztuk.

Biorac pod uwagg, ze:

- dostarczenie 1 serwera nie pozwoli na budowe wirtualizacyjnego klastra HA,

- opis w pkt 8.8 nie uwzglednia macierzy, o ktérej mowa w pkt 8.5 (zaktadamy, Ze chodzi tu 0 macierz
SAN),

- reguly licencyjne czesci dostawcéw relacyjnych baz danych znacznie podnoszg koszty w przypadku
instalacji w srodowisku wirtualnym

Prosimy o uspdjnienie tych zapiséw lub potwierdzenie, ze podane w pkt 8.5 i 8.8. zapisy sg
zapisami przykladowymi/minimalnymi i docelowa infrastruktura sprzgtowa i systemowa moze
zostaé doprecyzowana przez Wykonawce na etapie wdrozenia?

Odpowiedz:

Wskazane zapisy sq zapisami przyktadowymi/minimalnymi. Docelowa infrastruktura sprzgtowa
i systemowa moze zostaé doprecyzowana przez Wykonawce na etapie wdrozenia, po
wezesniejszej konsultacji z Zamawiajgcym.

Pytanie 85

Czy Zamawiajacy przewidziat tryb odbioru (termin zgloszenia do odbioru, czas trwania
czynnosci odbiorowych, czas na usunigcie zgloszonych zastrzezen) poszczegélnych etapow
opisanych w Tabeli 22 (8.7. Harmonogram wdrozenia)?
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Odpowiedz:
Wg §9 wzoru umowy.

Pytanie 86

Czy ,,rady koordynacyjne i rady budowy” (5.1.2), to nazwa tego samego spotkania, czy tez
Zamawiajacy przewiduje zwolywanie dwoch rodzajéw spotkan: Rady koordynacyjnej oraz
Rady Budowy?

Odpowiedz:
Czestotliwosé Rad Budowy — zgodnie z zapisami PFU - ,, nie rzadziej niz raz w miesigcu”, rady
koordynacyjne zwolywane w razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Pytanie 87

Czy Zamawiajacy przewiduje gorng granice ilosci spotkan Rady Budowy, czy tez Wykonawca
moze przyjac, ze mogg one odbywaé sie maksymalnie kazdego dnia roboczego w calym cyklu
obowigzywania Umowy?

Odpowiedz:
Nalezy przyjgé, iz Rady Budowy bedq si¢ odbywac raz w miesigcu.

Pytanie 88
Czy Rady Budowy bedg zwotywane zaréwno z inicjatywy Wykonawcy, jak i Zamawiajacego?

Odpowiedz:
Rady Budowy bedg zwolywane z inicjatywy Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg.

Pytanie 89

Czy Zamawiajacy przewiduje tryb zwolywania Rad Budowy oraz obligatoryjny sktad
osobowy?

Odpowiedz:

Rady Budowy zwolywane bedq pisemnie lub ustnie na radzie poprzedzajqcej, z wpisem do
notatki ze spotkania/rady. Do udziatu zobowigzany bedzie Kierownik Projektu oraz Eksperci 2,
3, i4.

Pytanie 90

Czy Rady koordynacyjne i Rady budowy bedg shuzy¢ jedynie omawianiu postgpu robot
budowlanych zgodnie z tym, co wskazal Zamawiajacy w ustepie 4 Harmonogramu Realizacji
Robot (str. 16) ,,Wykonawca na Rady Budowy przygotowywac bedzie prezentacje postgpu
robdt w stosunku do Programu, sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajéw robét w odniesieniu do zatwierdzonego dokumentu. Program winien by¢
uaktualniany przez Wykonawce kiedy wymaga¢ bedzie tego Zamawiajacy”? Czy Zamawiajgcy
przewiduje inne tryby spotkan na potrzeby omawiania postepu realizacji catosci Zamowienia?

Odpowiedz:
Przedmiotem Rad Budowy bedzie zakres wymieniony w pkt. 5.1.2 PFU.

Pytanie 91

Zamawiajacy stwierdza, ze (5.2) ,,Do PFU zatgczono proponowane lokalizacje poszczegolnych
punktéw pomiarowych. Docelowo beda one uzaleznione od mozliwosci technicznych ich
realizacji oraz od dostepnosci terenu i uzyskania stosowych oswiadczen.” Czy oznacza to, ze
w przypadku braku uzyskania przez Wykonawceg z przyczyn od niego niezaleznych
koniecznych pozwolef, zgdd, itp. w terminie przewidzianym w zatwierdzonym przez
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Zamawiajacego Harmonogramie, Zamawiajacy moze wskaza¢ nowe lokalizacje punktow, czy
tez zmniejszy¢ ich ilo$¢?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy, w przypadku braku uzyskamia przez Wykonawce z przyczyn od niego
niezaleznych koniecznych pozwoleh, zgéd, moze wskaza¢ nowe lokalizacje punktow, czy tez
zmniejszy¢ ich ilosé.

Pytanie 92

Na podstawie jakich kryteriow Zamawiajgcy bedzie mogt stwierdzi¢, czy teren budowy jest
utrzymany w czystosci i w porzadku (Utylizacja odpadoéw i utrzymanie terenu budowy, str. 18)7

Odpowiedz:
Ocena stanu terenu budowy dokonywana bedzie przez inspekioréw Zamawiajgcego,
posiadajgcych stosowne doSwiadczenie i kwalifikacje (uprawnienia budowlane wykonawcze).

Pytanie 93

,Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym” (Istniejace instalacje, str. 17). Czy Zamawiajacy
moze rozwinaé co rozumie poprzez uzgodnienia i czy przewiduje formalny tryb uzgodnien, w
tym wsparcie Wykonawcy w pozyskaniu ww. zgod i zezwolen?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy udzieli wsparcia Wykonawcy w pozyskaniu zgdd i zezwoler na nieruchomosciach
zaleznych od instytucji i wladz gminnych.

Pytanie 94

Prosimy o podanie specyfikacji klimatyzatora (12.3 Wymagania dla Gidéwnej Stacji
Dyspozytorskiej).

Odpowiedz:

Klimatyzator winien spelnia¢ najwyzsze osiggalne przez obecny postep techniczny parametry
stawiane klimatyzatorom (halas, delikatny nawiew, pionowq i poziomq Zaluzje regulacyjng).
Jezeli bedzie sufit podwieszany to winien w nim byé centralnie umieszczony tak by posiadal
maksymalny zasieg.

Pytanie 95

Prosimy o rozwiniecie — uszczegOlowienie zakresu ,wspomagania —pracownikow
Zamawiajacego podczas procesu wydawania warunkéw technicznych na przytaczenie si¢ do
sieci wodociggowej” (8.4.3 Modele matematyczne sieci).

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 74. Dzigki integracji wymienionych w PFU systeméw
pracownicy Spotki powinni méc w tatwy sposob uzyska¢ informacje na temat np. cisnienia,
przeplywu we wskazanym punkcie sieci, wydajnoSci pompy oraz w utatwieniu okreslenia czy
aktualne parametry i infrastruktura sieci wod.-kan. sq wystarczajqce, aby projektowana
nieruchomosé mogta zostaé przylgczona do wskazanej sieci. Wydawanie decyzji w zakresie
warunkow przylqczenia si¢ do sieci musi by¢ potwierdzone obliczeniami symulacyjnymi,
przeprowadzonymi w oparciu o skalibrowane modele numeryczne.
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Pytanie 96

Czy Zamawiajgcy moze rozwingé, czym jest ,.branzowa platforma edukacyjna (e-learning)?
Czy Zamawiajacy posiada aktualnie tego rodzaju platform¢ wdrozong w swoim
przedsigbiorstwie, czy tez zaklada, ze tego rodzaju platforma bedzie wdrozona przez
Wykonawce? Jesli tak, prosimy o doszczegotowienie wymagan (15. Wymagania dla szkolen
dla pracownikow, str. 216)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ma na mysli system komputerowy lub serwis internetowy, ktory umozliwia
realizowanie szkolenia, zapoznanie si¢ z operacjami (ktore mozna wykona¢ w systemie),
zapoznanie si¢ z narzedziami oraz funkcjonalnosciami systemu oraz umozliwia dostgp do
materialow z zakresu funkcjonalnosci wdrozonego przez Wykonawce systemu. Zamawiajgcy
nie posiada aktualne wdrozonej tego typu platformy. Platforma powinna by¢ wdrozona przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, aby Wykonawca zamiast wdrozenia
systemu/serwisu do e-learningu, dostarczyl instrukcje (wykonywania operacji w systemie), opis
narzedzi oraz funkcjonalnosci w formie elektronicznej, zapisanej np. w formacie .pdjf.

Pytanie 97

Czy Zamawiajagcy moze doprecyzowaé oczekiwany czas trwania etapu realizacji szkolen?
Tabela 22 (Harmonogram wdrozenia, str. 153) wskazuje czas wykonania w tygodniach — 8
(tygodni). Z kolei w dalszej czesci PUF (Szkolenie z zakresu aplikacji GIS, str. 216) wskazuje,
ze czes$¢ szkolen powinna odby¢ sie w trakcie wdrozenia, zas cz¢$¢ po 2-3 mies. od zamknigcie
wdroZenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga, aby szkolenie z zakresu obstugi systemu, aplikacji GIS zrealizowane
bylo w trakcie dwdéch dwudniowych szkoleh (pierwszego dwudniowego w rakcie wdrozenia
oraz drugiego dwudniowego szkolenia po uplywie 2-3 miesigcy od zamknigcia wdrozenia).
Dokladne terminy — do ustalenia z Wykonawcq.

Pytanie 98

.,Przeszkolenie uzytkownikéw systemu w zakresie podstawowej obstugi - przegladania danych,
wykonywanie raportow, obstuga modutéw awarii, remontéw, przegladoéw; obstuga urzadzen
mobilnych w wymiarze min. 32 godzin, realizowanych w trakcie dwdch dwudniowych szkolen
(jednego dwudniowego w trakcie wdrozenia oraz jednego dwudniowego szkolenia po uptywie
2-3 miesiecy od zamknigcia wdrozenia) — 30 0sob” (Szkolenie z zakresu aplikacji GIS, str.
216). Czy Zamawiajgcy przewiduje jedng grupe szkoleniowa liczacg 30 0s6b?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje 2 grupy szkoleniowe dla maksymalnie 30 0s6b. Pierwsza grupa bedzie
liczyé maksymalnie 20 0s6b, druga — maksymalnie 10 0s6b. Czas trwania szkolen dla kazdej
grupy szkoleniowej min. 32 godziny.

Pytanie 99

Czy terminy wskazane do dostarczenia Raportow (wstepnego, okresowego oraz koficowego)
oznaczaja, ze najpozniej do godziny 15 ostatniego dnia wskazanego przez Zamawiajacego
(16.3. Wymagania dla Raportéw Wykonawcy) musz¢ one dotrze¢ fizycznie do siedziby
Zamawiajgcego?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.
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Pytanie 100

Niniejsze postepowania, jak wskazuje sam zamawiajgcy jest postepowaniem, ktorego
przedmiotem jest dostawa. Z jakich wzgledow opis przedmiotu zaméwienia zostat dokonany
w postaci PFU, skoro jak wynika z przepisu art. 31 ust. 2 ustawy PFU jest stosowane dla
sporzadzenia opisu przedmiotu zaméwienia w sytuacji, gdy przedmiotem zamowienia jest
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych?

Odpowiedz:

Zgodnie z Art. 31. ust. 2 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (tj. dz. U. 2018 poz. 1986)
Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamdwienia za pomocq programu  funkcjonalno—
uzytkowego, gdy przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych ~w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
Przez roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186),
zgodnie z art. 3 pkt. 7 nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajqce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Zamawiajqcy przewiduje w ramach niniejszego postgpowania, aby Wykonawca dostarczyl, ale
réwniez i wdrozyl system monitoringu. W zwiqzku z tym oczekuje sig, aby potencjalny
Wykonawca dokonal lokalnej przebudowy fragmentow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Zakres robdt obejmuje m.in. usunigcie fragmentow sieci wodociggowej i zastgpienie jej m.in.
urzqdzeniami monitoringu, armaturq i ksztattkami. Nadto, jednym z elementéw zadania bgdzie
wykonanie robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem szaf AKPiA w sqsiedziwie
punktéw monitoringu. Zachodzi zatem konieczno$é wykonywania prac okreslonych w Prawie
Budowlanym jako roboty budowlane.

Dodatkowo, zgodnie z punktem 3. ,, Zakres prac” oraz 5.2 ,, Wykonywanie robdt” Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego ,, wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane,
montazowe, wykoriczeniowe itp., bedq zrealizowane i wykonane wediug Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego”. Nadlo,
w punkcie 16.1 ,, Minimalne wymagania dla dokumentacji projektowej” podane sq wymagania
dla Dokumentacji Projektowej.

Biorgc pod uwage powyisze, za przedmiot zamdwienia nalezy uzna¢ zaprojektowanie
i wykonanie robdt budowlanych, a zatem Zamawiajgcy opisal przedmiot zaméwienia w formie
PFU zgodhnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Pytanie 101

Prosimy o zmiang tresci § 3 ust. 5 wzoru umowy w taki sposob, aby jedynym dokumentem
niezbednym do wystawienia faktury koficowej byt Protokot Odbioru Koficowego. W zwiazku
Z tym ze W postepowaniu nie mamy do czynienia z robotami budowlanymi nie jest konieczne
sporzadzanie operatu kolaudacyjnego, ani tez o§wiadczen podwykonawcow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza ze sporzqdzanie operatu kolaudacyjnego nie bedzie konieczne do
wystawienia faktury kovicowej. Dodatkowo odpowiedz na pytanie nr 100.

Pytanie 102

Wnosimy o usuniecie postanowiet § 5 wzoru umowy z uwagi na to, iz ich przedmiot odnosi
sie do obowigzku posiadania umowy ubezpieczenia robét budowlanych oraz mienia na placu
budowy, podczas gdy przedmiotem niniejszego zamowienia nie s roboty budowlane. Na tej
samej zasadzie nieadekwatne do przedmiotu zaméwienia sg réwniez postanowienia § 6 ust. 2 -
7 wzoru umowy
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Odpowiedz:
Zamawiajqcy zmienia zapisy §5 ust. 1-3 wzoru umowy, ktore otrzymujq nastgpujqce brzmienie:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszystkie szkody powstale w zwigzku
z prowadzonymi pracami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpocz¢ciem prac zawrze¢ umowe ubezpieczenia,
ktérej  przedmiotem  jest  ustawowa  deliktowo-kontraktowa odpowiedzialnosé
cywilna Wykonawcy zaréwno za szkody osobowe, jak i majqtkowe oraz finansowe
nastepstwa tych szkéd wynikajgce z prowadzonej dziatalnosci oraz posiadanego mienia
oraz szkody wyrzqdzone przez pracownikéw ubezpieczajqcego oraz pelnomocnikow
ubezpieczajgcego, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ netto
niniejszej umowy.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej musi obejmowac co najmniej

odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy:

1) deliktowq i kontraktowg,

2)  za szkody wyrzqdzone nieumySinie, w tym wskutek razgcego niedbalstwa,

3) za szkody bedgce nastepstwem wypadku, ktéry mial miejsce w okresie ubezpieczenia,
bez wzgledu na czas zgloszenia roszczen przez osoby poszkodowane,

4)  za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcéw Wykonawcy,

5)  za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego wykonania
zobowiqgzania,

6) odpowiedzialnosé cywilng za szkody wyrzqdzone przez maszyny lub inne urzqdzenia
wyprodukowane, dostarczone, naprawiane przez Wykonawce,

7)  za szkody wyrzqdzone umysinie,

Pytanie 103

Uprzejmie prosimy o dokonanie zmiany tresci § 7 ust. 1 pkt 1.2 oraz odpowiednio 2.2 wzoru
umowy poprzez wydtuzenie terminu na usuniecie wad do 14 dni, lub tez poprzez wskazanie, 12
jesli w terminie 7 dniowym usunigcie wady z przyczyn obiektywnych nie bedzie mozliwe
Strony ustalg dtuzszy termin usuniecia wad, nie dtuzszy jednak niz 30 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i wprowadza wydiuzenie termindw
okreslonychw § 7 ust. 1 pkt 1.2 oraz odpowiednio 2.2 wzoru umowy do 14 dni. Jezeliw terminie
14 dniowym usuniecie wady z przyczyn obiektywnych nie bedzie mozliwe Strony ustalg dluzszy
termin usuniecia wad, nie diuzszy jednak niz 30 dni.

Pytanie 104

Prosimy o wskazanie w kontekscie tresci § 9 ust. 2 wzoru umowy jakie konkretnie dokumenty
maja zosta¢ zatgczone do powiadomienia o zakonczeniu prac? Tre$¢ ww. postanowienia odnosi
si¢ do dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, ktére nie sg przedmiotem tej umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Dodatkowo odpowiedz jak na pytanie nr 100.

Pytanie 105

Kary umowne wskazane w § 10 ust. 5 i 6 wzoru umowy odnoszg si¢ do sytuacji, gdy
przedmiotem umowy sa roboty budowlane (kary dotyczace oznakowania i zabezpieczenia
placu budowy oraz podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa). W tej sytuacji uprzejmie
prosimy o usuni¢cie tych postanowien.
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Odpowiedz:
Zamawiajqcy pozostawia zapisy bez zmian. Dodatkowo odpowiedz jak na pytanie nr 100.

Pytanie 106

Okre$lone w § 11 i 12 wzoru umowy postanowienia dotyczace podwykonawstwa co do zasady
odnosza sie do sytuacji, gdy ich przedmiotem sa roboty budowlane, bo tylko przy robotach
budowlanych ustawowo uregulowano stosunek pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcy i
podwykonawcami. Wskazujemy, iz praktyka w zakresie podwykonawstwa na rynku IT jest
zupehie inna. Majac powyzsze na wzgledzie prosimy o usuniecie tresci obu tych paragrafow
zastepujac je standardowymi zapisami dotyczacymi podwykonawstwa w zakresie realizacji
dostaw i ushug, tzn. odnoszacymi sie do odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania swoich podwykonawcow.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy pozostawia zapisy bez zmian. Dodatkowo odpowiedz jak na pytanie nr 100.

Pytanie 107

Prosimy o potwierdzenie, w celu ujednolicenia tresci wymagan referencyjnych wpisanych w
dokumencie SIWZ oraz niezaleznie w dokumencie PFU Monitoring sieci, ze finalna tres¢
wymagania referencyjnego w dokumencie SIWZ pkt VI Warunki udzialu w zam6wieniu
powinna brzmie¢ w pkt 2. ppkt 3) b. zgodnie z treScia wymagania referencyjnego
umieszczonego w dokumencie PFU Monitoring sieci, powinna brzmieg:

., Wymagane jest, aby zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie w obszarze systemu GIS
bylo aktualnie wdrozone, serwisowane i obslugiwane w przynajmniej trzech
przedsigbiorstwach wodociggowych na terenie Polski, przy czym wdrozenie obejmowato sie¢
wodociaggowa i/lub kanalizacyjng o facznej dtugosci min. 500 km, lub posiadato potwierdzone
wdrozenie przynajmniej w trzech przedsiebiorstwach wodociggowych na terenie Polski, w
okresie ostatnich 5 lat, przy czym wdrozenie obejmowato sie¢ wodociggowg i/lub kanalizacyjng
o tacznej dtugosci min. 500 km.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia bez zmian zaréwno wymagania dotyczqce zdolnosci technicznej
wykonawcy okreslone w SIWZ jak i oprogramowania GIS, okreslone w PFU.

Pytanie 108

W kontekécie postanowien §10 Umowy regulujacej zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy
prosimy o dodanie postanowiet ograniczajacych maksymalny limit kar umownych do poziomu
70% warto$ci umowy netto oraz catkowitej odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy do poziomu 100% wartosci Umowy.

Odpowiedz:
Odpowiedzialno$¢é wykonawcy z tytutu wszystkich kar wynosi 100% wartosci umowy.

Pytanie 109

Prosimy o podanie szczegbtowych informacji na temat posiadanych systemow SCADA.

W odpowiedzi prosimy o wylistowanie:

- jaka aplikacja (nazwa oraz wersja oprogramowania) monitoruje jakie obiekty i gdzie jest
zainstalowana,

- czy Zamawiajacy dysponuje kodami zrédtowymi projektow aplikacji SCADA,

- jaka jest licencja (ograniczenie zmiennych, ilos¢ driveréw komunikacyjnych, objete licencja
metody wymiany danych z zewnetrznymi aplikacjami i bazami danych itd.).
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Odpowiedz:

Obecnie aplikacjq obstugujgcq monitoring sieci wodociggowej jest Controll Maestro 2008
SP2. Powyzsze oprogramowanie zainstalowane jest na komputerach dyspozytorni Pogotowia
Wodociggowego, Hydroforni przy ul. Krakowskiej oraz Ujecia Wody.

Pytanie 110

Czy Zamawiajacy dysponuje kodami zrodlowymi sterownikéw sterujacych obiektami na sieci
wodociggowej w postaci edytowalnej z opisami i udostgpni je dla wylonionego Wykonawcy
zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dysponuje przynajmniej czescig kodéw Zrédlowych programow sterujgcych
obiektami sieci wodociggowej. Pliki te mogq zosta¢ udostepnione Wykonawcy. Zamawiajgcy
nie udostepni jednakze oprogramowania inzynierskiego stuzgcego do ich edycji.

Pytanie 111

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem Zamawiajacego w pkt. 12 ,Po stronie
Wykonawcy lezy ocena mozliwosci wykorzystania obecnego systemu SCADA lub
zaproponowanie nowego $rodowiska SCADA z przeniesieniem juz istniejacych obiektow do
nowej aplikacji.” - Zamawiajacy dopuszcza wymiang systemu wizualizacji dla przepompowni
Sciekéw z oprogramowaniem GIS? Zaleta takiego rozwigzania bedzie unifikacja wszystkich
obiektow w nowym systemie SCADA.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie dopuszcza wymiany systemu SCADA obstugujgcego przepompownie Sciekow.
Zapis ,, Po stronie Wykonawcy lezy ocena mozliwoSci wykorzystania obecnego systemu SCADA
Iub zaproponowanie nowego Srodowiska SCADA z przeniesieniem juz istniejgcych obiektéw do
nowej aplikacji.” dotyczy wylgcznie systemu SCADA obstugujgcego monitoring sieci
wodociggowej.

Pytanie 112

Zapis o technologii Power Templates alarm Power Tempaltes jest nazwa zastrzezong tylko
jednego systemu SCADA gdzie chodzi o stosowanie szablonéw. W zwigzku z tym prosimy o
wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan alternatywnych z innych
systeméw SCADA gdzie réwniez wystepuja szablony, ktére mozna wielokrotnie uzywaé
odpowiednio je parametryzujac?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych funkcjonalnie.

Pytanie 113

Pytanie dotyczy pkt. 12, zewnetrzne pliki pomocy mozna rozwigzac¢ na wiele sposobow czy w
zwigzku z tym Zamawiajacy dopuszceza inne formaty plikéw pomocowych niz HTML?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza inne formaty plikéw pomocowych, pod warunkiem, ze wraz z nimi
zostang dostarczone narzedzia do ich odczytu.

Pytanie 114

Co Zamawiajacy miat na mysli piszac o funkcjonalnodci systemu SCADA: ,Zarzgdzanie
rozmowami telefonicznymi z petng konfigurowalnoscig personelu dyzurnego”? Wedlug naszej
wiedzy nie ma aplikacji SCADA, ktore by posiadaty tak opisang funkcjonalno$¢, a do tego typu
zadan stuzg inne narzedzia. Czy Zamawiajacy moglby wskazaé przyktad takiego wdrozenia lub
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systemu SCADA, ktéry to zarzadzanie realizuje? Czy Zamawiajacy dopuszcza usunigcie tego
zapisu w kontekscie systemu SCADA ewentualnie rozwazy realizacjg tego zadania w innym
oprogramowaniu?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje tego zadania w innym oprogramowaniu.

Pytanie 115

Prosimy o wyjasnienie zapisu ,,wsparcie IMDB jako alternatywny dla zapisu tekstowego i w
plikach XML z opcja szyfrowania” co Zamawiajgcy ma na mysli i w jakim celu potrzebuje tak
opisanej funkcjonalnosci. Wedlug naszej wiedzy nie ma aplikacji SCADA, ktdre by posiadaty
tak opisang funkcjonalnos¢. Czy Zamawiajacy mogiby wskaza¢ przyklad takiego wdrozenia
lub systemu SCADA, ktory to wsparcie realizuje?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy widzi w  takiej funkcji poreczne narzedzie do przechowywania danych
w oddzielnych szyfrowanych plikach. Przykladowo takq funkcjonalnos¢ posiada SCADA
Movicon. Zamawiajgcy dopuszcza jednakze zastosowanie oprogramowania SCADA, kidre
takiej funkcji nie posiada.

Pytanie 116

Pytanie dotyczy zapisu z pkt. 12 “Alarmy w pelni konfigurowalne, z dokladnoscig do
milisekund”. Tak wysoka rozdzielczo$¢ jest zbedna przy analizie alarmoéw przy szybkosci
zmian proceséw na sieci wodociggowej czy kanalizacyjnej, czy w zwigzku z tym Zmawiajacy
dopuszcza rozdzielczo$é na poziomie sekund?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy dopuszcza rozdzielczos¢ na poziomie sekund.

Pytanie 117

Czy w zwigzku z zapisem ,,Gromadzenie i przetwarzanie danych w 2 niezaleznych bazach typu
SQL i noSQL ,,jesli wykonawca uzna, ze wystarczajace do przechowywania i przetwarzania do
dalszych proceséw w aplikacjach GIS i modelowania hydraulicznego jest wylgcznie baza SQL
Zamawiajacy dopuszcza zastosowania systemu SCADA z zapisem tylko do bazy SQL?
Szczegodlnie, ze w kolejnym punkcie Zamawiajacy pisze ze ,, Przechowywanie danych w
plikach dyskowych, w bazie danych SQL lub Oracle”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie systemu SCADA z zapisem tylko do bazy SOL.

Pytanie 118

Wykonawca zwraca uwagg, ze potencjalne wady w okresie gwarancji moga by¢ rdznego
rodzaju i roznej istotnosci w zwigzku z czym nie sposob juz teraz okresli¢ sztywny termin 7 dni
majacy zastosowanie do usuni¢cia kazdego rodzaju wady. W zwigzku z powyzszym
wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o dopisanie w ramach par 7 pkt 1.2 po kropce zdania
,.chyba, ze Wykonawca wykaze i uzasadni, ze usunigcie danego rodzaju wady nie jest mozliwe
w terminie 7 dni i wskaze termin odpowiedni na usunigcie takiej konkretnej wady”.

Odpowiedz:
Odpowiedz jak na pytanie nr 103.

Pytanie 119

Analogicznie jak powyzej w odniesieniu do okresu rekojmi wykonawca zwraca si¢ z
wnioskiem o dopisanie w ramach par 7 pkt 2.2 po kropce zdania ,,chyba, ze Wykonawca
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wykaze i uzasadni, ze usunigcie danego rodzaju wady nie jest mozliwe w terminie 7 dni i
wskaze termin odpowiedni na usunigcie takiej konkretnej wady”.

Odpowiedz:
Odpowiedz jak na pytanie nr 103.

Pytanie 120

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o dopisanie w ramach par 9 ust. 4 na koficu zdania
,kazdorazowo w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy nalezne bedzie wynagrodzenie
za prace faktycznie wykonane do momentu otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu od
umowy”’.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zgadza Sig na zaproponowang zmiang.

Pytanie 121

Wykonawca wnosi o dopisanie uprawnienia Wykonawcy w zakresie odstgpienia w brzmieniu
analogicznym do uprawnienia Zamawiajacego W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca
si¢ z wnioskiem o dopisanie w ramach par 10 dodatkowego ustepu nr 10 o nastgpujacym
brzmieniu: ,,Za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego, Wykonawca moze naliczy¢
Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % wartosci netto umowy. Wykonawca zastrzega sobie
mozliwo$éé dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego karg
umowna w przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zgadza Sig na zaproponowanq zmiang.

Pytanie 122

Wykonawca wnosi o dopisanie paragrafu mowigcego o mozliwosci zmiany umowy, o
nastepujgcym brzmieniu:

HPar 15

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonywania wszelkich nieistotnych zmian zawartej
UMOWY.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowien niniejszej Umowy w nastepujgcym
zakresie:

I w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na:

a) dziatanie sity wyzszej, w tym. m.in. kleski zywiotowe (powddz, pozar, etc.), jezeli
uniemozliwia to wykonanie przedmiotu umowy w terminie realizacji,

b) wystgpienie istotnych zmian przepisow prawa lub norm majgcych zastosowanie do
wykonania przedmiotu zamdwienia o ile bedzie to mogto mie¢ wptyw na pierwotny termin
wykonania umowy.

¢) wystgpienie istotnego bledu w dokumentacji stanowigcej PFU — termin realizacji moze
zostaé wydtuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w tej dokumentacji;

d) potrzeba wykonania robét dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy, lecz koniecznych do prawidlowego wykonania umowy, w szczeg6lnosci,
bez ktérych nie zostatyby osiagnigte zakladane parametry funkcjonalne i uzytkowe przedmiotu
Umowy;

¢) potrzeba wykonania robot dodatkowych zwiazanych z wymogami administratoréw terenu
lub operatora sieci;

f) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktérego realizacja ma wptyw na termin
wykonania umowy;

g) Zmiany ilosciowej urzadzen koniecznych do prawidtowego wykonania umowy:;
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h) W przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych niz wskazane w SIWZ:

1) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacii,
poprawy bezpieczenstwa, ktdre z uwagi na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie zlecenia robot;

3) konieczno$¢ realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiane obowigzujacego prawa,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji niniejsze]
umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, jednak nie dhuzszy niz o okres trwania tych
okolicznosci.

II. w zakresie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ze wzglgdu na:

a) zmiang stawki podatku VAT — je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez
Wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;

b) zmiane stawki podatku VAT — je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmniejszenie
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmniejszenia wynagrodzenia o kwote roznicy kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawcg,
przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;

¢) Zmiany ilosciowej urzadzen koniecznych do prawidtowego wykonania umowy;

d) Wykonanie robot dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy, lecz koniecznych do prawidlowego wykonania umowy, w szczegélnosei, bez ktorych
nie zostatyby osiagniete zaktadane parametry funkcjonalne i uzytkowe przedmiotu umowy;

¢) Wykonania robét dodatkowych zwiazanych z wymogami administratoréw terenu lub
operatora sieci”

Odpowiedz:
Zamawiajqgcy nie zgadza sie na zaproponowang zmiang.

Pytanie 123

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o dopisanie w ramach par 10 dodatkowego ustepu nr 10
o nastgpujacym brzmieniu: ,,10. Laczna wysokos¢ kar naliczonych przez Zamawiajacego na
podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ wartosci 20 % wartosci netto umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zgadza Sig na zaproponowanq zmiang.

Pytanie 124

Prosimy o podanie aktualnej listy systeméw SCADA stosowanych na terenie zarzadzanym
przez MPWiK zawierajacej nastepujace dane:

*Lokalizacja

*Tlos¢ serwerdw

*Jlo$¢ stacji operatorskich

*QOprogramowanie SCADA oraz jego wersje

*Liczbe zmiennych wykorzystywanych/licencjonowanych

*Mozliwoé¢ zdalnego dostepu (np. przez przegladarke internetowsg)
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Odpowiedz:
Zamawiajqcy opisal uzytkowane obecnie systemy SCADA w PFU. W celu zapoznania sig
z infrastrukturq systemu, mozliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Pytanie 125

Czy Zamawiajacy posiada aktualne programy sterownikow PLC oraz hasta, jezeli dost¢p do
nich jest zabezpieczony?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy posiada kody Z#rédlowe programéw sterownikéw PLC wspdlpracujgcych
z systemem monitoringu sieci wodociggowej. Programy te nie sq zabezpieczone hastem.

Pytanie 126
Czy Zamawiajacy okresli minimalne wymagania jakie powinny spetnia¢ serwery i stacje
operatorskie systemu SCADA czy tez zostawia petng dowolnos¢ w tej kwestii Wykonawey?

Odpowiedz:

Wykonawca musi dobraé specyfikacjg serwerdw oraz stacji operatorskiej, tak aby zastosowane
oprogramowanie pracowalo plynnie oraz aby istniata mozliwo$¢ rozbudowy tego
oprogramowania bez utraty wydajnosci pracy systemu.

Pytanie 127

Czy pomiedzy gtéwng stacjg dyspozytorska (ul. Naruszewicza 18) a oddzialowymi stacjami
dyspozytorskimi (wymienionymi w punkcie 12.4 PFU) istnieje fizyczne polaczenie sieciowe
(wykorzystujace np. $wiattowod)?

Odpowiedz:

Pomiedzy poszczegdlnymi stacjami operatorskimi a sterownikami master istnieje polqczenie
radiowe (Racom MR-400), natomiast migdzy poszczegolnymi stacjami operatorskimi nie ma
bezposredniego polgczenia sieciowego.

Pytanie 128

Ad. PFU Pkt. 5.2 strona 17 Sformutowanie PFU: W przypadku dziatek o nieuregulowanym
stanie prawnym i koniecznosci uzyskania zezwolenia na udostepnienie nieruchomosci zgodnie
z Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami, na Wykonawcy spoczywa
obowiazek przygotowania dokumentéw do przedmiotowego wystgpienia (ze wszystkimi
zatacznikami) do stosownej instytucji. Zamawiajacy uzyska decyzje odpowiednich organow w
zakresie zobowiazania do udostepnienia nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym
do celéw realizacji niniejszego zamowienia.Pytanie: czy Zamawiajacy udzieli podobnej,
nieodplatnej pomocy (uzyskania zobowiazania do udostgpnienia nieruchomosci), w zakresie
obiektéw o uregulowanym statusie prawnym, a nie bgdacych whasnoscig Zamawiajgcego (a
takie wystepujg w projekcie).

Odpowiedz:

Tak, w ramach posiadanych kompetencji i mozliwosci dziatania, Zamawiajgcy udzieli
nieodplatnej pomocy w zakresie obiektéw o uregulowanym statusie prawnym, a nie bedgcych
wlasnoScig Zamawiajgcego.

Pytanie 129

Ad. PFU Pkt. 6.3.2.1 str. 41

Sformutowanie PFU: W 2017 roku zostata zmodernizowana (wydzielona) stacja operatorska
monitorujaca prace zespotu zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej os. Krakowska-
Potudnie (Obiekt OW02) w dyspozytorni Zaktadu Uzdatniania Wody w Zwigczycy oraz
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zbiornikdw os. Pobitno i os. Slocina - Roch. Do istniejacego monitoringu pozioméw wody
zbiornikéw os. Krakowska - Potudnie w zbiornikach dodano zdalne sterowanie zasuwami,
pomiar przeptywu oraz dozowanie dezynfekanta. Instalacja jest na gwarancji wykonawcy
tamtego zadania — P.H.U. Elstar, ul. Potoninska 7, 35-083 Rzeszéw. Zadaniem Wykonawcy
tego zadania bedzie uzgodnienie sposobu, zakresu itp. modyfikacji oprogramowania
wizualizacyjnego i sterownika SAIA PCD3 na potrzeby facznosci w systemie GSM/GPRS/3G.
Pytanie: Czy Zamawiajacy zapewni uzyskanie, badz udzieli pomocy w uzyskaniu uzgodniefi z
firma sprawujacg gwarancje na tym obiekcie i czy zapewni jednolitos¢ kosztéw tych uzgodnien
dla zachowania réwnowagi konkurencyjnej?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy udzieli pomocy w uzyskaniu uzgodnien z firmq sprawujgcq gwarancjg¢ na ww.
obiekcie.

Pytanie 130

Ad. PFU Pkt. 6.3.2.2 str. 42

Sformutowanie PFU: Sygnal o pracy wszystkich siedmiu zbiornikow wysyltany jest do
dyspozytorni w Zakladzie Uzdatniania Wody w Zwigczycy. Obecnie zdalny monitoring
obejmuje zdalne korzystanie z zasuw (wyposazonych w napedy), pomiar przeptywu oraz
dawkowanie dezynfektanta. Instalacja monitoringu znajduje si¢ obecnie na gwarancji
wykonawcy tamtego zadania (P.H.U. ELSTAR, ul. Potoniniska 7, 35-083 Rzeszow). Obecnie,
zbiorniki nr 6 1 7 nie posiadajg zdalnego sterowania z CD ZUW Zwigczyca.

Pytanie: Pytanie jak w p. 6. tj.: Czy Zamawiajacy zapewni uzyskanie, bgdz udzieli pomocy w
uzyskaniu uzgodnien z firmg sprawujacg gwarancje na tym obiekcie i czy zapewni jednolito$¢
kosztow tych uzgodnien dla zachowania rownowagi konkurencyjne;j?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy udzieli pomocy w uzyskaniu uzgodnien z firmq sprawujgcq gwarancjge na ww.
obiekcie.

Pytanie 131

Ad. PFU Pkt. 6.3.2.9 str. 50 Sformulowanie PFU: 9) OW19 — Hydrofornia i zbiornik
Matyséwka Zbiornik znajdujacy si¢ przy nowo wybudowanej hydroforni Matyséwka, dziatka:
nr 18, Obr Matyséwka. Hydrofornia znajduje si¢ bezposrednio przy zbiorniku — nad poziomem
terenu. Obiekt stanowia dwa cylindryczne, ocieplone zbiorniki retencyjne. Przewiduje sig
wyposazenie zbiornika w: pomiar pozioméw wody w zbiornikach poprzez przetwornik
ci$nienia lub inny pomiar hydrostatyczny. Obiekt wyposazony jest obecnie w przeplywomierz
elektromagnetyczny kotnierzowy. Element ten stanowi Punkt Sprzedazowy SWOI -
Matysdéwka.

Obiekt nalezy wyposazyé w urzadzenia sterownicze i telemetryczne niezbedne do komunikacji
obiektu z systemem nadrzednym (modem GSM/GPRS oraz sterownik PLC) z przekazem
danych w systemie GPRS. Przesyl danych obejmuje poziomy cieczy w zbiorniku, pomiar
przeptywu i ci$nienia (realizacja w ramach SW01). UWAGA! Realizacja robét w ramach
niniejszego zbiornika wylgcznie w przypadku przekazania obiektu na stan MPWiK Sp. z 0.0.
w Rzeszowie. Pytanie: Jak nalezy traktowaé realizacj¢ w zakresie tego punktu? Czy i kiedy
nastapi przekazanie obiektu na stan MPWiK w Rzeszowie? Czy nalezy ten punkt uymowaé w
ofercie czy tez prace z nim zwigzane bedg przedmiotem oddzielnego postgpowania?

Odpowiedz:
Punktu nie nalezy ujmowaé w ofercie, prace z nim zwigzane bedq przedmiotem oddzielnego
postepowania.
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Pytanie 132

Ad. PFU Pkt. 6421 str. 59 i nastepne punkty dotyczace hydroforni
Sformutowanie PFU: Uklad sterowania w przestarzatych skrzynkach zeliwnych. Na rurociggu
powietrznym przetwornik cinienia. W osobnej szafie nalezy wykona¢ sterowanie w oparciu o
modul telemetryczny z  przekazem danych ~w  systemie GSM/GPRS.
Pytanie: czy nalezy demontowaé przestarzale obudowy a zlokalizowane w nich obwody
sterowania przenies¢ do odrebnej szafy?

Odpowiedz:

Nie nalezy demontowaé skrzynek, chyba, ze ze wzgledéw technicznych jest fo niezbedne,
a doprowadzone do nich obwody sterowania przenies¢ do odrgbnej szafy.

Pytanie 133

Zwracamy sie z prosbg o zmiang zapisow umowy §3 na nastgpujace:

§3

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci ............ 7t netto
plus nalezny podatek VAT...%w kwocie ....zt co stanowi tgcznie kwotg ....... zt brutto ,
(stownie:...)

2. Zaplata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ewentualne platnosci beda dokonywane w tej walucie.

3. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie wystawionych przez Wykonawce
Faktur CzesSciowych i Faktury Koncowe;

4. Naleznosci za wykonane prace beda regulowane Fakturami Czgsciowymi i jedng Fakturg
Koncowa, zgodnie z rzeczywistym postepem robot i na podstawie HRF, na zasadach
okreslonych ponizej:

1) Faktury nie mogg by¢ wystawiane przez Wykonawce czg$ciej niz raz w miesigcu.

2) Podstawa wystawienia Faktury CzeSciowej bedzie podpisany przez obie Strony Protokot
Odbioru Czesciowego, w ktorym okreslony zostanie zakres rzeczowo-finansowy,

3) Wynagrodzenie rozliczone Fakturami Czgéciowymi nie moze przekroczye 90%
wynagrodzenia ryczaltowego.

4) Faktura Koncowa zostanie wystawiona po Odbiorze Koficowym, potwierdzonym
podpisaniem przez obie Strony bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy.

5) Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej Faktury Cze$ciowej lub Faktury Koncowej z
dotaczonym podpisanym odpowiednio Protokotem Odbioru Czgsciowego lub Protokotem
Odbioru Koncowego.

5. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez jego pisemnej zgody.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie zgadza sie¢ na zaproponowane zmiany we wzorze umowy.

Pytanie 134

Dot. PFU, Oprogramowanie GIS; aplikacja mobilna:

Opisane w PFU tryby pracy aplikacji mobilnej oraz sposoby synchronizacji pomi¢dzy tabletami
a baza centralng s zapisami promujacymi przestarzale rozwigzania, zakladajace pracg z
wykorzystaniem urzadzefi mobilnych w trybie offline, zamiast promowania nowoczesnych
rozwiazan polegajacych na statym dostepie do aktualnej bazy danych systemu.

Rozwigzania umozliwiajace prace w trybie offline na urzadzeniach mobilnych byly konieczne
w warunkach utrudnionego dostepu do sieci komdrkowych. Sg to rozwigzania oparte na
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starszych technologiach informatycznych, czgsto juz nie wspieranych przez producentow.
Technologia ta powoduje wystepowanie probleméw w komunikacji uzytkownikéw biurowych
i uzytkownikéw mobilnych na styku biezacych danych. Brak dostepu do aktualnych danych
jest réwniez duzym utrudnieniem dla uzytkownikéw mobilnych, poniewaz nie majg petnego
dostepu do newralgicznych informacji pojawiajacych si¢ na biezaco w systemie centralnym,
takich jak np. zgloszenia awarii.

Obecnie technologia internetu bezprzewodowego zapewnia stabilny i szybki dostep do
aktualnych danych systemu centralnego i pozwala na komfortowg prace w trybie online,
jednoczesnie eliminujac wszystkie problemy i utrudnienia zwigzane ze stosowaniem rozwigzan
offline. Powoduje to takze obnizenie kosztéw eksploatacji systemu.

Wykonawca zwraca sie o dopuszczenie rozwigzafi przewidujace obshuge urzgdzen mobilnych
jedynie w trybie online, a tym samym usuni¢cie wymogu pracy w trybie offline oraz usunigcie
wymagan dotyczacych koniecznosei i sposobu synchronizacji danych migdzy urzadzeniami
mobilnymi a baza centralng, tak aby nie ogranicza¢ mozliwosci konkurowania poprzez
preferowanie przestarzatych rozwigzan.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza oba sposoby synchronizacji danych, zaréwno on-line jak i off-line.

Pytanie 135

Dotyczy PFU str. 178 pkt 12.4 Wymagania dla oddziatowych stacji dyspozytorskich:

Czy kazda ze "stacji operatorskich" (lacznie 2 szt.) opisanych jako ,,Oddzialowe stacje
operatorskie przy ul. Krakowskiej i ul. Armii Krajowej” na str. 179, powinna by¢ wyposazona
w jeden czy dwa monitory 277

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dwdch monitoréw ekranowych dla kazdej stacji
operatorskiej.

Pytanie 136

Dotyczy PFU str. 148 pkt. 8.5 Sprzet komputerowy:

Czy macierz oraz dyski, o ktérych mowa na stronie 148 PFU, maja by¢ przedmiotem dostawy
razem z serwerami, czy tez ten sprzet juz jest w posiadaniu Zamawiajacego?

Z tresci PFU ciezko to jednoznacznie okresli¢.

Odpowiedz:
W ramach realizacji zadania, Zamawiajgcy wymaga dostarczenia macierzy dyskowej oraz
dyskow do obstugi systemu.

Pytanie 137

Dotyczy wzoru Umowy:
Czy kwoty i terminy zaproponowane przez Zamawiajacego w Paragrafie 3 ust. 2 Umowy
podlegaja dyskusji/negocjacjom?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze powyzsze zapisy nie podlegajg negocjacjom.
Pytanie 138

Dotyczy wzoru Umowy:

Wz6r umowy nie precyzuje warunkoéw licencji zaréwno na system GIS jak i na
oprogramowanie firm trzecich. Czy nalezy przyja¢, ze Zamawiajgcy dostosuje si¢ do warunkow
narzuconych przez Wykonawce oraz producentéw oprogramowania firm trzecich?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga przeniesienia wszelkich licencji oprogramowania dostarczonego
w ramach realizacji zadania na MPWiK Sp. z 0.0. w Rzeszowie jako uzytkownika koricowego.
Udzielone licencje majq by¢ wieczyste, nie generowaé dodatkowych kosztéw zwigzanych z ich
uzytkowaniem i nie wymagacé odplatnych aktualizacji.

Pytanie 139

Dotyczy wzoru Umowy:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na skrocenie terminu platnosci faktury z 30 na 21 dni od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wyraza zgodny na skrécenie terminu platnosci.

Pytanie 140

Dotyczy wzoru Umowy:

Czy Zamawiajacy uzna za wystarczajace wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto (zamiast
10%)? Jest to warto$é czesto uznawana za wystarczajacg przez zamawiajacych w przypadku
postepowan o duzej wartosci.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie wyraza zgodny na zaproponowang modyfikacje.
Pytanie 141

Dotyczy Projekt Umowy

Whnioskujemy o uzupeknienie paragrafu 10 o punkt 10 w brzmieniu:

,Laczna wysokos¢ kar opisanych w punktach od 1 do 6 niniejszego paragrafu jest ograniczona
do wysokosci kontraktu netto.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 142

Dotyczy. Projekt Umowy

Whioskujemy o zmiane wysokosci kar opisanych w paragrafie 10 punkt 3 do wysokosci 0.01%.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 143

Dotyczy Projekt Umowy

Whnioskujemy o usuni¢cie punkt 8 paragrafu 10 w catosei

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 144

Dotyczy punktu 8.2.1

Prosimy o wyszczegblnienie jakimi danymi (procentowa ilo$¢ zasobu docelowego) dysponuje
Zamawiajacy w formacie cyfrowym, dokumentacji papierowej, jaka czg$¢ jest niedostepna w
zrodtach Zamawiajacego i powinna by¢ pozyskana ze Zrédet zewngtrznych.
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Odpowiedz:

Zamawiajqcy okreslit w PFU pkt. 8.2.2, str. 115, tabela nr 12 liczbg posiadanych przez siebie
zasobow w postaci dokumentacji papierowej, skanéw oraz plikéw excel. Zamawiajqcy szacuje,
ze w swoich zasobach posiada okoto 50% dokumentacji.

Pytanie 145

Dotyczy punktu 8.2.1 PFU — podpunkt i.

Czy Zamawiajacy ma porozumienia z lokalnymi osrodkami geodezji w sprawie dostgpu do
danych? W jakich formatach obydwa urzedy wymienione jawnie przechowujg i udostepniajg
dane i w jakim zakresie. Czy Zamawiajacy moze pozyskaé bezptatnie dane z osrodka
geodezyjnego w celu wykorzystania do projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie ma porozumienia z lokalnymi oSrodkami geodezji w sprawie dostgpu do
archiwalnych zasobow.

GODGIK posiada operaty geodezyjne w formie papierowej oraz w formie skandw (nie
wszystkie operaty). Operaty udostgpniajg w postaci papierowej kopii. Mozna wnioskowaé o
udostepnienie skanu - jezeli jest wykonany, to w takiej formie zostanie przekazany.

PODGIK posiada operaty geodezyjne w formie papierowej i w takiej formie udostgpnia kopie.
Zamawiajqcy nie moze bezplatnie pozyska¢ zasobéw archiwalnych z osrodkéw geodezyjnych.

Pytanie 146

Dotyczy punktu 8.2.1 PFU — podpunkt i.

W jaki sposéb Zamawiajacy zamierza odbieraé prace zwigzane z poszukiwaniem danych w
innych instytucjach”. Praca jest niemozliwa do oszacowania ani do weryfikacji. Proponujemy
wykreslenie tej czedei podpunktu i.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy piszqc o ,, innych instytucjach” ma na mysli, mozliwosé positkowania si¢ przez
Wykonawce innymi, wiarygodnymi zrédlami w przypadku braku informacji/danych w Zrédiach
wymienionych w pkt. 8.2.1.

Pytanie 147

Dotyczy punktu 8.2.1 PFU — podpunkt e (zachowanie topologii potgczen).

Topologia a docigganie obiektow graficznych sa dwoma pojeciami. Czy nalezy to rozumie¢
jako skorygowanie przebiegdéw graficznych, a jednocze$nie stworzenie warstwy topologicznej,
gdzie obiekty styczne niekoniecznie musza mie¢ potaczenie logiczne (topologiczne) i na
odwrét istnieja elementy niestyczne graficznie a posiadajace relacje topologiczne?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 148

Dotyczy punktu 8.2.1 PFU — podpunkt g (wprowadzanie atrybutéw opisowych).

Prosimy o podanie listy atrybutéw, ktére sag obowiazkowo wymagane do wprowadzenia dla
poszczegblnych typow (klas) obiektow. W jaki sposdb Zamawiajgcy ma zamiar wspierac
wybranego Wykonawce w zakresie pozyskania brakujacych danych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazal atrybuty w PFU m.in. pkt. 8.2.2, str. 118 — 121, tabela nr 17.
Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy wskaze Zrddia, w ktérych brakujqce dane mogq by¢
dostepne. '
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Pytanie 149

Dotyczy punktu 8.2.1 PFU — Bazy geodezyjne

Jak Zamawiajacy rozumie integracje aktualnych baz danych miasta Rzeszowa. Czy nalezy to
rozumieé jako udostepnienie do wizualizacji serwisow WMS/WFS/WMTS, czy raczej jako
zmigrowanie danych, zbudowanie odpowiednich klas obiektéw i przechowywanie danych w
strukturach MPWiK wraz z procedurami cyklicznej aktualizacji. W jakim zakresie
poszczegdlne bazy powinny by¢ integrowane, zakladajgc, ze np. baza EGiB zawiera wiele
danych sensytywnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy chee, aby w GIS byly udostepnione do wizualizacji serwisy WMS/WES/WMTS.
Zamawiajqcy wymaga réwniez, aby Wykonawca zintegrowat i utworzyl w GIS m.in. warstwy z
danymi z: EGiB, BDOT, GESUT, BDSOG, numeryczny model terenu, mapa zasadnicza oraz
utworzyl procedury cyklicznej aktualizacji tych danych. Zamawiajqcy zaznacza, ze przede
wszystkim zalezy mu na odwzorowaniu kartograficznym np. obiektéw, linii, etykiet
znajdujgcych sie w wymienionych bazach oraz na atrybutach, ktdre nie zawierajq danych
wrazliwych.

Pytanie 150

Dotyczy punktu 8.2.2 PFU — podpunkt e.
Czy Zamawiajagcy wymaga, zeby wszyscy operatorzy wprowadzajacy dane posiadali takie
do$wiadczenie, czy tylko osoby nadzorujgce i weryfikujace ich prace?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga, aby wszyscy operatorzy wprowadzajgcy dane posiadali  takie
doswiadczenie.

Pytanie 151
Dotyczy punktu 8.2.1 PFU

W jaki sposéb, bioragc pod uwage dalsze wymagania PFU np. wyszukiwanie zasuw w module
awarii, wsparcie programu obliczeniowego itd., Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie
danych w zespotach technologicznych (np.komory, hydrofornie) tak aby zapewni¢ cigglos¢
topologiczng sieci? Czy Zamawiajacy uwzglednia obowiazek posiadania funkcjonalnosei
obstugi schematéw wewngtrznych dla takich zespotow z petng obstugg obiektow wewnatrz
schematu (topologia, atrybuty techniczne itd.).

Odpowiedz:

Jezeli wykonanie schematéw bedzie istotne w kontekscie budowy modelu oraz jezeli w
oprogramowaniu Wykonawcy wymagane jest utworzenie schematow wewngirznych, aby
spetni¢  warunek np. wyszukiwanie zasuw w module awarii, wsparcie programu
obliczeniowego, wykonanie rozplywu itd., to Wykonawca musi takie schematy wykonac.

Pytanie 152
Dotyczy punktu 8.3.2

W jaki sposob Zamawiajgcy rozumie stwierdzenie ,,System nie moze by¢ produktem
prototypowym”. Opisane pelne $rodowisko Zamawiajacego prawdopodobnie nie wystepuje
nigdzie indziej w takiej konfiguracji, wigc zintegrowany docelowy system réwniez bedzie
rozwiazaniem unikalnym. Czy za obstuge w 3 przedsigbiorstwach na terenie Polski
Zamawigjacy przyjmie, ze poszczegdlne elementy rozwiagzania sg funkcjonujgce? Czy
Zamawiajacy przyjmuje rodzing technologii za dziatajaca w oderwaniu od konkretnej wersji
(wersja, release lub build w zaleznosci od producenta)?
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Whnioskujemy o zmiane 3 przedsigbiorstw na terenie Polski na 3 przedsigbiorstwa na terenie
Unii Europejskie;j.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy pod stwierdzeniem ,, System nie moze by¢ produktem prototypowym” ma na mysli
nowe systemy, ktére nie posiadajg udokumentowanych wdrozen.

Zamawiajgcy nie ma na mysli spelnienia warunkéw przez pojedyncze, poszczegolne elementy.
Zamawiajgcy nie wskazuje konkretnych wersji oprogramowania.

Zamawiajqgcy nie zgadza sie na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 153
Dotyczy punktu 8.3.2

Zamawiajacy wyszczegélnia szereg baz danych, na ktorych moze by¢ zbudowany system (w
domysle na jednej z wymienionych). Prosimy o wyjasnienie dotyczace bazy danych systemu
GIS — czy Zamawiajacy dysponuje taka baza danych (licencje). Jezeli tak to prosimy o
wyspecyfikowanie parametréw bazy.

Jezeli baza danych jest elementem dostawy, to jakie dodatkowe wymagania poza wskazaniem
producenta, sa postawione dla bazy danych obstugujgcej system.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wskazuje konkretnej bazy danych, na ktérej moze by¢ zbudowany system.
Zamawiajgcy nie posiada bazy danych, ktérq mozna byloby wykorzystac.

Baza/Bazy danych GIS sq elementem dostawy. Zamawiajgcy nie ma innych wymagan oprocz
tych opisanych lub wynikajqcych z zapisow w PFU.

Pytanie 154

Dotyczy punktu 11 — opis licencji do modelowania.

Nie ma uzasadnienia biznesowego dla rozrézniania oprogramowania jednego lub kilku
producentéw. Prosimy o wyspecyfikowanie liczby licencji na oprogramowanie modelowania
wodociagowego i modelowania kanalizacyjnego w jawnej postaci potrzeb Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wskazal liczbe licencji w PFU pkt. 11, str. 169.

Dotyczy punktu 8.4.1
Prosimy o informacje o srodowisku bazodanowym systemu Komadres.

QOdpowiedz:
Microsoft SOL Server 2008 R2 (SP1) - 10.50.2550.0 (X64)

Pytanie 155

Dotyczy. 8.3.2. Funkcjonalno$¢ $rodowiska aplikacyjnego Wymdg: System nie moze by¢
produktem prototypowym. Wymagane jest, aby zaproponowane przez Wykonawce
rozwiazanie w obszarze systemu GIS bylo aktualnie wdrozone, serwisowane i obstugiwane w
przynajmniej trzech przedsiebiorstwach wodociggowych na terenie Polski, przy czym
wdrozenie obejmowato sie¢ wodociagowa i/lub kanalizacyjng o tacznej dtugosci min. 500 km,
lub posiadato potwierdzone wdrozenie przynajmniej w trzech przedsigbiorstwach
wodociggowych na terenie Polski, w okresie ostatnich 5 lat, przy czym wdrozenie obejmowato
sie¢ wodociggowa i/lub kanalizacyjna o tacznej dtugosci min. 500 km.

Kazde wdrozenie w przedsigbiorstwie wodociggowo-kanalizacyjnym jest unikalne ze wzgledu
na rézne wymagania, procesy biznesowe, procedury postgpowania z danymi, integracje z
systemami towarzyszacymi itp. Ponadto producenci oprogramowania co pewien czas
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wypuszczaja nowe wersje dostosowujac je do sSrodowiska systemowego, poprawiajac
zgloszone bledy i dodajac nowe funkcjonalnosci albo catkowicie modyfikujac platforme w celu
dostosowania jej do biezacych oczekiwan klientow.

Prosimy o informacje, w jaki sposob Zamawiajacy rozumie produkt prototypowy albo o
usuniecie tego wymagania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pod pojeciem ,produkt prototypowy” ma na mysli nowe systemy, kiére nie
posiadajg udokumentowanych wdrozen.

Pytanie 156

Dotyczy. 8.3.2. Funkcjonalno$¢ srodowiska aplikacyjnego Wymog: System musi pozwala¢ na
wspolprace z réznymi serwerami ustug mapowych (w tym co najmniej ESRI ArcGIS Server,
Oracle MapViewer oraz GeoServer) réznymi bazami danych (co najmniej Oracle, MS SQL
Server oraz PostgreSQL).

Czy nalezy rozumie¢, ze Zamawiajagcy wymaga wspolpracy przynajmniej z jednym z
wymienionych serweréw ustug mapowych czy ze wszystkimi? Rozwigzania ESRI ArcGIS
Server oraz Oracle MapViewer to produkty komercyjne wymagajace dodatkowej licencji w
przeciwienstwie do aplikacji GeoServer, ktora stanowi platforme typu Open Source. Wymog
wspolpracy ze wszystkimi wymienionymi rozwigzaniami preferowatby przedstawicieli
wymienionych firm podczas gdy na rynku dostepnych jest wiele innych aplikacji o podobnej
lub wiekszej funkcjonalnosci.

Whioskujemy o usuniecie nazw produktéw komercyjnych dostawcdw jako zapis ograniczajacy
konkurencyjnos¢ rynku.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie zgadza sie na zmiang zapisu. Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez
Wykonawce $rodowisko aplikacyjne posiadalo techniczng mozliwosé wspolpracy z kazdym z
wymienionych serweréw ustug mapowych. Intencjq zapiséw jest mozliwie duza elastycznosé
Srodowiska aplikacyjnego w zakresie mozliwosci wspdlpracy z oprogramowaniem
narzedziowym GIS. Wskazano zaréwno konkurencyjne wobec siebie produkty komercyjne
wiodgcych firm jak i produkt open source, tak aby zapewni¢ Zamawiajgcemu potencjalng
mozliwo$é zmiany platformy narzedziowej GIS na dowolnym etapie eksploatacji systemu. Nie
ma przeciwskazan, aby oferowany przez Wykonawce system korzystal z innej, nie wymienionej,
a zgodnej z wymaganiami zapisanymi w PFU, bazy danych pod warunkiem wykazania
zdolnosci oprogramowania aplikacyjnego do korzystania takze z tych wymienionych w PFU.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze wskazane serwery komercyjne posiadajg API o
udokumentowanych i powszechnie dostgpnych specyfikacjach, wigc w zadnym razie nie jest to
ograniczenie konkurencyjnosci.

Pytanie 157

Dotyczy. 8.3.2. Funkcjonalno$¢ srodowiska aplikacyjnego Wymoég: Serwer Ustug Mapowych
musi spetnia¢ nastepujace warunki: ¢) mozliwo$¢ wspotpracy z bazami danych: Oracle, MS
SQL Server, MS Azure SQL Database, PostgreSQL, IBM DB2, SAP HANA,

Prosimy o podanie konkretnych procesow biznesowych, w ktorych Zamawiajgcy wykorzystuje
albo planuje wykorzysta¢ wymienione Zrédta danych oraz jakie to bgdg dane i w jakim celu
wykorzystane. Czy Zamawiajacy posiada niezbedne licencje do tych baz danych, jakiego typu
i w jakiej ilosci? Prosimy o usunigcie tych baz danych, dla ktérych nie istnieje uzasadnienie
biznesowe.
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Whnioskujemy o réwnolegle wskazanie wymiennosci rozwigzan poprzez zapis ,,mozliwosé

. 25

wspdlpracy z relacyjnymi bazami danych np.: ....

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga, aby srodowisko aplikacyjne polgczylo sig co najmniej z bazgq Oracle,
MS SOL Server, PostgreSQL. Pozostale bazy danych nalezy potrakiowac opcjonalnie
aczkolwiek Zamawiajgcy nie wyklucza w przyszlosci lqczenia si¢ z nimi. Wymienione bazy
danych sq najbardziej znanymi i dostgpnymi na rynku. Od Wykonawcy zalezy Jjakq dostarczy
baze danych, Zamawiajqcy nie stosuje tutaj zadnych ograniczen. Intencjq zapisow jest
umozliwienie elastycznosci w zakresie wspdlpracy z bazami danych, w celu zapewnienia
Zamawiajgcemu potencjalnej mozliwosci zmiany platformy bazodanowej na dowolnym etapie
eksploatacji systemu. Nalezy podkreslié, ze chodzi o techniczng mozliwosé wspolpracy
z wymienionymi bazami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oferowany system korzystat z innej,
nie wymienionej z nazwy bazy danych, pod warunkiem wykazania zdolnosci serwera ustug
mapowych do korzystania takze z tych wymienionych w PFU.

Pytanie 158

Dotyczy 8.3.2. Funkcjonalnosé srodowiska aplikacyjnego Wymog: Serwer Ustug Mapowych
musi spetnia¢ nastepujgce warunki: d) wyswietlanie danych rastrowych przechowywanych w
relacyjnej bazie danych

Przechowywanie plikéw rastrowych, szczegélnie ortofotomap w bazie danych prowadzi do
ogromnego rozrostu takiej bazy. W wielu nowoczesnych systemach klasy GIS pliki rastrowe
sa przechowywane w postaci plikowej na macierzach dyskowych, a w bazie danych
przechowywana jest informacja o parametrach wpasowania takiego pliku (referencja), co
znacznie zwicksza szybko$é wyswietlania i upraszcza zarzadzanie danymi rastrowymi. Czy
Zamawiajacy pod pojeciem wys$wietlania danych rastrowych przechowywanych w relacyjnej
bazie danych dopuszcza rowniez tego typu rozwigzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez tego fypu rozwigzanie.

Pytanie 159

Dotyczy. 8.3.2. Funkcjonalno$é srodowiska aplikacyjnego Wymog: Serwer Ustug Mapowych
musi spelnia¢ nastepujgce warunki: i) licencja musi by¢ licencja serwerowa, nie ograniczajaca
liczby uzytkownikow

Czy Zamawiajacy oczekuje licencji permanentnej, ktéra nie jest dostarczana na zasadzie
subskrypcji?

Odpowiedz:
Nie, zamawiajgcy ma na mysli licencje, — ktéra  nie  ogramicza  liczby
os6b/stanowisk/uzytkownikow. :

Pytanie 160

Dotyczy. 8.3.2. Funkcjonalno$é srodowiska aplikacyjnego Wymog: Aplikacja Administracyjna
Desktop GIS musi spetnia¢ nastepujgce warunki (2 stanowiska): b) mozliwos¢ wspélpracy z
bazami danych: Oracle, MS SQL Server, MS Azure SQL Database, PostgreSQL, IBM DB2,
SAP HANA

Prosimy o podanie konkretnych procesow biznesowych, w ktérych Zamawiajgcy wykorzystuje
albo planuje wykorzysta¢ wymienione Zrédta danych oraz jakie to beda dane i w jakim celu
wykorzystane. Czy Zamawiajacy posiada niezbgdne licencje do tych baz danych, jakiego typu
i w jakiej ilosci? Prosimy o usunigcie tych baz danych, dla ktérych nie istnieje uzasadnienie
biznesowe.
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Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze nie posiada licencji. Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczona przez
Wykonawce Aplikacia mogla polgczy¢ sig¢ co najmniej z bazq Oracle, MS SQL Server,
PostgreSQL. Pozostate bazy danych nalezy potraktowac opcjonalnie aczkolwiek Zamawiajgcy
nie wyklucza w przysztosci tqczenia sig z nimi. Wymienione bazy danych sq najbardziej znanymi
i dostepnymi na rynku. Od Wykonawcy zalezy jakq dostarczy bazg danych, Zamawiajqcy nie
stosuje tutaj zadnych ograniczen. Intencjq zapisow jest umozliwienie elastycznosci w zakresie
wspélpracy z bazami danych, w celu zapewnienia Zamawiajgcemu potencjalnej mozliwosci
zmiany platformy bazodanowej na dowolnym etapie eksploatacji systemu. Nalezy podkreslic,
ze chodzi o techniczng mozliwosé wspdlpracy z wymienionymi bazami. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby oferowana aplikacja korzystala z innej, nie wymienionej z nazwy bazy
danych, pod warunkiem wykazania zdolnosci do korzystania takze z tych wymienionychw PFU.

Pytanie 161

Dotyczy. 8.3.2. Funkcjonalno$é srodowiska aplikacyjnego Wymog: Praca z oprogramowaniem
mozliwo$é rozbudowy z wykorzystaniem zewnetrznych modutéw rozszerzefi dostepnych z
poziomu programu

Czy nalezy rozumieé, ze Zamawiajacy wymaga by oprogramowanie posiadato API 1 mozliwos¢
tworzenia dodatkowych modutéw przy wykorzystaniu standardowych jezykéw programowania
NET?

Odpowiedz:
TAK, przy czym Zamawiajgcy nie narzuca Srodowiska programowania .NET.

Pytanie 162

Dotyczy. 8.3.2. Funkcjonalnos¢ srodowiska aplikacyjnego Wymdg: Wprowadzanie i edycja
danych odzwierciedlenie rzeczywistej topologii sieci wodociggowe; i sieci kanalizacyjnej oraz
edycja z zachowaniem zaleznosci topologicznych.Czy nalezy rozumieé, ze Zamawiajgcy
wymaga by oprogramowanie posiadato umozliwiato budowanie i edycje powigzan pomigdzy
obiektami sieci w sposob logiczny bez koniecznosci styku graficznego, np. w sytuacji, gdy
cze$é urzadzen znajduje sie na mapie, a cz¢§¢ na aktywnym schemacie wewngtrznym (np.
odcinek wodociggowy i komora wodociagowa z zestawem zasuw) — analogicznie jak w pytaniu
1517

Odpowiedz:

Wykonawca ma dostarczyé system, kidry umozliwi tworzenie relacji pomigdzy obiektami w
sposéb logiczny i analogiczny do realacji/zaleznosci, ktére zachodzq/wystepujq pomiedzy
obiektami w sieci wod.-kan. zlokalizowanej na terenie obstugiwanym przez Zamawiajgcego.

Pytanie 163
Dotyczy. 8.4. Integracja systemow Wymog: 8.4.1. System bilingowy

Zamawiajacy oczekuje integracji z systemem billingowym. Prosimy o informacje, czy
Zamawiajacy zapewni wykonanie prac zwigzanych z modyfikacjami po stronie systemu
bilingowego Komadres?

Odpowiedz:
Tak, w zakresie widokéw danych uzytych do integracji systemu Komadres z GIS oraz w zakresie
dostosowania systemu Komadres do zdalnego wywolywania funkcji w GIS.

Pytanie 164

Dotyczy. 8.4. Integracja systeméw Wymog: 8.4.1. System bilingowy
Czy system bilingowy Komadres posiada unikalng identyfikacj¢ danych, ktére miatyby by¢
integrowane z systemem GIS?
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Odpowiedz:
Tak, posiada.

Pytanie 165

Dotyczy. 8.4. Integracja  systemow Wymog: 8.4.2. System SCADA
Zamawiajacy oczekuje integracji z istniejagcym systemem SCADA dla sieci kanalizacyjnej.
Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wezmie odpowiedzialnos¢ za catos¢ prac zwigzanych
z modyfikacjami po stronie systemu SCADA?

Odpowiedz:

Tak Zamawiajgcy wezmie calq odpowiedzialno$¢ zwiqzang z modyfikacjami systemu SCADA
dla sieci kanalizacyjnej na siebie.

Pytanie 166

Dotyczy. 8.4. Integracja systemow Wymog: 8.4.2. System SCADA
Czy system SCADA Zamawiajacego dla sieci kanalizacyjnej posiada unikalng identyfikacje
danych, ktére miatyby by¢ integrowane z systemem GIS?

Odpowiedz:

System SCADA Zamawiajgcego agreguje dane w bazie danych MongoDB w postaci
dokumentéw zawierajgcych dane pomiarowe oraz identyfikacyjne obiekiéw, kidrych one
dotyczq. W w/w bazie przechowywane sq rowniez dane konfiguracyjne monitorowanych
obiektow wraz z opisami sygnatéw dyskretnych oraz analogowych.

Pytanie 167

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie innego oprogramowania niz MOVICON? Ponizsze
zapisy jednoznacznie wskazujg na  zastosowanie ~ pOWYZSZEZO oprogramowania.
http://movicon.pl/glowne-zalety-produktu

Odpowiedz:
Tak, inwestor dopuszcza zastosowanie —innego oprogramowania, pod warunkiem
réownowaznosci na poziomie funkcjonalnym.

Pytanie 168

Pytanie dot. zapisu: ,, W wypadku zastosowania nowego systemu nalezy dostarczy¢ licencje bez
ograniczen zmiennych oraz ilosci obstugiwanych obiektéw w ramach zastosowanych driveréw
komunikacyjnych”. Ten zapis wyklucza praktycznie kazde przemystowe rozwigzanie —
prosimy o jego wykreslenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy usuwa zapis , W wypadku zastosowania nowego systemu nalezy dostarczy¢
licencie bez ogranmiczeri zmiennych oraz ilosci obstugiwanych obiektow w ramach
zastosowanych driveréw komunikacyjnych”.

Pytanie 169

Pytanie dot. zapisu: ,,Nowe $srodowisko SCADA powinno umozliwia¢ rowniez uruchamianie 1
konfiguracje bez korzystania z instalatora oprogramowania”. Wszelakie narz¢dzia stuzace do
edycji oprogramowania z poziomu html niosa ryzyko ingerencji osob trzecich.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy usuwa zapis: ,,Nowe Srodowisko SCADA powinno umozliwiac rowniez
uruchamianie i konfiguracje bez korzystania z instalatora oprogramowania”.
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Pytanie 170

Czy dopuszcza Inwestor zastosowania oprogramowania narzedziowego do tworzenia calej
aplikacji?

Odpowiedz:

Tak, inwestor dopuszcza zastosowanie oprogramowania narzgdziowego do tworzenia calej
aplikacji, pod warunkiem, ze wykonawca dostarczy to oprogramowanie do pozniejszego uzytku
przez inwestora.

Pytanie 171

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie oprogramowania umozliwiajacego dostep do
wizualizacji z poziomu dowolnej przegladarki internetowej obstugujacej HTMLS?

Odpowiedz:

Tak, inwestor dopuszcza zastosowanie oprogramowania umozliwiajgcego dostep do
wizualizacji z poziomu dowolnej przeglgdarki internetowej obstugujgcej HTMLS, pod
warunkiem, ze nie bedzie to jedyny sposéb dostepu do wizualizacyi.

Pytanie 172

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie oprogramowania umozliwiajacego dostep do
wizualizacji z poziomu dowolnego urzadzenia mobilnego?

Odpowiedz:

Tak, inwestor dopuszcza zastosowanie oprogramowania umozliwiajgcego dostep do
wizualizacji z poziomu urzqdzen mobilnych, pod warunkiem, ze nie bgdzie to Jedyny sposob
dostepu do wizualizacyi.

Pytanie 173

Dot. zapisu: ,,Biblioteka symboli graficznych z atrakcyjnymi, w pelni konfigurowalnymi,
obiektami” - Czy inwestor dopuszcza zastosowanie obiektow graficznych ArchestrA?

Odpowiedz:
Tak, inwestor dopuszcza zastosowanie obiektéw ArchestrA.

Pytanie 174

Dot. zapisu: ,,Symbole z technologia Power Templates” - Czy inwestor dopuszcza zastosowanie
oprogramowania wykorzystujacego inne symbole graficzne? Np. w ramach licencji
oprogramowania biblioteka zawierajaca zaawansowane, konfigurowalne obiekty graficzne
powszechnie uzywane w przemysle, obiekty graficzne ArchestrA?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy dopuszcza stosowanie réwnowaznych funkcjonalnie rozwiqzan alternatywnych.

Pytanie 175
Dot. zapisu: ,,Funkcje edycji grafiki wektorowej, z poteznymi narzedziami do projektowania”

— prosimy o wykreslenie tego zapisu lub jego wytlumaczenie. Wg nas jest to slogan reklamowy
oprogramowania Movicon.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy usuwa zapis ,, Funkcje edycji grafiki wekiorowej, z poteznymi narzedziami do
projektowania”.
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Pytanie 176

Dot. zapisu: ,,Alarmy w peni konfigurowalne, z doktadnoscig do milisekund. Stemple czasowe
zdarzen, progi wyzwalania wbudowane w zmienne, zarzadzanie szablonami Alarm Power
Template”. - Czy inwestor dopuszcza zastosowanie oprogramowania umozliwiajgcego
rejestracje do 1000 zdarzef/alarméw na sekunde wraz z mozliwoscig rozbudowy systemu
bazodanowego umozliwiajaca zalogowanie do 500 000 zmiennych z szybkoscig 125 000
zmiennych/sekundg?

Odpowiedz:

Inwestor dopuszcza zastosowanie ,, oprogramowania umozliwiajqcego rejestracje do 1000
zdarzew/alarméw na sekunde wraz z mozliwoscig rozbudowy systemu bazodanowego
umozliwiajqgca zalogowanie do 500 000 zmiennych z szybkoscig 125 000 zmiennych/sekunde ”.

W zwiazku z pytaniami Wykonawcéw Zamawiajacy modyfikuje pkt 12 PFU ., Wymagania
dla systemu nadzoru nad monitoringiem — SCADA”, w zakresie pkt. 12, 12.1 oraz 12.2, ktore
otrzymuje brzmienie:

12. Wymagania dla systemu nadzoru nad monitoringiem sieci wodociggowej — SCADA

Nadrzedng role w systemie zarzadzania i nadzoru nad siecig wodociagowa W MPWiK
w  Rzeszowie ma peti¢ system SCADA. Informacje zbierane z posterunkow
pomiarowych/obiektow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej beda przekazywane do systemu
skonfigurowanego i zainstalowanego na dedykowanym serwerze bazodanowym, a nastepnie
wizualizowane w dedykowanej aplikacji do wizualizacji stworzonej i funkcjonujacej na bazie
systemu profesjonalnego SCADA. Umozliwi to tatwy nadzor i kontrole nad praca sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej, a w polaczeniu z modelem hydraulicznym sieci wodociggowe]
pomoze w sprawnym jej zarzadzaniu. System SCADA musi umozliwiac zaimplementowanie
modutéw umozliwiajacych zdalne sterowanie niektorymi elementami uzbrojenia sieci
wodociagowej czy kanalizacyjnej np. sterowanie otwarciem i zamknigciem zasuw na doptywie
lub odptywie wody ze zbiornikéw sieciowych. Po stronie Wykonawcy lezy ocena mozliwosci
wykorzystania obecnego systemu SCADA obstugujacego obiekty sieci wodociggowej lub
zaproponowanie nowego $rodowiska SCADA z przeniesieniem juz istniejgcych obiektow do
nowej aplikacji.

12.1. Wymagania dla systemu integracji danych

System bazodanowy skonfigurowany na potrzeby aplikacji w systemie SCADA powinien
zapewniaé bezproblemowa wymiang wybranych danych =z aplikacjami GIS np.
z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych (dane z SCADA sg udostgpniane dla systemu GIS).
System SCADA powinien posiada¢ wszystkie drivery komunikacyjne niezbedne do potaczenia
sic z urzadzeniami zamontowanymi na obiektach sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
(sterowniki, rejestratory, moduty telemetryczne, radiomodemy, przeptywomierze). Od strony
graficznej wizualizacja powinna przedstawia¢ obiekty w formie plansz z schematami
technologicznymi jak réwniez zawiera¢ zestawienia zbiorcze i mapowe z mozliwoscig
wykorzystania standardu openstreetmap. Dostep do wizualizacji nalezy wykona¢ poprzez
przegladarke WWW jak réwniez poprzez stacje klienckie/operatorskie.

Wykonawca w zaleznoéci od wyboru rozwigzania: rozbudowa obecnego systemu do wersji
najnowszej w chwili rozpoczegcia realizacji zadania lub zaoferowanie nowego systemu SCADA
jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie wymagane do pracy licencje dla $rodowiska SCADA.
Nalezy dostarczyé (zakupié, badz rozszerzy¢) licencje z odpowiednia iloscig zmiennych,
dostosowana do iloci obstugiwanych obiektéw w ramach zastosowanych driverow
komunikacyjnych oraz powigkszona o 30% zapas. Nowe S$rodowisko SCADA powinno
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umozliwiaé réwniez uruchamianie i konfiguracje bez korzystania z instalatora
oprogramowania. Przed dokonaniem wyboru $rodowiska SCADA Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia dla Zamawiajagcego — proponowanego rozwigzania do
akceptacji.

12.2. Wymagania techniczne systemu SCADA
Cechy systemu SCADA:

» Efektywne wykorzystanie wielowatkowych platform sprzetowych,

= Ekrany synoptyczne wykorzystujace technologie SVG (Scalable Vector Graphics)
o zaawansowanych mozliwosciach graficznych,

Symbole umozliwiajace wykorzystywanie szablonow,

Rozbudowany system alarméw i zdarzen z mozliwoscia przegladania historii

Obstluga SMS, e-mail oraz powiadomien glosowych

Wydajne i bezpieczne, automatyczne zarzadzanie potgczeniami ODBC z plikami
danych archiwalnych opartymi na Relacyjnych Bazach Danych.

Modulowa architektura typu klient —serwer,

Mozliwo$é budowy wersji jedno- lub wielowatkowych,

Elastyczne mechanizmy przechowywania danych,

Obstuga szerokiej gamy protokoléw komunikacyjnych (ModBus, Profibus, SBus,
MCProtocol itp.)

Serwer systemu SCADA (Wykonawca dostarczy odrgbny fizyczny serwer do SCADA, ktory
zapewni optymalne dziatanie catego $rodowiska zwiazanego ze SCADA):

* Gromadzenie i przetwarzanie danych w 2 niezaleznych bazach typu SQL lub noSQL,

= Mechanizmy raportowania danych, tj. raporty godzinowe, dobowe, miesigczne, itp.,

» Przechowywanie danych w plikach dyskowych, w bazie danych MS SQL, lub Oracle,

» Wspblpraca z zewngtrznymi bazami danych przechowujacymi wartosci pomiarowe
z rejestratoréw obiektowych

= Rejestracja danych lokalnych oraz pobieranie wartosci z archiwalnych z urzadzen.

Prezentacja danych:

* Mozliwo$é prezentowania danych w postaci schematow tworzonych na bazie grafiki
wektorowej,

» Rozbudowane mechanizmy prezentacji danych archiwalnych i raportowych,

» Szeroka baza obstugiwanych formatéw graficznych, np. BMP, JPG, GIFF, WMF

» Dostep do danych przez przegladarke WWW.

» Mozliwo$é wykorzystywania bibliotek/stacyjek do tworzenia aplikacji w sposob
modutowy

Alarmy i zdarzenia:

» Modut obstugujacy alarmy/zdarzenia,

» Elastyczne mechanizmy wykrywania i przetwarzania alarmow/zdarzen,
» Zdalne powiadamianie uzytkownika (SMS, FAX, E-MAIL),

» Komunikaty dzwiekowe(WAV, MP3 lub syntezator mowy).

Punkty 12.3, 12.4 oraz 12.5 PFU pozostaja bez zmian.

Ponadto Zamawiajacy dodaje w pkt. 16.2 PFU ppkt 11), ktéry otrzymuje brzmienie:

11) Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiajacym zestawienia powstatych $rodkow
trwatych, wraz z wartosciami oraz opisem.
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Zamawiajqgcy dzialajgc zgodnie z dyspozycjq art. 38 ust. 6 oraz art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy
Pzp przedtuza termin skladania ofert do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz.: 12:00.
Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2019 r. godz.: 12:05.

Zmiany tresci SIWZ sq wigigce dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednié przy
sporzgdzaniu i sktadaniu oferty.
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