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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowalnych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych w branzy budowlanej, lokali niemieszkalnych — klatka schodowa. Specyfikacja Techniczna stanowi
pomocniczy materiat do sporzadzenia wyceny robot objetych niniejsza specyfikacja. Do opracowania wyceny-kosztorysu
nalezy zapozna¢ si¢ z przedmiarem robodt, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ udostepnienia lokalu w celu przeprowadzenia wizji
lokalnej. Roboty budowlane maja odbywac¢ si¢ zgodnie z podstawowym aktem prawnym, ktorym jest Ustawa z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Wyszczegoélnienie i opis praz towarzyszacych i robét tymczasowych

1.2.1. Prace towarzyszace

Do roboét tymczasowych niezbgdnych do wykonania robdt podstawowych zalicza si¢:
- wykonanie tymczasowego miejsca sktadowania materiatlow, gruzu.

1.2.2. Prace tymczasowe

Do prac tymczasowych zalicza sig:

- zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy

- wykonanie i demontaz ogrodzenia terenu wraz z tabliczkami informacyjnymi

- przygotowanie terenu oraz po wykonaniu prac doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.3. Informacje o terenie budowy w zakresie organizacji rob6t budowlanych

— Teren budowy jest wlasnoscia Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0. Teren posiada
zagospodarowanie wokoét budynku w zwiazku z tym Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac roboty, aby nie
dopusci¢ do jego dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca
usunie na wlasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ ja z Inspektorem
nadzoru.

—Prace prowadzi¢ w sposob nie powodujacy ucigzliwosci (migdzy innymi kurz, hatas) dla mieszkancéw budynku oraz
jego otoczenia i srodowiska naturalnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami porzadkowymi i ppoz.

—Realizacje¢ robot prowadzi¢ z wytaczeniem godzin nocnych. Prace ucigzliwe nalezy realizowaé poza godzinami
WCZzesno porannymi i wieczornymi.

— Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej na zasadach okreslonych w umowie lub w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

— Wykonawca zobowigzany jest utrzymac teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

— W przypadku ingerencji w czgséci wspolne budynku (miedzy innymi piony kanalizacyjne 1 wody, instalacje
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wewnetrzng lini¢ zasilajaca), nalezy uzgodni¢ te prace z administracja
budynku.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
terenu budowy.

1.3.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inwestora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

1.3.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypehianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposo6b ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnos$ne dokumenty.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy

na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Inspektor nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajaca jako$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow, wpisy w Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania robot, zgodne z przedmiarami robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty ogélnobudowlane remontowe — roboty polegajace na remoncie lub przebudowie badz rozbidrce budynku wraz
ze zwigzanymi z nim obiektami matej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urzadzen technicznych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV - Wspoélny Stownik Zaméwien
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OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania nw. przepisow:
— Prawo budowlane
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa,
posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczna, posiadajace
oznakowanie CE itp., materialy malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowa¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania,
zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot. Odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstate w czasie
przechowywania i1 sktadowania ponosi Wykonawca. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
do uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

Materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robot mozna zastapi¢ rOwnowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami
w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

2.6. Materialy rozbiérkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych (np.
kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja
ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania beda
podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony
Srodowiska.

Koszty wywozu materiatow rozbidorkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy i
powinny by¢ wliczone w ceng ofertowa.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w przedmiarach roboét, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet, bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzgt, maszyny, urzadzenia i
narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarach robot, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robdt, ST, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Niniejsza specyfikacj¢ nalezy rozpatrywaé tacznie z przedmiarami robot. Wykonawca ma obowiazek szczegdtowo
zapoznac si¢ z dokumentacja (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot). Zauwazone btedy w w/w
dokumentacji nie zgtoszone przez Wykonawcg Inwestorowi nie bgda miaty wpltywu na ceng konicowa robot.
Specyfikacja odnosi si¢ do catosci zakresu robot dla poszczegdInych lokali, nalezy wiec rozpatrywac tylko te specyfikacje
w ktorych dana robota wystepuje.

5.1. Nazwy i kody grup, klas, kategorii roboét

45000000-7 Roboty budowlane

45421131-1 Instalowanie drzwi

45410000-4 Tynkowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 Malowanie budynkéw

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

5.1.1. Zakres robot budowlanych.

— wymiana stolarki drzwiowej wraz z obrobka osciezy;

— likwidacja grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych na klatce schodowej oraz montaz nowych
grzejnikéw dwuptytowych na parterze;

— wymiana skrzynek na listy oraz tablic informacyjnych na nowe na wzor istniejacych;

— przelozenie lamp, dzwonkow;

— odbicie ghluchych i odparzonych tynkéw;

— zeskrobanie starej farby na $cianach i sufitach;

— lugowanie starej farby olejnej;

— naprawa i wzmocnienie peknig¢ $cian i sufitow;

— uzupetnienie, naprawa lub potozenie nowych tynkow;

— przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi;

— wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach;

— gruntowanie i malowanie pomieszczen farbg emulsyjna;

— wykonanie tynku natryskowego wraz z lakierem zabezpieczajacym na lamperii;

— malowanie cokolikdw, balustrad i krat i drzwiczek farba olejna;

— wymiana pochwytow PCV balustrad schodowych;

— likwidacja grzejnikow oraz osprzetu w pomieszczeniach wspoélnych w piwnicach;

— uzupetnienie tynkow oraz malowanie $cian i sufitow piwnic;

— naprawa-wzmocnienie progu wejsciowego;
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— wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki wraz z ich utylizacja;
— inne roboty towarzyszace, pomocnicze oraz wynikajacymi z technologii wykonania podstawowych robot
budowlanych.

5.2. Charakterystyka stosowanych materialéw

Drzwi wewnetrzne wejSciowe do piwnicy - oscieznice metalowe katowe gr. 4 cm, skrzydto pokryte blachg o gr.
0,5mm. Drzwi ocieplone wypelnione styropianem. Drzwi wyposazone w komplet oku¢ (klamka i wktadka), dwa lub
trzy zawiasy, uszczelk¢ obwodowa.

Farby emulsyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni wewnetrznych ogoélnego stosowania w kolorze biatym,
odporna na $cieranie. Powinny odpowiada¢ obowigzujacej aprobacie technicznej AT 15-4205/00 i posiada¢ odpornosé
ogniowa wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Tapeta natryskowa — gotowa masa wykonana na bazie maczek marmurowych, dyspersji akrylowych oraz wysokiej
klasy komponentdw. Jest paroprzepuszczalna.

Szpachléwki przygotowane fabrycznie w formie suchych mieszanek lub mas gotowych do stosowania, jednorodne
dobrane do rodzaju podtoza.

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm, zwykte, wodoodporne i ognioochronne.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany 2.

Masy szpachlowe - sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa, urabialno$¢ ok. 60 min. przyczepnosc¢
do podtoza > 0,3Mpea.

5.3. Zgodnos$¢ roboét z przedmiarami robot i ST

Przedmiary roboét, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w caltej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:
1) przedmiary robot,

2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarami i ST. Dane okres$lone w przedmiarach
robot i w ST beda uwazane za wartosci docelowe od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarami robdt lub ST i wplynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ROBOTAMI OGOLNOBUDOWLANYMI
6.1. CPV 45421131-1 instalowanie drzwi

6.1.1. Stolarka drzwiowa

—kotwienie o$cieznicy - nalezy umiesci¢ co najmniej po 3 kotwy, przy oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi si¢
rowniez nadproze.
Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:
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—zachowa¢ prawidlowe luzy montazowe pomigdzy o$cieznicg i otworem w §cianie, szeroko$¢ otworu w §cianie musi
by¢ wigksza o minimum 20 mm od szerokos$ci, a wysokos¢ o 45 mm od wysoko$ci drzwi, (szczegétowe wymiary
szczelin wg producenta),

— doktadnie ustawi¢ oécieznic¢ w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych. Dopuszczalne
roznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm, powyzej 1 m—3 mm.

—zastosowac elementy mocujace oscieznice w $cianach (kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy pomocy
gwozdzi lub innych tgcznikdéw niszczacych elementy oscieznic,

—doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materialami termoizolacyjnymi i uszczelniajacymi,

—szczegblowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji
stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

Wykonaweca przed przystapieniem do wymiany stolarki drzwiowej zobowigzany jest do wykonania wlasnych pomiaréw

na miejscu budowy.

6.1.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie atestow, aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot
zamoOwienia wraz z okuciami. Zakres kontroli polegat bedzie na ocenie wizualnej robodt i bedzie obejmowat:

—zgodno$¢ z przedmiarem robot,

—jakos$¢ uzytego materiatu,

—jakos¢ 1 trwalo$¢ wykonanych robot,

—sposob i jakos$¢ osadzenia stolarki,

—potwierdzenie zamontowania nawiewnika ci§nieniowego (nawiewnikow ci$nieniowych),

—jako$¢ wykonania obrobki o$ciezy,

6.2. CPV45410000-4 roboty tynkarskie

Prace tynkarskie

Zakres prac obejmuje m.in.:

—miejscowe naprawy tynku cementowo-wapiennego,

—wykonanie gladzi gipsowych na starych tynkach sufitow i $cian,

—skucie i otynkowanie $cian,

—uzupetnienie tynku na o$ciezach,

—usunigcie tapet i lamperii,

—przetarcie i wyroOwnanie tynkow,

Przygotowanie podtoza

—podtoze winno by¢ wolne od kurzu, nalotow antyadhezyjnych, posiada¢ odpowiednia no$no$¢ oraz wilgotnose,

—tynk cementowo-wapienny wykonac jako tynk kat. I1I,

—zluszczong farbe usunagé, nieréwnosci powierzchni §ciany nalezy wyrownac,

—prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W okresie wysokich temperatur nalezy zabezpieczy¢
powierzchnig¢ tynku przed zbyt wysoka temperatura i promieniowaniem stonecznym. Nie dopuszcza¢ do miejscowego
i nadmiernego wysychania tynku.

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie

moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty. Odchylenie

powierzchni i krawedzi tynku od kierunku:

—pionowego — nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

—poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—wykwity w postaci roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,

—trwale $lady zaciekdOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze powstale wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podtoza

—spekania i zarysowania tynkoéw

—niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach gipsowych.
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6.3. CPV 45442110-1 malowanie budynkéow

Prace malarskie nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy oczysci¢ powierzchnie z brudu i kurzu, zluszczong farbe usunac,
nieréwnos$ci powierzchni Sciany nalezy wyréwnac.

6.3.1. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok powinna by¢:

- bez uszkodzen,

- spekan,

- zmurszen, pgcherzy,

- smug, plam, zaciekow z farby

- 1 bez widocznych $ladéw pedzla.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Niedopuszczalne sa miejscowe ,,zmatowienia” lub ,.,iluminacje”. Wykonczenie
powtloki malarskiej na potaczeniach z elementami niemalowanymi lub w miejscach przejs¢ kolorow musza tworzy¢ lini¢
prosta. Narozniki ochronne powinny by¢ w petni pokryte farba bez widocznych przeswitow i zaciekow. Czgs¢
naroznika stanowigca widoczng krawegdZ wykonczonej §ciany nie moze by¢ pokryta gladzig. Sprawdzenie odpornosci
powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang
szmatka kontrastowego koloru.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatdéw. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

7.2. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre$lona w punkcie a),

¢) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materialy, ktoére nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

7.4.1. Ksiega Obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiggi Obmiarow.

7.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan bgda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.
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7.4.3. Pozostale dokumenty budowy

—pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
—umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

—protokoty z narad i ustalen,

—korespondencja na budowie.

7.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét s3: 1 m?, 1 m?, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

—odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbiorowi czesciowemu,

—odbiorowi koficowemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac pisemnie
Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robdt, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr kencowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST . W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bledéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawié
wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

10.1. Dokumenty do odbioru koficowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kofcowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

—aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty pomiaréw, badan i prob montazowych,

—kserokopie uprawnien osob dokonujacych pomiary, badania i proby,

—dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii,

—inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Branzowe protokoly pomiaréw, badan i prob musza by¢ podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

—robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
—warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty odwozu i utylizacji odpadow,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—roboty towarzyszace i tymczasowe,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

—wszystkie inne obcigzenia majace wpltyw na ceng koncowa robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony $rodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia 24.05.1981r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988r.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B1 4/92 poz. 18

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie. Obcigzenia statyczne prostopadie i réwnolegte
do ptaszczyzny skrzydta

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badan niezawodnosci

PN86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalno$ci powietrza

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznakowanie stopnia bialosci.

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Roboty
malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Atesty i §wiadectwa dopuszczenia do spoinowania w budownictwie dla zastosowanych farb i
lakierow
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