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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowg linii elektroenergetycznej o$wietlenia terenu cmentarza w
Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szczecinskiej, na dz. nr 264 — obregb nr 7 Kamien

Pomorski

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z budowg linii elektroenergetycznych os$wietlenia terenu oraz kanalizacji
technologicznej wraz z montazem m.in.:
* sieci kablowej oswietleniowej, typ YAKY 4*16mm2
* stupéw oswietleniowych
®* opraw oswietleniowych
* instalacji uziemiajgcej z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25/4mm

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych

urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Sprzet
Do realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy przewiduje si¢ wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:

* Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologia



1.6.

1.7.

1.8.

Ponadto sprzet stosowany do rob6t przy sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej oraz
kanalizacji teletechnicznej powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby

techniczne Inwestora.

Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania 1 jakosci rob6t podano w czesci pt.
»Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji”.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi

bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w tym instalacyjnych.

Zakres wykonywanych prac

Zakres rzeczowy robdt objetych ST szczegétowo opisano w projekcie budowlanym.
Zadanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiatéw i urzadzen

instalacyjnych.

Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. ,,Wymagania Ogdlne”.
Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrolg wytyczenia linii w terenie przez geodete

* Kontrola montazu urzadzen

* Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika

Budowy.



1.9. Odbiér robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w czesci Pt. ,,Wymagania Og6lne niniejszej
specyfikacji”.
Poszczeg6lne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawceg Robét do odbioru. Odbidr powinien obejmowac:
- prawidtowos$¢ potozenia kabli, przewoddéw i1 urzadzen
- prawidtowos$¢ montazu elementéw
- sprawdzenie (pomiary) instalacji
- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory czesciowe 1 koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 1.9.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma,

Dokumentacjg Projektowgq i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

* PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
* PN-IEC60364-3- Instalacje elektryczne, ustalenia ogélnych charakterystyk

* PN-IEC60364-4-41- Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-4-45+47- Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-5-51 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
* PN-IEC60364-5-53 - Aparatura taczeniowa i sterownicza

* PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa



PN-IEC60364-6-61

Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepigciami
PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC60364-5-537 - Aparatura taczeniowa 1 sterownicza

PN-76/E-02032

Oswietlenie drog publicznych
PN-EN12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu
pracy — cz¢$¢ 1 — Praca wewnatrz budynkéw

PN-86/E-05003/01,03,04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC61212-1 - Ochrona  przed  piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne 1  sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP
PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych (aktualnie
obowiazujace)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. ODBIOR WSTEPNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PROBY MONTAZOWE.

1)

2)
3)

4)

5)

Instalacja/sie¢ elektryczna/elektroenergetyczna po jej wykonaniu podlega prébom

montazowym, ktére polegaja na sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej z dokumentacija
oraz z ewentualnymi zmianami 1 odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami
w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

Jakosci wykonania instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej,

Skuteczno$ci dziatania zabezpieczen 1 srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym,

Spetnienia przez instalacje/sie¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow,

Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem

elektrycznym, o ktérej mowa wyzej w p. 3 nalezy dokonywa¢ dla wszystkich obwodow

zmontowanej instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej — od zlgcza do odbiornik6w

energii elektrycznej (oprawa oSwietleniowa na stupie).

Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢ nast¢pujace dokumenty:

Protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

Protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji
oswietleniowej oraz ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym giéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

Protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien,

Protokoty z pomiar6w oswietlenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej w p. Il powinna

obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:



a) zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidlowosci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

d) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu,
osprzetu w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,

e) prawidlowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.

f) prawidlowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

g) prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

h) prawidlowosci doboru urzadzen i1 $rodkéw ochrony od wpltywéw zewnetrznych
(warunkéw srodowiskowych w jakich pracuja),

1) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do

dokumentacji techniczne;j.

Uruchomienia instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej dokonuje wykonawca robét,
przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Przed uruchomieniem urzadzen, przedstawiciel Inwestora powinien zapozna¢ si¢ z
dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji/sieci
elektrycznej/elektroenergetyczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i
wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych
urzadzen powinny zapewnia¢ prawidlowag ich reakcje na zakldcenia i odstepstwa od
warunkéw normalnych. Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiong, gdy:

- Wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonuja prawidtowo,

- Sporzadzono protok6ét uruchomienia, w ktéorym m.in. jest zapis o przekazaniu

instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej do eksploatacji.

Instalacje/sie¢ mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza
zgodnos¢ parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi 1 Polskimi

Normami.



2.2. INSTALACJE/SIECI ELEKTRYCZNE/ELEKTROENERGETYCZNE

W trakcie prob montazowych instalacji/sieci nalezy je podda¢ szczegdétowym ogledzinom i
prébom obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia czy spetniajg
wymagania dotyczace ochrony ludzi zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moga si¢
sta¢ przyczyng. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom uniknigcia
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do préb i po odtgczeniu zasilania
instalacji/sieci. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i
srodki zabezpieczen i ochrony spetniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnos$ci ich parametréw technicznych z
wymaganiami norm), czy zostaly prawidtowo dobrane 1 zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzeh wptywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa.

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodéw, a wigc to, czy sg wykonane w sposéb
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk na
polaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie s3 narazone na
naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledéw montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usunigte przed przystgpieniem do préb i
pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik

badan jest niedopuszczalne.

3. OSTATECZNY ODBIOR INSTALACJI I URZADZEN — ODBIOR KONCOWY

Instalacja 1 urzadzenia elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu po wczesniejszym
wykonaniu préb montazowych. Odbiér koncowy moze by¢ potaczony z odbiorem majacym
na celu przekazanie uzytkownikowi. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel
zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z komisji w tym celu powotanej ztozonej z
rzeczoznawcOw 1 przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw. Przed
przystapieniem do odbioru wykonawca powinien przygotowac nastgpujace dokumenty:

- umowy wraz z ich pézniejszymi uzupetnieniami

- protokoty préb montazowych



- protokoty préb rozruchowych
- dokumentacj¢ z naniesionymi ewentualnie poprawkami
- dziennik budowy

Odbidr koncowy moze nastgpi¢ po:

sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji technicznej i aktualizacji ewentualnych zmian

dokonanych w czasie montazu

- sprawdzeniu czy poszczegOlne aparaty i urzadzenia sg dopuszczone do ruchu

- wykonaniu préb i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie, czy urzadzenia
odpowiadajg okreslonym warunkom technicznym (nalezy dotaczy¢ protokoty z
wykonanych pomiaréw lub zaswiadczenia o jakoSci wg ustalonych wzoréw)

- sprawdzeniu czy stan techniczny i1 przygotowane miejsce pracy urzadzenia s3 zgodne z

warunkami technicznymi danego urzadzenia, wymaganiami bezpieczenstwa pracy oraz

ochrony przed porazeniami.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokél podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do

eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odno$ne o§wiadczenie zamawiajgcego.



