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OPIS TECHNICZNY

o

*s* Do projektu Opracowanie dokumentacji technicznej na: ,Opracowanie dokumentacji
technicznej na: ,, Wykonanie przebudowy alejek wewnetrznych cmentarza: dz.261/2 , 263,264,
obreb ewidencyjny Kamien Pomorski 7, gmina Kamiern Pomorski

< OSWIETLENIE TERENU CMENTARZA

“ PRZYtACZE WODOCIAGOWE WRAZ Z ODPtYWEM

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa
cmentarza komunalnego przy ul. Szczeciriskiej w Kamieniu Pomorskim, na dz. nr 261/2, 263, 264, ob. 0007
Kamienn Pomorski, jedn. ewid. miasto Kamien Pomorski

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: dz. nr 261/2, 263, 264, ob. 0007 Kamieri Pomorski,
jedn. ewid. miasto Kamienrn Pomorski

BRANZA SANITARNA

= Budowa przyfacza wodociggowego
= Budowa uzbrojenia - przytgcza zdroje wodne (miejsca poboru wody) , odptyw do
istniejgcej kanalizacji

Roboty ziemne i montazowe
Roboty montazowe
Nawiertki NWZ do rur PE/PVC: uszczelka gumowa do EPDM do wody pitnej, korpus — zeliwo
sferoidalne GJS 500-7, opaska montazowa — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, Sruby tgczace — stal
nierdzewna A2, wymienne uszczelnienie trzpienia pod cisnieniem, uszczelnienie trzpienia — o-ringi,
prosty przelot, sruby pokrywki — stal nierdzewna zabezpieczone masg zalewowsa, klin — mosigdz
zawulkanizowany gumg EPDM, potaczenie gwintowane wg PN-EN ISO 228-1, cisnienie nominalne
PN10/PN16, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624, DIN 30677-2.
Zasuwa gwintowana miekko uszczelniajagca GW/GZ: korpus — zeliwo sferoidalne GJS 500-7, trzpien
walcowany ze stali nierdzewnej, wymienne uszczelnienie trzpienia pod cisnieniem, uszczelnienie
trzpienia — o-ringi, klin — mosigdz zawulkanizowany gumg EPDM, prosty przelot, kapturek
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami, Sruby pokrywy — stal nierdzewna zabezpieczone masg
zalewowag, zabezpieczenie antykorozyjne — farba epoksydowa RAL 5005, min. 250, potgczenie
gwintowane wg PN-EN ISO 228-1, cisnienie nominalne PN16, powtoka antykorozyjna wg PN-EN 4624,
DIN 30677-2.

Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych na trasie projektowanego przytacza, wyznaczy¢ miejsca
wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznac sie z
umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
mogacych miec na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W
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przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawic¢ zgodnie z wymogami ich witascicieli.
Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu i podtoza w
przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego. Zasypanie przytgcza po odbiorze
czesciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy otwarte dla rurociggdéw wykonac jako waskoprzestrzenne, umocnione. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 0,4 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, powierzchnie terenu
powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Prace prowadzi¢ w wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopach, nalezy w sposdb ciggty prowadzié¢ prace odwodnieniowe. W trakcie
wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociggu. Wydobyty
grunt powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera, po
stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie przytgcza wymaga ustalen z wiascicielami dziatek dotyczgcych czasu wejscia z robotami
na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego.

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rury
uktadac nalezy na podtozu z piasku o grubosci min. 10 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do
wskaznika Is 2 1,0. Podsypke piaskowa stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio- lub drobnoziarniste.
Warstwa wyrdwnawcza nie moze zawieraé czastek wiekszych od 20 mm, ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac¢ obsypke wokét rury. Materiat
wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykonac z
gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki stosowano do wykonania podsypki. Szerokosc tej
strefy powinna by¢ wieksza niz dwie Srednice rury z kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm.
Zageszczenie obsypki powinno przebiegac¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Zageszczenie
powinno by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej préby Proctor’a. Po wykonaniu obsypki wokof rury,
dokonac nalezy wykonania obsypki nad rurg. Wykop nad rurg, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
przewodu, ale nie mniej niz % jego $rednicy zewnetrznej, nalezy zasypac gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospodtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie
takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykona¢ warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego
przydatnosci do ponownego wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do
uzyskania wskaznika zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctor’a.

W przypadku braku mozliwosci ponownego wbudowania gruntu z wykopéw Wykonawca musi
uwzgledni¢ wymiane gruntu na kazdym odcinku wykonywanego rurociggu.

W miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntéw stabonosnych (organiczne lub
miekkoplastyczne) podtoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyrdwnawcza z piasku na dnie wykopu nie
moze by¢ uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie fawy
zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu).

Stosowane rury posiadac powinny odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik transportowy,
nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie $rednicy, sztywnos¢, date produkcji, obowigzujace
normy. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkdéw i spadkéw zgodnych z
dokumentacja projektowa. Rury nalezy uktadaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg
montazu rur dostarczong od producenta. Po zakonczeniu dnia roboczego, koncowki rur nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek. Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci
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uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-
02020:1991.

Wszystkie uzbrojenia na wodociggu (zasuwy) nalezy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi. Tabliczki
z napisami wyttaczanymi, spetniajgce wymogi normy PN86/B-09700.

W celu poboru wody na terenie cmentarza nalezy wykonac przytgcze wodociggowe do dziatki 264.
Nalezy wykonad z rury PE o srednicy 50mm. Przytgcze nalezy wtgczy¢ do sieci wodociggowej, ktéra
biegnie w dziatce 264. Sie¢ ma srednice 80mm. W miejscu wigczenia nalezy zastosowaé nawiertke z
zasuwag uzbrojong w skrzynke zasuwowg uliczng i tabliczke oznaczeniowg umieszczong na statym
obiekcie. Przytgcze wykonac¢ na gtebokosci 1,30m pod powierzchnig terenu po niwelacji. Rury uktadac
na podsypce piaskowej grubosci 30 cm. Ponad wierzch rury wykona¢ podsypke grubosci 30 cm.
Pozostaty wykop zasypac warstwami z odpowiednim zageszczeniem gruntem rodzimym bez grud
kamieni oraz korzeni. Trase przytgcza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng. Tasme lokalizacyjng nalezy
umiesci¢ 30 cm nad rurociggiem i przytwierdzi¢ po obu koncach do metalowych czesci armatury
wodociggowej. Przytacze nalezy zakoriczy¢ studnig wodomierzowa DN 1000 z wodomierzem @ 15,
Q3=2,5 [m3/h] z zaworami @ 20przed i za wodomierzem oraz z zaworem antyskazeniowym.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz zamykany. Studnie nalezy zlokalizowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w ciggu projektowane;j alejki z kostki brukowej betonowe;.

Odptyw sciekéw ze zdroju wodnego do systemu kanalizacji deszczowej (istniejgcego) , zgodnie z
rysunkiem na planie sytuacyjnym.



Wykonanie przebudowy alejek wewnetrznych cmentarza, dz. 261/2, 264, obreb ewidencyjny Kamieri
Pomorski 7, gmina Kamienrn Pomorski

Préba szczelnosci

Po wykonaniu przytacza i po jego zasypaniu, z wytgczeniem miejsc pofaczen, nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci wg PN-B-10725 , Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.
Cisnienie prébne réwne 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 1 MPa. Cisnienie probne w
przewodzie wodociggowym musi utrzymac sie na statym poziomie przez minimum 30 minut. Po
pozytywnej prébie szczelnosci, w porozumieniu z zarzadcg sieci wykonac dezynfekcje podchlorynem
sodu i ptukanie wodociggu. Wodocigg odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wyniku badania
bakteriologicznego wody, wykonanym przez akredytowane laboratorium.

BRANZA ELEKTRYCZNA (oswietlenie alejek cmentarnych . lampy oéwietleniowe — 11 szt)

Budowa linii kablowej o$wietlenia cmentarza

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w celu wykonania oswietlenia terenu w rejonie dziatek nr 264 w
miejscowo$ci Kamien Pomorski nalezy wybudowac¢, poprzez projektowane 11 szt. stupdw oswietlenia
parkowego, linie kablowg typu YAKY 4*16 mm?, ktdrgq zasili¢ przylaczajac sie do istniejacej sieci
cmentarza, zgodnie ze schematem ideowym projektowanej sieci oSwietleniowej — rys. nr.

W projektowanych stupach stosowa¢ tabliczki bezpiecznikowe 1ZK-4 w drugiej klasie izolacji. Obwody
opraw o$wietleniowych zabezpieczy¢ w tabliczkach stupowych wktadka topikowa szybka typu Biwts-2A.

ZastosowaC stupy anodowane dtugosci 4,0m, bez wysiegnikow, w kolorze antracyt, aluminiowe,
stozkowe, walcowane, bez szwu. Grubo$¢ powtoki anodowej min. 20-25 mikrondw. Stupy muszg spetnia¢
certyfikat bezpieczenstwa biernego w klasie 100 NE 2. Stupy winny posiadac deklaracje zgodno$ci WE
sygnowana znakiem CE wystawiong przez producenta. Srednica przy podstawie 120mm +/- 5%, rozstaw
otwordéw w podstawie pod fundament 180x180mm, zakonczenie stupa fi6Omm, grubo$¢ Scianki stupa min
4mm. Stup powinien posiada¢ wneke umozliwiajaca instalacje ztacz stupowych.

Zastosowac oprawy LED 71W, przeznaczone do montazu bezpo$rednio na szczycie stupa, zakonczenie
®60mm. Podstawa oprawy zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi na kolor szary, obudowa-poliamid, daszek-uksztattowana blacha aluminiowa cato$¢ w
kolorze szarym, klosz wykonany z PMMA mrozony. Oprawa z wymiennym modutem LED oraz
zasilaczem. Stopien ochrony IP 66. Moc catkowita oprawy max 78W strumien swietlny oprawy min 3500
Im przy temperaturze barwowej 3500K. Temperatura barwowa $wiatta 3500K (barwa ciepta) lub 4000K.
Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -
40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany pojedynczych modutéw optycznych po okresie gwarancii,
warto$¢ pojedynczego modutu nie drozsza niz 20% warto$ci oprawy. W oprawie zainstalowac zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem oraz wymienny modut optyczny.

Oprawa wyposazona w dedykowany =zasilacz 220-240V; 50-60Hz ze zintegrowanym
przyciemnianiem - sterowanie z regulatorem mocy, ograniczajace zuzycie energii w godzinach od
23 do 5.

Realizowa¢ program o$wietlenia pétnocnego i catonocnego.

Z zaciskow tabliczek bezpiecznikowych wyprowadzi¢ do opraw oswietleniowych przewod typu YKY 2*2,5
mm?2, oraz od zacisku PEN do metalowej konstrukcji stupa przewod uziemiajacy 16 mm?2 Cu.

Stosowac prefabrykowane fundamenty betonowe wykonane przez producenta stupéw badz przez niego
sugerowane. Zastosowanie innych rozwigzan nie moze wptywac na utrate gwarancji catej konstrukcji.
Dopuszczalnos¢ innych rozwigzan nalezy potwierdzi¢ raportami wytrzymatosci dla catej konstrukci.
Zaproponowane powyzej materialy majg charakter pogladowy. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
rownowaznych o nie gorszych parametrach.
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Stosowanie opraw rownowaznych spetniajacych wymagania projektu nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi
obliczeniami, z uwzglednieniem strefy wiatrowej i kategorii terenu planowanej inwestycji, potwierdzajac
ich wytrzymato$¢ raportami wytrzymatoSciowymi.

Przebieg tras pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. nr 2, a dtugosci kabli podano na
schemacie ideowym projektowanej sieci o$wietleniowej — rys. nr 4.

Odlegtos¢ kabli uktadanych w jednym wykopie winna wynosi¢ min 10cm. Przy skrzyzowaniu z
urzadzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurg PCV @ 50mm. Przej$cia linii kablowej przez jezdnie
asfaltowg oraz zabrukowane podjazdy i ciggi piesze nalezy wykona¢ metodq przecisku bez naruszenia
istniejacej nawierzchni. W poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie.

Uwaga! Kable wprowadza¢ do fundamentéw stupéw oswietleniowych w rurach ochronnych.

2.3 Uktadanie linii kablowych

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg (z zapasem 1 - 3% dtugo$ci wykopu), na warstwie piasku o
grubosci min. 10cm. Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od zniwelowanej powierzchni terenu
do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubos$ci min. 10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu (ziemi) o grubo$ci 15cm. Nad kablem na 15¢cm
warstwie ziemi utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze, o szerokosci min. 20cm
(odlegtos¢ folii od kabla winna wynosi¢ 25¢m).

Przed przystapieniem do robét trasa kabli winna by¢ wytyczona, a nastepnie zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.

Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125,
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, Instrukcjg
Prowadzenia Robot w ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz PBUE.

Zapasy kabla przewidzie¢ w nastepujacych przypadkach:

- przy stupach oswietleniowych po 1,5m na kazdym kablu;

- przed przepustami kablowymi po 1,0m.
W miejscu przeciecia sie linii kablowej z jezdnia, lub trasami innych medidw, utozy¢ przepusty z rury
LArota” o przekroju odpowiednim do potrzeb. Ewentualne przepusty kabla uszczelni¢ piankg
poliuretanowa lub silikonem.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewiduje si¢ zastosowanie szybkiego samoczynnego wytaczenia
zasilania z czasem wytgczania nie dtuzszym niz 5 sek., a takze potaczenia wyréwnawcze konstrukcji
stupow z biegunem PEN sieci.
Ponadto wszystkie stupy uziemi¢ do R=10Q.

Pozostate uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

Ochrone przeciwporazeniowa wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

3. PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

2.5 Wykonanie uziemienia ochronnego

W rowie kablowym pod kablem zasilajagcym utozy¢ uziom, ktéry potaczy¢é z napotkanymi po drodze
uziomami naturalnymi oraz sztucznymi.

Uziemienie wykonac jako powierzchniowe, uktadajac w rowie kablowym ptaskownik stalowy ocynkowany
FeZn 25*4 mm dodatkowo podfgczony do sond uziemiajacych oraz uzioméw naturalnych — rys. nr 6.
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Jako uziomy sztuczne stosowa¢ prety miedziowane ®16 typu ,GALMAR’, o dtugosci 3,0m, ktére
pograza¢ w poblizu ztacz kablowych.

W przypadku nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 10Q, wbija¢ dodatkowe prety miedziowane
®16 o dlugosci 6m, ktore przytaczy¢ do wybudowanego uziomu, az do uzyskania zadanej wartoSci
rezystancji uziemienia.

Utozone uziemienie promieniowe nie moze stykaé sie powierzchniowo z powloka kabla.

Do wybudowanej instalacji uziemiajacej przytaczy¢ takze metalowe konstrukcje stupow oswietlenia
ulicznego.

2.6 Uwagi koricowe

Rozpoczecie prac moze nastapi¢ po uzyskaniu, w formie decyzji, zgody wiasciciela na zajecie drogi i
dziatek, przez ktore zostanie poprowadzona linia kablowa.

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploataciji powinna
by¢ poddana ogledzinom i probom, w celu sprawdzenia czy zostaty spetnione wymagania PN-IEC/60364-
6-61.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac tak, aby byto mozliwe ich
dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potaczen.

Stupy wyposazy¢ w trwate Srodki identyfikacyjne (malowane lub naklejane), informujgce o
numeraciji.

Przewody PE i N oznacza¢ wg. IEC 446.

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykonac i zataczy¢ do
protokdtu odbioru rob6t elektrycznych pomiary:

- rezystancji izolacji kabli i przewodow;

- rezystancji uziemienia.

Stosowac wytacznie wyroby posiadajace stosowne atesty i certyfikaty upowazniajace do
uzycia w budownictwie.

Wszelkie istotne odstepstwa od projektu winny uzyska¢ pozytywng opinie projektanta.
Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia w
branzy elektrycznej, w zakresie sieci oraz urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Bezwzglednie nie nalezy naruszac istniejgcego drzewostanu, a prace w sgsiedztwie drzew
wykonywac w sposob uniemozliwiajacy niszczenie systemu korzeniowego.
Harmonogram rob6t skoordynowac z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

W poblizu urzadzen podziemnych i korzeni drzew wykopy wykonywac nalezy recznie.
Teren po prowadzonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA! W poblizu uzbrojenia terenu (kable , wodociqgg) nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, roboty nalezy wykonywac recznie.



