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OBLICZENIA
KONSTRUKCJAKONTENERA

Autor: J. Plata
Tytul: Debica - budynek 3.0x4.0m

Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 / Z1-1
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Sciana nawietrzna:

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem IM; H=29% mnpm. - g, =250+ 0.5-H=398 Pa
- budowla w stadium montazu; tymczasowa; nizsza od 5 m; znajdujaca sie w dolinach i kotlinach zam]:
Qi = 0,8-0,398 = 0,318 KN/m?2

- Wsp6lczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 3,0m - C(2)=1,00

- Wspdlczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80

- Wspélczynnik ciénienia wewngtrznego:
budynek zamkniety Cy=0

- Wspdlczynnik ciénienia Zewngtrznego:
C,=0,7

- Wspélczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=07-0=07

Obciazenie charakterystyczne:
P =q'CC-8 =0,318:1,00-0,7-1,80 = 0,401 kN/m2

Obciazenie obliczeniowe:
P =Prys= 0,401-1.3 = 0,522 kN/m2

WIATR- SEITP RAMY

W=0,52x22=12KkN/m



Kalkulator obciazen ho%mowyé:h 1.1
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Autor: J. Plata
Tytul: Debica - budynek 3.0 x 4.0 m

Obcigienie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
f ds mwm?

1,080

Polac dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obciazenia $niegiem 2 — Q, = 0,9 kKN/m?
- Wspblczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 5,0°
C;=0,8
Obciazenie charakterystyczne dachu:
S, = Q,-C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S =8, y;=0,720-1,5 = 1,080 kN/m?

________________ koniec wydruku e e s e s e, e o o e S

OBCIAZENIA STALE

Plyty $cienne i dachowe grub. 10 cm 0,1 x1,3=0,13 kN/m
Konstrukcja 0,17 kN/m

g= 0,30 kN/m2
Platew

Sta-le 0,30 x 1,6 =0,48 kN/m
Snieg 1,08 x 1,6 =1,72 kN/m
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Belka stalowa v.1.4
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI STALOWEJ

Autor obliczen: J. Plata
Tytul obliczen: Platew dachowa

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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- brak stezen bocznych na dlugosci belki;
- obciazenie przytozone na pasie gémym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200
y Przekrdj : 70x35x4 stal:  St3
W,=11,0cm3, J =385 cmt, A, =528 cm?, m=5,54 kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 (ap =1,250) Mg = 2,96 kNm
$cinanie : klasa przekroju 1 Vg =65,84 kKN

[1a3
x

Yy
Nosnos$¢ na zginanie
Wspolczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M, = 1,13 kNm
M, /@ -Mz=0382 < 1
Nos$no$¢ na §cinanie
Maksymalna sita poprzeczna V_,, = 2,26 kN
Viax/ VR =0,034 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze §cinaniem
Vo =226 kKN < V_ =03-Vp=19,75 kN
— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania (y¢=1,15)
Ugigcie graniczne f,, =1,/350=5,71 mm
Ugigcie maksymalne f . =5,19 mm
frax = 3,19 mm < fgr =571 mm

________________ koniec wydruku —



Belka stalowa v.1.4

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAELOSCIOWE BELKI STALOWEJ

Autor obliczen: J. Plata
Tytut obliczen: Platew dachowa - alternatywa

Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):
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Momenty zginajace [kNm]

1,14
- brak stgzen bocznych na dhugosci belki;
- obciazenie przylozone na pasie gornym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200
y Przekrd) : 60x60x4

2,2

W, =138 cm3, J =413 cm*, A, ,=4,48 cm?, m = 6,48 kg/m

x zginanie : klasa przekrojul (a, =1,184)
$cinanie : klasa przekroju 1

>

¥
No$no$¢ na zginanie
Wspolczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M, = 1,14 kNm
M, ./ o Mg =10,324 < 1
Nosnos$¢ na $cinanie
Maksymalna sita poprzeczna V,, = 2,27 kN
Viax/ VR =0,041 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = 2.27kN < V_ =0,3-Vp =16,76 kN
— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania (y;=1,15)
Ugiecie graniczne £, =1,/350=5,71 mm
Ugigcie maksymalne f_, = 4,86 mm
frax =486 mm < £,=571 mm

________________ koniec wydruku

stal: St3
Mg =3,51 kNm
Vi =55,87 kN
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