Zestaw ZZP - w migjscu istniejacego
zestawu z pomiarem bezposrednim
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Inwestor Urzad Miejski w Debicy

Nazwa inwestycji »Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami
W rejonie ulicy Gajowej i Kopalin w Debicy”

Stadium Projekt budowlany

Obiekt Hydrofornia strefy | (H1), Debica dziatka nr 828/2, 828/4 obr. 5, 6
Instalacje elektryczne

Nazwa rys. Schemat zasilania i pomiaru energii

Projektowat

inz. Czestaw Sobejk / f 4 Data | Nrrys. Skala
inz. Czesfaw Sobejko Upr. Bud. nr 232/66 \//L . (
N 06.08 EO" .

Projekt w czgsci technologiczne] obejmuje montaz dodatkowego hydroforu. spec. instalacypo—inzynleryjia w zakr. inst. elekir

Moc przylqczeniowa istniejgca w wysokosci 15kW ulega zwiekszeniu do 55kW

zgodnie z warunkami przylqczenia nr ZET/RDD/ZS/MS/13670/2007, mgr inz. Marek Kowalik

Sprawdzit
inz. Wiadysfaw Tenerowicz Upr. GP.IN~63/412/76.

Zabezpieczenia dobrano dla mocy przytqczeniowej S5kW _/\ e
spec instalacyio—inzynieryjna w zake. inst. elekir & (_.L"g.é(j;gf,{/,h

i prqdu 85A (przy wymaganym wsp. mocy cos fi 0,93).
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