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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej pomiedzy Urzedem Miejskim w Debicy a firmg ,EKOSYSTEM”
Krakow

- wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem oraz wiascicielami nieruchomosci

- podktadéw sytuacyjno-wysokoéciowych w skali 1:500

- obowigzujgcych norm i przepisow

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- ofert dostawcoéw orurowania i urzgdzen

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z
przytaczami dla zabudowan rejonu ulicy Gajowej i przysiotka Kopaliny w Debicy wraz z
niezbedng do funkcjonowania sieci wodociggowej infrastrukturg techniczng tj. hydroforniami
strefy 1 i strefy 2 oraz dojazdem do hydroforni strefy 2.
Zespot hydroforowy strefy 1 bedzie zamontowany w istniejgcym budynku hydroforni przy ul.
Gajowej dz. ew. 828/4 obr.5 w miejscu zasilania w wode catej projektowanej sieci
wodociggowej. Zespdt hydroforowy strefy 2 bedzie zainstalowany w nowym budynku —
kontenerowym zaprojektowanym na dz. nr 2004 obr. 6 przy ul. Gajowe;j.
Zestaw hydroforowy strefy 1 oraz kontener z zestawem hydroforowym strefy 2 bedg
elementami dostarczanymi na budowe jako gotowe do montazu zespoty przez dostawce.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Debicy w rejonie ulicy Gajowej i przysiotka Kopaliny na dz.
ewidencyjnych i obrebach:

dz.ew. 2028, 2029, 2025,2026, 2034, 2033, 2039, 2040, 2049, 2056, 2053, 2054, 2052,
2050, 2044, 2045, 2064, 2007, 2006, 2005/1, 2005/2, 2004, 2003, 2000, 2017, 2018, 1988,
1997, 1994, 1992, 1991, 1987, 2060, 2065, 2574/1, 2574/2,1993, 1995,1998, 2013, 2014,
2027 obreb 6 Debica, dz. ew 832, 1227, 828/2, 831, 828/4 obreb 5 Debica

W tym: _

- hydrofornia strefy 1 obreb 5 dz. ew. 828/4 i 828/2

- hydrofornia strefy 2 obreb 6 dz. ew. 2004

- zjazd publiczny do hydroforni strefy 2 obreb 5 dz. ew. 2064

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Inwestycja nie znajduje sig¢ w
rejonie eksploatacji gérniczej.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji to teren zabudowy luznej, jednorodzinnej. Cze$¢ projektowanej sieci
przebiega przez tereny lesne wzdtuz drogi gminnej. Na terenie objetym inwestycjg
eksploatowane sg sieci energetyczne, telekomunikacyjne i wodociggowe — z uje¢ lokalnych.
Zabudowania dla ktérych projektowane sg zasilania w wode nie posiadajg kanalizacji
sanitarnej. Scieki gromadzone s3 w wybieralnych zbiornikach.

5. Projektowane zagospodarowanie

Na podstawie zrealizowanego projektu wykonana zostanie sie¢ wodociggowa z przytaczami
dla istniejgcej zabudowy mieszkalnej rejonu ul. Gajowej i przysiotka Kopaliny. Inwestycja
budowy miejskiej sieci wodociggowe;j jest konieczna ze wzgledu na wystepujgce okresowo
braki wody z ujeé¢ indywidualnych.

Poza uzbrojeniem terenu w sie¢ wodociggowg i przylacza wykonana zostanie rdéwniez
infrastruktura  towarzyszgca sieci wodociggowej niezbedna dla jej prawidiowego
funkcjonowania fj.

- Zjazd publiczny do hydroforni strefy 2



- obiekt hydroforni strefy 2.

Zespot hydroforowy strefy 1 zlokalizowany bedzie w istniejgcym budynku hydroforni w
miejscu wskazanym przez Uzytkownika dla zasilania catego uktadu projektowanej sieci
wodociggowe;.

Masy ziemne powstajgce z wykopdw zagospodarowanie zostang w terenie prowadzonych
robot.

Projektowana sie¢ wodociggowa zgoda jest z wydang decyzjg lokalizacyijng -oraz
warunkami i uzgodnieniami uzyskanymi w trakcie realizacji projektu. Realizacja sieci w
dziatce nr 2013 - obecnie $ciezka ,ziemna” - nie spowoduje koniecznosci przebudowy sieci
wodociggowej w przypadku budowy sieci kanalizacji opadowej. Sieé kanalizacji opadowej
moze powsta¢ w dziatce 2013 w momencie budowy drogi o nawierzchni szczelnej. Biorac
pod uwage dyspozycying szerokos$¢ dziatki 2013 od 2,5do 3,5m pod budowe drogi beda
musialy by¢é wykupione pasy dziatek sgsiednich. Poniewaz nieznana jest obecnie szerokosé
przysziej drogi jak i ostateczny pas drogowy niemozliwym jest nawigzanie projektowanej
sieci wodociagowej do ewentualnej przysztej sieci kanalizaciji opadowe;.

Hydrofornia_strefy 2 jest zlokalizowana na dzialce nr 2004 obreb 6, co do ktérej
wszczete jest postepowanie w celu jej podziatu, tak aby mozliwe bvio kupno wydzielonej
czesci tej dziatki od oséb prywatnych.

Ostatecznie obiekt hydroforni strefy 2 nie bedzie ogrodzony ze wzgledu na
dyspozycyiny teren pod jej budowe (szczupto$é dziatki). Powyzsze rozwigzanie zostato
uzgodnione z Wodociggami Debickimi — uzgodnienie nr 95/08 z dnia 15.07.2008 — pieczeé
uzgodnienia — na kazdej z plansz zagospodarowani. Takie samo rozwigzanie funkcjonuje w
istniejacej hydroforni strefy 1.

6. Zestawienie powierzchni i diugosci projektowanych elementow
zagospodarowania

6.1. Hydrofornia 1 strefy:

Powierzchnia zabudowy i kubatura — bez zmian

6.2. Hydrofornia 2 strefy:

Powierzchnia zabudowy: - 13,1m?
Kubatura obiektu: -28,7m*
Powierzchnia drogi dojazdowej: - 32,0m?

6.3. Sie¢ wodociggowa

Rury PE 100 SDR11 160mm - 1624,3mb

Rury PE 100 SDR11 110mm -799mb

Rury PE 100 SDR11 63mm - 341,8mb

6.4. Przylacza

lloS¢ sztuk przytaczy PE100 SDR11 fi 40mm -18

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozeniach dla srodowiska. Wplyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie catkowicie szczelna. Do budowy
rurociggow wykorzystane zostang elementy z tworzyw sztucznych i zeliwa.
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej posiada¢ bedg wymagane certyfikaty do
stosowania w budownictwie i do celéw spozywczych.
Zastosowane materiaty bedg obojetne dla $rodowiska gruntowo - wodnego.
Ucigzliwos¢ zwigzana z hatasem powodowanym pracg urzadzen — zestawdw hydroforowych
zamknie si¢ w graniach do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko.



Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
8. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia
Opinie geologiczng dla posadowienia hydrofornii i sieci wodociggowej rejonu ulicy Gajowej
wykonat mgr inz. Jan Kurdziel i Franciszek Matysiak w lutym 2008roku.
W obrebie dziatki pod zabudowe hydroforni 2-giej strefy wystepujg gliny pylaste i gliny. Do
2-ch metréw wody gruntowej nie nawiercono.
Uwagi do realizacji hydroforni strefy li:
— nalezy pamietac, ze grunty lessopodobne naruszone w czasie wykopéw tracg naturalng
strukture i tym samym parametry wytrzymato$ciowe
- zgodnie z wykonang opinig geotechniczng wraz z uzupetnieniem tej opinii w zwigzku z
korektq lokalizacji samego obiektu na dz. 2004 stwierdzono, ze w bezposredniej lokalizacji
hydroforni strefy 2 nie wystepujg zjawiska osuwiskowe
W trasie projektowanej sieci wodociggowej wody gruntowej rowniez nie nawiercono.
W wiekszosci podtoze w rejonie posadowienia wodociggu stanowig: gliny pylaste, pyti gliny.
Na skarpie w rejonie dziatki 2049 wystepujg ptaszczowiny osuwiskowe. Dlatego tez
na terenie tej dziatki wykopy nalezy prowadzi¢ ostroznie aby nie dopusci¢ do Sciecia
statecznosci zbocza. Stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne w petnym odeskowaniu. Grunt
zageszczac recznie.
Biorac pod uwage przewidziany zakres robét budowlanych oraz warunki gruntowo-wodne”
stwierdza sie, ze obiekt budowy sieci wodociggowej rejonu ulicy Gajowej i przysidtka
Kopaliny nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Rozwigzania budowlane

9.1. Technologia

9.1.1. Bilans zapotrzebowania w wode do celéw pitnych i pozarowych

Na terenie objetym projektem znajdujg sie 22 domy z czego do sieci wodociggowej
podtaczonych bedzie 18, w tym dwa to domy letniskowe. Srednig liczbe uzytkownikéw na 1
przytacze przyjeto 4, stad ilos¢ uzytkownikéw sieci wodociggowej wynosi 72.

Do obliczen bilansowych przyjeto: wskaznik jednostkowego zapotrzebowania na
wode120l/mk/d oraz straty wody 10%.

Zapotrzebowanie wody do celdow bytowo-gospodarczych wraz ze stratami na stan w roku

2007 wyniesie:

18x4x120x1,1/1000 = 9,5m%/d.

Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: 2,12
Wspétczynnik nieréownomiernosci dobowej: 1,585
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe: 14,7m’/d
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe: 1,3m%h (0,36l/s)

Zapotrzebowanie wody do celéw pozarowych biorgc pod uwage WlelkOSC jednostki
osadniczej wynosi 10l/s.

9.1.2. Wymagania w zakresie wysokosci podnoszenia wody, podzial na strefy
zasilania

Zgodnie z uzyskanymi warunkami podtgczenia, wtaczenie do istniejgcej sieci nastapi w
istniejacej hydrofornii przy ul. Gajowej dz. ew. 828/4 obreb 5 z wodociggu DN200mm.
Réznica geometryczna wysokosci pomiedzy poziomem posadowienia istniejgcej hydroforni a
najwyzej potozonym budynkiem wynosi 126m. Przy tak znacznej geometrycznej réznicy
wysoko$ci w terenie zdecydowano sie podzielic obszar objety projektem na dwie strefy
podnoszenia wody. Strefe ,1” — obstugiwang przez hydrofornie H1 (13 budynkow) i strefe "2”
— obstugiwang przez hydrofornie H2 (5 budynkéw).

Na potrzeby opracowania projektowanego wodociggu rejonu ulicy Gajowej i Przysiotka
Kopalin wykonano analize funkcjonowania projektowanych stref hydroforowych w systemie
kaskadowym.



Zatozeniem do opracowania obliczen byty:

- uktad dwoch szeregowo potgczonych hydroforni wydzielajacych odpowiednie strefy
cisnienia

- lokalizacja zestawu hydroforowego H1 w istniejacym budynku hydroforni dz. 828/4 obreb
5, poz. terenu 225 0mnpm, odbiorcy wody strefy ,1” od 274,0mnpm do 305mnpm

- lokalizacja zestawu hydroforowego H2 w projektowanym budynku hydroforni dz. 2004
obreb 6, poz. terenu 295,0mnpm, odbiorcy strefy 2 max 351mnpm :

Dla analizy projektowanego wodociggu utworzono komputerowy model sieci. Przestrzenne
odwzorowanie objeto wszystkie projektowane przewody tacznie Z przytaczami domowymi.
Do obliczen hydraulicznych zastosowano autorski program komputerowy. Obliczenia
przeprowadzono metodg standw ustalonych dla przypadkow eksploatacyjnych
odpowiadajacych maksymalnemu i minimalnemu  godzinowemu zapotrzebowaniu , oraz
zapotrzebowaniu pozarowemu W godzinie najwiekszych rozbioréw.

W celu okreslenia parametrow funkcjonowania obu hydroforni zapewniajacych komfort
uzytkowania wodociagu przyjeto minimalne gwarantowane ciénienie na koncowce
przytaczy na poziomie 2bar.

Sprawdzenia przepustowoéci sieci pozarowej dokonano lokalizujgc rozbidr na cele pozarowe
o wielkosci 10l/s w najdalej wysunietym i najwyzej pofozonym hydrancie na siggaczu W
strefie ,2".

Wynikiem przeprowadzonej analizy sg nastawy eksploatacyjne hydroforni H1 i H2 podane W
pkt. 9.1.3 i 9.1.4. oraz wykres cisnien w projektowanej sieci z podziatem na czas rozbioru
bytowo-gospodarczego oraz w okresie pozaru stanowigcy zatacznik do projektu.

9.1.3. Rozwigzania hydroforni wody 1-szej strefy

Opinia na stanu technicznego istniejacego budynku

Istniejacy budynek w konstrukcji murowej na fundamentach zelbetowych jest w dobrym
stanie technicznym. W budynku tym zlokalizowany jest obecnie jeden eksploatowany zestaw
hydroforowy i miejsce na sestaw drugi, ktory nigdy nie byt zamontowany. Tak wiec dla
montazu w istniejacym budynku hydroforni zestawu do podnoszenia wode w kierunku
przysiotka Kopaliny nie ma potrzeby wykonywania zadnych robot budowlanych majacych na
celu przebudowe tego obiektu hydroforni poza drobnymi korektami w zakresie istniejacych
instalacji wody.

Nalezy réwniez stwierdzi¢, ze montaz zestawu nie wptynie negatywnie na obecng
funkcjonalno$¢ tego obiektu. ‘
Nastawy eksploatacyjne hydroforni strefy 1

cisnienie naptywu nieznane ]
wysokos¢ tloczenia 10bar
wysoko$¢ podnoszenia nieznane
Qmin 0,02l/s
Qmax 0,4'/3
cisnienie naptywu p.poZ nieznane
wysokos¢ tloczenia | 11bar
p.poz
wysoko$é podnoszenia nieznana
.poz
QE.;O,Z 10,4l/s

Obliczenia wartosci przyrostu cisnienia w dolnych odcinkach przewodow ttocznych
hydroforni H1

oznaczenie jednostki \ strefa H1
thax

rzedna hydrofornii mnpm 225,0
rzedna cisnienia w najw. mnpm 325,0
Punkcie
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réznica geometryczna m 100,0 98,5
wysokos¢ ttoczenia m 100,0 113,0
strata hydrauliczna m ~0,0 14,5 -
redkos¢ przeptywu m/s 0,04 1,00
predkos¢ propagacji fali m/s 600 600

uderzeniowej

wyniki obliczen

przyrost cisnienia m 2,45 46,66
wartos¢ maksymalnego m 102,45 142,16
ciSnienia

Dla hydroforni strefy 1 dobrano zestaw hydroforowy produkcji F. Bartosz typu ZH CR
1.23.2+15.12.2.SPK lub réwnowazny.
Dane zestawu:

e llos¢ pomp w zestawie: 4 szt. w tym 2 pompy gosp. (1 rezerwowa) + 2 pompy p.poz
taczna moc zainstalowana w zestawie: n =2 x 1,1 kW + 2 x 11 kW = 24,2 kW
Typ sterowania: ptynne z przetwornicg czestotliwosci
Przetwornica: przetaczana migdzy pompami gospodarczymi ,
Praca pomp: przemienna (w sekcjach)
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu (ptywak w zbiorniku)
Kolektory zestawu: ssawny dn 125/ PN 16, tloczny dn 125/ PN 16
Wykonanie materiatowe zestawu: stal kwasoodporna 1.4301

Opis i zasada dziatania zestawu ZH CR 1.23.2+15.12.2.SPK

Zestawy hydroforowe prod. F. Bartosz serii ZH CR w wersji SPK zbudowane s3 w oparciu o
pionowe — wielostopniowe pompy serii CR firmy Grundfos Sa to pompy najnowszej generadiji
z pakietowym uszczelnieniem mechanicznym - tzw. ,serwis kit" (bardziej niezawodnym od
tradycyjnych), znacznie utatwiajacym przeprowadzanie czynnosci konserwacyjnych
(wymiana uszczelnienia bez koniecznoéci rozbierania pomp oraz demontazu ich z zestawu);
glowica oraz podstawa pomp wykonane sg z zeliwa szarego; ptaszcz, wirniki, komory
posrednie oraz wat pomp CR, wykonane sg ze stali nierdzewnej co wplywa na trwatosé
agregatow i jakos¢ ttoczonej wody, a silniki odznaczajg sie wysoka sprawnoscig i niskim
poziomem hatasu. W skiad zestawéw wchodzg cztery pompy: dwie pompy stanowigce
sekcje pomp gospodarczych oraz dwie stanowigce sekcje pomp obciazenia szczytowego
(ppoz). Pompy zabudowane s na podstawie wyposazone] w wibroizolatory, ktore
zapobiegajg przenoszeniu drgan, a jednocze$nie dajg mozliwo$é poziomowania ukiadu.
Pompy podtaczone sa do kolektoréw (ssacego i ttocznego) zakonczonych kotnierzami.
Wszystkie elementy hydrauliczno — mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja
wsporcza) wykonywane s3 ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301 — AISI 304).
Wszystkie spoiny w zestawach wykonywane sg w standardzie metodg TIG w ostonie gazéw
szlachetnych przez Dziat Produkcji Firmy BARTOSZ, posiadajgcy uprawnienia Urzedu
Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji i zbiornikéw ci$nieniowych. Kontrola
szczelnosci ukfadu pompowego wraz z kolektorami wykonywana jest na stanowisku
badawczym i potwierdzona jest odpowiednim protokotem. Stosowana do budowy zestawu
hydroforowego stal kwasoodporna (tzw. chromoniklowa) zawiera 18 % chromu oraz 9 %
niklu. Na kolektorze ttocznym zestawu zamontowane sa: przemystowy przetwornik ciénienia
MBS Danfoss (obudowa ze stali nierdzewnej), manometr wypetniony gliceryng z tarczg fi
100 mm (korpus ze stali nierdzewnej) wyposazony w kurek manometryczny; zbiorniki
przeponowe typu 25D firmy Reflex wyposazone w kurki kulowe z mozliwoscig odwodnienia
odcietego zbiornika; kré¢ce z armaturg umozliwiajace odpowietrzanie, zalewanie oraz spust
wody z kolektora. Na kolektorze ssacym zamontowane sg;: czujnik ciénienia KPI 35 Danfoss,
manowakuometr z tarcza fi 100 mm wyposazony w kurek manometryczny; krdéce z
armaturg umozliwiajgce odpowietrzanie, zalewanie oraz spust wody z kolektora. Wszystkie
pompy wyposazone sg w zawory kulowe po stronie ssawnej i tocznej oraz zawory zwrotne -




osiowe po stronie ttocznej (stosowana jest armatura Danfoss). Sterowanie zestawem
odbywac¢ sie bedzie poprzez rozdzielnie zasilajaco — sterujacg SZH (zgodnie z PN-92/E-
08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo. Elementem
zarzadzajgcym pracg ukfadu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy typu TWD z .
panelem czotowym XBTN (panel tekstowy).  Sterownik wspotpracuje z przetwornicg
czestotliwosci do regulacii obrotéw pomp gospodarczych. Przetwornice czestotliwosci
posiadajg wektorowy -algorytm sterowania, stgd tez dedykowane sg w szczegolnosci dla
aplikacji pompowych (do gtownych zalet tych przetwornic mozna zaliczyC: funkcje
automatycznej optymalizacji energii redukujaca straty w silniku przy zredukowanej predkosci
obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania do podtgczonego silinika — przy
zatrzymanym i obcigzonym wale silnika; funkcje ,autoramping” — automatyczne wydtuzanie /
skracanie czaséw ramp up / down; funkcje Lautoderating” w przypadku zaniku fazy zasilania
/ niezrownowazenia napiecia zasilania lub przekroczenia temperatury otoczenia; wbudowany
wyswietlacz.

Zastosowany w zestawie hydroforowym uktad regulacji, umozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkow
pracy tej instalacji. Regulator PID oddziatywujac na przetwornice czestotliwosci, zmieni w
sposob optymalny i bezstopniowy predkos¢ obrotowg silnika pompy obcigzenia
podstawowego. W nastepstwie zmiany predkoéci obrotowej, zmianom ulega przeptyw, a
wiec i takze oddawana moc zestawu pompowego. W zaleznosci od zmian obcigzenia,
nastepuje dotgczanie (przy wzroscie wydajnosci), wzglednie odtgczanie (przy spadku
wydajnoéci) kolejnej pompy (lub pomp) obciazenia szczytowego, przy czym kazdorazowo
osiggane jest precyzyjne doregulowanie pomp na nastawiong warto$¢ cisnienia.

Uklad sterowniczy realizowa¢ bedzie nastgpujace funkcje dla zestawu pomp:

e zalgcza i wylgcza pompy w zaleznoéci od cignienia na tloczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp (pompy szczytowe — ppoz sterowane sg progowo-czasowo bez
przetwornicy),

e przetgcza przetwornice czestotliwosci migdzy pompami gospodarczymi zestawu,

e przechodzi przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornic czestotliwosci;

e realizuje przemienng prace pomp W poszczegolnych sekcjach (gospodarczej i ppoz);
automatycznie zatgcza kolejng sprawng pompe W przypadku awarii jednej z nich;
automatycznie testuje pompy p.poz poprzez zatgczanie ich (w cyklu czasowym) na
sie¢ wodociggows;

e posiada mozliwos¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgleddw

energetycznych;

przesuwa rozruchy pomp w czasie;

blokuje zataczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykryje awarie;

wytgcza pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalacji;
blokuje wigczenie pompy gdy czestotliwo$¢ wigczen przekracza dopuszczalng;
zapewnienia kontynuowania procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania
parametrow pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;

e zabezpiecza pompy przed pracg ,na sucho”.

Na szafie sterujgcej zabudowane beda: roztacznik gtéwny, panel operatorski XBTN
200 z wyswietlaczem ciektokrystalicznym do programowania zestawu. Z wysSwietlacza
mozna odczytaé m.in. cisnienie ttoczenia, czas pracy pomp; komunikaty alarmowe:
suchobieg, ciénienie graniczne, awaria falownika. Ponadto na szafie zamontowane sa:
wytacznik gtéwny, przetacznik wyboru sterowania pomp (automatyczne lub reczne) co
umozliwia prace nawet przy uszkodzonym sterowniku, wylaczniki serwisowe dla wszystkich
pomp oraz lampki sygnalizujgce: prace pomp, ich awarie, suchobieg. Rozdzielnia posiada
wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej: asymetria napigciowa, zmiana
kierunku wirowania faz, zwarciowe, nadpradowe, asymetria pradowa silnikdw pomp. Zestaw
okablowany jest przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed
negatywnym wptywem fal elektromagnetycznych.



Szafa sterujgca zostanie dodatkowo wyposazona w modem GSM do przesytania danych o
stanach pracy pompowni w formatach SMS na wybrany telefon komoérkowy

Uwaga !

Minimalne ci$nienie na wejsciu do pompowni nie moze by¢ nizsze jak 1 ‘bar przy
maksymalnej wydajnosci uktadu. Nizsze ci$nienie przy pracy sekcji pozarowej grozi¢ bedzie
wytgczaniem pomp pozarowych w wyniku tzw. zjawiska ,wyssania wody”. '

Armatura dodatkowa:

Do zestawu dotaczona bedzie niezbedna armatura w postaci:

* kompensatorow gumowych ZKB dn 125 - 2 szt (do podtgczenia zestawu na ssaniu i
ttoczeniu- zabezpieczajg przed przesztywnianiem ukfadu)

° przepustnic odcinajgcych P620 dn 125 - szt 2 (do odcinania pompowni na wejsciu i na
wyjsciu)

Dostawca zestawu hydroforowego wykona ponadto:

- odgatezienie z rurociggu zasilajgce DN200mm na kolektor ssawny zestawu

- wyprowadzenie rurociggu ttocznego DN150mm za $ciane budynku hydrofornii

- przebudowe istniejacych rurociggéw wody kolidujgcych =z nowym wyposazeniem

hydrofornii w zakresie podniesienia orurowania o okoto 30cm w gore i przetozenia obej$cia

wodomierzowego w tzw. zwierciadlanym odbiciu nad rurocigg z wodomierzem

Zespoi hydroforowy nalezy posadowié na fundamencie betonowym izolowanym od
istniejgcej posadzki paskami styropianu.

8.1.4. Rozwigzania hydroforni wody 2-giej strefy
Nastawy eksploatacyjne hydroforni strefy 2

ciSnienie naptywu 2,7bar
wysokos¢ ttoczenia 7,6bar
wysokosé podnoszenia 4,9bar
Quiin 0,01l/s
Qmax 0,12'/5
ciSnienie naptywu p.poz 2,2bar
wysokosé ttoczenia 9,3bar
p.poz

wysoko$¢ podnoszenia 71
p.poz

Q .p0.z 10,12l/s

Obliczenia wartosci przyrostu ci$nienia w dolnych odcinkach przewodéw ttocznych
hydroforni H2

oznaczenie jednostki strefa H2
thax QMpoi

rzedna hydroforni mnpm 295,0 295,0

rzedna ciSnienia w najw. mnpm 371,0 371,0

Punkcie

réznica geometryczna m 76,0 76,0

wysokos¢ tloczenia m 76,0 76,0

strata hydrauliczna m ~0,0 20,0
| predkos¢ przeptywu m/s 0,02 1,59
-predkos¢ propagaciji fali m/s 600 600

uderzeniowej

wyniki obliczen
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przyrost ci$nienia m 1,22 129
wartos¢ maksymalnego m 74,22 150,25
ciSnienia

Dla hydroforni strefy 2 dobrano zestaw hydroforowy produkcji F. Bartosz typu ZH CR
1-S.10.2+15.7.2.SPK.
Dane zestawu:
o llos¢ pomp w zestawie: 4 szt. w tym 2 pompy gospodarcze (1 rezerwowa) + 2 pompy
ppoz
taczna moc zainstalowana w zestawie: n =2 x 0,37 kW + 2 x 5,5 kW = 11,74 kW
Typ sterowania: ptynne z przetwornicg czestotliwosci
Przetwornica: przetgczana miedzy pompami gospodarczymi
Praca pomp: przemienna (w sekcjach)
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
o Kolektory zestawu: ssawny dn 125/ PN 16, tloczny dn 125/ PN 10
Wykonanie materiatowe zestawu: stal kwasoodporna 1.4301
Dane dotyczace pomp i uktadu sterowniczego sterowania pompami jak w zestawie strefy 1.

Ponadto dostawca zespotu hydroforowego dostarczy gotowy kontener do jego
zabudowy. .

Opis kontenera:

Wymiary.

Wymiary zewnetrzne kontenera : 3240 x 4040 mm

Wysoko$é wewnetrzna kontenera wynosi¢ bedzie od 2355 do 2550mm; wysoko$é
zewnetrzna w najwyzszym punkcie wynosi¢ bedzie 2800 mm.

Konstrukcja i budowa.

Sciany oraz dach kontenera wykonane bedq z plyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym grubosci 10 cm. Konstrukcje nosng dla ptyt obudowy stanowig ramy,
ryglowka a na dachu ptatwie. Konstrukcja nosna stalowa z profili zimnogietych stupy i rygle
ram rur kwadratowych 75x75x4 , ptatwie 60x60x4. Stupy ram zakotwione sg w
fundamentach przy pomocy dwdch kotew wklejanych M16. Fundamenty zelbetowe
wylewane.

Wspétczynnik przenikania dla $cian K = 0,40 W/m2K., a dla dachu K =0,35 W/m2K.
Odprowadzenie wéd z dachu na teren. Drzwi o wymiarach w $wietle 0,9 x 2,0 m wykonane
bedg jako stalowe ocieplane weing mineraing o grubosci 50 mm. Cafosé konstrukciji
stalowej szkieletu zabezpieczona bedzie antykorozyjnie przez malowanie dwuwarstwowe
farbg podktadowg oraz jednokrotnie farbg chlorokauczukowa,.

Posadowienie i posadzki. Otoczenie.

Kontener posadowiony bedzie na fundamentach zelbetowych. Pod czescig kontenera
wykonany bedzie zbiornik awaryjny na ewentualne przecieki, ktére mogq sie pojawia¢ w
czasie np. prac naprawczych czy konserwacyjnych. Scieki te bedzie trzeba wywozi¢ ze
zbiornika okresowo w miare jego napetnienia (objeto$é zbiornika 3,5m3). Posadzke
stanowi¢ bedzie wylewka betonowa zbrojona pokryta powtokami zywicznymi. Posadzka
ocieplona zostanie styropianem.

Sam zesp6t hydroforowy posadowiony zostanie na fundamencie betonowym, ktéry nalezy
izolowa¢ od plyty posadzkowej paskami styropianu. Przy potaczeniu kontenera z ptyta
betonowg wykona¢ nalezy obrdbke z blachy ocynkowane;.

Zestaw hydroforowy do fundamentu mocowany bedzie $rubami, zgodnie ze szczegotowymi
wytycznymi realizacji podanymi w DTR urzgdzenia.

Wokoét kontenera na wysokosci 15 cm ponizej goérnej krawedzi Scian fundamentowych
zaprojektowano opaske betonowa z ptytek betonowych 50x50 utozonych ze spadkiem 2%
od budynku.
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Rurociagi technologiczne.

Wszystkie rurociggi podziemne w obrebie kontenera winny byé wykonane przed
wykonaniem posadzki, a grunt pomigdzy $cianami fundamentowymi odpowiednio
zageszczony. ‘
Rurociggi technologiczne prowadzone w ziemi w strefie przemarzania nalezy ociepli¢
tupkami z pianki poliuretanowej. Izolacje nalezy wykonac¢ tak, by rurociag nie byt zwigzany z
piyta, lecz tulejowany. -

Instalacje elektryczne w budynku.

Kontener posiada na wyposazeniu:

e oswietlenie wewnetrzne,

e gniazdo 230V,

e gniazdo 16 A/ 400V,

* gniazdo 230V do ogrzewania elektrycznego,
¢ instalacje zasilajgca technologie,

e oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne,
Wentylacja.

Kontener posiadat bedzie wentylacje mechaniczng wentylatorem o wydajnosci
160m*/godz uruchamiang okresowo, automatycznie w przedziatach czasowych okreslonych
przez dostawce technologii. Nawiew powietrza przez kratke 14x14cm zlokalizowang w
$cianie naprzeciw $ciany z wentylatorem.

Ogrzewanie.

W kontenerze przewidziano ogrzewanie elektryczne konwektorowym grzejnikiem
elektrycznymi wyposazonym w termostat. Zapotrzebowanie mocy do ogrzania budynku
wynosi 1500W. Temperatura min. 8°C.

Zasilanie awaryjne

Rozdzielnica elektryczna umieszczona w kontenerze bedzie wyposazona w gniazdo

do podtgczenia agregatu prgdotworczego.

Instalacja antywtamaniowa.

Kontener bedzie wyposazony przez dostawce technologii w instalacje antywfamaniowg z
sygnatem wtamania dzwigkowym oraz z przestaniem danych sytuacji wiamania modem GSM
do przesytania danych.

9.1.5. Sie¢
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur tréjwarstwowych, wyttaczanych PE 100 SDR 11 o
srednicy zewnetrznej 160mm, 110 i 63mm. Wszystkie trzy warstwy zastosowanych rur
trojwarstwowych musza by¢ potaczone ze sobg molekularnie i nie moga dawaé sie oddzieli¢
mechanicznie. .
Stosowac rury oraz armaturg przeznaczonga dla instalacji stuzgcych do przesytania wody do
picia na cisnienie 16bar. Rury i armatura muszg posiada¢ odpowiednig ocene higieniczna,
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm Iub
aprobate techniczna.
Rury faczy¢ poprzez zgrzewanie czotowe i z wykorzystaniem tulei kotierzowych przy
potaczeniach z uzbrojeniem. W weztach i przy odcieciach hydrantéw zastosowaé zasuwy
bezgniazdowe z migkkouszczelniajagcym klinem, z teleskopowg obudowg trzpienia o
potaczeniach kotnierzowych lub z kré¢cami z PE do zgrzewania. Zasuwy wyposazyé w
obudowy i skrzynki uliczne. '
Stosowa¢ hydranty p.pozarowe nadziemne DN80mm.
Wszystkie potgczenia kotnierzowe na trasie sieci nalezy wykonywaé z zastosowaniem $rub
pofaczeniowych ze stali nierdzewnej. Pod zasuwy i hydranty wykonaé bloki betonowe
podporowe.

Po zrealizowaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy sie¢ poddaé badaniom
i prébom zgodnie z PN -B-10725.
Po wykonaniu zasypki ‘rurociggu, na calej jego trasie utozyé tasme metalizujaca,
lokalizacyjng, koloru niebieskiego szerokos$ci 200mm.
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Wzdtuz potgczenia wodociggowego nalezy pozostawié pas terenu szer. 1,0 m wolny od
elementow zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.

Czes¢ sieci wykona¢ metodg przewiertu, lokalizacje odcinkéw do realizacji przewiertem
pokazano w czgsci rysunkowej, na profilach.

9.1.6. Przylacza

Przytacza do sieci wykona¢ poprzez typowe opaski z nawiertkg wyposazone w zasuwy
odcinajgce bezgniazdowe z miekkouszczelniajgcym klinem, z teleskopowg obudowg i
skrzynkg do zasuw. Stosowa¢ nawiertki odpowiednie do materiatu i $rednicy rur
zasilajgcych.

Przylacza wodociggowe wykona¢ z rur PE 100 SDR11 fi40mm (Srednica zewnetrzna 40mm,
dla przeptywu obliczeniowego 0,8l/s predko$é wody v=0,8m/s).

Wszystkie obiekty podigczane do sieci wodociggowej to budynki jednorodzinne. W
budynkach podtgczanych do projektowanej sieci (za wyjatkiem dwoéch) w pomieszczeniu
suchym, cieptym i tatwo dostepnym zamontowaé typowe zestawy montazowe dla
wodomierzy. Za kazdym zestawem wodomierzowym (bezpoérednio za drugim zaworem)
zamontowac nalezy zawor zwrotny antyskazeniowy.

Dwa projektowane podigczenia do budynkéw wykonane zostang poprzez studzienki
wodomierzowe w ktérych zabudowane bedg zestawy wodomierzowe i zawory
antyskazeniowe.

Uwaga: '

- przej$cia przez $ciany fundamentowe zabezpieczyé tulejami ochronnymi

- stosowa¢ wodomierze DN20mm (umowny przeptyw obliczeniowy dla doboru wodomierza
1,6l/s)

- zestawy wodomierzowe z zaworami antyskazeniowymi montowaé na zewnetrznej Scianie
po stronie wewnetrznej budynku

9.1.6. Przekraczanie ciekow wodnych

Dia terenu objetego inwestycjg zaprojektowano cztery przekroczenia ciekéw wodnych.
Przekroczenia te oznaczono od P1 do P4.
Lokalizacja oraz opis techniczny poszczegéinych przekroczen:
P1 — przekroczenie P1 zaprojektowano w km 2+400 biegu potoku Wolickiego, rurociggiem
wody. Przekroczenie wykonane zostanie przewiertem pod istniejgcym przepustem.
Zaprojektowano rure przewodowg PE100 SDR11 o Srednicy 160mm.
P2 — przekroczenie P2 zaprojektowano w km 0+300 biegu doptywu potoku Wolickiego w
km 2+470, rurociggiem wody. Przekroczenie wykonane zostanie rozkopem. Zaprojektowano
rurg przewodowg PE100 SDR11 o $rednicy 160mm. Rura przewodowa -wprowadzona
zostanie do rury ochronnej na klockach podporowo-slizgowych. Projektowana rura ochronna
posiadac bedzie diugos¢ 8,0mb, $rednice 280mm, materiat rury PE80 SDR11. Korcowki rur
zostang uszczelnione materiatem trwale plastycznym, nieagresywnym do PE.
P3 — przekroczenie P3 zaprojektowano w km 3+920 biegu potoku Wolickiego, rurociggiem
wody. Przekroczenie wykonane zostanie rozkopem. Zaprojektowano rure przewodowg PE o
srednicy 63mm. Rura przewodowa wprowadzona zostanie do rury ochronnej na klockach
podporowo-slizgowych. Projektowana rura ochronna posiadaé bedzie dtugos¢ 5,0mb,
srednicg 125mm, materiat rury PES8O0 SDR11. Korncéwki rur zostang uszczelnione
materiatem trwale plastycznym, nieagresywnym do PE.
P4 — przekroczenie P4 zaprojektowano w km 3+920 biegu potoku Wolickiego, rurociggiem
wody. Przekroczenie wykonane zostanie rozkopem. Zaprojektowano rurg przewodowg PE o
srednicy 40mm. Rura przewodowa wprowadzona zostanie do rury ochronnej na klockach
podporowo-slizgowych. Projektowana rura ochronna posiadaé bedzie dtugos¢ 5,0mb,
srednice 125mm, materiat rury PE80 SDR11. Koncoéwki rur zostang uszczelnione
materiatem trwale plastycznym, nieagresywnym do PE.



Koryto potoku Wolickiego i jego doptywu w miejscach przekroczen ubezpieczone bedzie
W nastepujgcy sposob:

P2 - w dnie i na skarpach narzutem kamiennym ufozonym na geowtokninie

P3 i P4 - w dnie i na skarpach ptytami betonowymi typu chodnikowego - odtworzenie
istniejacego ubezpieczenia. ’
Szczegdly przekroczern w tym diugosci rur ochronnych oraz zagtebienia rur przewodowych
podano w czesci rysunkowej operatu. : #*

uwaga:
przekroczenia nalezy wykonywaé w czasie niskich stanéw wod w ciekach po zabezpieczeniu
ich przeptywow. Jako zabezpieczenie przeptywu mozna tymczasowo utozyé w dnie
przekraczanych ciekéw rury betonowe $rednicy 0,4m na ditugosci po okoto 2m kierujac do
tych rur wode prowadzong w korytach ciekéw.

9.1.7. Odbudowy drég

Drogi w ktérych projektowana jest sie¢ i przytacza nalezy odbudowaé w nastepujgcy sposdb:
Ul. Gajowa — naw. asfaltowa — na szerokosci wykopu lub w przypadku jej zniszczenia na
catej szerokosci jezdni podbudowa ttuczniowa 30cm, warstwa wyréwnawcza asfaltowa 4cm i
warstwa $cieralna asfaltowa 4cm.

Inne nawierzchnie - utwardzone - na szerokosci wykopu lub w przypadku jej zniszczenia
na cafej szerokosci jezdni podbudowa ttuczniowa 30cm

9.2. Konstrukcja

Projekt konstrukcji obejmuje :

- zbiornik na odcieki

- fundament pod zesp6t hydroforowy
- fundament pod kontener

- konstrukcje wsporczg kontenera

9.2.1. Zbiornik na odcieki

Zbiornik zelbetowy o wymiarach wewnetrznych 0,8 x 2,7 x 2,06 m . Grubosé &cian i
ptyty dennej 0,25 m, grubo$é plyty przykrywajacej 0,12 m. Zbiornik posadowiony jest 2,28
m ponizej terenu, na warstwie chudego betonu.
W plycie gérnej oraz w $cianie przy dylatacyjnej nalezy osadzié przejscia dla rur
technologicznych. Przej$cia oraz wiaz ujete sg w czesci technologicznej projektu.
Zbiornik zelbetowy zbrojony dwustronnie , Zbrojenie # 10 co 25 cm . Otulina pretéw 5 cm.
Na plycie zbiornika posadowiony bedzie kontener . '
Beton B25 W8 z dodatkami uszczelniajgcymi i plastyfikujgcymi ma zapewnic szczelnose.

9.2.2. Fundament pod zespoly hydroforowe
Fundamenty blokowe o wymiarze 1,3 x 1,3 i wysokosci 1,5 m.
Fundament posadowiono na warstwie chudego betonu.
Zbrojenie przeciw skurczowe # 10 co 25 cm przewidziane jest tylko na gérnej powierzchni
fundamentu.

9.2.3. Fundament pod kontener

Pod kontenerem projektowana jesttawa o szerokosci 0,4m. Z tawy
wyprowadzona jest $ciana stanowigca podwaline kontenera . Poziom podwaliny i ptyty
gornej zbiornika odciekéw jest jednakowy. Kontener posadowiony bedzie na tawie
i czeSciowo na zbiorniku . Wykop pod tawe musi by¢ dostosowany do poziomu zbiornika .
Warstwe wyréwnawcza pod tawe stanowi chudy beton.

9.2.4. Izolacja
Powyzsze konstrukcje nalezy posadowi¢ na papie lub odpowiedniegj folii.



Izolacja scian 1 x bitizol R i 2 x bitizol P.

9.2.5. Konstrukcje wsporcza kontenera 2

Opis kontenera, z opisem jego konstrukcji wsporczej oraz sposobu kotwienia do
fundamentéw zawarto w pkt. 9.1.4. Do projektu zatgczono obliczenia statyczne wydane;j -
konstrukcji oraz rysunek przedstawiajgcy schemat jej montazu.

9.3. Instalacje elektryczne
9.3.1. Hydrofornia H1
Charakterystyka obiektu i zakres opracowania
Projekt dotyczy rozbudowy istniejacej hydroforni wody pitnej w Debicy ulica Gajowa, na
dziatce Nr 828/4 i 828/2 o dodatkowy zestaw pomp.
Zestaw pompowy wraz z okablowaniem i szafkg sterownicza sg przedmiotem dostawy
kompleksowej, obejmujgcej instalacje i urzadzenia. Szczegétowo wyposazenie zestawu
pompowego opisano w czesci technologiczne;.
Moc przytgczeniowg hydroforni po rozbudowie przyjgto wielkosci 55,0 kW, w tym 15 kW
mocy istniejgce;.
Na powyzsze zapotrzebowanie mocy zostaly wydane warunki przytaczenia przez

~Enion” Rejon Dystrybucji Debica Nr ZET/RDD/ZS/MS/13670/2007
z dnia 20-12-2007 :
Do zakresu niniejszego projektu nalezy :

e Wewnegtrzna linia zasilajgca (wymiana)

e Rozdzielnia gtéwna hydroforni RG (wymiana istniejacej tablicy rozdzielczej)

e Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej RP

e Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa.
Zasilanie i pomiar energii (wymiana przytacza) zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia
wykonane bedzie odrebnym trybem i nie wchodzi w zakres projektu.

Wykaz danych wyj$ciowych
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :
Projekt zagospodarowania hydroforni. Czes¢ budowlana i technologiczna. Warunki
przytaczenia wydane przez ,Enion” Rejon Dystrybucji Debica
Nr ZET/RDD/ZSIMS/1367/2007 z dnia 20-12-2007

Wykaz podstawowych norm i przepisow

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U. 02.75.690)
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Rozdz. 8 — Instalacje elektryczne.

e PN-IEC 60364. Norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych /PBUE/ wyd. IV z 1997 .
(pomocniczo - w zakresie wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

3

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie modernizowanej hydroforni odbywac sig bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia z istniejgcej stacji trafo S —1 Debica Wolica1.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C o napieciu 3x 400/230V, 50Hz.
Przytacze wykonane bedzie z projektowanego roztgcznika RSA na stagji transformatorowe;
kablem YAKY 4 x 120%/1 =30m / do ztacza kablowego zestawu ZZP zabudowanego na
budynku hydroforni. Istniejgce ztacze ZK — 8163 wraz z kablem zasilajagcym ze stupa nr 26



zostanie zdemontowane a zabudowany projektowany zestaw ZZP.

Zestaw ZZP bedzie sie sktadat ze ztgcza kablowego ZK1, zabudowanej obok skrzyni
z przektadnikami oraz zabudowanej na ztaczu skrzyni pomiaru energii z pomiarem
potposrednim energii czynne; i biernej i wskaznikiem mocy max.

Przylacze z zestawem ztgczowo-pomiarowym nie wchodzag w zakres projektu.

Wewnetrzna linie zasilajgcg projektuje sige wykonac kablem YKY 5x35% L = 5m
doprowadzonym do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG. Rozdzielnia bedzie zabudowana w
pomieszczeniu hydroforni, w miejscu istniejacej tablicy rozdzielczej, po jej zdemontowaniu.

Istniejgce instalacje elektryczne budynku hydroforni przewidziano przetgczyé do
projektowanej rozdzielnicy RG.

Przyjeto mozliwo$¢ rezerwowego zasilania rozdzielni gtownej z przewoznego
agregatu pradotworczego, poprzez wtyczke odbiornikowg zabudowang w RG. Zastosowany
przefacznik na zasilanie rezerwowe ma uniemozliwié wspoiprace agregatu przewoznego z
siecig energetyki.

Schemat strukturalny zasilania pokazany jest na rys. EO1 a rozdzielnia gtébwna na rys. E02.

Szafa sterownicza projektowanej hydroforhi

o Szafa sterownicza pompowni jest przedmiotem kompleksowej dostawy
w zakresie projektowym i wykonawczym.
° Szafa powinna byé wykonana i wyposazona w niezbedna aparature kontrolno —

pomiarowa, sygnalizacyjna i sterownicza zgodnie z wytycznymi technologii.

Instalacje hydroforni

Zestaw pompowy wraz z okablowaniem i szafkg sterowniczg sg przedmiotem
dostawy kompleksowej. Projekt obejmuje zasilanie szafki sterowniczej RP z rozdzielni
gtéwnej RG kablem YKY 5x162 . Projektowane instalacje pokazano na rys. EQ3.

Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przepigciowej w instalacji elektrycznej hydroforni, rozdzielnia gtéwna
wyposazona jest w ograniczniki przepieé Dehnquard TNS 275 klasy B+C .

Ochrona przed porazeniem

Sie€ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla instalacji pompowni przyjeto uktad TN-
S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i PE przyjeto w ztgczu kablowym zestawu
ZZP. Punkt rozdziatu (szyne PEN ztacza ZK1) nalezy uziemié. Istniejacy uziom nalezy
skontrolowa¢, w razie potrzeby uzupetni¢ bednarkg Fe/Zn 25x4. Wymagana rezystancja
uziomu Ruz < 30 0.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen w oparciu o norme PN-IEC-60364
przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA oraz POtACZENIA
WYROWNAWCZE.
Samoczynne szybkie wylaczenie przewidziano z zastosowaniem dla obwodéw odbiorczych
wytacznikdw réznicowo - pradowych 01=30 mA i wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych.
W obwodzie zasilania pompowni przyjeto wytgczenie w czasie t<5s.
W obwodach instalacji przyjeto wytgczenie w czasie t<0,4s.
Potaczenia wyréwnawcze s3 realizowane przez uziemiong szyne wyréwnawcza, do ktorej
winny by¢ przytaczone szyna PE rozdzielni RG oraz wszystkie czesci przewodzace obce
mogace sig dostac pod napiecie, w tym stalowe rurociggi wchodzace do budynku.
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Bilans mocy

1. Pompy gospodarcze 2x1,1kW

2. Pompy p. pozarowe 2x11,0 kW

3.Hydrofornia istniejgca 15,0 kW
Razem 39,2k W

Przyjeta moc przytgczeniowa 55,0 k W

- Uwaga.

W razie uzycia silnikéw o wigkszej mocy nalezy odpowiednio skorygowaé wartosci
zabezpieczen i zwigzang z tym wartosé mocy przytgczeniowej.

Dobér zabezpieczen i przewodow

Doboru przekroju przewodéw dla WLZ i obwoddéw instalacji odbiorczej dokonano
z uwzglednieniem warunkéw obcigzalnosci dtugotrwatej okreslonych w normie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe dobrano zgodnie z PN-IEC 60364 oraz wytycznymi
ZE.

Wartos¢ zabezpieczen, rodzaj i przekroje przewoddéw, podano na schemacie.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j (Samoczynne Szybkie Wytaczenie)
sprawdzono zgodnie z normg PN-IEC 60364.

W obwodzie zasilania przyjeto wytgczenie w czasie t<5s.

W obwodach instalacji przyjeto wytgczenie w czasie t<0,4s.

Wymagane przez norme PN-IEC60364 warunki techniczne dla SAMOCZYNNEGO
SZYBKIEGO WYtACZENIA zostaja zachowane. Skutecznosé ochrony nalezy potwierdzié¢
pomiarami.

Wykaz materiatéw

L.p. Wyszczegdlnienie Katalog Jedn. | o
Producent los¢
1 2 3 4 5
Wewnetrzna linia zasilajaca
1__|Kabel w izolacji i powtoce z polwinitu typu YKY 5x35° 1kV mb 5
2 | Rura ochronna PCV fi75 mb 2
3 |o Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mb 20

Rozdzielnia gtéwna RG

1 | Obudowa skrzynkowa ztaczowa izolacyjna typ OS 53x80 EMITER

IP-54 zamkiem. kpl 1
2 | Przetgcznik typu PRZK4125 N-WO1 z poz. ,0" 125A 660V Spamel szt 1
z pokrettem drzwiowym
3 | Ogranicznik hybryd-owy Dehnquard TNC 265 Dehn kpl 1
4 | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 125A 230/400V szt 1
3P+N+Z
5 | Wytacznik instalacyjny typu S303 C63 kpl 1
6 | Wytgcznik instalacyjny typu S303 C32 kpl 1
7 | Wytacznik instalacyjny typu S303 B16 kpl 1
8 | Wytacznik instalacyjny typu S303 B6 kpl 1
9 | Wytacznik instalacyjny typu S301 B16 kpl 2
10 | Wytacznik instalacyjny typu S301 B10 kpl 1
11 _| Gniazdo wtykowe 230V typu T2PZ na szyne TH szt 1
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12 | Listwa zaciskowa Lz 35 - 702 kpl 1
13 | Lampki na drzwiczkach SP22 — [z 230 LED : szt 3
14 |Listwa TH-35 mb 2
15 | Przewdd tgczeniowy DY 16mm? |l mb 5
16 | Przewod tgczeniowy LY4? i mb 5
21 | Przewdd tgczeniowy YDY 3x1mm? mb 2
22 |Bednarka Fe/Zn 25 x 4 ' mb 20 ‘_5
Instalacje elektryczne
1 _|Kabel typu YKY 5x16mm? 1kV mb 8
Przewéd YDY 5x 6mm? mb 8
3 | Rurki instalacyjne PCV fi47 mb 4

9.3.2. Hydrofornia H2
Charakterystyka obiektu i zakres opracowania
Projekt dotyczy budowy hydroforni H2 wody pitnej w Debicy ulica Gajowa, na dziatce Nr
2004/ 6.
Zestaw pompowy wraz z okablowaniem i szafkg sterowniczg sg przedmiotem dostawy
kompleksowej, obejmujacej instalacje i urzadzenia. Szczegotowo wyposazenie zestawu
pompowego opisano w czesci technologiczne; projektu.
Moc przytaczeniowg hydroforni przyjeto wielkosci 30,0 kW
Na powyzsze zapotrzebowanie mocy zostaty wydane warunki przytaczenia przez
»Enion” Rejon Dystrybucji Debica.
Do zakresu niniejszego projektu nalezy:
e Wewnetrzna linia zasilajgca.
e Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa.
Zasilanie i pomiar energii (przytacze) zgodnie z wydanymi warunkami przytagczenia
wykonane bedzie odrebnym trybem i nie wchodzi w zakres projektu.

Wykaz danych wyjsciowych

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

Projekt zagospodarowania hydroforni. Czgs¢ budowlana i technologiczna.
Warunki przytaczenia wydane przez ,Enion” Rejon Dystrybucji Debica.

Wykaz podstawowych norm i przepiséw

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pbézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U. 02.75.690)
W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Rozdz. 8 — Instalacje elektryczne.

e PN-IEC 60364. Norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych /PBUE/ wyd. IV z 1997 .
(pomocniczo - w zakresie wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanej hydroforni odbywa¢ sie bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia z istniejgcej stacji trafo S —216 Gumniska 3.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C o napieciu 3x 400/230V, 50Hz.



Na stac;ji transformatorowej S 216 zostanie zabudowany roztgcznik bezpiecznikowy stupowy
SZ 56 160A/415V wyposazony w bezpieczniki 100A gG. Przytacze wykonane bedzie ze
stacji do ZZP kablem YAKY 4 x 352 (L =30,0m ). Zestaw ZzP bedzie sie skiadat ze zlacza
kablowego Zk1 i zabudowanej na ztgczu skrzyni pomiaru energii ZPL. :
Ztgcze kablowe Zk1 z fundamentem w obudowie izolacyjnej IP-54 bedzie wyposazone w
roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 z zaciskami V, wyposazony w bezpieczniki mocy 63A gL.
Skrzynia pomiaru energii ZPL w obudowie izolacyjnej IP-54, wyposazona w zabezpieczenie
przedlicznikowe, S313 C50, tablice dla licznika tréjfazowego i listwe zaciskows.

Przytacze z zestawem zlgczowo-pomiarowym nie wchodza w zakres projektu.
Wewnetrzng linie zasilajgcy projektuje sie wykonaé kablem YKYzo 5x16° doprowadzonym
do szafy sterowniczej zabudowanej na terenie hydroforni.

Schemat strukturalny zasilania pokazany jest na rys. EQ1.

Szafa sterownicza hydroforni

° Szafa sterownicza hydroforni jest przedmiotem kompleksowej dostawy
w zakresie projektowym i wykonawczym.
° Szafa powinna byé wykonana i wyposazona w niezbedna aparature kontrolno —

omiarowa, sygnalizacyjna i sterownicza zgodnie z w cznymi technologii.

W szafie sterowniczej nalezy zabudowaé ograniczniki przepig¢. Nalezy zapewnié mozliwosé
rezerwowego zasilania szafy sterowniczej z przewoznego agregatu pradotwdrezego,
poprzez wtyczke odbiornikows. Zastosowany przetgcznik na zasilanie rezerwowe ma
uniemozliwi¢ wspodtprace agregatu przewoznego z siecig energetyki.

Instalacje hydroforni

Zestaw hydroforowy wraz z okablowaniem i szafkg sterowniczg sg przedmiotem
dostawy kompleksowej. Projekt obejmuie zasilanie szafki sterowniczej z zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZZP kablem YKYzo 5x16%.
W czgéci rysunkowej przedstawiono plan instalacji elektrycznej hydroforni rys. E02.

Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przepigciowej w instalacji elektrycznej hydroforni, szafa sterownicza winna
by¢ wyposazona w ograniczniki przepigc klasy B+C.

Ochrona przed porazeniem

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dia instalaciji hydroforni przyjeto uktad TN-S.
Punkt rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i PE przyjeto w ZZP.
Punkt rozdziatu (szyne PEN ztacza ZK1) bedzie uziemiony. Wymagana rezystancja uziomu
Ruz < 30 0.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen w oparciu o norme PN-IEC-60364
przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA oraz POtLACZENIA
WYROWNAWCZE.
Samoczynne szybkie wytgczenie przewidziano z zastosowaniem dla obwodéw odbiorczych
wytacznikow réznicowo - pradowych 01=30 mA i wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych.
W obwodzie zasilania pompowni przyjeto wytaczenie w czasie t<5s.
W obwodach instalagji przyjeto wytgczenie w czasie t<0,4s.
Potgczenia wyréwnawcze nalezy zrealizowac przez uziemiong szyne wyréwnawcza, do
ktérej winny by¢ przytaczone szyna PE szafki sterowniczej oraz wszystkie czesci

przewodzace obce mogace sie dostaé pod napigcie, w tym stalowe rurociggi wchodzgce do
kontenera hydroforni.
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Bilans mocy

1. Pompy gospodarcze 2 x 0,37 kW

2. Pompy p. pozarowe 2x55 kw

3. Pozostate 1,7kW
Razem 13,44 kW

Przyjeta moc przytaczeniowa 30 k W

Uwaga.
W razie uzycia silnikéw o wigkszej mocy nalezy odpowiednio skorygowaé wartosci
zabezpieczen i zwigzang z tym wartoéé mocy przytgczeniowe;.
Dobér zabezpieczen i przewodow

Doboru przekroju przewodéw dla WLZ dokonano z uwzglednieniem warunkéw
obcigzalnosci dtugotrwatej okreslonych w normie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewoddw.
Zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe dobrano zgodnie z PN-IEC 60364 oraz wytycznymi
ZE. Warto$¢ zabezpieczen, rodzaj i przekroje przewodow, podano na schemacie.

Skutecznosé ochrony pPrzeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe]j dodatkowej (Samoczynne Szybkie
Wytgczenie) sprawdzono zgodnie z normg PN-IEC 60364. W obwodzie zasilania przyjeto
wytgczenie w czasie t<5s. W obwodach instalaciji przyjeto wytaczenie w czasie 1<0,4s.
Wymagane przez norme PN-IEC60364 warunki techniczne SAMOCZYNNEGO SZYBKIEGO

WYtACZENIA dla zasilania zostajg zachowane. Skutecznosé ochrony catej instalacji nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Wykaz materiatow

L.p Wyszczegdlnienie Katalog Jedn. |e
' Producent 0S¢
1 2 3 4 5
Wewnetrzna linia zasilajaca
1__|Kabel typu YKYZo 5x167 mb 5
2 |Rura ochronna PCV fi75 mb 3

9.4. Komunikacja
Zjazd publiczny do obiektu hydroforni H2 zaprojektowano na dz. nr 2064 obreb 6 w Debicy.
Dziatka ta stanowi droge publiczng ul. Gajowa.
Zjazd publiczny projektuje sie jako droge jednopasmowg o przekroju drogowym i szerokosci
jezdni 3,50m.
Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej h=8cm
utozonej na podsypce piaskowe;.
Nawierzchnia z kostki posiadac bedzie dwuwarstwowg podbudowe z ttlucznia kamiennego
(20 + 10cm). Pod podbudowe wykonana zostanie warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci
10cm. Droga posiadaé bedzie kraweznik betonowy 15x30cm typu drogowego (wtopiony)
ustawiony na tawie betonowej. Droga zakoriczona bedzie kraweznikiem betonowym
15x30cm typu ulicznego ( wystajacym ) ustawionym na tawie betonowej z oporem.
Odwodnienie drogi bedzie powierzchniowe ze sptywem wody na skarpe nasypu.
Roboty ziemne w zakresie komunikacji hydroforni 2-giej strefy obejmujg;

e Usunigcie 15cm warstwy humusu w ilogci 42m?

* Wykonanie nasypu w iloci 275m?

° Plantowanie korony i skorup nasypu w ilosci 242m?2
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e Pokrycie skarp humusem i obsianie trawg w iloéci 133m?
Usuniety humus zgromadzony na hatdzie zostanie zagospodarowany na dziatce objetej
inwestycjg budowy hydroforni.
Nasyp dla uksztattowania terenu wykonany zostanie z gruntu dowiezionego. Grunt na nasyp
winien by¢ przepuszczalny, posiadac jednolitg strukture zapewniajgcy stabilnosé budowli,
zageszczenie nasypu prowadzié warstwami co 20- 30cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi  Samochodowe, Roboty Ziemne

wymagania i Badania. Podstawe nasypu nalezy ubezpieczy¢ plytami azurowymi typu mata
krata z zabiciem ptyt w rogach kotkami.

Dfugos¢ catkowita projektowanej drogi wynosi dla komunikacji projektowanego obiektu
hydroforni wynosi 7,5m.

10. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego

Realizacja inwestydji budowy sieci wodociggowej z hydroforniami wody ul. Gajowej i
Przysidtka Kopaliny nie stanowi zagrozenia pozarowego. Budowa sieci wodociggowe;j
zabezpieczy zasilanie w wode pozarowg teren objety projektem.

11. Uwagi konncowe

roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy

roboty montazowe prowadzi¢: sieé wodociggowa od miejsca wigczenia do rurociagu
zrédtowego

w miejscach istniejgcego uzbrojenia wykonaé przekopy kontrolne, roboty ziemne przy
skrzyzowania z istniejacymi sieciami nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc nalezytg
ostroznos¢ i uwzgledniajac warunki uzgodnien;

teren robot przywrécié do stanu pierwotnego

wykonang sie¢ wodociggowg poddaé badaniom zgodnie z normami

zachowywa¢ warunki producenta rur i armatury co do przewozenia, sktadowania,
montazu i innych warunkéw niezbednych dla prawidtowego prowadzenia budowy

cato$¢ robét wykonywaé zgodnie z:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
2) rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

nz. jozef Plata

Uprawnidpmy w zakresie énro jektowania
i kiergyAni robotami buc owlanymi
rewid. GPIV-63/474/76
~538 Krakow, ul. Wegierska 7/4
tel. 268-65.50, tel. 0507-218.450
S
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GPU1 A .d.7331-70/07/08 Debica, dnia 2 kwietnia 2008 r.

DECYZJA

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2. art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54
Ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 98. poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku :

P. Jolanty Mucha EKOSYSTEM
30 - 653 Krakéw, ul. Kordiana 52/32
dzialajacej z upowaznienia
Burmistrza Miasta Debicy

ustala sig¢ lokalizacje inwestycji celua publicznego

polegajacej na :

budowie sieci wodociagowej wraz z przylaczami, na dzialkach nr ewid. gr. 2028,
2029, 2025, 2026, 2034, 2033, 2039, 2040, 2049, 2056, 2058, 2053, 2054, 2052, 2051,
2050, 2048, 2044, 2045, 2043, 2047, 2064, 2007, 2006, 2005/1, 2005/2, 2004, 2003,
2000, 2009, 2011, 2012, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 1988, 1997, 1994, 1992, 1991,
1987, 2060, 2065, 2573, 2574/1, 2574/2, 2063, 1993, 1995, 1998, 2013, 2014, 2038,
2042, 2046, 2027, 2041, 2053, 2057, 2062, 2059 obr. 6 oraz na dzialkach nr ewid. gr.
785/8, 832, 1227, 901, 903, 906, 907, 910, 915, 916, 828/2, 831, 828/4, 8837/2 obr. 5
w rejonie ul. Gajowej i Kopalin w Debicy.

WARUNKI SA NASTEPUJACE:

I.  Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy :

Obiekt infrastruktury technicznej — sie¢ wodociagowa. siec,

I. Ustala si¢ budowe miejskiej sieci wodociagowej oraz przyta v do budynkow
1 dziatek, podziemnym rurociagiem.

2. Ustala si¢ budowe hydroforni do obstugi sieci wodociggowe;j.
III. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikajace z przepiséw odrebnych : 2006 -08- 73

1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego :

A
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- inwestycja wodociagu, jako obiekt podziemny, nie powoduje zmian W tadzie
przestrzennyml, '

_ budynek hydroforni nalezy zaprojektowac jako 1-kondygnacyjny,
o wysokosci i dachu zgodnym z wymaganiami technologii.

9 Ustalenia  dotyczace — ochrony érodowiska.  zdrowia ludzi. przyrody

i krajobrazu:

- nalezy zastosowac rozwigzania techniczne i materiatowe
zabezpieczajace $rodowisko przed zanieczyszczeniem, 2 takze
zapobiegajace infiltracji wod gruntowych do wodociagu.

- inwestycje nalezy prowadzi¢ W sposob ograniczajacy do minimum
wycinki drzew.

_Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji :

- inwestycja po wykonaniu nie wymaga obstugi komunikacyjnej.

- istniejaca ulica petni funkcje drogi publiczne] miejskiej. przy czym jej
parametry nie odpowiadaja wymaganiom okreslonym W przepisach
szczegdtowych  z zakresu warunkow technicznych. jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- nalezy zaprojektowac przejscie wodociagiem W przysziym. poszerzonym
pasie drogowym. przy €zym ewentualne przejécie wodociagu w istniejacym
pasie drogowym moze by¢ zastosowanc tylko na krotkich odcinkach
z uzasadnieniem koniecznosci takiego rozwiazania. Koncepcje przejscia
w istniejacym pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Infrastruktury
Miejskiej tut. Urzedu,

- przejécia poprzeczne pasa drogowego nalezy projektowac jako prostopadie
do osi ulicy. lub maksymalnie zblizone do prostopadiego.

- przekroczenia poprzeczne istniejace] nawierzchni nalezy projektowa¢ bez
rozbierania. lub uwzglednic rozbiorke nawierzchni pod warunkiem ulozenia
nowej warstwy $cieralnej o grubosci min. 4 cm na calej dlugosci 1 szerokoscl
ul. Gajowej. gdzie te rozbiorki wystapia.

- w projekcie nalezy uwzgledni¢ stwierdzone przy ul. Gajowe] osuwiska
i splywy powierzchniowe gruntu.

- w przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym. nalezy uzyskac decyzj¢
na zajecie pasa drogowego.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury techniczne] :

- wlaczenie projektowanych rurociagow i urzadzen do istniejace] miejskie]
sieci wodociggowej.

. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesé6w osob trzecich :

Projektowana inwestycja nie moze :
a) powodowac ograniczenia dost¢pu do drogi publiczne] wiascicielom

sasiednich dzialek,

verte
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b) powodowaé pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tacznosci, ? '

¢) powodowaé ucigzliwosci wywolanej przez hatas. wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, -

d) powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza. wody, gleby.

€) Inne

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie
stanowiacej zalacznik nrla-1b do niniejszej decyzji.

UZASADNIE NIE

Zamierzenie okreslone w decyzji, dotyczy budowy miejskiej sieci wodociagowej
wraz z przylaczami do budynkéw i hydroforni.

Jest to inwestycja. ktora zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizowana w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W toku postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w Ustawy dokonano
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego terenu.
w wyniku ktérej ustalono :

miasto Dgbica w obszarze objetym decyzja nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani obowiazku jego opracowania. wynikajacego
z przepiséw odrebnych,

planowana inwestycja stanowi rozbudowe infrastruktury na potrzeby istniejacvch
1 planowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i ustugowych.

teren nie wymaga wytaczenia z uzytkowania rolniczego,

teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrona. na podstawie przepisow
odrebnych. nie jest terenem zamknietym, terenem gérniczym i nie byt przeznaczony
na realizacje ponadlokalnych inwestycji publicznych. o ktérych mowa w art. 53
ust. 4 pkt 10 w/w Ustawy.

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano niezbednych uzgodnien w zakresie:

melioracji wodnych — Postanowienie Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie. znak : EM — 5060/D/120/08 z dnia 21 lutego 2008 r.

ochrony gruntéw rolnych - Postanowienie Starosty Debickiego. znak
GN6018/IIIDM — 16/08 z dnia 5 lutego 2008 r. 7008 -08- 7 3

pasa drogi, w ktorej inwestycja przebiega — pismo Zarzadcy drogi, znak: IM. 7040-
2-239/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
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Projekt niniejszej decyzji przygotowata mgr inz. arch. Monika Gtowacka. uprawniony
architekt, wpisana na liste Matopolskiej Okrggowej Izby Architektow pod nr MP-0197.

Niniejsza  decyzja wygasnie. jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana. zawierajace ustalenia inne niz
ustalenia decyzji. z wyjatkiem przypadku, gdv zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 Ustawy o planowaniu 1 zagospodarowamu
przestrzennym).

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za posSrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji. okresla¢ istote i zakres

zadania bedacego jego istota oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53

ust. 6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zalaczaiki : 1a-1b
A& B FLT _

A TV SR !

7z up. BUR RZA

2 ka
17, 8 tam.s et | asie
HETr H 3 K T o R
i 41 Co.;podarkx Przestrzennej.
* tanistyki i Architektury

Otrzymuja :

. Ryszard Bryniarski, 39 — 200 Debica. ul. Gajowa 36
. Bogdan Bryniarski. 40 - 341 Katowice. ul. Korczaka 42/9

1. Burmistrz Miasta Debicy — Wydz. IN w/m
2. P. Jolanta Mucha, 30 — 653 Krakow, ul. Kordiana 52/32
3. P.Henryk Strzatka, 39 — 200 Debica, ul. Zielona 49
4. P. Maria Strzatka. 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 37
5. P. Stanislaw. Bernadetta Strzatka. 39 — 200 Debica. ul. Gajowa 21
6. P.Justyna Maj. 39 — 200 Debica. ul. Gajowa 33
7. P.Mariusz Maj. 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 33
8. P. Agnieszka Sobczyk. 39 — 220 Pilzno, Parkosz 65
9. P.Elzbieta Skladzien. 39 — 200 Debica. ul. Gajowa 35
10. P. Paulina Bielatowicz, 39 — 200 Debica. ul. Krucza 32
11.P. Jozef Swieton. 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 23
12. P. Lucja Jawor, 39 — 200 Debica, ul. Krakowska 115
13. P. Stanistaw, Maria Czaja, 39 — 200 Debica. ul. Gajowa 21
14. P. Jan Jasinski, 39 — 200 Debica, Osiedle Matejki3/14
15. P. Marcin, Beata Nitkowscy, 39 — 200 Debica. ul. Gajowa 19
16. P. Irena Sztorc. 39 — 200 Debica, Osiedle Matejki 6/37
17. P. Krystyna Zachara, 39 — 200 Debica, ul. Cmentarna 33/10
18. P. Jozef, Jadwiga Ciosek. 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 34
19. P. J6zef. Ewa Chajec, 39 — 200 D¢bica, ul. Gajowa 16 B
20. P. Kazimierz. Marta Bryniarscy, 39 — 200 Debica, ul. Rzeszowska 79/1
21. P. Natalia Oleszkiewicz, 39 —200 Dgbica, ul. Polna 58
7. P
P
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24. P. Stawomir, Agnieszka Mazur, 39 — 206 Pustkéw Osiedle 57/18
25. P. Jolanta Jasifiska — Naroznik, 39 — 200 Debica, ul. Fysogorska 9/27

26. P. Zofia Jasinska, 39 — 200 Debica, Osiedle Matejki 6/13

27. P. Genowefa Gawle, 39 — 217 Chotowa, Grabiny 49a

28. P. Ludwika Liskiewicz, 39 — 200 Debica, ul. Robotnicza 1b/34
29. P. Ryszard Nico$ 39 — 200 Debica, Latoszyn 39

30. P. Andrzej, Maria Lorek, 39 — 200 Dgbica, ul. Gajowa 29

31. P. Barbara Kramarz, 39 — 200 Debica, Podgrodzie 86d

32. P. Alicja Rézanska, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 28

33. P. Marta Rézaniska, 39 — 200 Degbica, ul. Gajowa 28

34. P. Marek Rézanski, 39 —200 Debica, ul. Gajowa 28

35. P. Wiestaw, Renata Marek, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 34
36. P. Edward Korus, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 32

37. P. Urszula Bryniarska, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 36

38. P. Stanistaw Debowski, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 30

39. P. Krystyna Gil, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 30

40. P. Anna Nykiel, 39 — 200 Debica, ul. Kochanowskiego 5/48
41. P. Tadeusz, Kazimiera Rozanscy, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 26
42. P. Zofia Nitkowska, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 15

43. P. Stanistaw Nitkowski, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 15

44. Nadlesnictwo Debica, 39 — 200 Debica, ul. Rzeszowska 142

45. P. Jerzy Ciosek, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 34a

46. P. Krzysztof, Jolanta Nitkowscy, 39 — 200 Debica, ul. Gajowa 19

47. P. Maria Grych, 39 — 200 Debica, ul. Lesna 35

48. P. Urszula Jasinska, 39 — 200 Degbica, Osiedle Matejki 6/13

49. P. Elzbieta Sokotowska, 39 — 200 Debica, ul. Skowronkéw 9B

50. P. Janusz, Urszula Cudeccy, 39 — 200 Debica, ul. Gtowackiego 39/36

51. P. Tadeusz, Genowefa Magdziarz, 39 — 200 Debica, ul. Czwartakow 43
52. P. Wiodzimierz, Jarema Jadzwiniscy, 39 — 200 Debica, ul. Czwartakéw 4]
53. P. Wactaw, Anna Hamala, 39 - 200 Debica, ul. Czwartakéw 29

54. Wodociagi Debickie Sp. z 0.0, 39 — 200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35
55. Wydz. GK w/m

56. a/a

Otrzymuje do wiadomosci:

1. Wydz. IM w/m

2008 -08- 74

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 130 § I K.p.a. przed uplywem terminu wniesienia odwolania decyzja nie
ulega wykonaniu.
2. Zgodnie z art. 130 § 2 K.p.a. wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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GPUI1A.7624-34/07 Debica, dnia 15 listopada 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. P'falwo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.),
prowadzac postgpowanie na wniosek:

Gminy Miasta Debica
reprezentowanej przez
P. Jolant¢ Mucha
zam. ul. Kordiana 52/32, 30-653 Krakow

w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, dla:

budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami — ul. Gajowa, obszar Kopaliny,
na dzialkach nr ewid. gr. 1227, 901, 903, 906, 907, 910, 915, 916, 2028, 2029, 2025,
2026, 2034, 2033, 2039, 2040, 2049, 2056, 2058, 2053, 2054, 2052, 2051, 2050, 2048,
2044, 2045, 2043, 2047, 2064, 2007, 2006, 2005/1, 2005/2, 2004, 2003, 2000, 2009, 2011,
2012, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 1988, 1997, 1994, 1992, 1991, 1987, 2060, 2065,
2573, 2574/1, 2574/2, 2063, 1993, 1995, 1998, 2013, 2014, 2038, 2042, 2046, 2027, 2041,
2055, 2057, 2062, 2059 obr. 6, 785/8, 832, 1227, 901, 903, 906, 907, 910, 915, 916, 828/2,
831, 828/4, 837/2 obr. 5 w Dgbicy,

UMARZA SIE

postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Jw., z powodu jego
bezprzedmiotowosci.

2006 -08- 23

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2007 r. do Burmistrza Miasta Debicy wptynat wniosek Gminy
Miasta Debica, reprezentowanej przez P. Jolante Mucha, w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢  przedsiewziecia,
dla przedsigewzigcia polegajacego na budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami —
ul. Gajowa, obszar Kopaliny, na dziatkach nr ewid. gr. 1227, 901, 903, 906, 907, 910, 915,
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2051, 2050, 2048, 2044, 2045, 2043, 2047, 2064, 2007, 2006, 2005/1, 2005/2, 2004, 2003,
2000, 2009, 2011, 2012, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 1988, 1997, 1994, 1992, 1991,
1987, 2060, 2065, 2573, 2574/1, 257412, 2063, 1993, 1995, 1998, 2013, 2014, 2038, 2042,
2046, 2027, 2041, 2055, 2057, 2062, 2059 obr. 6, 785/8, 832, 1227, 901, 903, 906, 907,
910, 915, 916, 828/2, 831, 828/4, 837/2 obr. 5 w Debicy, na terenie oznaczonym
na zataczniku do wniosku o wydanie w/w decyzji kolorem fioletowy (przebieg sieci
wodociagowej) i kolorem zielonym (obszar oddziatywania inwestycji — obszar objety
wnioskiem).

W mysl art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z pézn. zm.), realizacja
planowanego przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywa¢ pa érodowisko,
okreélonego w art. 51 ust. 1 pkt 112 oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 1. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko  oraz szczegdtowych uwarunkowant  zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu O oddziatywaniu
na érodowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257 poz. 2573 z pdzn. zm.), a takze przedsigwzigcia
zwiazanego bezposrednio z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony,
jezeli moze ono znaczaco oddziatywa¢ na ten obszar, jest dopuszczalna wylacznie
po uzyskaniu decyzji © srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia. Wydanie tej decyzji wymaga przeprowadzenia postepowania
W sprawie oceny oddzialywania przedsigwzigcla na érodowisko, ktore dla tego samego
przedsigwzigcia przeprowadza si¢ jednokrotnie (art. 46 ust. 3 wiw Ustawy).

Po wnikliwej analizie ztozonego wniosku, Burmistrz Miasta Debicy stwierdzil, ze
planowane do realizacji zadanie polegajace na budowie sieci wodociagowej Wraz
z przylaczami —ul. Gajowa, obszar Kopaliny:

_  nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko,
okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt 112 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

_  pie stanowi przedsigwzigcia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 63 — kanaly odkryte
lub rurociagi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania wody
do przewoddéw wodociagowych rozdzielczych - Rozporzadzenia Rady Ministrow
7z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzigc mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu O oddziatywaniu
na $rodowisko,

—  nie jest bezposrednio zwiazane z ochrong obszaru Natura 2000,

_  pie stanowi zamierzenia budowlanego lub innej ingerencji W $rodowisko,
polegajacego na przeksztatceniu Jub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym
rowniez na wydobywaniu kopalin, zwanego przedsiqwzie;ciem,

zatem postepowanie W sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia dla wnioskowanego zadania jest bezprzedmiotowe,
o orzeczono jak w sentencji

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie, za posSrednictwem
Burmistrza Miasta Debicy, W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej

decyzji.
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Otrzymuje:
s,
( 1. P. Jolanta Mucha, zam. ul. Kordiana 52/32, 30-653 Krakéw
2. ala

Otrzymuje do wiadomosci:

1. Wydziat IN w/m

POUCZENIE

I. Zgodnie zart. 130 § 1 K.p.a. przed uptywem terminu wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
2. Zgodnie z art. 130 § 2 K.p.a. wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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Ekosystem
ul. Korczaka 52/32
30 - 653 Krakow

2007 Debica. 12.10..2007r.

Dotyvezy: warunkow technicznveh na dostawe wody.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2007r. informujemy uprzejmie. zc
zapewniamy dostawe wody z sieci miejskiej ( wilaczenie hydrofornia ulica Gajowa ) do
budynkow mieszkalnych przy ulicy Gajowej w Debicy na nast¢pujacych warunkach:

1. Nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejacej hydroforni przy ulicy Gajowej

o dodatkowy zestaw pomp ( 2 szt. ):

2. Wode do w'w budynkow nalezy dostarczy¢ wodociagiem 7 rur PE. o srednicy
okreslonej przez projektanta:
3. Projektowany wodociag poprowadzic w pasie drogowyvm:

+. Ze wzgledu na trudny teren. uzbrojenie j zasuwy. hydranty i opaski winny bye

wysokicj jakosci i niezawodne w eksploatacji ( np. Hawle ):

Przylacza wodociggowe do budynkéw wykonaé¢ z rur PL 32, wlaczajac go do

projektowanego wodociagu. poprzez opaski z wyprowadzeniem teleskopowym

I skrzynka do zasuw (nie do nawiertek ): '

6. Nad przewodami wodociagowymi nalezy stosowaé niebieska tasme oznakowujgca
z wkladka metalowa. Za wodomierzem na instalacji wewnetrznej wody
zamontowac urzgdzenie zabezpieczajace przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody:

7. Wodomierze w budynkach montowa¢ na wewnelrznej stronie $ciany zewnetrzne]

'h

LS

budynku:
8. O warunki techniczne na ewentualna dodatkowa hydrofornic nalezy wystapic
oddzielnije.

Na podstawice niniejszych warunkow nalezy opracowaé projekt techniczny. ktory nalezy
uzgodni¢ z wszystkimi Uzytkownikami sieci miejskich oraz Wodociagami Debickimi.
Inwestor wykona wiw wodociag 1 przylgeza na wlasny koszt i nicodplatnic przekaze
na majatek Wodocigeow Debickich.

Granice wlasnosci dla wykonanego przylacza wodociggoweo stanowi wodomiery.
Roboty podiegaja odbiorowi przez. Wodociagi Debickie.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zlozy¢ do Wodociagow Debickich 1 egz.
uzgodnionego projektu. a po ich zakofczeniu. dostarczy¢ geodezyjna Inwentars zacje
powykonawceza wykonanego wodociagu i przylaczy.

Ninicjsze warunki sa integralna czeseia projektu technicznego i wazne sa prrer okres
2 lat od daty wydania.
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Debica 19 listopada 2007r.

,EKCSYSTEM”
ul. Kordiana 52/32
30-653 Krakow

dotyczy : warunkéw technicznych na dostawe wody

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 pazdziernika 2007r. oraz w uzupetnieniu warunkow
l.dz. WS/5983/2007 z dnia 12.10.2007r. podajemy warunki techniczne dla budowy hydroforni
na potrzeby sieci wodociggowej zasilajacej obiekty przy ul. Gajowej w Debicy :

1. Teren na ktérym zlokalizowana zostanie hydroforownia nalezy wydzielic geodezyjnie oraz
ogrodzic.

2. Zapewni¢ dojazd do hydroforowni samochodem dostawczym z agregatem pradotwdrczym
oraz samochodem cigzarowym asenizacyjnym (wydzielenie drogi lub stuzebnosg).

3. Ztgcze zasilajgce energetyczne zlokalizowac na terenie ogrodzonym

4. Uktady sterowania i sygnalizacji hydroforowi wyposazy¢ w modem komunikacyjny GSM
przystosowany do pracy w sieci dowolnego operatora telefonii komorkowe;.

5. Jakos¢ zastosowanych urzadzen i wyposazenia winna gwarantowac niezawodng i bezawa-

fyjng prace.

Ponizej podajemy konieczne informacje dotyczace istniejgcej hydroforowi przy ul. Gajowej :

1. Pompy
-typCR5-8 1,1 kW 26A 57m’h szt. 2
-typ CR45-3-2 11 kW 215A 45m%h szt. 1

2. Srednie zuzycie energii elektrycznej ok. 1500 kWh/ m-c

Upowazniamy Panig Jolante Muche za. Krakow ul. Kordiana 52/32 nr dow. oscb. DDO381859 na wy-
stapienie do ZE o zmiane warunkoéw przytaczenia w zwigzku z rozbudowg hydroforni o nowy zestaw hy-
droforowy.

PREZES ZAB;Z:I}D[J

v
mgr iz, Jhcék Gil

Trnmasz Gowlik Wodociqgi"[syebickie/ sp. z 0.0. w Debicy

39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27
Nr KRS: 0000044893 - Sgd Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapital zaktadowy: 38.236.500 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP; 872-000-42-72

)

www.wodociagi.debica.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debica,p{l) g

yrET ird



Dgbica , 2008-05-29

" Opinia Nr GK.IV.ZUD. 7441 - 1048/2008

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Sieé wodociqgowa z preylaczami, proylacza energetyczne do hydroforni
w m.Debica

dla: EKOSYSTEM

adres: ul. Kordiana 52/32

30-653 Krakow

na zlecenie z dnia: 2008-04-23 znak :
Data wplywu zlecenia do Zespohu: 2008-05-07

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacjg obiektu poloz'oneg&‘i--h

gm. Miasto Debica, obr. 5 i 6, ul. Gajowa.

Uwagi i zalecenia:

1. Napodstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. Nr 38 poz. 455):

- uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy Inwestor albo organy administracji architektoniczno -
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespdl o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowe,

uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

- w razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowiazany
jest niezwlocznie przediozy¢ mape z wynikami inwentaryzacji wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlane;.

2. Stosownie do art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 nr
100 poz. 1086 i 120 poz. 1268.) oraz Rozp. MSW i A w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r.( Dz.U. 45 poz. 454 ze zm.) przypomina si¢ 0
obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych.

ZUD:

* brak kolizji z urzadzeniami projektowanymi

* roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywac rgcznie,

* wszelkie odstgpstwa od uzgodnione;j dokumentac_]l wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole,

- Wydzial Architektury i Budownictwa :
Trasa bez uwag.

- Nadzo6r Budowlany :
Trasa bez uwag.

- Telekomunikacja Polska S.A. :
Uzgodniono z nizej podanymi uwagami:
1.Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.
2. Prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonywac rgeznie
pod Scistym nadzorem pracownika TP S.A. z wczesniejszym powiadomieniem. ;. ., ., .. . ..
3. Przed zasypaniem wykopdw obowiazuje odbiér skrzyzowan i zblizen do urZa(dzen
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* Trasa bez uwag.
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Debica , 2008-08-06

Opinia Nr GK.IV.ZUD. 7441 - 1739/2008

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ wodociqgowa , proylqcs energetyczny do przepompowni na dz.
2004 w m. Debica obr 6 - aneks do ZUD1048/2008 7 dn. 2008-05-29 ‘

dla: EKOSYSTEM
adres: ul. Kordiana 52/32
30-653 Krakow

na zlecenie z dnia: 2008-07-18 znak :
Data wplywu zlecenia do Zespohi: 2008-07-21

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poioZonéég :
gm. Miasto Debica , obr. 6, dz. 2004, ul. Gajowa .

Uwagi i zalecenia:

1. Napodstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. Nr38 poz.455):
uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres:3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy Inwestor albo organy administracji architektoniczno -

budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6l o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na
budowe,

- uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonaweczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowiazany

jest niezwlocznie przedlozy¢ mape z wynikami inwentaryzacji wtasciwemu organowi administracji

architektoniczno - budowlane;.

2. Stosownie do art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000 nr
100 poz. 1086 i 120 poz. 1268 ) oraz Rozp. MSW i A w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r.(Dz.U. 45 poz. 454 ze zm.) przypomina si¢ o
obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych.

ZUD:
* brak kolizji z urzadzeniami projektowanymi
* roboty ziemile W poblizu istniejacych urzadzen wykonywaé recznie,

wszelkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole,

sk

- Wydziat Architektury i Budownictwa :
Trasa bez uwag.

- Nadz6r Budowlany :
Trasa bez uwag.

- Telekomunikacja Polska S.A. :
Trasa bez uwag. vy beE, JudEnis oo

- Multimedia Polska - Poludnie S.A. :

- ZE Taméw - Rejon Dystrybucji Debica : ) !B
1.Prace wykonywane w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do urzadzn elekt lhenergetycznych
nalezy wykona¢ recznie oraz pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybueji Debica,
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Debica. dn. 20.12.2007

ZET/RDD/ZS/MS/13670/2007 s Mtk 1 S pmoacs.
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39-200 DEBICA

WARUNKI PRZYLACZENIA -

obiekt: Hydrofornia
adres przyfgczanego obiektu - DEBICA ul. GAJOWA dz. Nr 828/4

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 10.12.2007 |, informujemy ze zapewniamy dostawe energii elektrycznej o
mocy przytaczeniowej 55 kW - zwiekszenie z 15 kW, na ponizszych warunkach.

1 Wymagania techniczne

1. Migjsce przytaczenia. stacja transformatorowa S-1 D-ca Wolica 1.
2. Migjsce dostarczania energii elektryczne;j:
3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przytacza :
- istniejgcy kabel relacji stup nr 26 a ZK- 8163 nalezy odkopaé¢ i podtgczy¢ do
projektowanego RSA na stacji transformatorowej
- przystosowania zfacza do zwiekszonego poboru mocy.
- zabudowania szafki pomiarowej wykonanej w |l klasie ochronnosci odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w ENION S.A. O/Tarnéw zlokalizowanej nad ztaczem kablowym
w miejscu dostepnym dla obstugi.
b) w zakresie rozbudowy sieci :
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji .

- dostosowanie instalacji do zwiekszonego poboru mocy.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:

a) rodzaj ukiadu: trojfazowy poétposredni energii czynnej z Pmax i biernej, jednostrefowy,
legalizowane przekfadniki ki. 0,5 , listwa zaciskowa Ska. Wykonaé zabezpieczenie
obwodow napieciowych bezpiecznikami przystosowanymi do oplombowania oraz
sygnalizacje zaniku napiecia.

b) miejsce zainstalowania  tablica licznikowa w szafce pomiarowej.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu 0 obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy O
swiadczenie ustugi kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucii.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: 100A
b) rodzaj rozitgcznik bezpiecznikowy przystosowany do oplombowania.

c) lokalizacja' Ztacze kablowe

6. Do obliczen przyjac dle doboru aparatury spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu
dostarczania energii przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA,

7 Wymagany stopien skompensowania mocy bierngj, tg ¢ < 0,4.

8 Siec¢ pracuje w ukiadzie. TN

S Termin waznosci niniejszych warunkow 2 late od daty wydania
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4155 Goon01 220 (, ODDZIAL W TARNOWIE
Zaktad Energetyczny Tarnow
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" Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego _

Debica, dn. 20.12.2007

 REION DYSTRYBUCII DEBICA
ZET/RDD/ZSIMS/13671/2007

] ul. Moscickiego 1, 39-200 Debica
' tel. 014 670 40 21, fax 014 670 40 21 w.225

URZAD MIEJSKI W DEBICY..
Ul. RATUSZOWA 2
39-200 DEBICA

WARUNKI PRZYL ACZENIA

obiekt: Hydrofornia
adres przylaczanego obiektu : DEBICA ul. GAJOWA dz. Nr 2004/6

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 10.12.2007 , informujemy ze zapewniamy dostawe energii elektrycznej o
mocy przytgczeniowej 30 kW, na ponizszych warunkach.

1 Wymagania techniczne

1. Miejsce przytgczenia: stacja transformatorowa S-216 Gumniska 3.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w zfaczu ZK w kierunku instalacji Odbiorcy
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przytgcza :
- wykonania oddzielnego obwodu po istniejacej linii nn przewodem AsXS 4x70 mm2 o
diugosci okoto 47 m, pomigdzy stacj transformatorowa jw., a stupem nr 1.
- wykonania linii kablowej kablem YAKY 4x35 mm2 o diugosci okoto 15 m, zakoriczonej
ztaczem kablowym typu ZK-1 wykonanym w Il klasie ochronnosci, odpowiadajacym
wymaganiom okreSlonym w ENION S.A. O/Tarnéw, wyposazonym w roztacznik
bezpiecznikowy (zab. gtéwne) z wkiadka bezp. o pradzie znam. 63A, w wykonaniu
wolnostojacym w miejscu dostepnym dla obstugi.
- zabudowania szafki pomiarowej wykonanej w Il klasie ochronnosci odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w ENION S.A. O/Tarnéw zlokalizowanej nad ziaczem kablowym
w miejscu dostepnym dla obstugi
b) w zakresie rozbudowy sieci :

c) W zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji :

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:
a) rodzaj uktadu: tréjfazowy bezposredni energii czynnej, jednostrefowy
b) miejsce zainstalowania: tablica licznikowa w szafce pomiarowej.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy o
$wiadczenie uslugi kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucii.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: 50A

b) rodzaj: wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C przystosowany do
oplombowania.

c) lokalizacja: szafka pomiarowa

6. Do obliczen przyjaé dla doboru aparatury spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu
dostarczania energii przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA. o

vE o dedanrs Muarha
w8 AT P

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4. Un
8. Siec¢ pracuje w ukiadzie: TN
9. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od daty wydania. ; e
sie P G0, mEiL o,
ZUUH -08- 2 3 : i kanshaacpngeh
\  ODDZIAt W TARNOWIE
KRS 0000012216 Zaktad Energetyczny Tarnéw

5, ul. Lwowska 72 - 96b, 33-100 Tarnéw
sl ENION Spdtka Akcyjna

5 . 2 3 .
Wysokosc kapitatu zakladowego 302 653 400 z{ V‘V'LT’,‘ ( . C\‘/. /\(I %’ﬁ ‘ ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakéw
? wr

I Wysokog¢ kgpi{alu wplaconego 302 653 400 z! 7 i
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IM. 5548 —2 — 31/ 08 Debica, dnia 08 kwietnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
nr 19 poz. 115 z pézn. zm) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pdzn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 kwietnia 2008 r. (data wplywu: 07.04.2008r.)
zlozonego przez Gmine Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39 — 200 De¢bica dotyczacego
wydania zezwolenia na udostegpnienie terenu dziatek pasa drogowego oznaczonych
nr ewidencyjnymi 2064, 2013, obreb 6 polozonymi przy ulicy Gajowej célcm
zlokalizowania i wykonania sieci wodociagowej e

wyrazam zgode
na realizacjg¢ zadania zlokalizowania i wykonania sieci wodociggowej w Debicy przy ul;i"cy
Gajowej na w/w dzialkach zgodnie z przebiegiem oznaczonym na mapach stanowiacych:,
integralng czesé zlozonego wniosku.

Zezwolenie jest wydane

na nastepujacych warunkach:

N~

Wydane zezwolenie nie Jjest rownoznaczne z wymagang dokumentaciq w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, stanowi Jedynie dowdd, ze Wnioskodawca posiada prawo
do dysponowania nieruchomosciq gruntowq, okreslonq w niniejszej decyzji na cele
budowlane.
2. W przypadku modernizacji lub przebudowy wymienionych ulic i koniecznosci przelozenia
projektowanych sieci strona poniesie koszt tego przelozenia w przypadkach gdy:
- Okres umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata, liczqc od
dnia wydania zezwolenia;
- ha zqdanie wiasSciciela wprowadzono ulepszenia w urzqdzeniu lub obiekcie;
Decyzja traci wazno$é jezeli:
° utracita waznosé dokumentacja obowiqzujqca w rozumieniu prawa budowlanego
° Jjezeli w ciqgu 2 lat od wydania przedmiotowego zezwolenia inwestycja nie zostafa
rozpoczeta
4. Wnioskodawca jako Inwestor zobowiqzany jest do:
° Uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,
® uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzqdzen obcych znajdujqcych sie w pasie drogowym
lub w jego poblizu,
° uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwoler wymaganych odrebnymi przepisami,
° Zzapewnienia bezpieczeristwa komunikacji kotowej i pieszej w obrebie prowadzonych prac.
5. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania wykonanej inwestycji bedzie ponosit koszty
zwiqzane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do
drogi jak i w stosunku do 0séb trzecich wynikajqce z prac w pasie drogowym
odpowiedzialnosé ponosi strona. W razie zwloki w usuwaniu szkéd, zarzqd drogi moze
-wykona¢ niezbedne roboty na koszt sirony na podstawie przepiséw o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji.

2006 -08- 73
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6. W zwiqzku 7 planowanq realizacjq zadania: zlokalizowania i wykonania _sieci
wodociggowej w_Debicy przy _ul. Gajowej strona przed realizacjq zadania winna
wystqpi¢ do Burmistrza Miasta Debica o wydanie decyyji administracyjnych
zezwalajgcych na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot oraz celem
umieszczenia urzqdzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W zwiqzku
z wykonywanymi robotami w pasie drogowym w decyzjach naliczone zostanq oplaty
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych i uchwalq nr XV/213/04 Rady Miejskiej
w Debicy z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego drég, ktorych zarzqdcq jest Burmistr; Miasta Debicy. Z tytutu prac w pasie
drogowym uiszczone zostanq oplaty za zajecie pobocza i jezdni oraz oplaty 7z tytulu
umieszczenia urzqdzeri w pasie drogowym za powierzchni¢ poza  jezdniq
i wjezdni.

Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
i umieszczenia urzqdzenia w trybie § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwole# na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. nr 140, poz. 1481) nalezy zlozy¢ przed planowanymi robotami zalqczajgc m.in.:

a) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Ilub 1:500 — mapa zasadnicza
z szczegblowym naniesieniem lokalizacji urzqdzen oraz prac i podaniem wymiarow
planowanej  powierzchni  zajecia pasa  drogowego, mapg ewidencyjnq
7 zaznaczeniem granic i opisaniem numeréw ewidencyjnych dzialek;

b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeieli zajecie pasa drogowego wplywa na
ruch drogowy lub ogranicza widocznos$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie
zmian w istniejqcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych;

¢) Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 Iub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacj¢ o sposobie zabezpieczenia
robdt , jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

d) Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

e) okreslenie liczby lat umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia za posrednictwem Burmistrza Miasta
Debicy

Nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. nr 225, poz. 1635z 2006 r.)

Otrzymuja:
1. Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39 — 200 D¢bica

2. ala ; : T e
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1M, 3548 — 2 — 105/ 08 Debica, dnia 13 paidziernika 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 Ustawy o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 ., nr 19, poz. 113
z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r, nr 98, poz. 1071 z pézn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 maja
2008 r. (data wplywu: 21.05.2008 r.) zloZonego przez Gmine Miasta Debica dotyczacego wydania
zezwolenia na udostepnienic terenu dzialki pasa drogowego 0znaczoncj
nr ewidencyjnym 2064 obrgb 6 polozonej przy ulicy Gajowej w Debicy celem zlokalizowania
i wykonania zjazdu publicznego do dzialki oznaczonej nr ew. 2004 obrgb 6

wyrazam zgode

na zlokalizowanie i wykonanie zjazdu publicznego przy ulicy Gajowej w Debicy oraz na
udostgpnienie terenu wymienionych dzialek celem wykonania zjazdu publicznego.

Zezwolenie jest wydane
na nastepuiacvch warunkach:

1. Projektowany zjazd winien spelnia¢ wymogi dla zjazdow publicznych okreslonych w § 77, § 78
oraz spelniaé wymogi widocznosci okreslone w zalaczniku nr 2 Rozporzqdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim winne odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430/

2. Widane zezwolenie nie jest rownoznaczne z wymaganq dokumentacjq w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego, stanowi jedynie dowod, Ze Whaioskodawca posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciq gruntowq, okreslonq w niniejszej decyzji na cele budowlane.

3. Decyzja traci waznosc jezeli:
wtracila waznosé dokumentacja obowiqzujqca w rozumieniu prawa budowlanego :

o jezeliw ciggu 3 lat od wydania przedmiotowego zezwolenia zjazd nie zostal wybudowany
Whioskodawca jako Inwestor zobowiqzany jest do:

o  Uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa budowlanego ;

o uzyskania uzgodnieh z posiadaczami urzqdzen obcych znajdujqcych si¢ w pasie drogowym lub
w jego poblizu,

o uzyskania innych uzgodnieh. decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami.

o zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji kotowej i pieszej w obrebie prowadzonych prac.

Inwestor zadania po oddaniu do uiytkowania wykonanej inwestycji bedzie ponosil koszty

zwiqzane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi

Jak i w stosunku do 0s6b trzecich wynikajqce z prac w pasie drogowym odpowiedzialnos¢ ponosi

strona. W razie zwloki w usuwaniu szkéd, zarzad drogi moze wykonac niezbedne roboty na koszt

strony na podstawie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Ziazd publiczny wykonal zgodnie 7 warunkami technicznyvmi okreslonymi w pismie

IM.7040-317/08 7 dnia 29.05.2008 r.

w

/W wiqzhu 7 planowanq realizacjq zadania zlokalizowania i wykonania zjazdu publicznego na
dziathach potoionych przy ulicy Gujowej w Debicy strona przed realizacjq zadania winna
wystqpic do Burmistrza Miasta Debica o wydanie decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. W gwiqzku 7 wykonywanymi robotami w pasie
drogowym w decyzjach naliczone zostanq oplaty zgodnie 7 art. 40 ustawy o drogach publicznych
i uchwatq nr XVII/245/08 Rady Miejskiej w Debicy 7 dnia 11 kwietnia 2008 .
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w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat zu zajecie pasa drogowego dlu drég gminn Vch, ny
cele niegwiqzane g poirzebami zarzgdzania drogami lub potrs, ebumz ruchu.

8. Po realizacfi imvestycji nalezy dostarczyé imwentaryzacje powykonawcezq zadania wyk()n(mevo
zgodnie 7 warunkami okreslonymi przez zarzgdce drogi.

Wniosck w sprawie wydania decvzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt
i umieszczenia urzqdzenia w trybie § | rozporzqdzenia Rady Minisirdw z dnia 01 czerwca 2004 r
w  sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na  zajecie  pasa  drogowego
(Dz. U. nr 140 . poz. 1481) nalezy zlozy¢ przed planowanymi robotami zalaczajqe m.in..

a) Siczegolowy plan  sytuacyiny w  skali  1:1000 lub  1:500 - mapu zasadnicza
7 szczegolowym naniesieniem lokalizacji urzqdzen oraz prac @ podaniem wymiardw
planowanej  powierzchni  zajecia  pasa drogowego, mape ewidencyjng

z zaznaczeniem granic i opisaniem numerdcw ewidencyjnych dziatek;

b) Zatwierdzony prOJekt organizacji ruchu, jeieli zajecie pasa drogowego wphpva na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos¢é na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejqcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych;

¢) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robot , jeieli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu;

d) Os$wiadczenie o posiadaniu wainego porwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robot wlasciwemu organowi
administracyi architektoniczno-budowlane;.

¢) dokument potwierdzajqcy tytul prawny do nieruchomosci

ISTRZ ™

g7 i 2, S\z'{’\rif.i“;’c:
\JACZE' NIK WY DALY

Infrastruktury Nhaisiou

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji  sluzy stronic odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Debicy , w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Nic podlega oplacie skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006r2)

Stwierdza sie, ze decyzja
ni mqq,_ 2 at(l}‘l ﬂg osmtucznq

- : i & ~y Rr
D@anu, dnia /waO(E

Otrzymujy:
1) Wydzial Inwestycji, w micjscu
2) a/a




MIASTO OTWARTE ,i{”:f Ay
IM. 7040-317/08 Debica, dn 15102008 ¢

Wydzial Inwestycji
w/m

Wydziat Infrastruktury Miejskiej w nawiazaniu do przediozonej dokumentacji
oraz pisma IN. 2222-5-43/08 z dnia 10.10.2008 r., w zwiazku ze zmiana
lokalizacji hydroforni H2 uzgadnia wykonanie zjazdu publicznego z ul. Gajowa
dz. nr ewid. 2064 obr. 6 na dziatke nr ewid gr 2004 obr. 6 do budynku w/w
hydroforni z zwigzku z projektowana siecig wodomagowat przy ul. Gajowa
w Debicy z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. Zjazd winien spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz speiiad
wymogi dla zjazdéw publicznych okreslone w § 77, §78 oraz spelnia¢ wymogi
widocznoséei okreslone w zataczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim winne odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43 z 1999r.
Poz. 430/

. PrzejScia poprzeczne pod jezdnia bitumiczng tylko metoda przecisku lub
podwiertu.

N

Otrzymuja: 1x Adresat
Ix a/a
Urzad Micjski
39-200 Dcbica

ul. Ratuszowa 2
tal L1.1) AN W1 UL
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Debica
IM. 7040-317/08

MIASTO OTWARTE Ea B A
: Debica, dn. 29.05.2008 r.

Wydzial Inwestycji
w/m

Wydziat Infrastruktury Miejskiej w nawiazaniu do przedtozonej

dokumentacji uzgadnia wykonanie zjazdu publicznego z ul. Gajowa dz. nr ewid.
2064 obr. 6 na dziatke nr ewid gr 2004 obr. 6 do budynku projektowane;
hydroforni z zwiazku z projektowang siecia wodociggowa przy ul. Gajowa w
Debicy

Z nastgpujacymi zastrzezeniami:

1.

W

Zjazd winien spelniaé wymogi bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz spemiaé
wymogi dla zjazddw publicznych okreslone w § 77, §78 oraz spelniaé wymogi
widocznoéci okreslone w zalaczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
Jakim winne odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43 z 1999r.
Poz. 430/

Z uwagi, iz dziatka nr ewid gr 2004 obr 6 znajduje w obrebie czynnego osuwiska
zastrzegamy sobie konieczno$¢ przebudowy drogi w przypadku jego uaktywnienia
na catej dtugosci dziatki nr ewid gr 2004 obr 6

Sugerujemy alby hydroforni¢ wykonaé na pelnym rozpoznaniu geologicznym.
Wodociag na dziatce nr ewid gr 2013 obr 6 nalezy wykonaé w taki sposob, aby
bylo mozliwe wykonanie kanalizacji deszczowej bez jego jakiejkolwiek
przebudowy:.

. PrzejScia poprzeczne pod jezdnia bitumiczng tylko metoda przecisku lub

podwiertu.

s
pi

2008 -08- 1.3
Otrzymuja: 1x Adresat
1x a/a
Urzad Miejski
‘ 39-200 Debica
A
o =< . 1. Ratuszowa 2
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Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3 w zwiazku z art.9 ust.2 pkt 1 b ipkt2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r — Prawo Wodne /tekst jednolity Dz.U. z 2005 r Nr 239 poz.2019 / oraz
art.104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego — ustawa z dnia 14.06.1960 r /tekst
jednolity Dz.U.z 2000 r Nr 98 poz.1071

orzekam

Ludzielam Gminie Miasta Debica pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie Siéciq
wodociagowa wéd powierzchniowych plynacych potoku Wolickiego w m.Debica w ramach
zadania pn. ,,Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w rejonie ul. Gajowej

1 Kopalin w Debicy”

II. Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie :
1/potoku Wolickiego - w km 2+400 /przekroczenie P 1/,
2/ potoku Wolickiego - w km 0+300 /przekr.P2/,
3/potoku Wolickiego - w km 3+920 /przekr. P 3/,
4/potoku Wolickiego . w km 0+010 /przekr. nr 4/,

zostaje udzielone pod nastepujacymi warunkami :
l.przekroczenia P 1 rurg przewodows PE o srednicy 160 mm  nalezy wykonaé metoda
przewiertu na glebokosci 0,8 m ponizej istniejacego dna przepustu,
2.przekroczenie P 2 rurg przewodows PE o srednicy 160 mm w rurze ochronne;j
PE80 SDR 11 o $rednicy 280 mm nalezy wykonaé metoda rozkopu na glebokosci 1,0 m
ponizej dna cieku wodnego ,
3.przekroczenie P 3 rurg przewodowa PE o srednicy 90 mm w rurze ochronnej
PE 80 SDR 11 o $rednicy 200 mm nalezy wykonaé metodg rozkopu na glebokosci 1,0 m
ponizej dna potoku |,
4.przekroczenie P 4 rurg przewodowa PE o srednicy 63 mm w rurze ochronnej
PE 80 SDR 11 o érednicy 125 mm nalezy wykona¢ metoda rozkopu na glebokosci 1,0 m
ponizej dna potoku
5. dtugos¢ rury ochronnej winna byé taka, aby w wypadku koniecznosci
wymiany rury wodociagowej nie zachodzila potrzeba rozkopywania wykonanych
umocnien dna i skarp potoku |,
6.po wykonaniu przej$é nalezy przywrocié pierwotny ksztalt przekroju poprzecznego
1 podtuznego cieku ,
7.po wykonaniu przekroczenia P 2 dno i skarpy potoku do wysokosci Qjge ubezpieczyé
narzutem kamiennym o srednicy 50 cm utozonym warstwa 0,5 m na geowldkninie ;
ubezpieczenie nalezy wykonaé na dtugosci 3,0 m powyzej przekroczenia , ponizej
przekroczenia dowiaza¢ do istniejacego przepustu,

8.po wykonaniu przekroczen P3 i P 4 dnoi skarpy nalezy ubezpieczy¢ plytami betonowymi
pelnymi,

( 'S f /'/,’7 ,«'
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IV.Realizujac inwestycje objeta niniejszym pozwoleniem ,inwestor zobowiazany jest
rowniez do wypetnienia nastepujacych warunkdw : :
1.przekroczenia nalezy wykonaé¢ prostopadle do osi cieku i trwale oznakowac stupkami
betonowymi :
2.w czasie prowadzenia robét zwiazanych z przekroczeniem ciekéw wodnych nalezy
zapewni¢ swobodny sptyw wod ,unikaé podtapiania terenéw przylegtych,
3.w zwigzku z prowadzonymi robotami nalezy zapewni¢ swobodnag komunikacje drogowa
oraz dojazd do pdl i posesji znajdujacych sie w rejonie wykonywanych przekroczen ,
4.wszelkie szkody na gruncie majace zwigzek przyczynowy z przekroczeniem siecig
wodociggows - ciekéw wodnych  w catosci obciazajg inwestora ,

5.0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét zwiagzanych z wykonywaniem przekroczen
nalezy powiadomi¢ administratora wod,

6.wszelkie prace ulegajace zakryciu zwigzane z posadowieniem rury ochronnej pod dnem
cieku,przed zasypaniem nalezy odebraé przy udziale administratora cieku.

IV.Pozwolenie wodno prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb

trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen /art.123 ust.2
Prawa Wodnego/.

Uzasadnienie

Gmina Miasta Debica zlozyla ~w Starostwie Powiatowym w Debicy wniosek
znak IN.2222/5/11/08  z dnia 24.04.2008 r /data wplywu 28.04.2008 1/ r o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecia wodociggowa wod powierzchniowych
plynacych potoku Wolickiego w m.Degbica w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci
wodociagowej wraz z przytaczami w rejonie ul. Gajowej i Kopalin w Debicy”.

Na wykonanie przedmiotowego zadania inwestor przediozy! decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak GPUIA.d.7331-70/07/08 z dnia 2 kwietnia 2008 ¢ ;

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja dot.przedmiotowej sprawy wezwano inwestora do
jej uzupehienia.
Po otrzymaniu wymaganych dokumentéw /data wptywu 14.05.2008 1/ , zgodnie z art.127
ust.6 Prawa Wodnego informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano do
publicznej wiadomosci |, zamieszczajac stosowne zawiadomienia na stronie internetowe;j
Starostwa , na tablicach ogloszen Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Debicy.
O wszczeciu postepowania poinformowane zostalty rowniez strony zainteresowane w
przedmiotowej sprawie . Poinformowano takze ,2¢ z wnioskiem i dokumentacja mozna
zapozna¢ si¢ w Wydziale ,mozna réwniez sktadaé swoje wnioski, uwagi i opinie osobiscie
lub pisemnie.

Poniewaz w terminie okre§lonym w zawiadomieniu nie wniesiono zadnych
dodatkowych uwag do projektowanej inwestycji, dokumentacja spelnia wymagania jakie
naktada  ustawodawca w stosunku do ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, postanowiono orzec jak w sentencji.

2008 -0g- 7
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Pouczenie

1.0d niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty Powiatowego
w Debicy w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa ,jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania
urzagdzen wodnych w terminie 2 lat od dnia,w ktérym pozwolenie na wykonanie
urzadzen stalo sie ostateczne/ art.135 pkt 3 Prawa Wodnego/.

B

ziaty Ciel

0% Halr

Otrzymuja : T
Strony wg wykazu w aktach sprawy

Na podstawie art. } Pkt 2
16 listopada 2006 r 0 oplacle skarh

3 acle owe|
OZUMr 225 Poz. 1§35/ wnloskodawea

zostat zwolnlony/wychzony Z obowia
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Objasnienia:
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Odcinek

Wezel

Hydrofornia

ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROJEKTOWANE] STREFY

TEMAT HYDROFOROWEJ W OBREBIE WODOCIAGU W DEBICY
NAZIVA SCHEMAT OBLICZENIOWY SIECI WODOCIAGOWE]
RYSUNKU
Nr rysunku Skal;
"W, ’ . 04.2008
PROJEKTOWANA STREFA HYDROFOROWA
OBIEKT W OBREBIE WODOCIAGU W DEBICY
FAZA
OPRACOWAL | Joanna Wotowicz %///O ]
1
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Mgr inz. Jolanta Mucha
Upr. MAP/0141/PWOS/07

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
dla inwestyciji

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w rejonie ulicy Gajowej i Kopalin w Debicy

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuije:
- montaz zestawu hydroforowego strefy 1
- budowe hydroforni strefy 2
- budowe zjazdu publicznego do hydroforni strefy 2
- budowe zasilania w energie elektryczna hydroforni strefy 1
- budowe zasilania w energie elektryczng hydroforni strefy 2.
- budowe sieci wodociggowej z przytaczami ok. 2,65km sieci i 18 przytaczy

Realizacje inwestycji nalezy rozpoczaé od zorganizowania zaplecza budowy.

Projektowane obiekty, sie¢ i przytacza wytyczyé geodezyjne w terenie. Miejsce robot
oznakowac.
Dla sieci wykonywa¢ wykopy waskoprzestrzenne, odeskowane, czesc sieci prowadzonej w
drodze wykona¢ metodg bezwykopowa.
Technologig uktadania rur i montazu wyposazenia wykonywac¢ $cisle wg instrukcji dostawcy
elementéw.
Teren robot przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przez teren objety inwestycjg przebiegajq sieci energetyczne i wodociggowe - lokalne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog3 stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym inwestycjg brak jest elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poza ewentualnym ruchem komunikacyjnym przy realizacji
budowy.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot
W czasie realizacji rob6t moga wystapié nastepujgce zagrozenia:

upadek do wykopu

przysypanie ziemig

zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego w tym samochodéw
dostawczych, koparek, spycharek i dzwigow

zagrozenia zwigzane z ruchem komunikacyjnym
Zagrozenia te mogag wystgpi¢ w trakcie wykonywania roboét budowlanych zwigzanych z
wykonywaniem wykopdw, wykonywaniem robot montazowych a nastepnie zasypywaniem
wykopéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét. b s 5
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie pomgnien posiada¢ aktualne zagwiadczenie . .

20088-082-7 Q,%C o
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0 przejsciu szkolenia bhp w zakresie robot budowlano-montazowych.
Pracodawca jest zobowigzany udostepnié pracownikom  do statego wykorzystania na
miejscu budowy:

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace proceséw technologicznych
oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow.
oraz instrukcje:

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi

postepowania w przypadku wystapienia wypadku )

udzielania pierwszej pomocy i, _
Ponadto przed realizacjg rob6t pracodawca poprzez Kierownika Budowy ma obowigzek
przedstawi¢ pracownikom szczeg6towy plan realizacji rob6t wraz z przydzielonymi
stanowiskami pracy poszczegdlnym osobom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.”
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien zapoznac sie z ,Planem '
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Plan ten powinien by¢ rowniez dostepny przez caty
czas prowadzenia robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

Przy realizacji: wykopow, skfadowania urobku, szalowania $cian wykopow, zej$¢ do
wykopdéw, prac sprzgtem mechanicznym w obrebie linii energetycznych oraz przy
organizacji stanowisk pracy nalezy przestrzegaé zalecen Rozporzadzenia z dnia
6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych

Miejsce wykonywania robét budowlanych nalezy odpowiednio wydzielic i oznakowaé
tablicami informujacymi o zagrozeniach np. gtebokich wykopach.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy zapewni¢ dojscia do domoéw a w miare mozliwo$ci
rowniez dojazdy.

W widocznym miejscu nalezy umiescié informacje o telefonach alarmowych.

Zadaniem Pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla
pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia
26.09.1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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2. Czlonek Sktadu Orzekajacego .
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:

2.
3.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna M
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzone
Posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows ki
W Wyze] wymienionej specjalnosci i
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifi
Ma*opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowi

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

b
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\ = MALOPOLSKA ] Krakéw, dnia 18 czerwca 2007 r.
_ OKREGOWA

. §S | 7 B A

{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0052/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin.

zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578)

stepowania administracyjnego (tekst jednolity: D=. U. = 2000

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Jolanta Anna Mucha

urodzona dnia 03.12.1968 . w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0141/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

alopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
80 egzaminu, stwierdzila, ze Panj Jolanta Mucha

POUCZENIE

kacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
e w terminie 14 dni od daty jej dore¢czenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

Pani Jolanta Mucha
ul. Kordiana 52/32
30-653 Krakow

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie
Jolanta Anna Mucha
Pan/Pani.........ccvveevnn.. ettt
ul. Kordiana 52/32
miejsce ZamieSZKaNa.........c...ooueruevereeeeeeeeeeeeeceeee oo

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IS/0556/07

O NUMErZe eWIdeNCYJNYM ..c.cveremiieieceieeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeooeo

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzesien 2007 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......o.oovoeoeoooooe

31 sierpien 2008 r. PRZEWODNICZACY RADY -

MALOPOLSKIE | OKREGOWE, 1Z8Y
. I 8 NI
dO dNia e Merkkaaie TICTWA ¢
S qﬁ-/\/
ar. in?.

MALOPBLSKA DKREGOWA IZBA Zygmunt Rawicki
INIYNIEROW BURDWNICTWA
W KRAKOWIE

(piecze¢ i podpis przewodniczacego OIIB)
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Krekéw, dnia 7 kwistniz

DEC‘rZJA o NADAMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCL
: _ rewrd 97/2000 : -

Na pOdaL awiz ail. 13 USL- pkt 1, art. 14 ust.'i pxt 4 ustawy z dnj=
1992 T, = Prawo bu loidzns (Dz! UsNr 89 z dniz 25 sizrpniz 1994 r., poz.
- pézn.- zm.)ozz § 161§ 19. ust 1 T0zporzadzeniz Ministra Gospodari;
“strzen anej i Bvroo"/n civa z drifz 30 Grudmn 199’ ' Sprawie samodzislnyc
.Cii t=ch mc n) n\"b"do. ﬂ!p{\‘ 1 (D .U.Nrg z dﬂ'~ 31

stycznia 1995 r,, po:.
zwigzku z aii. 104 § 1 k.p.a.;"po rozpztrzeniu viniosku Pzna mgr inz. Zbig
. Huchiz - nz podsiziiz do! \um=n 10 shei

(= rozcx—u}ch \‘}”"] ocna v,y,\s~‘§!.:
:-)‘ p;’a,'\t)’.' ? pa nOk_L.n-_ 0/cZ n=2 pOGS E”'In po_.yx)nﬂ\d Ok,"ll Z €O7cr’lan nz L
nizniz bu

.
.

Za
dowiznz zlolonzgo przed Komisje Egzém: inecyinz

|
-~

nzdzje

Panu mgrinz. Zbignizveowi FUCHA
F'—'uny.\ siudiow: indynisriz s'roeo,,xcl‘a”,
ticizonsmu Gaiz 28 I'222 1957 r. v/ Stomaikzch

UPRAWNIENIA BUDOWL ANE

co proiektoyrznia ez careniczer
\wspscjelrniosci mstclcc_\,;nf—j V/ zekresie:
sisci, iastz lcq: lurzzdzen: wodocizgoy ‘ych ikznzalizatyjnych,
cizplnych, cn‘}fccyjnych i gzzowych,

v

ze spzcfelizecje techrniiczrio-budo; wizne do FijCrCfO'/r’Eﬂic?-
_ - -¥zzfresie oczyszezelni Scizkdy .

iz x'— c."w,o”nr: do Cb..‘;::

irzymis®

Pzn mgrinz LOOQ.,nf\/UCﬂf ul. Kordiznz 52/32, JO 533 Kra¥adw
CO.rﬂy Ux c\_n’\."o U Bua: Jr{“'n Ja0. L'[ }'\rU::E \_Sl/q 00-920 WEFSZE'#“:

) f\.) —\

ny
n




BN B B BN |

i . - -l
- | - !

MALOPOLSKA ki
. OKREGOWA
| Z B A BZS :
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA LS
20 grudzien 2007
Krakow, ...
Zaswiadczenie
Zbigniew Mucha

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IS/1442/01

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1styczen 2008 1.
a

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnj

31 grudzier 2008 r. FRZEWODNICZACY RADY
. MAEOPOLSKIE) OKREGOWE ) 1ZBY
do dnia

___________________ lNZYN!ER,OW BUDOWNICTWA
..................... ; i w Krakowaia i

2008 -08- 7 3
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WOJEWODA MAY.OPOLSKI

AB.II1.7131-83/01 Krakéw, dnia 11 paz"dzierni:ka 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANY CH
Nr ewid. 241/2001

Na podstawie art. 13 ust. L, pkt 1, art. 14 ust. 1,

- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 106 z
zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a.,

pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
2000 r. poz. 1126 2 péin. zm.), w
PO rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Andrzeja

nadaje
Panu mgr inz. Andrzejowi DASZEWSKIEMU
kierunek studigw: "budownictwo"
urodzonemu dnia 19 pazdziernika 1972 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUD OWLANE

do projektowania bez ograniczeri
W Specjalnosci: konstruqujno-budowlanej

Wydziatu™A ritektury. Budownictwa
1 Gosppgarki Przestrzennej

2008 -08- 7 3

Otrzvmuia:

1. Pan mgr inz. Andrzej Daszewski, ul;
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Bu
3. aa '

Omiana 21/47, 30-316 Krakéw (0
dowlanego, ul. Krucza 38/42, 00—92;6;;‘}?Varszaw'a&

e

SIBUL WSt
31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422.7208..-
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
27 listopad 2007
Krakow, ........coomveevin
Zaswiadczenie :

Andrzej Daszewski

jest cztonkiem Matopolskigj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BO/5786/02

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

31 grudzien 2008 r.
do dnia ..ooooveeeiiie
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Zaswiadczenie

Bruno Daszewski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BO/0476/04

0 numerze ewidencyjnym

CAS BT 630 00 B0, G0 90 61 fav 4R 119 K99 a6 ea

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 maj 2008 r. A

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dni@ ... _-
31 pazdziernik 2008 r. PRZEWOD _
MAL%SILESKCI)E?lo%agcc;c‘;v&ﬁ?zysv

do dnia ..o i w”:‘%%‘z.’\?, WN'CTWA(
V% S

VQM Zygmuma"u%ci}’ :

MALOPBLEKA DKREGOWA 1282 e
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1)

Krakdw,dnia 44 grudaia 1978 r,

STWIERDZENIE.PRZYGCTOEANIA ZAT0D0OTEGOo

do peknienia'samodzielnych.funkcji technicznych

W budowmnictwie

._.__._q._.-___.-_._.._._.._______._.._.—-.....__.___..__._ e S

Na podstawié % 2 ust, 2,5 ust, 2, § 6 ust. 3§ 7 i.§ 1<

usiy. 1 pki
i Ochrony

2 roznorzadzenia Minisira Gospodarli g
rodowiska z dnia .20 lutezo 1975 1,

d'erenoej
V7 sprawie samopo-
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0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

1 styczer 2008 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..o

31 grudzier 2008 r.
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DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTME

s

: {
Na podstawie §5 ust.1, §6 ust.1 i 2, §7, §13 ust.1 pkt 2

rozporzadzenia - Ministra Gospadarki Terenowej 2 Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych,
funkcji technicznych w budownictwie C(Dz. U. Nr 8 poz. 46

—

z poZniejszymi zmianamid -

stwierdz:za s i e, z e

Pani MAEL.GORZATA MACZYNSKA - magister inzynier budow"hictwa

urodzona dnia 26 kwietﬁia 1955 r. w Krakowie )

posiada przygotowanie zawodowe

Upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w sSpecjalnosgci konstrukéyjno—budoWlanej. h

Pani MAF GORZATA MACZYNSKA jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projekidw w zakresie rozwiazan konstrukecyjno
—budowl anych budynkdw ora= innych budowli, =z wylaczeniem
linii, wezldw i stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni
lotniskowych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melio-—
racji wodnych;

27 sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektoni-—
cznych: ' o ‘ ’

2 - budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji- -
projektéwApowtarzalnych innych budynkdw oraz sporza-
dzania plandw zagospodarowania dzialtki zwigzanych
Z realizacja tych budynkdw,

3~ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robd&t,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innych
budowli = wylébzeniem linii, wezldw i stacji kolejowych,
drég oraz nawierzchnim'ﬁc\owych, mostdw, budowli  hy-—
drotechnicznych i wé&hé;méii%qégyjnych.
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PREZYDIUM
RABY NARODOWE] W M. KRAKOWIE
/ Budownictwa, o Krakéw, dnia
Urbanistyki i Architektury

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pki.1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
) 3L styczoia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz 46} oraz

7o

§29i§2.885.1 PKv-t  rozporzqdzenia Przewodniczgecego Komi-
tetu Budownictwa, Urbanistykii Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
‘w sprawie kwdlifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266}
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. : IEJ OKREGOWEJ 1ZBY v
do dnia ... INZYNIER Gy BUDe Y
{ Mfrokowie T A £
Suden . "i‘/'l Ll YT N
TAL3P0:84A GXALGANA 1732 dl‘lflzz'ygmuqu.au;wh
%.ﬂl!‘?:'i :'} wogq 3 |rjm‘|:]“|!n (pieczec i podpis przewodniczacego OlIB)
5 ARSI

/99 (st




- = = P aa B O

(M

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
Krakéw, dnia 01.07.2008 r.

ZAéwiAbCZENIE
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw
zadwiadcza, ze
mgr inz. arch. Janusz Gtazewski,
zam. 31-512 Krakdw, ul. Topolowa 4/11
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 103/66, wydane
przez Prezydium Rady Narodowej M. Krakowa, dnia 14 czerwca 1966 r., jest wpisany
na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektdw, pod numerem MP-0195.

Posiada polise grupowego obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

Cywilnej architektdw, cztonkdw Izby Architektéw.

V-ce PRZEWODNICZACY RADY
= Iskie] Okregows)
MO*I% 3 Architekiow

- arch. Stanistaw Deriko
W A 22

Zaswiadczenie traci waznosE z dniem 31 grudnia 2008 r.

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: 012-427-26-47. E-mail

:malopoIska@.izbuurchilektow.pl Huttp://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto:

PKO BP II O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ M. KRAKOWA
Wydziel Bucownictwa : : r
Urbenisight 1 Acchitsbines il s e :

Ni ewid. uprawn, ' 103/66

i UPRAWNIENIA BUDQWLANE ,

, . Vs »
Na podstcwie arl. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustcwy z dnia 31 stycznio-1961
roku — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, polzr 46) oroz § 29 i § 5.ust.1 pkt 1.
rozporzqdzenio Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbonistyki i Architektury
'z dnia 10 wrzednia 1962 roku w sprawie kwalifikacii fachowych o036b wykonuigeych

K : funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. u. Nr 53, poz. 266)
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_. uprawnienia budowlane do sporzadzania projektdw budowlanych archite-
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ktonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,projektdw budowlanych

konstrukcyjnych z wyjatkiem projektdw obiektdw budowlanych o
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skomplikowanej konstrukcji,oraz projektdw instalacji i urzadzen

sanitarnych z viyjatkiem Skomplikowanych instalacji i urzadzen

ﬂ sanitarnych,
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Zat. 16.

Krakow, czerwiec 2008rok

Oswiadczenie

Niniejszym o$éwiadczamy, ze projekt budowlany pn.:
Budowa sieci wodociqgoWej wraz z przytaczami
w rejonie ulicy Gajowej i Kopalin w Debicy

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. ‘
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Inwestor | Urzad Miejski w Débicy

i Kopalin w Debicy

Nazwa inwestycji Sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami w rejonie ul. Gajowej

Stadium Projekt budowlany

Obiekt Sie¢ wodociagowa wraz z przytgczami
Nazwa rys. Orientacja
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