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ST- 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z modernizacjg ukladéw wentylacji mechanicznej dla pomieszczen biblioteki i czytelni
(linia N7 i N8) w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego (budynek Altum) w Poznzniu przy ul. Powstancéw
Wielkopolskich.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt. ST.00.1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

W skfad niniejszej czeSci ST wchodzg roboty zwigzane z wymiang central wentylacyjnych nawiewnych
obstugujacych przedmiotowe pomieszczenia oraz podiaczenie ich do istniejacego uktadu kanatdéw
wentylacyjnych, instalacii ciepta technologicznego i uktadu automatyki.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada sie, co nastepuije:

- przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy poda
lokalizacje i wspétrzedne gtownych punktéw obiektu oraz reperéw, za ktérych ochrone ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca,

- dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowa na
warunkach okreslonych w umowie,

- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakofczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, osSwietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,

- bezpieczerstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
bhp, w szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- ochrona  przeciwpozarowa - \Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich,

- ochrona $rodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

- ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji urzadzen
Zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

2. MATERIALY
21. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktorej
materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).




Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spemienie
przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym, jak rowniez przeterminowane nie moga by¢ stosowane.
Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba, ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inacze;.

22. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materiatéw

W dziale 2.2 kolejnych czesci specyfikacji dotyczacych poszczegoinych rob6t wymagania szczegdtowe odnoszg
sie do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy czym zawsze obowigzujg
wymagania ogblne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduje mozliwo$C zastosowania rdznych rodzajow materiatdw do wykonania elementéw
robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byC utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2.  Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 poszczegoinych czesci ST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla danego
rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie ST.00.3.1.

4, TRANSPORT

41.  Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie

zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.




Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajace teren robdt nie mogg zanieczyszczaé drdg i
jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy .

42. Szczegblne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robét zawarto informacje odnoszace sie do
sprzetu specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w
punkcie ST.00.4.1.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogobine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce, nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem
organizacji robét. W przypadku wykonywania prac w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowaé
Instrukcije ITB 282.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
projektu organizacji robét, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST.

6.2.  Szczegblne zasady kontroli jakosci

W dziale 6.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robét zawarto informacje odnoszace sie do
zasad kontroli jako$ci dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w
punkcie ST.00.6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach
przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie
raportéw z wynikami badan, nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Raporty
wyzej wymienione stanowig cze$¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg, projektowa i ST.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Norm
Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych




7.2.  Szczegblne zasady obmiaru robét

W dziale 7.2 poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdinych robét zawarto informacje odnoszace sie do
zasad obmiarowania robét specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujq wymagania
o0golne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

W zalezno$ci od szczegotowych ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw cze$ciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacii

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty)

- o$wiadczenie kierownika robot

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie uzycia wiaciwych materiatéw i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania potaczen

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacii

- badanie szczelnosci catosci instalacji

- badanie parametréw techniczno—eksploatacyjnych instalacji
- badanie rozruchu i regulacji catosci instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w
tym badanie dokumentaciji i szczelnosci catej instalacji) zostaly spetnione. Jezeli ktdre$ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
instalacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,

Ustawa z dnia 9 lipiec 2003r. O gwaranciji zaptaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/690 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/401,




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1126 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1132/2003.,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/1137/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesiern 2003 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
urzytkowania maszyn przez pracownikow w czasie pracy. Dz.U. 178/1745/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 pazdziernika 2003 r. W sprawie wzoru
protokdtu ustalenia okolicznoséi i przyczyn wypadku przy pracy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.
0. Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych . Tom 1. Budownictwo ogdine.
MGPiB, ITB Arkady 1989, COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r.,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 5 wrzesien 2002r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6 maj 2003r.,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 3 lipiec 2003r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. ITB, 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |, budownictwo ogélne. MGPIB,
ITB, Arkady 1989,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 pazdziernika 2003. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 2004 w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 2004 w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004. w sprawie szczeg6towego zakresu i form
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur. ITB, 1988.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z
pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrob6w podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie ftrybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

(Dz. U. nr 202 poz.2072) z p6zniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z p6zniejszymi zmianami

Dodatkowe dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, zostaly ujete w specyfikacjach
technicznych poszczegélnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.




ST-01. INSTALACJA MONTAZU CENTRAL WEYNTYLACYJINYCH WRAZ Z
PODEJSCIEM INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang central wentylacyjnych nawiewnych obstugujacych przedmiotowe pomieszczenia oraz
podtaczenie ich do istniejacego ukfadu kanatéw wentylacyjnych, instalacji ciepta technologicznego i uktadu
automatyki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji.

W zakres robot wchodza:

- demontaz istniejacych central nawiewnych linii N7 i N8,

- demontaz istniejacych ksztattek wentylacyjnych blaszanych przy centralach wentylacyjnych linii N7 i N8,

- demontaz istniejacego podiaczenia instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnicy central wentylacyjnych
linii N7 i N8,

- demontaz istniejacej instalacji zasilania elektrycznego central wentylacyjnych linii N7 i N8

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz automatyki do centrali,

- powigzanie automatyki central z istniejgcym ukladem sterowania pracg przepustnic zamontowanych na
kanatach wentylacyjnych,

- montaz odprzezenia akustycznego centrali,

- montaz zawiesi i podpar¢ kanatéw wentylacyjnych,

- montaz izolacji kanatéw wentylacyjnych,

- montaz ptaszcza ochronnego z blachy aluminiowej,

- wykonanie pomiaréw parametrow wentylacyjnych,

- wykonanie regulacji urzadzen wentylacyjnych,

- montaz instalacji elektrycznej w zakresie zasilania i sterowania instalacjq wentylacji mechanicznej,

- podigczenie rurociggdw ciepta technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych

- usuwanie ewentualnych usterek

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogélne -
pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskaq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia |
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub




- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Materialy i urzadzenia do instalacji.

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zastosowac nastepujace materiaty:

- centrale wentylacyjne nawiewne (opis parametréw wg. Projektu Wykonawczego),

- odsprzezenie akustyczne central,

- kanaty wentylacyjne prostokatne - mat. blacha stalowa grubosci 0,6 mm o cynkowana dwustronnie o masie 275
[9/m2] grubos$¢ powtoki 19 mikronéw wykonanie niskocisnieniowe -400Pa / +1000Pa (Klasa szczelnosci wg PN
-B-76001)

- zawiesia i podparcia kanatow wentylacyjnych 18dB, .

- rury stalowe czarne bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie

- termometry techniczne 0-100°C

- obejmy dwucze$ciowe - mat. stal ocynkowana galwanizowana z izolacjg dzwiekowg EPDM grubosci 6 mm
, gwint podwieszenia M8/10 mm

- pret gwintowany mat.stal ocynkowana galwanicznie - w/g DIN EN ISO 976-1 klasa wytrzymato$ci 4,6

- kotwa wbijana - mat. stal ocynkowana galwanizowana stefa rozciggania betonu > B25

- izolacja termiczna odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej I= 0,035 W/mK .
Grubo$¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U.
Nr 201 Poz. 1238

Srednica wewnetrzna Grubo$¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK
rurociagu [mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowe;

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, certyfikatami, deklaracjami
zgodno$ci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty
uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajq sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 3.

3.2. Dodatkowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét.

W przypadku braku ustalern w takich dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowana przez
Inwestora.

W obrebie obiektu nie nalezy wykonywac rob6t spawalniczych, ciecia fleksami oraz palnikami acetylenowymi i
wykonywa¢ innych robét powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z otwartym ogniem nalezy
wykonywac poza budynkiem, w bezpiecznej odlegtosci.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu ktéry chce uzy¢ do prac i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych




Na etapie montazu central wentylacyjnych konieczny jest zuraw dostosowany do montazu elementéw o masie do
50 kN na znacznym wysiegu i zalecane jest uzycie modelu z wysiegnikiem typu bocian. Pozostate roboty
prowadzone wewnatrz wymagajq jedynie uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy

- wciggarke reczna, wciggarke mechaniczna z napedem elektrycznym

- spawarke elektryczng wirujacg 300 A z osprzetem do spawania tukowego

- zaciskarke systemowa do montazu rur

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- gietarke do pretow mechaniczna, gietarke do rur

- nozyce do pretdw mechaniczne i elektryczne,

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do préb

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace fransportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 4.

4.2, Szczegbine wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i sktadowaniu materiatdw i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewoZone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Whytadunek powinien odbywaC si¢ z zachowaniem wszelkich S$rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenia. Materiatow i urzadzen nie wolno zrzuca¢ ze Srodkéw transportowych, lecz nalezy roztadowywaé
recznie lub stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp. Przy przewozie nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszag spemia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogobine zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogéine - pkt. 5.

5.2. Szczegblne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne
majace wptyw na montaz urzadzen odpowiadajg zatozeniom projektowym

Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu urzadzen odbiegajace od wytycznych w projekcie wykonawczym
muszg by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru i gtéwnego projektanta.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukci,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczedno$ci energii

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie




warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Ponadto instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umoZliwiajacy zapewnienie jej prawidiowego
uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we
wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.3. Roboty budowlane.

Montaz przewodéw i urzadzen wentylacji mechanicznej winien by¢ wykonany jako rozwigzanie docelowe (nie
dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wypiecie istniejacych central z uktadéw wentylacyjnych,

- demontaz istniejacych central wentylacyjnych,

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw,

- zamontowanie wspornikow,

- przyciecie kanatow i ich oczyszczenie,

- przyciecie rur, oczyszczenie, zabezpieczenie przed korozjg,

- montaz izolacji,

5.4. Montaz urzadzen.

Konieczne jest wyprzedzajace sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie przewidzianych prac
montazowych.

Podwieszanie przewoddéw nalezy prowadzi¢ z uzyciem systemowych zawiesi stalowych oraz fgcznikéw
przystosowanych do przenoszenia projektowanych obcigzen, przy uwzglednieniu wspétczynnika bezpieczenstwa
na poziomie 1,5 i posiadajacych stosowny atest producenta. Podczas montazu osprzetu wentylacyjnego nalezy
SciSle przestrzegaC zalecen producenta. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje
catej instalacji wraz z regulacjg oczekiwanych parametréw.

5.5. Zabezpieczenie przed korozjg, rur stalowych

Dla rurociagow przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych transportujacych wode o temp.
do 150° C. Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg KOR — 3A i
pomalowac:

- 2 x farba ftalowg do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

- 3 x emalig ftalowa ogoinego stosowania (tylko rurociggi nie izolowane termicznie)

taczna grubo$¢ powtok antykorozyjnych 60 mikrondw. Stosowaé kolejno farby o zréznicowanym kolorze

5.8. Préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych
Proby szczelnodci kanatdw wentylacyjnych wykonac jak dla klasy B

5.7. Préby szczelnosci i regulacji instalacji wodnych

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby muszg by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe wykonaé przed zatozeniem izolacji. Wyniki préb
hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nie
stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Préby szczelnosci instalacji wodnych poddac prébie szczelnoSci
przy cisnieniu prébnym wyzszym 0 50% od ci$nienia roboczego. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej
nieszczelnosci potaczen, zabrania sie ich naprawy przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajace.
Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢ i dokona¢ ponownego montazu potaczenia, a nastepnie przeprowadzi¢
powtorng prébe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci
instalacji nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Po prébie szczelno$ci
przeptuka¢ zlad wodg z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.
Przeprowadzi¢ rozruch na goraco w ciggu 72 godzin, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z
regulacja przeptywéw.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontfroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jako$ci robé6t

Konieczny jest rozruch wstepny i koricowy potaczony z pomiarami i regulacjg dziatania catego systemu. Kontrola
dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych czesci sktadowych instalacji przez poszczegéine
uktady instalacji do catych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 7.

7.2. Szczegdlne zasady obmiaru
llos¢ robot obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych w
odniesieniu do zainstalowanych przewodow, w roboczogodzinach czas wykonanych robot.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne - pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogélne pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania instalaci
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i
montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwo$ci mechaniczne.
PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji.

PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej. Wymagania, badania, oznaczenie.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkdw. Urzadzenia wentylacyjne kofcowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12220:2001Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy regulacyjnych przekroju kotowym
do wentylacji ogélne;j.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatoSciowe.




PN-EN 12237:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos$¢ i szczelno$é przewodow z blachy
0 przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy kofcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy kofcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdw. Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cz¢$¢ 1: Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 12735-2:2004 MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych.Czes¢ 2: Rury do oprzyrzadowania.

PN-EN 12792:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe. Badanie wiasciwosci krat Zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13141-1:2004 (U) Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdéw do wentylacji
budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajace powietrze montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 13141-2:2004 (U) Wentylacja budynkoéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji
budynkow mieszkalnych. Czes¢ 2: Nawiewne i wywiewne urzadzenia koricowe.

PN-EN 13141-3:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji
budynkow mieszkalnych. Czes¢ 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2004 (U) Wentylacja budynkoéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji
budynkow mieszkalnych. Czes¢ 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji budynkdw mieszkalnych.
PN-EN 13141-6:2004 (U) Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdéw do wentylacji
budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w pojedynczych
mieszkaniach.

PN-EN 13141-7:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementow wyrobdw do wentylacii
budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 7: Badanie wiasciwosci urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu
(uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych.

PN-EN 13142:2004 (U) Wentylacja budynkow. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe
charakterystyki dziatania.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddw gietkich.

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koficowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podiogowe. Badania do klasyfikacji
konstrukcyjne;j.

PN-EN 13403:2004 (U)Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodéw wykonana z piyt
izolacyjnych.

PN-EN 13465:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywow powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci i prawidtowos$ci dziatania instalacji wentylaci
w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow
PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Okreslanie metoda pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy akustycznej
hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koficowe uktadéw wentylacyjnych, ttumiki i zawory .

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystoSci
powietrza.

PN-EN 1SO14644-1- Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska kontrolowane. Cze$¢ 1: Klasyfikacja
czystosci powietrza

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.




PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja ciepina wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady
obliczania.

PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.




