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1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowy cmentarza Garnizonowego w Gdarisku przy ul. Kolonia Jordana.

1.2LOKALIZACJA

Teren opracowania zlokalizowany jest w Gdansku, przy ul. Dabrowskiego / ul. Kolonia Jordana. Teren
opracowania przylega od zachodu do istniejgcego cmentarza i lezy na dziatkach ewidencyjnych nr dz. ew.:
287/2,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,
312,413/2; obreb 067. Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 1,71 ha.
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Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania, dzielnica Aniotki ( zrodto mapy.geoportal.gov.pl).

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

Gmina Miasta Gdanska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

tel. (68) 320-51-00

Podstawa opracowania:

Umowa nr 398/2020-BZP-UiG.512.149.2020/SK/134 zawarta w dniu 15.10.2020r., pomiedzy Gming Miasta
Gdanska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska a Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. z siedziba przy ul.
Ciotka 17 lok. 415 01-445 Warszawa.




Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia koncepcji:

- Umowa Zawarta Pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;
- Opis Przedmiotu Zaméwienia;

- Zapisy umowy;

- Wytyczne Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

- Zalecenia Zamawiajgcego oraz Inwestora;

- Wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny;

- Aktualne przepisy i normy.

1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe rozbudowy Cmentarza tostowickiego w
Gdansku w zakresie: pozyskania kwater na pochowek, zieleni, nawierzchni, matej architektury, urzadzen
budowlanych, w tym przytacza wodociaggowego na obszarze projektowanego cmentarza.

Zakres projektowy obejmuje branze:

W zakresie matej architektury:

- Lokalizacja fawek

- Lokalizacja koszy na $mieci

- Lokalizacja punktéw czerpania wody

- Lokalizacja stojakéw na rowery

- Wydzielone utwardzone miejsce na ustawienie konteneréw na odpady state
- Wydzielone utwardzone miejsce na ustawienie toalety przeno$nej TOI-TOI
- Ogrodzenie

W zakresie utwardzenia gruntu:

- parking

- nawierzchnia asfaltowa

- nawierzchnia z kostki betonowe;

W zakresie wewnetrznej instalacji sanitarnej:
- instalacja wodociggowa

- kanalizacja deszczowa

- zbiornik retencyjny

W zakresie zieleni:
- Nasadzenia drzew, krzewdw
- Trawniki

1.5 ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu opracowania na dzien 22.10.2020r obowigzuja zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: 1229 Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego w miescie Gdansku- nr karty terenu
003 ZC. Plan przyjety uchwatg RMG Nr XI1/283/2015 dn. 25.06.2015r.

Poprzedni plan, gdzie teren przeznaczony pod inwestycje wskazany jest jako strefa ustugowa: 1210 Kolonii
Jordana, Kolonii Ochota i Przybyszewskiego w miescie Gdansku — nr karty terenu 004-33. Plan przyjety chwatg
RMG Nr XXX1/991/2004 dn. 25.11.2004r.

W obowiazujacym MPZP nr 1229 w kartach terenu 003 ZC ustanowiono:

Karta terenu 003 ZC — cmentarz



S7C Cmentarze

‘ ..o-o- Ciagi pieszo jezdne

l;—.—-. ‘ Granice pas6w izolujacych teren cmentarza

Ryc.2 Fragment MPZP 1229 dla terenu objetego opracowaniem.

Ustala sie:

- ,planowane dziatania: zmiana przeznaczenia terenu na cmentarz’,

- likwidacja istniej cego zainwestowania substandardowego,,

- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 30% powierzchni dziatki,

- zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowe),

- odprowadzenie wdd opadowych- odprowadzenie powierzchniowe lub do ukfadu odwadniajgcego,
- zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej,

- telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;j,

- gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrebnymi.

Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

- mafa architektura - dopuszcza sig,

- no$niki reklamowe - nie dopuszcza sie

- Urzgdzenia techniczne - dopuszcza sie,

- dopuszcza sie realizacje szaletu publicznego w dowolnej lokalizacii.

Zakazuije sie:

- tymczasowego zagospodarowania,

- tymczasowe obiekty ustugowe- handlowe- zakaz lokalizacji,
- no$niki reklamowe - nie dopuszcza sie.

Zielen : ksztattowana dowolnie z zachowaniem istniejacych szpaleréw drzew oraz maksymalne zachowanie
istniejacego dojrzatego drzewostanu w czesci zachodnie;.

Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych: w
czesci zachodniej - historyczna lokalizacja cmentarza w. Jézefa i w. Brygidy.



Zasady dotyczace systemdw komunikacji i infrastruktury technicznej:

Dostepnos¢ drogowa - od ulicy Gietguda (008-KD80) oraz z ciggu pieszo-jezdnego ustalonego w terenie 004-
M/U31. W mpzp ustala sie wskazniki parkingowe dla cmentarza do obliczania zapotrzebowania inwestycji na
liczbe miejsc postojowych:

- dla samochoddw osobowych 1 miejsce na kazde 1 000m2 ale nie mniej niz 20 ogotem,;

- dla roweréw 1 miejsce na kazde 10 000m2 ale nie mniej niz 10 ogétem.

Parkingi - do realizacji na dziatce budowlanej objetej inwestycja. ,Dopuszcza si realizacje wymaganych miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych w pasie drogowym ulicy Gietguda (008-KD80)".

Teren lezy w OgoInomiejskim Systemie Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Teren potozony w strefie ochrony ekspozyciji fortyfikacji Grodziska.

1.6 OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna w trakcie opracowania.

1.7 UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie podziemna sie¢ wodociggowa oraz nadziemna sie¢ energetyczna
zasilajgca kaplice istniejgcego cmentarza oraz okoliczng zabudowe. Stupy energetyczne wyposazone sg w
o$wietlenie uliczne.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem od wschodu sgsiaduje z istniejacym cmentarzem, od ktérego jest oddzielony
ogrodzeniem (z stalowych stupdw oraz z siatki stalowej). Od zachodu sasiaduje z ulicg Kolonia Jordana a od
pdinocy ul. gen. Antoniego Gietguda. Na samym terenie opracowania znajdujq sie jeszcze zabudowania
zamieszkate oraz pustostany.



2.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Ryc. 4 Widok na cze$¢ terenu opracowania (zrédto: opracowanie wiasne)



Ryc. 6 Widok na cze$¢ terenu opracowania (zrédto: opracowanie wiasne)



Ryc. 7 Widok na cze$¢ terenu opracowania (zrédto: opracowanie wiasne)

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zajmuje powierzchnig ok. 1,71 ha. Teren objety opracowaniem stanowi kontynuacje
istniejacego cmentarza. Przewiduje sie¢ 2 etapy budowy cmentarza ze wzgledu na istniejacq zabudowe
mieszkaniowa znajdujacq sie w odlegto$ci 50 m od granic cmentarza. Etap 2 nastapi po wysiedleniu mieszkancow
w czesci zachodniej budynek nr 15, 37. Powigzanie nowoprojektowanej czesci cmentarza z istniejgcym
cmentarzem Garnizonowym, nastapi poprzez rozbiérke istniejacego ogrodzenia oraz wewnetrzne powigzania
komunikacyjne. Na terenie opracowania wytyczono uktad komunikacyjny, jako przedtuzenie istniejacych ciggow
starej czeSci cmentarza oraz przecinajace je ciagi piesze pod katem prostym tworzac kwatery cmentarne.

Teren wyposaza sie w punkty czerpania wody zlokalizowane Srednio co 50 m, przy skrzyzowaniach drog.
Dodatkowo, przewiduje si¢ lokalizacje parkingu. Wedtug mpzp nalezy zapewni¢ 1 miejsce na kazde 1000m2.
Planuje si¢ budowe parkingu od ul. gen. Antoniego Gietguda.

Zestawienie przyblizonych danych technicznych i uzytkowych:

- pozyskuje sie 1829 miejsc pochdwku, nalezy pomniejszy¢ 0 20% miejsc ze wzgledu na zachowanie zieleni,
- roboty ziemne i renowacja trawnika- ok. 17120 m?,

- nawierzchnia asfaltowa - ok. 1125m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej — 176mz2,

- ogrodzenie cmentarza- ok. 405 m,

- stojak na narzedzia- 1 szt.

- miejsce sktadowania i segregacji odpaddw- 3 kpl.

- miejsce utwardzone na 2 toalety przenosne- 1 kpl.

- tawki parkowe- 8 szt.,

- kosze na $mieci — 4 szt

- stojaki na rowery - 5 szt,

- budowa parkingu — 504,3 m? w tym 24 miejsca parkingowe,
- punkty czerpania wody — 4 szt.



3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Na terenie opracowania przewiduje sie rozbiorke istniejacego ogrodzenia na granicy z istniejagcym cmentarzem. W
ramach robot przygotowawczych, ze wzgledu na kolizie z inwestycja (wyznaczenie kwater) przewiduje sie
usuniecie istniejacej zabudowy, pustostanéw i zieleni. CzeSciowej rozbidrce podlegaé bedg istniejace przytacza
wodociggowe. Ze wzgledu na znaczne roznice wysokosci we wschodniej czesci zakresu opracowania - teren
bedzie podlegat niwelacji i wykonaniu uktadu tarasowego.

3.2 MIEJSCA POCHOWKU

Projektuje sie grobowce ziemne, dla ktorych wedtug Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 marca 2008r.
w sprawie wymagan, jakie musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku zwtok i szczatkéw, przyjmuje
sie nastepujace wymiary:

- dla pojedynczych grobéw ziemnych przyjmuje sie: 2 x 1 x 1,7m gteboko$ci (minimalne wymiary),

- przejscie pomigdzy grobami: 0,5 m (co najmniej).

3.3UTWARDZENIE GRUNTU

W ramach opracowania zaprojektowano ciggi komunikacyjne umozliwiajace dostep do poszczegoinych kwater
cmentarza. Gtéwna aleja rozbudowywanej czeSci cmentarza przebiega wzdiuz istniejacej drogi gruntowej
(fragment ul. Kolonia Jordana). Szczegéty rozwiagzan przedstawiono na rys. R.02.

3.4 MALA ARCHITEKTURA

341 LAWKI
Na terenie cmentarza projekiuje sie tawki z oparciem i podiokietnikami, ktére nalezy dostarczyé na miejsce
przeznaczenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz montowaé zgodnie z dotgczonymi instrukcjami
technicznymi. Przewiduje sie montaz 6 tawek. Lawki zostang zlokalizowane w przestrzeni wokot zbiornika
wodnego.

Na tylnej powierzchni oparcia umiesci¢ tabliczke z napisem: ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni”.

Wymiary:

Diugo$¢: 204 cm
Wysoko$¢ catkowita: 85 cm
Wysokos¢ siedziska: 45 cm
Szeroko$¢: 57 cm

Materiaty:

Stal lakierowana proszkowo (ptaskownik, profile ,L”
rownoramienne

RAL 7016 — ciemny grafit

Drewno jesionowe, w kolorze naturalnym, zabezpieczone
poprzez olejowanie.

Montaz: tawke nalezy zamontowa¢ poprzez
zabetonowanie (bet. C20/25), przez przedtuzenie nog
tawki w fundamencie za pomocg kotwy montazowej.

Ryc. 8 Stylistyka fawki z oparciem

342 KOSZE NA SMIECI
Dla stanowisk rowerowych, zgodnie z MPZP projektuje sie 10 stojakow na rowery, w ksztatcie odwrdconej litery

"U" ze stali nierdzewnej w zachodniej czesSci terenu opracowania.



Wymiary:

-dtugosé¢: 100 cm
-wysokos¢: 80 cm

- ér. rury: 6cm.

- promien zgiecia: 19cm
Materiaty:

Stal nierdzewna.

Montaz: Stojaki nalezy zamontowaé poprzez

wprowadzenie ramy w czes$¢ gruntu i zabetonowanie

(bet. C20/25) . Fundamenty betonowe o wymiarach Ryc. 9 Stylistyka stojaka na rowery.
30x30x50 c¢m powinny zosta¢ osadzone pod

poziomem warstwy wyréwnawczej nawierzchni.

343 KOSZE NA SMIECI
Kosze na $mieci z otwieranym daszkiem i wyjmowanym wktadem. Z tabliczkg ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni”.

Wymiary:

- wysoko$¢: 93,9 cm

- szeroko$¢: 43,4 cm

- grubo$¢ blachy: 3 mm.

- grubos¢ blachy wsadu: 1 mm

Materiaty:
Blacha. Korol: RAL 7016.

Rura stalowa.

Montaz:

Poprzez fundamentowanie kotwy. Fundamenty betonowe o
wymiarach 30x30x50 ¢cm powinny zosta¢ osadzone pod
poziomem warstwy wyrbwnawczej nawierzchni.

Ryc. 10 Stylistyka kosza na $mieci.

3.44 PUNKT CZERPANIA WODY
Na terenie opracowania projektuje sie punkty czerpania wody z misg i z odptywem.

Wymiary:

Wysoko$¢ kranu: 124 cm
Wysokos¢ misy: 90cm
Szeroko$¢ misy: fi. 60 cm

Materiaty:
Beton pokryty ozdobnym kruszywem, kolor M-201; kran czasowy na czujce; misa odptywowa.



Ryc. 11 Proponowana kolorystyka.

Ryc. 12 Proponowana stylistyka.

Rozbudowa wody gospodarczej nastapi w oparciu o istniejacg infrastrukture wodociggowa istniejaca na terenie.
Punkty czerpania wody zostang rozmieszczone wzdtuz alei gtéwnych, na skrzyzowaniach.

3.45 OGRODZENIE TERENU
Na terenie opracowania proponuje sie rozwigzanie spetniajace zapisy MPZP (wysoko$¢ co najmniej 1,5m).
Ogrodzenie sktada si¢ z podmurdwki oraz paneli modutowych, zlokalizowanych, miedzy stalowymi stupkami.
Stylistyka ogrodzenia nawigzuje do istniejacego ogrodzenia cmentarza Garnizonowego.

Wymiary:

Calkowita wysokos¢ ogrodzenia (wraz z podmuréwka): 186 cm
Wysokos¢ siatki: 150 cm

Wysokos¢ podmurdwki: 30cm

Wysokosé¢ stupkoéw (catkowita): 270 cm

Materiaty:

Stupki z rury stalowej fi. 0,6 x 0,4 cm; siatka pleciona, ocynkowana, fi. 2,5 cm, wielko$¢ oczek 4,5 cm;
Podmuréwka: betonowe elementy prefabrykowane

taczniki podmuréwki: betonowe elementy prefabrykowane wym.30x24
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Ryc. 13 Proponowana stylistyka — w nawigzaniu do istniejacego ogrodzenia (zrodto: opracowanie wiasne).



Ryc. 14 Istniejace ogrodzenie cmentarza Garnizonowego.

3.46 STOJAKINA NARZEDZIA

Na osi wejscia gtownego projektuje sie stojak na narzedzia. Stojak bedzie obudowany murkiem z betonu
architektonicznego. Liczne uchwyty oraz potki umozliwig przetrzymywanie narzedzi i utrzymanie porzadku.
Cato$c¢ stylistycznie bedzie spdjne z obudowg miejsc na odpady.

Stojak na narzedzia zostanie ustawiony na nawierzchni z kostki betonowe;.

347 WYDZIELONE UTWARDZONE MIEJSCE USTAWIENIA KONTENEROW NA ODPADY

STALE

Miejsce na ustawienie konteneréw na odpady state zostaty uwzglednione na placach technicznych zlokalizowanych
przy ciggach komunikacyjnych. Beda to murki z betonu architektonicznego ktére zastonig i pomieszczg kontenery.
Nie przewiduje sig zadaszenia ze wzgledu na konieczno$¢ obstugi technicznej.

Nawierzchnia pod kontenery wykonana bedzie z kostki betonowe;j.

348 WYDZIELONE UTWARDZONE MIEJSCE USTAWIENIA KONTENEROW NA ODPADY

STALE
Zaprojektowano jedng toalete typu ‘Toi-Toi". Toalety znajdujq sie przy parkingu, zaraz za bramg wejéciowg na
teren cmentarza. Od strony parkingu i po bokach toalet zaprojektowano ro$linno$¢ izolujaca. Projekt zieleni
zostanie wykonany na dalszych etapach prac projektowych.

Toalety zostang ustawione na nawierzchni z kostki betonowej. Od strony potudniowej chodnik taczy sie z
nawierzchnig jezdna, co utatwi dostep do toalet firmie obstugujacej.

4. PROJEKTOWANE INSTALACJE

4.1INSTALACJA WODONO-KANALIZACYJNA

Przytacze wodociggowe zostanie zlokalizowane wzdtuz alei. Projektowana instalacja wodociggowa zostanie
przytaczona do istniejacego wodociagu, biegnacego wzdtuz ul. Kolonia Jordana. Przytacze bedzie zasilato 4
punkty poboru wody na terenie projektowanego cmentarza.



4.2INSTALACJA KANALIZACYJNA | ZBIORNIK RETENCYJNY

Zostata zaprojektowana kanalizacja deszczowa dla projektowanego parkingu oraz dla alei asfaltowych na terenie
cmentarza. Kanalizacja taczy sie z projektowanym zbiornikiem retencyjnym przy wschodniej granicy terenu
opracowania. Doktadny projekt zbiornika retencyjnego zostanie wykonany na dalszym etapie prac.

5. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt zaktada wprowadzenie zieleni w formie drzew, krzewow, trawnikdw na terenie cmentarza i parkingu.
W koncepcji zagospodarowania terenu istniejgce drzewa zostaly zaznaczone orientacyjnie, inwentaryzacja i

gospodarka drzewostanem zostanie wykonana na etapie projektu budowlanego.

6. OCHRONA SRODOWISKA | PRZYRODY
Teren objety Ogélnomiejskim Systemem Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren opracowania jest objety ochrong konserwatorska;:

- Cmentarz Garnizonowy i Nowy Bozego Ciata wraz z kaplicg i domem dozorcy, ul. Dabrowskiego 2 , wpis do
rejestru zabytkdw pod nr 1063;

- umocnienia Grodziska wraz z elementami strukturalnymi fortyfikacji Grodziska (Majdan Fortu Grodzisko; Bastion
Jerozolimski; Wysokie Czoto Kurkowe; Wysokie Skrzydto Kurkowe; Niskie Czoto Kurkowe; Luneta Senarmont'a;
Zbrojownia) nr w rejestrze zabytkow: 474.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren opracowania nie lezy w granicy terendw gorniczych.

9. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

Projektowana inwestycja nie miesci sie w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Teren inwestycji lezy poza granicami regionalnego systemu obszardéw cennych przyrodniczo, nie wystepujg tu
Zadne obiekty i obszary objete ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.). z
2013 r. Dz. U. poz. 627 z p6zn. zm.). Najblizsze obszary Natura 2000- Specjalne Obszary Ochrony znajdujq sie
poza zakresem opracowania.

Teren opracowania potozony jest w Ogélnomiejskim Systemie Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

10. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYBOROW

e Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizacji robot, ktory powinien by¢
zaopiniowany przez rzeczoznawce bhp.
e  Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
Aprobate techniczng
Obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,b* Ilub $wiadectwo
dopuszczenia urzedu dozoru technicznego (udt) dla urzadzen poddozorowych lub
o Posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,pn”; ,e"; ,q") lub deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.



11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla cmentarza nie jest wymagane zapewnienie szczegdlnych warunkéw ochrony przeciwpozarowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6
ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczehstwa pozarowego.

Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane
nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

12.PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren cmentarza zaprojektowano tak, aby byt dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

13.BILANS TERENU

LP. | RODZAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIEJACY [m?] | STAN PROJEKTOWANY [m?]
TEREN OPRACOWANIA: 17120 (100%)

1 POWIERZCHNIE UTWARDZONE | 1427 1300

2 | POW. BIOL. CZYNNA 15693 15820

14.UWAGI KONCOWE

Przedstawiona koncepcja jest dokumentacjg wstepna i bedzie podlegaé¢ zmianom w trakcie wykonywania
dokumentaciji technicznej zgodnie z uzgodnieniami i warunkami technicznymi, ktére Wykonawca pozyska
jako kolejny etap prac.

mgr inz. arch. Andrzej Matek

upr. bud.St-502/8



