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Dyżurka LUBIN_3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 POMIESZCZENIE DYŻURKI + POMIESZCZENIE TECHNICZNE

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Dyżurka

1
d.1.1

.1

KNR 4-01
0909-04-ana-
logia

Demontaż okna wewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetów z konglomeratu , długości ponad 1,5 m szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1.1

.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

1.86*8+1.25*4+4.4*2*2+2.0 m 39.480
RAZEM 39.480

4
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzneklasy RC-3 pełne jednoskrzydłowe bez naświetli szer. 100cm,
wys. 220cm  fabrycznie wykończone

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.1

.1

KNR 4-01
0432-02 ana-
logia

Demontaż drzwi wewnętrznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.1

.1

NNRNKB
202 1022-05

okna podawcze otwierane pionowo o wymiarach wys. x sze. 1,0x1,7m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1

.1

NNRNKB
202 1022-05

okna podawcze wg zalacznika o wymiarach wys. x szer. 1,0x1,7m z szybą P2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.1

.1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.1

.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.1

.1

KNR 4-01
0212-01

Skucie posadzki m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

11
d.1.1

.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

12
d.1.1

.1

ZKNR C-2
0605-03

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. 5-10 mm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

13
d.1.1

.1

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

14
d.1.1

.1

KNR AT-43
0106-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej
konstrukcji nośnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.03)

m2

15.56 m2 15.560
RAZEM 15.560

2

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 17639



Dyżurka LUBIN_3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.1
.1

KNR 9-03
0101-06

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwo-
we gr. 10 mm gipsowe gładzone

m2

107 m2 107.000
RAZEM 107.000

16
d.1.1

.1

KNR 9-03
0101-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwo-
we gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1.1

.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

(8.8*2+7.91*2)*3.2 m2 106.944
RAZEM 106.944

18
d.1.1

.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

(8.8*2+7.91*2+3.1*2)*3.2 m2 126.784
RAZEM 126.784

19
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych- wymiana paneli

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

20
d.1.1

.1

Sprawdzenie elem. konstr. sufitu podwieszanego i wymianę uszkodzonych ele-
mentów

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.1

.1

Demontaż zabudowy wnęki w pomieszczeniu dyżurki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.1

.1

KNR-W 2-02
1025-02

Montaż rolet okiennych, wewnętrznych na materiale podgumowanym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.1

.1

pozycja nie-
katalogowa

Wykonanie i montaż 2 stanowisk pracy dyżurnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15
km

m3

8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600

25
d.1.1

.1

Koszt utylizacji i przyjęcia na wysypisko m3

8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600

1.1.2 Pomieszczenie techniczne
26

d.1.1
.2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzneklasy RC-3 pełne jednoskrzydłowe bez naświetli szer. 100cm,
wys. 220cm  fabrycznie wykończone

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.1

.2

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad
0.5 m2

m2

(2.4+3.6)*2*3.2+2.4*2.36 m2 44.064
RAZEM 44.064

28
d.1.1

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

(2.4+3.6)*2*3.2+2.4*2.36 m2 44.064
RAZEM 44.064

29
d.1.1

.2

KNR 4-01
0212-01 -ana-
logia

Skucie starej posadzki m3

2.4*2.36 m3 5.664
3
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RAZEM 5.664

30
d.1.1

.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

2.4*2.36 m2 5.664
RAZEM 5.664

31
d.1.1

.2

ZKNR C-2
0605-03

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. 5-10 mm

m2

2.4*2.36 m2 5.664
RAZEM 5.664

32
d.1.1

.2

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

2.4*2.36 m2 5.664
RAZEM 5.664

1.1.3 Zabudowa pomieszczenia socjalnego
33

d.1.1
.3

KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 30 cm - śr.rury do 75 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

34
d.1.1

.3

S -215 0600-
01

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

35
d.1.1

.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.1

.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

37
d.1.1

.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.1

.3

pozycja nie-
katalogowa

Wykonanie i montaż mebli kuchennych, zestaw szafki stojące i wiszace z syste-
mem drzwi przesuwnych. Stała zabudowa.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.1

.3

pozycja nie-
katalogowa

Wykonanie i montaż drzwi przesuwnych do pomieszczenia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 INSTALACJE C.O. POMIESZCZENIA DYŻURKI
40

d.1.2
KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.1.2

KNR 4-02
0507-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm m

3.8*4 m 15.200
RAZEM 15.200

42
d.1.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1.2

KNR-W 2-15
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach
lutowanych na ścianach w budynkach

m

3.8*4 m 15.200
RAZEM 15.200

44
d.1.2

KNR-W 2-15
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
lutowanych na ścianach w budynkach -gałązki

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

45
d.1.2

KNR-W 2-15
0412-03

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm szt.

4
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8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
46

d.1.2
KNR-W 2-15
0412-03 -ana-
logia

Głowice termostatyczne szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3.1 Instalacja oświetleniowa

47
d.1.3

.1

KNR-W 4-03
1147-02

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

48
d.1.3

.1

KNR-W 4-03
0903-01

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w pusz-
kach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

49
d.1.3

.1

KNR-W 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 2,5 mm2 z rur ins-
talacyjnych PCV

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

50
d.1.3

.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.1.3

.1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe YDYżo 5 x 1,5 mm2 układane pt. m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

52
d.1.3

.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYżo 4 x 1,5 mm2 układane pt. m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

53
d.1.3

.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYżo 3 x 1,5 mm2 ulładane pt. m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

54
d.1.3

.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYżo 2 x 1,5 mm2 układane pt. m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

55
d.1.3

.1

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

56
d.1.3

.1

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych fi 80 mm pt. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

57
d.1.3

.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych fi 60 mm pt. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.1.3

.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż łączników instalacyjnych jednobieg.pt 230V/10A w puszce instalacyjnej z
podłączeniem, IP20

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.1.3

.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż łączników instalacyjnych świecznikowych pt. 230V/10A w puszce instala-
cyjnej z podłączeniem, IP20

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
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60

d.1.3
.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż przełącznika schodowego 230V/10A w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.1.3

.1

KNR 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane  mocowane na koł-
kach plast. (il.mocowań 2)

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

62
d.1.3

.1

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

63
d.1.3

.1

KNR 5-08
0511-13

Montaż opraw biurowych FLET LED Office 40W, IP20 do sufitow podwieszanych
60x60

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

64
d.1.3

.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż opraw nasufitowych LED 26W, IP40 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.1.3

.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż opraw nasufitowych LED 26W, IP40 z modułem awaryjnym 2h szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.1.3

.1

KNR 4-03
1004-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.1.3

.1

KNR 4-03
1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 40 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.000

RAZEM 2.000
68

d.1.3
.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.1.3

.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.2 Instalacja siłowa i gniazd wtykowych
70

d.1.3
.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.1.3

.2

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2 + 0

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

72
d.1.3

.2

KNR-W 4-03
0903-01

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w pusz-
kach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

73
d.1.3

.2

KNR-W 4-03
1119-01

Demontaż korytek kablowych, naściennych z przewodami YDY 3x2,5mm2 m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

74
d.1.3

.2

KNR-W 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 2,5 mm2 z rur ins-
talacyjnych PCV

m

6
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30 m 30.000

RAZEM 30.000
75

d.1.3
.2

KNR 5-14
0101-02

Montaż rozdzielnicy lokalnej TE, naściennej 4x24, IP40, z wyposażeniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.3

.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe YDYżo 3 x 2,5 mm2 układane pt. m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

77
d.1.3

.2

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

78
d.1.3

.2

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod montaż w scianie puszek fi 80 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

79
d.1.3

.2

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych fi 80 mm pt. szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.1.3

.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazd wtyczkowych 16A/230 V w puszkach z podłączeniem - podwójne,
IP20

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

81
d.1.3

.2

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie zestawów PEL szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

82
d.1.3

.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazd wtyczkowych 16A/230V w zestawach PEL z podłączeniem - poje-
dyncze, IP20

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

83
d.1.3

.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazd wtyczkowych DATA, 230V/16A w zestawach PEL z podłączeniem szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

84
d.1.3

.2

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie gniazd szczelnych IP44 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

85
d.1.3

.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż gniazd wtyczkowych szczelnych 230V/16A z podłączeniem, IP44 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

86
d.1.3

.2

KNR 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

87
d.1.3

.2

KNR 4-03
1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 40 mm

prze-
pust.

4 prze-
pust.

4.000

RAZEM 4.000
88

d.1.3
.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000
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89

d.1.3
.2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.3

.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar.

9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000

91
d.1.3

.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.3

.2

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

9 prób. 9.000
RAZEM 9.000

1.4 INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE
93

d.1.4
KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd komputerowych RJ45 szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

94
d.1.4

KNR-W 4-03
0903-01

Odłączenie przewodów teleinformatycznych utp 4x2x0.5 kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

95
d.1.4

KNR-W 4-03
1119-01

Demontaż korytek kablowych, naściennych z przewodami teleinfomatycznym UTP
4x2x0,5

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

96
d.1.4

KNR-W 4-03
1115-01

Demontaż przewodów teleinformatycznych UTP 4x2x0,5 z rur instalacyjnych PCV m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

97
d.1.4

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - aparat o 4 otworach mocują-
cych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

98
d.1.4

KNR 5-08
0403-08

Montaż LPD, szaf rack 19", stojąca 14U z wyposażeniem (switche, panale, gniaz-
da 230V)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.1.4

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

100
d.1.4

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe RL-20 mm układane pt. m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

101
d.1.4

KNR 5-08
0207-01

Kabelek teleinformatyczny UTP 4 x 2 x 0,5 kat.6 m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

102
d.1.4

KNR 5-08
0207-01

Kabelek teleinformatyczny UTP 4 x 2 x 0,5 kat.6 wciągany do rur RL-20 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

103
d.1.4

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

104
d.1.4

KNR 5-08
0309-06

Montaż gniazd telefonicznych RJ45 kat.6 szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

105
d.1.4

KNR 5-08
0309-06

Montaż zwory elektromagnetycznej 12V w drzwiach wejściowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.1.4

KNR 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.
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3 otw. 3.000

RAZEM 3.000
107

d.1.4
KNR 4-03
1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 40 mm

prze-
pust.

3 prze-
pust.

3.000

RAZEM 3.000
108

d.1.4
KNR 5-05
0203-04

Zarobienie i podłaczenie kabli UTP 4x2x0,5 kat.6 końc.ka
bl.

30 końc.ka
bl.

30.000

RAZEM 30.000
109

d.1.4
KNR 5-05
1032-01

Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar.

30 pomiar. 30.000
RAZEM 30.000

110
d.1.4

KNR 5-05
1032-03

Pomiar rezystancji izolacji toru abonenckiego pomiar.

30 pomiar. 30.000
RAZEM 30.000

111
d.1.4

KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych - bednarka
FeZn 25 x 4mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

112
d.1.4

KNR 5-08
0108-01

Rury winidurowe RL-25 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

113
d.1.4

KNR 5-08
0204-04

Przewody izolowane jednożyłowe LdY 25 mm2 wciągane do rur m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

114
d.1.4

KNR 5-08
0108-01

Rury winidurowe RL-18 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

115
d.1.4

KNR 5-08
0204-04

Przewody izolowane jednożyłowe LgY 6 mm2 wciągane do rur m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

116
d.1.4

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

117
d.1.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych fi 60 mm /podłączenia dla msw,
w puszkach//

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

118
d.1.4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 25 mm2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.1.4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych " ZKu" dla instalacji uziemiającej instalacje teleinforma-
tyczna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.1.4

KNR 5-08
0611-05

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III-
bednarka FeZn 30 x 4 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

121
d.1.4

KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka
120mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.4

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.1.4

KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III- pręt pomiedziowany fi
17,2 mm /UZ1-UZ2/

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

124
d.1.4

KNR 4-03
1004-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr.rury do 60 mm

otw.

3 otw. 3.000
9
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RAZEM 3.000

125
d.1.4

KNR 4-03
1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 40 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.000

RAZEM 1.000
126

d.1.4
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

127
d.1.4

KNR 5-08
0705-07

Montaż korytek instalacyjnych naściennych PCV 80 x 40 mm z pokrywą m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

128
d.1.4

KNR 5-08
0705-07

Montaż korytek metalowych nad sufitem podwieszanym 300x50mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

1.5 Dokumantacja elektryczna i teleinformatyczna, powykonawcza
129

d.1.5
pozycja nie-
katalogowa

Dokumentacja elektryczna, powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PARTER 
130
d.2

KNR 4-01
0212-01

Skucie posadzki m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

131
d.2

KNR 4-01
0212-01

Skucie płytek ściennych m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

132
d.2

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie starej  farby z powierzchni ścian m2

53.52 m2 53.520
RAZEM 53.520

133
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie murku wewnętrznego z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
3,5x0,5x0,2m

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

134
d.2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ubytku w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej po rozebra-
nym murku

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

135
d.2

ZKNR C-2
0605-03

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. 5-10 mm

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

136
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

137
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu bez gruntowania m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

138
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

139
d.2

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

140
d.2

KNR AT-22
0204-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

141
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetów z konglomeratu , długości ponad 1 m (140x30) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

142
d.2

KNR 2-02
1505-03

Malowanie farbami olejnymi rur pionowych c.o. 2 x 3,5m m

10
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7 m 7.000

RAZEM 7.000
143
d.2

KNR 2-17
0138-02

Wymiana kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

145
d.2

KNR-W 2-15
0132-01

Wymianan zaworów wodengo 1/2" pod kompakt szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.2

KNNR 4
0116-01

Podejścia dopływowe ciepłej i zimnej wody do zaworów baterii o połączeniu sztyw-
nym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.2

KNR-W 2-15
0230-01
analogia

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Montaż szafek pod umywalkami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

150
d.2

KNNR 4
0211-01

Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.2

KNNR 4
0211-01

Wymiana rur kanalizacyjnych z PVC o śr. 110 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

154
d.2

KNR 2-15
0102-05
analogia

Elementy montażowe - pochwyty dla niepełnosprawnych wraz ze stelażami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.2

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych na korytarz, drewniane szer. 90cm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.2

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi wewnęrznych do toalet, drewniane szer. 80cm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.2

KNR 2-17
0138-02

Montaż naściennych dozowników na mydło kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.2

KNR 5-08
0309-06

Wymiana gniazd wtyczkowych szczelnych 230V/16A z podłączeniem, IP44 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.2

KNR 5-14
0101-02

Wymiana suszarki elektrycznej do rąk 1800W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż łączników instalacyjnych jednobieg.pt 230V/10A w puszce instalacyjnej z
podłączeniem, IP20

szt.

2 szt. 2.000
11
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RAZEM 2.000

161
d.2

KNR 5-08
0511-01

Montaż opraw nasufitowych PRIMA 2 LED 26W, IP40 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

162
d.2 kalk. własna

Regulacja okna i montaz klami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15
km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

164
d.2

koszt utylizacji i przyjęcia na wysypisko m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

3 TOALETA MĘSKA II PIĘTRO
165
d.3

KNR 4-01
0212-01

Skucie posadzki m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

166
d.3

KNR 4-01
0212-01

Skucie płytek ściennych m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

167
d.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

168
d.3

ZKNR C-2
0605-03

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym pod-
łożu o gr. 5-10 mm

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

169
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu bez gruntowania m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

170
d.3

KNR 2-02
1118-10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

171
d.3

KNR AT-22
0204-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

172
d.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetów z konglomeratu , długości ponad 1 m (140x30) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

173
d.3

KNR 2-17
0138-02

Wymiana kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

174
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.3

KNR-W 2-15
0132-01

Wymianan zaworów wodengo 1/2" pod kompakt szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

176
d.3

KNNR 4
0116-01

Podejścia dopływowe ciepłej i zimnej wody do zaworów baterii o połączeniu sztyw-
nym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

177
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.3

KNR-W 2-15
0230-02

Montaż szafek pod umywalkami kpl.

1 kpl. 1.000

12
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RAZEM 1.000

179
d.3

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.3

KNR 2-15
0102-06

Elementy montażowe do pisuaru montowane w ściance lekkiej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.3

KNNR 4
0211-01

Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

182
d.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

183
d.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

184
d.3

KNR-W 2-15
0418-05

Montaż grzejnika stalowego dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do
1600 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.3

KNR 2-17
0138-02

Montaż naściennych dozowników na mydło kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

186
d.3

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicą na korytarz, drewniane szer.
90cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.3

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi wewnęrznych do toalet, drewniane szer. 80cm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

188
d.3

KNR 5-08
0309-06

Wymiana gniazd wtyczkowych szczelnych 230V/16A z podłączeniem, IP44 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż łączników instalacyjnych jednobieg.pt 230V/10A w puszce instalacyjnej z
podłączeniem, IP20

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

190
d.3

KNR 5-08
0511-01

Montaż opraw nasufitowych LED 26W, IP40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.3

KNR 5-08
0511-01

Montaż opraw nasufitowych LED 15W, IP40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

192
d.3

KNR 5-14
0101-02

Wymiana suszarki elektrycznej do rąk 1800W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.3 kalk. własna

Regulacja okna i montaz klami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15
km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

195
d.3

Koszt utylizacji i przyjęcia na wysypisko m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 17639


