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32-080 RZASKA, ul. Krakowska 2, telefon (012) 455-50-87

»Roboty budowlane w kompleksie wojskowym
przy ul. Tynieckiej w Krakowie.”

CZESC NR 2: ,Roboty budowlane naprawcze w pomieszczen iu
magazynu broni w bud. Nr 1 oraz monta z instalacji schtadzaj acej
w bud. Nr 54 i instalacji zmi ekczaj gcej wod ¢ w budynku Nr 53

na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckie] w Krakowie.”

Inwestor : 35WO0OG
32-080 Rzgska, ul. Krakowska 2

Kod CPV

450 000 00-7 Roboty budowlane.

451 100 00-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
452 625 00-6 Roboty murowe.

453 240 00-4 Tynki.

454 421 00-8 Roboty malarskie.

454 300 00-0 Pokrywanie podtdg i scian.

454 210 00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane,;.
454 211 41-4 Instalowanie drzwi.



ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
zawiera informacje oraz wymagania wspoOlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Roboty budowlane

w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie.”

CZESC NR 2: ,Roboty budowlane naprawcze w pomieszczeniu magazynu broni

w bud. Nr 1 oraz montaz instalacji schtadzajgcej w bud. Nr 54 i instalacji zmiekczajgcej
wode w budynku Nr 53 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej w Krakowie.”

Budynki nr 1, 53, 54 to obiekty wielofunkcyjne, zlokalizowane na terenie zamknietym w
rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. Ust.
z 1989 r. nr 30, poz. 163 z pOzniejszymi zmianami.

STAN ISTNIEJACY:
Parametry techniczne budynku nr 2:

Kubatura: 20584 m®
Powierzchnia uzytkowa: 1270 m?

Rok budowy: 1950

llos¢ kondygnaciji: 3
Przeznaczenie budynku biurowo-sztabowy

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt (w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter
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doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobre] jakosciowo i sprawnej realizacji
zakresu robot okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegbtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zaréwno w w normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikaciji,

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

- wywo0z gruzu i materiatdw z demontazu,
— roboty rozbidrkowe i demontazowe,

— wykonanie robot tynkarskich,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— gruntowanie podtoza pod malowanie,
— malowanie emulsyjne $cian i sufitow,
— wykonanie podtozy pod posadzki,

— wykonanie posadzek cementowych,

— montaz oscieznic drzwiowych,

— montaz stolarki i slusarki wewnetrznej,
— montaz krat okiennych

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa skiada si e z:

- Przedmiaru Robdt,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.

Uwaga!

Nakigdy robocizny, materialy i sprz et w pozycjach analogicznych nale zy przyja¢ tak
jak wskazat w poszczegolnych pozycjach Zamawiaj  gcy. Dopuszcza si e zastosowanie
materiatu, sprz etu o parametrach réwnowa 2znych b gdz wyzszych w stosunku do

wskazanego. Nie dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania b edzie
skutkowato odrzuceniem oferty, o ile Wykonawca nie wykaze zakresu

rownowa znosci. W pozostatych pozycjach kosztorysowych nale zy zastosowa € takie



same materialy i sprz et lub o parametrach réwnowa znych b gadz wyzszych, réwnie z

wykazuj gc zakres rownowa znosci.

1.4.3 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wilasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
Robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.5 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.4.6 Bezpiecze instwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)

lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
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Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢é od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
Zz Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty
Zgodnosci na znak bezpieczehstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrob spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz

wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji Ilub jednostki akredytowane zgodnie =z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jako $¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca RobGt.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezagco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru).
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Nie dotyczy. Wszystkie materialy budowlane dostarczaé na biezgco do pomieszczen
objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w przedmiarze robét.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg , oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Roboét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Ro  bdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakose.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

6.3 Dokumenty budowy



6.3.1 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.3.2 Dokumenty potwierdzaj gce stosowanie materiatdw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materialdbw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez
kierownika budowy. Dokumenty te stanowig zalgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokdt przekazania placu Budowy,
b) protokoty Odbioru Robot,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony po zakonczeniu robét i po weryfikacji i
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu
powykonawczego i faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbioréw Robét
Roboty zakonczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Koncowy,



3) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.2 Odbiér Rob6t Zanikaj acych i Ulegaj qcych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce. Odbiér Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robot. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.1.3 Odbidér Ko ncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z

projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa

budowlanego i sztukg budowlana,

b) Dziennik budowy/remontu,

c) Ksigzka obmiaréw,

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) Specyfikacje Techniczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

specyfikacja techniczna,

g) Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiarow i legalizacji,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych,

i) Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg

Projektowg i ST, uzycia wkasciwych materialéw, prawidtowosci wykonania i montazu

oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbior

Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa powyze;.
Odbioru Kohcowego Robét dokona komisja z udzialem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymagane;
Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.



Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robot jest protokot
sporzadzony przez komisje Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika oraz Wykonawcy.

8.1.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdét wpltywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzanh gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczego6towo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Podstawg ptatnosci jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych
przez Wykonawce, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
(kalkulacja wlasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa Ilub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes$¢ i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam
one wystepowatly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
I wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.1. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowi azujacych w
Polsce dotycz gcych przedsi ewziecia

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

10.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

10.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

10.2.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10.2.10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

10.2.11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

10.2.12 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
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pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

10.2.13 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych i demontazowych, ktére zostang zrealizowane w ramach tytutowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania remontu budynku nr 12. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot,
rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektu.
Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiorkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

— wykucie z muru oscieznic drzwiowych

— skucie tynkéw cem.-wap.

— zerwanie posadzek z wyktadzin rulonowych

— wywodz gruzu i materiatdw z demontazu.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demonta zowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowa¢, elementow rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na skladowisku
odpaddw.
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1.4.3. Wywéz odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. OgoIne wymagania dotycz gce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2 Gruz i materiaty z rozbiorki i demontazu, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z
terenu budowy w miejsce sktadowania ustalone we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy udziela
Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt.
materiatami, z zastrzezeniem materiatdw (odpaddw) ktérych dotyczg zapisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w
odniesieniu do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne
dziatanie w zakresie ich wlasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng.

2.3. Ztom metalowy, Wykonawca po uprzednim przekwalifikowaniu i zwazeniu przekaze
protokolarnie Zamawiajgcemu do wskazanego przez Zamawiajgcego magazynu
zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Krakowie.

2.4. Skladowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy skladowa¢ w kontenerach w miejscu uzgodnionym z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robot rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza
wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie
lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
I wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprz  etu
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Transport materiatbw z demontazu powinien odbywac¢ sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wieksza
niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegoblnych elementéw skltadowych, rozeznaé ich otoczenie, ustalic metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiorkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiork  owych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Przez caly czas trwania rob6t nalezy
pilnowac, aby do pomieszczen, w ktorych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiodrki - trzeba opracowac program rozbioérki i zaloge zapoznac
Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kierownik rob6t powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:

- tona

8. ODBIOR ROBOT
13



Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okresdlonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne". Przedmiotem odbioru
powinny byé poszczegodlne fazy robot. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6ér robo6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepisOw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

ST 01.03 - ROBOTY MUROWE
(CPV 452 625 00-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych,
ktGre zostang zrealizowane w ramach tytutowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot murarskich.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
— wykonanie Scian dziatowych,
— wykonanie nadprozy i przesklepien.

1.4. Okre slenia podstawowe
1. Sciany dziatowe.
2. Lawa fundamentowa.
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3. Nadproza.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. OgoIne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2. Cement portlandzki do zapraw tynkarskich,
2.3. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
2.4. Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm,

2.5 Cegta POROTHERM 18,8x50,0x23,8-cm, P+W,

2.6 Pret stalowy okragly zebrowany skosnie do zbrojenia betonu fi 8-12 mm do zbrojenia
tawy fundamentowej i nadproza,

2.7 Zaprawa cementowa M-2.

2.8 Dwuteownik stalowy normalny StOS walcowany na gorgco 140 na nadproze 2x140 o
diugosci 2,5 m, tgczony srubami stalowymi zgrubnymi z tbem szesciokgtnym, z gwintem na
catej dt. M-20, dt. do 200mm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,5 t,
3.2 Samochadd skrzyniowy 5-10-t.
3.3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w
czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkiadek z pretéw
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stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretébw wzgledem siebie
I wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie

2. tawy fundamentowe wykonac¢ po utozeniu zbrojenia. Przed przystgpieniem do uktadania
betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

3. Na wykonanej tawie zelbetowej, na wysokosci rzednej podioza nosnego wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg 2xpapa na lepiku.

4. Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzié¢ kontrole co najmniej:

zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowania $cian, zgodnosci wtasciwosci
elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci stosowanego
sprzetu.
Mury z ceglty powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego
wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Mury
nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich diugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m
w przypadku muréw z blokow pustakow.

5. Nad otworem drzwiowym w pomieszczeniu lakierowania zastosowac typowe nadproze
prefabrykowane o dtugosci 250cm. Szerokos¢ otworu drzwiowego do pomieszczenia
wynosi 200cm,

6. Przesklepienie w otworze pomiedzy gidbwnymi pomieszczeniami warsztatowymi wykonaé
z dwoch dwuteownikébw 140 potgczonych srubami M20. Belke z ksztattownikow
stalowych nalezy obtozyc¢ siatkg Rabitza i wyszpatdowac¢ cegtg petna.

6. KONTROLA JAKO ScClI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt 10.
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PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. Tl cz. 34, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4
5

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
7. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane
8
9.
1

wn e

. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
0.PN-68/B-10024 Roboty murowe.

ST 01.03 — TYNKOWANIE i OKLADZINY $SCIAN
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich
oraz oktadziny scian z ptytek ceramicznych w tytutowym, istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktGre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont pomieszczen w budynku nr 12 w
kompleksie wojskowym przy ul. Skrzatow 2 w Krakowie.”

1.3. Zakres Robét obj etych ST

— wykonanie robot tynkarskich,

— wykonanie tynkow gipsowo-kartonowych,

— wykonanie oktadzin $ciennych,

— wykonanie cienkowarstwowych tynkow mineralnych.

1.4. Okre slenia podstawowe
1. Tynk cementowo wapienny Il kat. wykonywany na scianach.
2. Okfadzina scienna z ptytek ceramicznych.
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3. Izolacja przeciwwilgociowa $cian.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. OgoIne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2. Cement portlandzki do zapraw tynkarskich.
2.3. Wapno hydratyzowane.
2.4. Piasek do zapraw.

2.5 Plytki kamionkowe szkliwione, uniwersalne o wym. 20x30 cm do oktadzin sciennych,

2.6 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych cienkowarstwowa,

2.7 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos$¢ od 1 do 6 mm,

2.8 Folie ptynne i powloki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej na
Scianach natryskow.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,5 t,
3.2 Samochad skrzyniowy 5-10-t.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w
czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

1. W natryskach przed robotami tynkarskimi i okladzinowymi nalezy wykona¢ dwukrotng
izolacje przeciwwilgociowg z folii w ptynie.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

3. Okiadziny $cienne w pomieszczeniach sanitarnych wykonac¢ z ptytek kamionkowch
szkliwionych, uniwersalnych o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej suchej do piytek
ceramicznych, cienkowarstwowej.

6. KONTROLA JAKO SCI
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt 10.

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. Tl cz. 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

5. PN-EN 98:1996 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarOw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

6. PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i

sprawdzanie jakosci powierzchni.

o~

ST 01.04 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich
w istniejgcym, tytutowym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST
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Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont pomieszczen w budynku nr 12

w kompleksie wojskowym przy ul. Skrzatéw 2 w Krakowie”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot malarskich.

1.3. Zakres Robot obj etych ST
- wykonanie gtadzi gipsowych,
— gruntowanie podtoza pod malowanie,

— malowanie emulsyjne $cian i sufitbwl.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby emulsyjne do wn etrz

Na tynkach nalezy stosowac farby emulsyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z
zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosé
na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).
Sciany nalezy pomalowaé farbg w kolorze jasnym, uzgodnionym z uzytkownikiem i
inspektorem nadzoru, sufity w kolorze biatym.

2.2. Farby ftalowe gruntuj 3gce- przeciwrdzewna.

2.3. Farby ftalowe nawierzchniowe w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem i inspektorem
nadzoru. Przewidziano malowanie olejne krat, Slusarki drzwiowej, lamperii, rurarzu i
grzejnikow.

2.4. Rozcie nczalniki

Dla farb emulsyjnych akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.
Dla farb olejnych ftalowych — rozpuszczalniki ftalowe i uniwersalne.

3. SPRZET
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- pedzle i waliki,
- kuwety malarskie,
- drabiny.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.
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Materialy malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone
materialty muszg by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- usunieciu starej farby,

- usunieciu usterek na tynkach.

Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podio zy

Powierzchnie scian i sufitbw przewidywane do malowania emulsyjnego nalezy przygotowac
poprzez:

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzenie powierzchni tynkow,

5.2. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny:

- rownomiernie pokrywac¢ podtoza, bez zaciekdédw, smug, przeswitéw, plam, pecherzy,
odpryskow i sladéw pedzla,

- by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta.

6. KONTROLA JAKO ScCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonacC przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkdbw powioki,
wgtebien, plam, smug, zaciekéw, widocznych s$ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych
usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280
Roboty malarskie.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
Jednostkg obmiarowa robét jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2. Odbidr robot malarskich

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powioki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt 10.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-81914: 2002 Farby emulsyjne.

- PN-C-81901: 2002 Farby olejne i nawierzchniowe ogoélnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
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ST 01.05 — PODLOGI | POSADZKI
(CPV 454 300 00 00) Pokrywanie podtdg i $cian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajgcych na wykonaniu warstw podtoza i posadzek w tytutowym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktOre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont pomieszczen w budynku nr 12 przy
ul. Skrzatéw 2 w Krakowie.”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych
na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i warstw wyrownawczych pod dla posadzek z
ptytek ceramicznych.

1.3. Zakres robé6t obj etych ST
— wykonanie podtozy pod posadzki,
— wykonanie posadzek cementowych,
— wykonanie posadzek z ptytek gresowych,
— wykonanie posadzek z wyktadziny PCV.
— wykonanie posadzek z paneli podtogowych

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne". Wykonawca
Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 2.
Materiaty do wykonywania warstw podto  za, izolacji i posadzek.

1) Emulsje asfaltowe izolacyjne do izolacji poziomej, przeciwwilgociowej,

2) Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco,

3) Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podktadowa odm. 400,

4) Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. 400, szara,

5) Zaprawa cementowa M12 (m.80),

6) Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych cienkowarstwowa Ceresit CM 11,

7) Plytki ceramiczne 20x30 w pomieszczeniach wezta sanitarnego, klasa scieralnosci
IV, gr. 8mm. Kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy klejowej:
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- elastyczne wiadro,
- wiertarka z mieszadtem.
Do montazu ptytek ceramicznych:

- diuga i krétka paca stalowa,

- szpachelka kagtowa,

- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,
- diamentowa pita wodna

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem @ sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

Prawidtowos$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé z Dokumentacijg Projektowg sprawdza sie
podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robot sg Polskie
Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegoblnych rodzajow podiog.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne] oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta,
odpowiednie certyfikaty i atesty.

MATERIALY:

- wyktadzina podiogowa PCV jednowarstwowa homogeniczna, przeznaczona do
pomieszczen uzytecznosci publicznej o grubosci minimum 2,50 mm

- panele poditogowe o licu drewnopodobnym w kolorze ustalonym z zamawiajgcym i
uzytkownikiem, klasy scieralnosci A6 na systemowym podktadzie wygtuszajgcym

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00 01 ,Wymagania ogolne"
pkt 7.

Jednostka obmiaru jest m?.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotycz gce odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne"
pkt 8.

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotycz gce odbioru robét
Odbioru jakosciowego materiatdbw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢é wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robdét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialtdbw na podstawie
zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, sSwiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentdw stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykOw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowg. sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Budownictwo ogdlne. Tl cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
2) PN-EN 98:1996 Pilytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.
3) PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.
4) PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.
5) PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.
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SST 01.06 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
(CPV 25234000- 01) stolarka budowlana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z montazem stolarki okiennej, krat i stolarki drzwiowej w tytutowym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont pomieszczen w budynku nr 12

w kompleksie wojskowym przy ul. Skrzatow 2 w Krakowie.”

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu oscieznic i
instalowaniu drzwi. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Zakres rob6t obejmuije:

- montaz oscieznic okiennych i drzwiowych,

- montaz stolarki i slusarki drzwiowej wewnetrznej,

- montaz krat okiennych,

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. OgoIne wymagania dotycz gce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

1) Okucia budowlane.
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace

zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaltymi  powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2) Slusarka drzwiowa i okienna.
Drzwi pelne, stalowe do magazynu broni o klasie RC4 o wymiarach 95 x 205 cm nalezy

dostosowac do istniejgcego otworu drzwiowego umozliwiajgc otwarcie w peinym sSwietle
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osciezy. Wymiary okien nalezy sprawdzi¢ na budowie przed ztozeniem zamdwienia na kraty
stalowe.

Drzwi fabrycznie wykonczone z  uszczelkami, zamkiem, uchwytami i pozostatymi
regulowanymi mechanizmami jak w opisie przedmiaru inwestorskiego.

3) Oscieznice drzwiowe
Oscieznica drewniana, laminowana, opaskowa, fabrycznie wykonczona.
Kolor skrzydet drzwiowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

- Samochaod skrzyniowy 5-10-t (1),

- Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t,

- Poziomica.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

Przygotowanie o0 sciezy.

Po demontazu starej stolarki a przed wykonaniem i osadzeniem nowej stolarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary oscieza, do ktérego ma przylega¢ os$cieznica. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

Osadzenie stolarki.

Dokfadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Mocowanie okna w osciezu.

Okno nalezy zamocowa¢ w taki sposob, aby obcigzenia zewnetrzne (wiatr, ruchy budynku
itp.) byly przenoszone za posrednictwem f{gcznikbw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Ustawienie stolarki w otworze..
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Przed wbudowaniem stolarki w otworze nalezy sprawdzi¢ czy zapewniona jest dostatecznie
szeroka szczelina na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg oraz czy jest miejsce dla
klinbw dystansowych i podpierajgcych od dotu.

Minimalna szerokos$¢ szczeliny pomiedzy ramg oscieznicy przy uszczelnieniu kitami
elastycznymi powinna wynosi¢c 10 mm, przy zastosowaniu impregnowanych tasm
rozpreznych 6 — 8 mm. Maksymalny wymiar szczeliny nie powinien przekracza¢ 40 mm
(przy uzyciu pianki PU jednosktadnikowej 30 mm).

W przypadku osciezy z wegarkami zalecane jest takie ustawienie okna, aby wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ramiaka oscieznicy.

Przed wstawieniem nalezy w oscieznicach wykona¢ otwory na dyble lub zamocowac kotwy
montazowe, zaleznie od sposobu mocowania.

Do podpierania progu oscieznicy stosuje sie klocki lub belki drewniane oraz katowniki
stalowe .Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki.

Dyble powinny by¢ wpuszczone w $ciane na gtebokos¢ min. 30 mm.

Sruby (wkrety wkrecane bezposrednio w otwor w $cianie) mogg byé stosowane do
mocowania oscieznic do betonu, cegly peinej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Zagtebienie sruby w Scianie od 30 do 60 mm.

Stosujgc dyble i sruby nalezy zwrdocié uwage, aby nie spowodowaé deformacji oscieznicy
przez zbyt mocne dokrecenie.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwigcych w osciezu.
Uszczelnienie wewnetrzne

Uszczelnienie wewnetrzne miedzy oscieznicg a o$ciezem powinno uniemozliwiaé
przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a sciang budynku, a
tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
oscierzem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy
Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po
stronie zewnetrzne,;.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

Izolacja termiczna.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna byc¢ catkowicie wypetniona warstwag
izolacji termicznej.

Jako materialy izolacyjne mogag by¢ stosowane pianki poliuretanowe (zaleca sie pianki
dwuskfadnikowe o kontrolowanym spienianiu) lub wetna mineralna.

Pianki stosowane do wypetniania potgczeh nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne ani tez
wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg
fabryczng. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej mogg byc¢ uzyte
oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwrdci¢ uwage na dokladne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie mozna doprowadzi¢ do deformacji ramy o$cieznicy.
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Mineralne materiaty uszczelniajgce powinny wypetnia¢ szczeline pomiedzy oscieznicg a
osciezem.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym uzupetnieniu ubytkbw materiatu izolacyjnego po usunieciu
klockow dystansowych.

Uszczelnienie zewnetrzne miedzy oscieznicg a osciezem powinno by¢ paroprzepuszczalne,
a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody
opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami.

Zalecana jest tasma SWS do okien zewnetrzna firmy Soudal oraz impregnowane tasmy
rozprezne paroprzepuszczalne.

Warunki wykonania uszczelnienia

Powierzchnia osciezy w miejscu mocowania okna powinna by¢ réwna, sucha i odpylona, w
przeciwnym wypadku zastosowanie tasm uszczelniajgcych i rozpreznych nie bedzie
mozliwe.

Tasmy zewnetrzne i wewnetrzne nalezy odmierzyé z naddatkiem na odwiniecie i na
potgczenie na zaklad — po ok. 50 mm w kazdym narozu i ok. 150 mm na zaktad. W oknach
lukowych i okrggtych co pewien odcinek, zaleznie od promienia, pozostawiac
kilkucentymetrowy naddatek. TaSm w zasadzie nie powinno sie tgczy¢. W razie potrzeby
wykonac potgczenie na zaktadke i doktadnie skleic.

Wymiary tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych nalezy dobiera¢é w zaleznosci od
szerokosci szczeliny. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze grubosé tasmy rozprezonej = 2 x
szerokos¢ szczeliny, przy czym grubos¢ tasmy rozprezonej = 5 x grubosc tasmy Scisnietej.
Przyktadowo dla szczeliny s = 15 mm nalezy stosowa¢ tasme o grubosci 6/30 mm (6 mm
Scisnieta, 30 mm rozprezona). Minimalna gteboko$¢ szczeliny powinna by¢ wieksza od
szerokosci tadmy. Tadme nalezy zamontowac tak, aby jej krawedz byta 2 — 4 mm ponizej
ptaszczyzny szczeliny.

Uszczelnienie od strony wewnetrznej mozna wykona¢ z zastosowaniem Sznura
dylatacyjnego o srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny oraz kitu trwale
elastycznego (silikonu). Gtebokos¢ spoiny powinna odpowiada¢ potowie szerokosci
szczeliny i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Obrobki o sciezy.

Niezbedne obrobki murarskie, malarskie oraz flizowanie zaréwno na posadzce jak i na calej
Scianie montazowe; .

Wykonanie obrébek murarskich, przy pomocy zaprawy cementowo wapiennej stykoéw
oscieznicy z glifem od strony wnetrza i od strony elewaciji (nie wolno stosowac regipsow !).

Kraty zewn etrzne.

Kraty wykona¢ z pretéw stalowych $r. min. @12 mm, gtadkich - stal zwykia, o rozstawie
poziomym 80mm, pionowym 240mm, spawanych miedzy sobg, ramka z ptaskownika
stalowego o przekroju 8 x 40 mm. Od strony zewnetrznej montaz siatki stalowej o oczku
25x25mm, gr. min. 1,5 mm. Kraty osadzi¢ w wegarkach na kotwach wklejanych, o srednicy
16 mm, gt kotwienia 100mm, rozstaw mocowan max. 480mm. Kotwienie zarowno wzdtuz
bocznych jak i gornej i dolnej krawedzi ramy kraty.

Krata rozwieralna, wyposazona w zawias stalowy czopowy, uniemozliwiajgcy wywazenie,
dwie ktdédki zamykajgce skrzydta kraty, klasa co najmniej C, montowane od srodka kraty.
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Kraty zabezpieczy¢ antykorozyjnie: farba pétmatowa koloru szarego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

Prawidtowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie
podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg
dokumenty:

- certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,
- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne
przy odbiorze poszczegdllnych rodzajéw podidg.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne] oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta,
odpowiednie certyfikaty i atesty.

Wykonawca stolarki jest zobowigzany dokona¢ wtasnych pomiaréw otworéw okiennych w
Swietle muru i $wietle wegarkow.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robo6t podano w ST 00 01 ,Wymagania ogolne” .
Jednostkg obmiaru jest:

- szt dla oscieznic drewnianych
- m2 dla drzwi wewnetrznych, krat i okien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotycz gce odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotycz gce odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatdbw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie
zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, sSwiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli,
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stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt 10.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Budownictwo ogolne. Tl cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
2) PN/B 10085: 2000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3) PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
4) PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

i badania. (Zmiana)
5) PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
I badania. (Zmiana Az3)
6) PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
7) PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
8) PN-EN 12365-1:2004(U) - Okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien Zaluzji i scian ostonowych: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje
9) PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
10) PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
11) PN-78/B-13050 - Szkio ptaskie walcowane.
12) PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.
13) PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
14) BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
15) PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania.
16) PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania
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