Przedmiar inwestorski

Roboty budowlane w kompleksie wojskowym przy ul. Ty nieckiej w Krakowie. Cz es$¢ nr 1: Naprawa pomieszcze A w
bud. nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej w Krakowie

Budowa: Bud. Nr 2, Tyniecka
Obiekt lub rodzaj robot: Bud. Nr 2/roboty budowlane
Lokalizacja: KW Krakéw ul. Tyniecka
Inwestor: 35 WOG, Rzaska, ul. Krakowska 2
Jednostka opracowujgca kosztorys: Infrastruktura 35 WOG

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 Roboty budowlane w kompleksie
17948) wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie.
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Przedmiar inwestorski

Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

Roboty budowlane w kompleksie wojskowym przy ul. Ty nieckiej w Krakowie. Cz e$¢ nr 1: Naprawa pomieszcze A w
bud. nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej w Krakowie

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

1.1 KNNRW 3/801/6 analogia
Rozebranie podtdg z paneli podtogowych wraz z listwami przy$ciennymi.

p.21 29,40 = 29,400000
Ogotem: 29,400
29,400 m2

Robotnicy r-g | 0,27 7,93800] |

1.2 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie
p. 33,27 23,60+18,00 = 41,600000
Ogotem: 41,600
41,600 m2

Robotnicy grupa | r-g | 0,22 9,15200| |

1.3 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic metalowych , powierzchnia ponad 2-m2
korytarz parter 1,6*3,1 = 4,960000
Ogotem: 4,960
4,960 m2

Robotnicy grupa | r-g | 0,84 4,16640] |

1.4 Kalkulacja wtasna
Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet drzwiowych

2+1 = 3,000000
Ogotem: 3,000
3,000 szt
Robotnicy r-g ‘ 0,15 0,45000‘ ‘ ‘
Robotnicy transportowi r-g 0,2 0,60000

1.5 KNR 1901/1020/4
Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, 2,0-3,0-m2

12,00 = 12,000000
Ogotem: 12,000
12,000 m2
Stolarze grupa Il r-g ‘ 0,7 8,40000‘ ‘ ‘
Robotnicy grupa | r-g 0,43 5,16000

1.6 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

40,00 = 40,000000
Ogotem: 40,000
40,000 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,33]  13,20000] | |

1.7 KNR 401/701/8
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,62 9,30000] | |

1.8 KNNRW 3/310/3
Wykucie z muru z cegty r6znych elementéw, powierzchnia elementu ponad 0,04-m2, $ciana na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

50%0,04 = 2,000000
Ogotem: 2,000
2,000 m2

Robotnicy r-g | 0,66/ 1,32000| \ \

1.9 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
na odlegtos¢ do 1-km

(0,60+1,90)*1,25 = 3,125000
Ogotem: 3,125
3,125 m3
Robotnicy grupa | r-g ‘ 0,7 2,18750‘ ‘ ‘
Samochoéd samowytadowcezy do 5-t (1) m-g 0,325 1,01563
Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 2 Roboty budowlane w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej

2020-09-08 w Krakowie. Cze$¢ nr 1: Naprawa pomieszczen w bud. nr 2 na
teren...




Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

1.10 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
3,125 = 3,125000
Ogotem: 3,125
3,125 m3
krotnos¢ = 14
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) Im-g | 0,037] 1,61875] | | |

2 SCIANY, SUFITY

2.1 KNR 909/407/1 (3)
Oktadzina Scienna w systemie Knauf W-611 z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), ptyta Knauf GKBI, masa Uniflott

10,00 = 10,000000

Ogotem: 10,000

10,000 m2
Robocizna r-g 0,61 6,10000
Ptyta Knauf GKBI-12,5-mm HRAK m2 1,03 10,30000
Masa Uniflott kg 0,26 2,60000
Srodek gruntujgcy Grundiermittel kg 0,12 1,20000
Klej gipsowy Perfix kg 3,52 35,20000

Materiaty inne (Materiaty) % 15

Wycigg m-g 0,018 0,18000

2.2 KNR 909/405/5 (3)
Oktadziny scienne i obudowy w systemach Knauf z okladzing na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem welng
mineralng, system W-626 profil CW-50, pokrycie 2-krotne, ptyta GKBI, Uniflott

12,00 = 12,000000

Ogotem: 12,000

12,000 m2
Robocizna r-g 2,06 24,72000
Plyta Knauf GKBI-12,5-mm HRAK m2 2,06 24,72000
Masa Uniflott kg 0,42 5,04000
Profil CW 50x50-mm m 2,04 24,48000
Profil UW 50x40-mm m 0,71 8,52000
Tasma akustyczna 50-mm m 1,21 14,52000
Blachowkret TN 3,5x25 szt 7 84,00000
Blachowkret TN 3,5x35 szt 15 180,00000
Kotki rozporowe K6/35-mm szt 1,81 21,72000
Tasma zbrojgca m 1,36 16,32000
Wetna mineralna m2 1,03 12,36000

Materiaty inne (Materialy) % 15

Wyciag m-g 0,028 0,33600

2.3 KNNRS 7/507/4
Montaz ostaniajgcych, $ciennych, naroznikéw aluminiowych 30x30 mm o dtugosci 2000 mm.

5*(1,80+1,80) = 18,000000
Ogotem: 18,000
18,000 m
Robotnicy r-g 0,45 8,10000
Kotki rozporowe plastykowe szt 3,2 57,60000
Profil kagtowy aluminiowy, naroznikowy o wym.
30x30 mm m 1,08 19,44000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,18000
Wyciag m-g 0,01 0,18000

2.4 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (ciany ptaskie, stupy prostokgtne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)

40,00 = 40,000000
Ogotem: 40,000
40,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,44 17,60000
Robotnicy grupa Il r-g 0,09 3,60000
Tynkarze grupa Ill r-g 0,64 25,60000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,20800
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,06400
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6/ 264,00000
Woda m3 0,0067 0,26800
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,60000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t m-g 0,05 2,00000
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2.5 KNR 401/711/15 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakdw ceramicznych)
zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)

15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,59 8,85000
Robotnicy grupa Il r-g 0,09 1,35000
Tynkarze grupa lll r-g 1,13 16,95000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,07800
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,39900
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 99,00000
Woda m3 0,0067 0,10050
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,60000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t m-g 0,05 0,75000

2.6 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach

485,00+77,00+239,00-40,00 = 761,000000
Ogotem: 761,000
761,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 60,88000
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 30,44000
Tynkarze grupa Il r-g 0,25/ 190,25000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4/ 1065,4000
Piasek do zapraw m3 0,005 3,80500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1/ 837,10000
Woda m3 0,0064 4,87040
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5-t m-g 0,01 7,61000

2.7 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

252,00+48,00+127,00-15,00 = 412,000000
Ogotem: 412,000
412,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,22 90,64000
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 16,48000
Tynkarze grupa Il r-g 0,29 119,48000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4/ 576,80000
Piasek do zapraw m3 0,005 2,06000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1/ 453,20000
Woda m3 0,0064 2,63680
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t m-g 0,01 4,12000

2.8 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy , powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

761,00%0,33 = 251,130000

Ogotem: 251,130

251,130 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 20,09040
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt” dm3 0,22 55,24860

Materiaty inne (Materiaty) % 15

Wyciag m-g 0,002 0,50226
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,75339

2.9 NNRNKB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

412,00%0,33 = 135,960000

Ogotem: 135,960

135,960 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06 8,15760
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt” dm3 0,21 28,55160

Materiaty inne (Materiaty) % 15

Wyciag m-g 0,002 0,27192
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,40788
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2.10 KNR 202/815/2 analogia
Gtladz gipsowa na scianach tynkowanych i z piyt gipsowych, 2-warstwowa
252,00 = 252,000000
Ogotem: 252,000
252,000 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,018 4,53600
Robotnicy grupa | r-g 0,0115 2,89800
Tynkarze grupa lll r-g 0,531 133,81200
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5/ 378,00000
Gips budowlany zwykly kg 1| 252,00000
Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt 0,043 10,83600
Woda m3 0,00175 0,44100
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 0,73080
Wyciag m-g 0,0018 0,45360
2.11 KNR 202/815/6 analogia
Gladz gipsowa na sufitach , 2-warstwowa
135,00 = 135,000000
Ogotem: 135,00
135,00 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,0361 4,87350
Robotnicy grupa | r-g 0,0175 2,36250
Tynkarze grupa lll r-g 0,4881 65,89350
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5/ 337,50000
Gips budowlany zwykly kg 1,5/ 202,50000
Woda m3 0,0027 0,36450
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0039 0,52650
Wyciag m-g 0,0029 0,39150
2.12 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy pod malowanie, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
761,00+40,00 = 801,000000
Ogotem: 801,000
801,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 64,08000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt” dm3 0,22| 176,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 1,60200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 2,40300
2.13 NNRNKB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy pod malowanie, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
412,00+15,00 = 427,000000
Ogotem: 427,000
427,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06 25,62000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt” dm3 0,21 89,67000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,85400
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 1,28100
2.14 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
801,00 = 801,000000
Ogotem: 801,000
801,000 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 95,31900
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 229,08600
Materiaty inne (Materialy) % 2
2.15 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnetrzne
427,00 = 427,000000
Ogotem: 427,00
427,00 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 50,81300
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 127,24600
Materiaty inne (Materialy) % 2
2.16
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2.17 KNKRB 3/1001/4 analogia
Wyréwnanie i wzmocnienie poditoza pod tynk mozaikowy, utozenie warstwy siatki na kleju.
350,00 = 350,000000
Ogotem: 350,000
350,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,611| 213,85000
Masa klejgca m3 0,0029 1,01500
Siatka z wiékna szklanego ST 17/1.1-m m2 1,096 383,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 1,29500
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0108 3,78000
2.18 KNR 17/930/1
Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT- 16, pierwsza warstwa
350,00 = 350,000000
Ogotem: 350,000
350,000 m2
Tynkarze grupa lll r-g 0,0808 28,28000
Robotnicy r-g 0,0242 8,47000
Farba gruntujgca CT-16 dm3 0,3| 105,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochdéd samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0004 0,14000
2.19 KNR 17/930/2
Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT-16, kazda nastepna warstwa
350,00 = 350,000000
Ogotem: 350,000
350,000 m2
Tynkarze grupa lll r-g 0,0455 15,92500
Robotnicy r-g 0,0136 4,76000
Farba gruntujgca CT-16 dm3 0,2 70,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochdéd samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0002 0,07000

2.20 KNR 17/930/3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego CT-69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0-mm na $cianach ptaskich i

powierzchniach poziomych

350,00 = 350,000000
Ogotem: 350,000
350,000 m2
Tynkarze grupa lll r-g 0,4846| 169,61000
Robotnicy r-g 0,028 9,80000
Masa tynkarska polimerowa, zywiczno-mineralna
"Ceresit-CT-69" grubosci ziarna do 2,5 mm (op.
25-kg) biata kg 2,5/ 875,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0049 1,71500
Samochdéd samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0068 2,38000

2.21 KNR 909/302/1 (1)

Sufit w systemie Knauf D-112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie

pojedynczym, masa Uniflott

Robocizna

Ptyta Knauf GKB-12,5-mm HRAK

Masa Uniflott

Profil CD-60x27x0,6-mm

Profil UD-28x27x0,6-mm

Wieszak noniuszowy czes¢ dolna 128-mm
Wieszak noniuszowy cze$¢ gorna 300-mm
tgcznik wzdtuzny do profilu CD

tacznik krzyzowy do CD

Blachowkret TN 3,5x25

Kotki metalowe sufitowe 6x35-mm

Kotki rozporowe K6/35-mm

Tasma zbrojgca

Materiaty inne (Materialy)

r-g

szt
szt
szt
szt
szt
szt

%

12,00

1,78
1,03
0,43
3,22
0,42
1,52
1,52
0,62
2,32
12
1,52
0,81
1,74
15

21,36000
12,36000
5,16000
38,64000
5,04000
18,24000
18,24000
7,44000
27,84000
144,00000
18,24000
9,72000
20,88000

= 12,000000

Ogotem:

12,00
12,00 m2
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3 POSADZKI

3.1 KNR 401/803/1
Uzupetnienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro

71,00*0,33 = 23,430000

Ogotem: 23,430

23,430 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,59 13,82370
Robotnicy grupa | r-g 0,37 8,66910
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,013 0,30459
Piasek do zapraw m3 0,033 0,77319

Materialy inne (Materiaty) % 2

3.2 NNRNKB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy pod warstwe wyréwnujgca, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

71,00 = 71,000000

Ogotem: 71,000

71,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06 4,26000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 14,91000

Materiaty inne (Materiaty) % 15

Wyciag m-g 0,002 0,14200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,21300

3.3 NNRNKB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$é 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit
CN 72"

71,00 = 71,000000
Ogotem: 71,000
71,000 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,11 7,81000
Robotnicy grupa | r-g 0,03 2,13000
Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-10-mm (do
posadzek) "Ceresit-CN- 72" (op. 25-kg) kg 8,15| 578,65000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,01 0,71000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,71000

3.4 NNRNKB 202/1130/3 (2)
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1-mm,
zaprawa "Ceresit CN 72"

71,00 = 71,000000
Ogotem: 71,000
71,000 m2
krotnos¢ = 3
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,03 6,39000
Robotnicy grupa | r-g 0,01 2,13000
Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-10-mm (do
posadzek) "Ceresit-CN- 72" (op. 25-kg) kg 1,63 347,19000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,42600
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,42600

3.5 NNRNKB 202/1136/1 (2)
Posadzki z paneli podtogowych, (klej poliuretanowy)

41,60 = 41,600000
Ogotem: 41,600
41,600 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,49 20,38400
Robotnicy grupa | r-g 0,05 2,08000
Panele podtogowe m2 1,04 43,26400
Listwy przyscienne drewniane m 1,16 48,25600
Klej poliuretanowy kg 0,1 4,16000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,015 0,62400
Podktad z wtdkien drzewnych,pod panele
podtogowe m2 1,04 43,26400
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,008 0,33280
Srodek transportowy (1) m-g 0,018 0,74880
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Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci robét R M S

3.6 KNR 202/1112/5 (4)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych wraz z wywinieciem cokotowym, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW, pod
obcigzenia magazynowe.

21,40 = 21,400000
Ogotem: 21,400
21,400 m2
Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 0,3661 7,83454
Robotnicy grupa | r-g 0,0292 0,62488
Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 0,4 8,56000
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1 2,14000
wyktadzina obiektowa homogeniczna PCV m2 1,09 23,32600
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochoéd samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0041 0,08774
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,0057 0,12198
3.7 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
21,40 = 21,400000
Ogotem: 21,400
21,400 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,1261 2,69854
Prety spawalnicze PVC kg 0,03 0,64200
Materiaty inne (Materialy) % 15

4 STOLARKA | SLUSARKA

4.1 KNRW 202/1040/2
Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe szklone, 4 zawiasy na skrzydto, skrzydta o wym. (95x205)cm + (55x205)cm, naswietle o
wym. (150x55)cm, wyposazone w 2 zamki, klamki z szyldami, samozamykacz, elektrozaczep.

1,60*3,10 = 4,960000
Ogotem: 4,960
4,960 m2
Robotnicy r-g 3,31 16,41760
Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydtowe
oszklone jak w opisie pozycji kosztorysowej m2 1 4,96000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,49600
Pianka poliuretanowa kg 0,32 1,58720
Kotki rozporowe plastykowe szt 4,3 21,32800
Listwy aluminiowe maskujgce m 1,84 9,12640
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,24800
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,29760

4.2 Kalkulacja wtasna
Demontaz i ponowny montaz systemu kontroli dostepu w drzwiach wejsciowych 2-skrzydtowych, aluminiowych.
1

= 1,000000
Ogotem: 1,000
1,000 kpl
Elektromonter r-g | 10/  10,00000] \ \
4.3 Kalkulacja wtasna
Montaz naktadek szer. 30 cm, z pcv laminowanego, na parapety okienne wewnetrzne wraz z przygotowaniem podtfoza.
2,40*5 = 12,000000
Ogotem: 12,000
12,000 m
Stolarze grupa Il r-g ‘ 15 18,00000‘ ‘ ‘
Nakfadki PCV, laminowane, na parapety okienne m 1,05 12,60000
4.4 KSNR 7/507/4
Montaz listew progowych, aluminiowych.
1,60+(1,00*2) = 3,600000
Ogotem: 3,600
3,600 m
Robotnicy r-g 0,45 1,62000
Kotki rozporowe plastykowe szt 3,2 11,52000
Listwa progowa aluminiowa szer. min. 40 mm mb 1,06 3,81600
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,03600
Wyciag m-g 0,01 0,03600
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Murarze grupa Il

Robotnicy grupa |

Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw
Piasek do zapraw

Woda

Wycieraczka do butéw z ptaskownikéw
obsadzonych w katowniku wym. (60x100)cm
Materiaty inne (Materialy)

2,08000
0,06000
3,02000
0,00700
0,00400

1,00000

Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
4.5 KNR 401/322/5
Obsadzenie drobnych elementéw, w podiozach betonowych; ramy, wycieraczki, wsypy stalowe, powierzchnia do 1,0-m2

1 = 1,000000

Ogotem: 1,000

1,000 szt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Ciesle grupa Il r-g 9,4095
2.|Elektromonter r-g 10
3.|Malarze grupa ll r-g 146,132
4.|Murarze grupa Il r-g 2,08
5.|Posadzkarz-ptytkarz I r-g 48,4077
6.|Posadzkarz-ptytkarz Ill r-g 10,53308
7./Robocizna r-g 52,18
8.|Robotnicy r-g 58,8756
9.|Robotnicy grupa | r-g 578,14838

10.|Robotnicy grupa Il r-g 51,87

11.|Robotnicy transportowi r-g 0,6

12.|Stolarze grupa Il r-g 26,4

13.|Tynkarze grupa Il r-g 309,73

14.|Tynkarze grupa lll r-g 456,0705

Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen):| 1 760,4368
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Blachowkret TN 3,5x25 szt 228
2.|Blachowkret TN 3,5x35 szt 180
3.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,59059
4.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 3,02
5.|Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydtowe oszklone jak w opisie pozycji kosztorysowej m2 4,96
6.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 356,332
7.|Farba gruntujgca CT-16 dm3 175
8.|Gips budowlany szpachlowy kg 2357,7
9.|Gips budowlany zwykty kg 454,5

10.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,624

11. [Klej gipsowy Perfix kg 35,2

12. |Klej kauczukowy "Butapren OBT-111" kg 8,56

13. |Klej poliuretanowy kg 4,16

14.Kotki metalowe sufitowe 6x35-mm szt 18,24

15. |Kotki rozporowe K6/35-mm szt 31,44

16. |Kotki rozporowe plastykowe szt 90,448

17.|Listwa progowa aluminiowa szer. min. 40 mm mb 3,816

18. |Listwy aluminiowe maskujgce m 9,1264

19. |Listwy przyscienne drewniane m 48,256

20.|kacznik krzyzowy do CD szt 27,84

21.|kacznik wzdtuzny do profilu CD szt 7,44

22.|Masa klejgca m3 1,015

23.|Masa tynkarska polimerowa, zywiczno-mineralna "Ceresit- CT-69" grubosci ziarna do 2,5 mm (op. 25-kg)

biata kg 875

24./Masa Uniflott kg 12,8

25.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,496

26.|Nakfadki PCV, laminowane, na parapety okienne m 12,6

27.|Narozniki ochronne z kgtownikéw stalowych szt 10,836

28.|Panele podtogowe m2 43,264

29.|Pasta podiogowa bezbarwna kg 2,14

30.|Pianka poliuretanowa kg 1,5872

31.|Piasek do zapraw m3 8,10819

32.|Plyta Knauf GKB-12,5-mm HRAK m2 12,36

33.|Plyta Knauf GKBI-12,5-mm HRAK m2 35,02

34.|Podktad z wtékien drzewnych,pod panele podiogowe m2 43,264

35.|Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 364,6002

36.|Prety spawalnicze PVC kg 0,642

37.|Profil CD-60x27x0,6-mm m 38,64

38. |Profil CW 50x50-mm m 24,48

39.|Profil kagtowy aluminiowy, naroznikowy o wym. 30x30 mm m 19,44

40. |Profil UD-28x27x0,6-mm m 5,04

41. |Profil UW 50x40-mm m 8,52

42.|Siatka z wiékna szklanego ST 17/1.1-m m2 383,6

43.|Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-10-mm (do posadzek) "Ceresit-CN- 72" (op. 25-kg kg 925,84

44.|Srodek gruntujgcy Grundiermittel kg 1,2

45.|Tasma akustyczna 50-mm m 14,52

46.| Tasma zbrojgca m 37,2
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

47.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1653,3
48.|Wetna mineralna m2 12,36
49.|Wieszak noniuszowy czes$¢ dolna 128-mm szt 18,24
50.|Wieszak noniuszowy cze$¢ gérna 300-mm szt 18,24
51./Woda m3 8,6852
52.|Wycieraczka do butéw z ptaskownikéw obsadzonych w kgtowniku wym. (60x100)cm szt 1
53.|wyktadzina obiektowa homogeniczna PCV m2 23,326

Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,2
2.|Samochod samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 2,67774
3.|Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 2,63438
4.|Srodek transportowy (1) m-g 10,00897
5.|Wyciag m-g 6,66608
6.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,12198
7./Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 14,48
8.|Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 5,495

Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 44,28415
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Warto $¢ z | % warto $ci
narzutami | kosztorysu

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

SCIANY, SUFITY

POSADZKI

B[N

STOLARKA | SLUSARKA
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