SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: 35 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY Z SIEDZIBA W RZASCE

Obiekt: KOMPLEKS WOJSKOWY PRZY UL. TYNIECKIEJ 45 W KRAKOWIE.

Temat: ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL,
TYNIECKIEJ 45 W KRAKOWIE. CZESC NR 3. NAPRAWA
KONTENEROW SANITARNYCH.

Branza: ELEKTRYCZNA

Opracowat : Krzysztof SLEDZ
tel. 261 13 30 90
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z pn. Roboty budowlane w kompleksie wojskowym przy
ul. Tynieckiej 45 w Krakowie. Czes¢ nr 3. Naprawa konteneréw sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych robot
w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie.

- demontaz czesci instalacji elektrycznej i osprzetu elektrycznego w kontenerach,
- montaz nowego osprzetu elektrycznego w wybranych miejscach (uszkodzenia),
- podtgczenie zamontowanych nowych urzgdzen,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych instalacji elektryczne;.

Roboty powyzsze bedg prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami), przy
zachowaniu obowigzujgcych przepiséw bhp i przeciwpozarowych.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, kosztorysem, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
techniczne] oraz normami uznanymi za obowigzkowe do stosowania. Rodzaje (typy)
urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji elektrycznej powinny by¢ zgodne z podanymi w kosztorysie. Zastosowanie
innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w Kkosztorysie,
o0 rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych dopuszczalne jest pod
warunkiem uzyskania akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do
jakoéci  wymogom materiatdbw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom
przedmiaréw robot oraz specyfikacji technicznych.

Materiaty muszg spetniac wymogi okreslone w ustawie z 16 kwietnia 2004 r.
O wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92, poz. 881/. Dowody w postaci certyfikatow,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z obowigzujgcg
normag lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania
zadania musza posiadac Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, winny
by¢ na biezgco udostepnione do wgladu inspektora nadzoru. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru termin [ sposo6b przekazania dokumentow
o podstawowych materiatach, ich aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci
dotyczgcych tego zadania.

2.2.0dbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, kable, przewody, tgczniki, gniazda, nalezy dostarczac¢
na budowe wraz ze s$Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieC wptyw na jakos¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.3. Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty, aparaty i urzgdzenia
elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, przewietrzanych
i oswietlonych.
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3. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbidr robot powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz
po ich zakonczeniu powinna by¢ w szczegdlnosci poddana:

- zgodnos¢ wykonania robét z kosztorysem i opisem przedmiotu zamdwienia,
- wiasciwe podtgczenie przewoddw zasilajgcych do urzadzen,

- wykonanie pomiarow powykonawczych rezystancji uziemien, izolacj,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzgdzenie protokotu.

4. Odbiér Robot

4.1 Odbidr wstepny.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokdt
odbioru wstepnego sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru wstepnego rob6t wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg ktéra zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
kontraktu,

ustalenia technologiczne,
dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,

wyniki pomiaréw kontrolnych, prob oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z specyfikacjami technicznymi,

instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja,
w porozumieniu z wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4.2. Odbidér kohcowy

Odbidr kohcowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym. Odbiér korncowy robét bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
4.1. ,0dbiér wstepny robot".
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5. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)

3)

4)

5)

6)

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0.6/1 kV.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r,
poz. 414))2 pozniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r.,
poz. 1126

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z 1995 r. poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13
z1972r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
Instalacje elektryczne

Uwaga: Wszystkie roboty opisane w Specyfikacji Technicznej winny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.
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