SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tablice
1. Prace ziemne i fundamentowe

Przewiduje sie wykonanie wykopu o gtebokosci ok. 112 cm i wylanie dwdch stép
fundamentowych betonowego z betonu klasy C12/15 wykonanego na miejscu posadowienia tablicy
z réwnoczesnym zamontowaniem koszy stuzgcych do zamocowania drewnianych stupkéw tablic. Ze
wzgledu na mate tolerancje wymiarowe przy wykonaniu w zakresie wzajemnej odlegtosci pomiedzy
stopami, zalecane jest przygotowanie dodatkowego pomocniczego elementu ustalajgcego te
odlegtos¢ w trakcie wylewania stép i osadzenia koszy.

2. Kosz do przytwierdzenia stupa
Kosze bedg wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 3 mm ze stali $235.
3. Stupy tablic

Stupy zaprojektowano z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego przeznaczonymi. Stupy nalezy
przykrecic¢ do stalowych koszy zakotwionych w fundamencie przy pomocy wkretéw ze stali
nierdzewnej do drewna. Dwa stupy stanowig niezalezne elementy montazowe.

4. Konstrukcja tablicy

Tablice nalezy wykonaé w postaci jednego elementu stalowego (ze stali $235), wykonczonego
"na gotowo" ptytg kompozytowa aluminiowg o grubosci 3 mm. Przewidziano zastosowanie
kompozytow z oktadzinami aluminiowymi obustronnymi o grubosci 0,3 mm z wypetnieniem
rdzeniem polietylenowym.

Elementy stalowe z blachy czarnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie
powtok malarskich. W elementach stalowych nalezy wykona¢ otworowania stuzace do przykrecenia
konstrukcji tablicy do drewnianych stupéw.

5. Nadruk na znakach i tablicach

Na tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych przewiduje sie wykonanie
nadruku UV.

Informacje dodatkowe

1. Wymagania prawne

Tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane poza obszarem drég publicznych wymagajg
uzgodnienia ich lokalizacji z zarzadcg badz wtascicielem danego terenu (danej dziatki). Planowane
tablice nie zostaty ujete w wykazie obiektéw wymagajacych pozwolenia na budowe ani tez zgtoszenia
w Swietle zapisow Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pbzn.zm.)

2. Uwagi koncowe



Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i wiedzg techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej. Nalezy uzywaé wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

1. Podstawa obliczen statycznych
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o:

e Zatozenia i rysunki projektowe

e Obowigzujace normy i rozporzadzenia

e Literature fachowg

2. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o przedmiotowe normy i literature
fachowa. Obcigzenia przyjeto na podstawie norm i danych materiatowych producenta.

3. Obciazenia
Zgodnie z wymogami normy przyjeto:

e obcigzenie wiatrem: Il strefa (qx= 0,42 kN/m? Ce=1,0; C=1,8; R=4,5)



