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l. Przedmiot i cel zalecéa

Celem zaleae jest okrélenie wytycznych Dla Inwestorow i Wykonawcow,
zawierajcych zbior wymaga,Gdanskich Melioracji”, ktére nalgy uwzgkdni¢ przy realizacji
(wykonywaniu) systeméw odwadnaglych na terenie Miasta Gikkk. Zebrane informacje
przeznaczoneggako pomoc przy realizacji miejskiej sieci kamaliji deszczowej i ugdzen
wodnych (zbiorniki, budowle pirzace, potoki, rowy, wyloty). Tr& oparta jest na aktualnie
obowigzujacych normach, przepisach, dgstej literaturze oraz dtugoletnich@aadczeniach
eksploatacyjnych, Stosowanie wytycznych nie zvaallmwestora i Wykonawcz obowizku
przestrzegania przepiséw, norm, instrukcji oraz $eweego wykorzystania wiedzy

inzynierskiej.

Il. Zgtoszenie rozpocegcia inwestycji, remontu, naprawy (itp.)

Jezeli w zakresie inwestycji lub remontg slementy kanalizacji deszczowej lub obiektow
gospodarki wodnej (melioracji, regulacji potokowjarnikow, przepompowni itp.) albo
prace lgdg wykonywane na terenach administrowanych przez Skia Melioracje” (cieki
wodne, waly przeciwpowodziowe itp.) — zamiar roz@eca robot nalgy zgtost w
sekretariacie ,GM” na 5 dni roboczych przed planoywn terminem na druku
zgtoszeniowym ( do pobrania na stromi@w.gdmel.pl).

W przypadku przekazywania przez inwestora wykonamagu budowy w ktorym znajdyj
si¢ elementy miejskiego systemu odwodnieniowegozyaiego dokonaw obecnéci
przedstawiciela ,GM"W przypadku wdczenia lub remontu istniggych urzdzer miejskiego
systemu odwodnieniowego przed praps¢niem do prac natg dokona ogledzin i
sporadzi¢ protokot wraz z dokumentagcfotograficzry w obecnéci przedstawiciela ,GM”.
Na zrzut wod budowlanych do miejskiego systemu ativieniowego naley uzysk& osobne
uzgodnienie sktadgg w ,GM” pisemne zapytanie(osdbie,faxem,mailem) z podaniem
ilosci wody w m3/h, okresu zrzutu oraz magoghdows

Do zrzutu wody mgna przysipi¢ dopiero po uzyskaniu i odebraniu uzgodnienia.




Do zgtoszenia naky dolgczyc :
a) kopie pozwolenia na budogMub zgtoszenia

W przypadku robét naprawczych lub usuwania awagiogzenie musi nagic
najp&niej w momencie przygpienia do robot.

Zgtoszenia mog by¢ dokonane na pémie, doreczone poczi, droga elektroniczng
lub faxem.

II. Przeglady i odbiory techniczne

Celem przegldéw i odbiorow jest sprawdzenie prawidtadgowykonania roboét pod
wzgledem zgodnéxi z zatwierdzoa i uzgodnion dokumentagj projektows, pozwoleniem na
budowe oraz zgodngci z obowgzujgcymi przepisami, normami, instrukcjami oraz wigdz
inzynierslg.

Rodzaje odbioréw

1) Odbiory ¢gciowe
2) Odbiory techniczne
3) Odbiory kaicowe (z przekazaniem dayiku rob6t niekubaturowych)
4) Przegddy gwarancyjne
5) Konsultacje techniczne

1) Odbidr czesciowy

Zamiar przegldu zgtasza Wykonawca w formie pisemnej w sekrataigGdaiskich
Melioracji” na 3 dni robocze przed planowanym teram.

Odbiér czsciowy dotyczy sieci kanalizacji deszczowej i obejenon sprawdzenie
wykonanych sieci i obiektow na sieci (studnie, wgussadniki, kolizje innych sieci z sigci
kanalizacji deszczowej, itp.) w otwartym wykopie.pizypadku obiektéw gospodarki wodne;j
odbiorom czsciowym podlegaj elementy wyktadzin przeciw filtracyjnych, filtrydevrotne,
uszczelnienia budowli i dylatacje.

Odbioru czsciowego ze strony ,Gdekich Melioracji” dokonuje Kierownik Rejonu
Eksploatacyjnego i/lub Inspektorzy Nadzoru.

Brak odbioréw czsciowych elementdw na obiektach gospodarki wodneflskvat maze
konieczndcig wykonania odkrywek lub monitoringu na etapie odéwo technicznych.
Usuniecie kolizji z sieciami kanalizacji deszczowej i olektami gospodarki wodnej
bezwzgkdnie wymaga odbioru czsciowego.

W przypadku nieodebrania zgtoszonej przez Wykorasieci kanalizacji deszczowej lub
obiektu z przyczyn technicznychzbgych po stronie zgtaszgego, kady nasgpny odbior
czesciowy bedzie ptatny wedtug cennika ustug ( na stromigw.gdmel.pl). Przy ponownym
zgtoszeniu do odbioru nal¢ poda& dane do wystawienia faktury i adres koresponderycyj
oraz kontakt do osoby odpowiedzialne;.



2) Odbiér techniczny

Zamiar odbioru technicznego zgtasza Wykonawca wi@pisemnej w sekretariacie
,Gdanskich Melioracji” na 7 dni roboczych przed planowanterminem rozpoczia
odbioru na druku zgtoszeniowym ( do pobrania nansérwww.gdmel.pl).

Do zgtoszenia o odbiorze technicznym Wykonawca raobgsi dojczy¢ nastpujace
dokumenty :

a)
b)

c)
d)

f)

g)

h)

)

K)

uzgodniony projekt budowlany wraz z ewentualnymii@mami naniesionymi i

potwierdzonymi przez autora projektu

dokumentagj dodatkowy, jesli zostata sporgdzona i uzgodniona w trakcie
realizacji budowy

kopia warunkow wydanych przez Gakie Melioracje;

szkice geodezyjne wraz ze wspéthzymi XYZ mag pomiaru powykonawczego

w skali 1;500 w formie drukowanej i elektroniczreejw przypadku jej braku
potwierdzenie ztizenia dokumentéw w Wydziale Geodezji UM( sam odbiiizie
uznany za warunkowy);

wykaz wytych materiatdbw w formie tabeli z podaniem nazwgduktu, nazwy
producenta oraz dokumentu apralm@igo wyrob (atest, aprobata, certyfikat,
deklaracja zgodrigi);

zestawienie iliciowe nowo wykonanych sieci (w rozbiciu fr@dnic) i obiektow

w formie tabelarycznej;

zestawienie ikziowe wyhczonych z eksploatacji odcinkéw starych sieci
(w rozbiciu n@ednic;) i obiektéw w formie tabelarycznej z zaznaczeniem
sposobu ich likwidacji oraztata/protokét sporgdzony w obecnsei
przedstawiciela ,GM” potwierdzeym fakt wykonania;

wymieniane w ramach naprawy, remontu lub zewililowanych urzdzen zeliwo

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, naig@rotokolarnie przekaza,Gdanskim
Melioracjom”;

nalezy dofgczy¢ na koszt wilasny monitoring wraz z wykresem spadkow
wykonanych odcinkow sieci, przykanalikow do wpust@maz przygczy do
budynkow lgdacych przedmiotem odbioru;

potwierdzone kopie wynikow badaag:szczenia gruntu w zasypanych
wykopach dla sieci i gdzen wbudowanych w terenach utwardzonych,
wykonane przez uprawnionegogemika;

oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowym wykonaobiektu
bdacego przedmiotem odbioru i doprowadzeniu placu lamyddo naleytego
stanu;

m) kopie stron dziennika budowy datyych odbieranego obiektu (strona pierwsza

oraz wpisy potwierdzeg rozpoczcie i zakaczenie prac na tym obiekcie) ;

n) kopwi protokétu odbioru technicznego spguzonego pomgidzy

inwestorem a wykonayyvc

0) kopipozwolenia na budoywz ew. zmianami;.

p)

pozwolenie wodno-prawnegk jest wymagane dla danej budowy.

Po sprawdzeniu w/w dokumentow zgtagegj zostanie powiadomiony o terminie
przysgpienia do odbioru z 3-dniowym wyprzedzeniem dragkazan przez zgtaszagego.



Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentow skutkuje niegspieniem do odbioru technicznego.

Zgtoszone do odbioru sieci i obiekty na nich, musygt wyczyszczone, w przeciwnym
razie odbidr nie zostanie rozpgbz W takim przypadku Wykonawca — Zgtasgaj odbiér
zostanie obgizony kosztami za dojazd pracownikéw ,,Ga&ich Melioraciji”.

W przypadku nieodebrania sieci lub obiektu zgtogmun do odbioru z przyczyn
technicznych lggcych po stronie zgtaszgiego kady nas¢gpny odbidr techniczny dulzie
ptatny. Kolejne zgtoszenie do odbioru naleprzesté w formie zlecenia wykonania
ponownego odbioru, pod@ dane do wystawienia faktury, adres korespondegycgraz
kontakt do osoby odpowiedzialnej.

Odbior techniczny nie stanowi podstawy do przekezaa rzecz Gminy Gadaka
wykonanych sieci i ugdzen (wystawienia dowodéw PT).

Regulacg wysokaciows zaréwno wpustow jak i studni deszczowych agle
bezwzgtdnie wykon& przy wyciu piekcieni dystansowych betonowych lub z tworzywa
sztucznego. Przy wkszych spadkach drogi nalestosowa pierscienie klinowe z tworzywa
sztucznego. Wewatrzng cze$¢ studni oraz wpustéw na czas odbioru technicznedgn
pozostawd nie obmaltowasn.

3) Odbiér koncowy (z przekazaniem do ytku )

a) Zamiar odbioru ostatecznego zgtasza Inwestorknesariacie ,Gdaskich
Melioracji” na 5 dni roboczych przed planowanymmterem rozpocgcia odbioru na druku
zgtoszeniowym do pobrania na stronievw.gdmel.p).

Warunkiem przyspienia do odbioru kicowego jest dokonanie odbioru technicznego
bez uwag .Jednoc@de naley powiadomé Wydziat Gospodarki Komunalnej w Gigkku,
ktérego przedstawiciel wchodzi w sktad komisji amtiowej.

Do zgtoszenia o odbiorze kocowym Inwestor zobowrany jest przedstawiprotokot
techniczny oraz ewentualne protokoty usara usterek.

b ) Odbidér karcowy ((whczenia do sieci miejskiej lub odbiér wiczenia do rowu
lub potoku otwartego)

Zamiar odbioru ostatecznego zgtasza Inwestor wesakacie ,,Gdaskich Melioracji”
na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozgma odbioru na druku zgtoszeniowym
(do pobrania na stronieww.gdmel.pl).Warunkiem przysipienia do odbioru kicowego jest
przekazanie nieziolnych dokumentéw wyszczegdlnionych wazainiku pt:"Protokét odbioru
koncowego wiczenia do miejskiej kanalizacji deszczowej” lubqi®kot odbioru kdcowego
wiaczenia do potoku lub rowu otwartego”.

Brak ktoregokolwiek z dokumentdéw skutkuje nieprapgniem do odbioru kecowego.
Odbioru kaxcowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Ilnwasa odbieracym w
imieniu Wigciciela — Gminy Miasta Gdaka jest Wydziat Gospodarki Komunalnej kiila
Miejskiego w obecn&xi przedstawicieli Administratora - ,Gdakich Melioracji”. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,



wynikéw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robo6t z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi.

Dokumenty finansowe (dowody PT, OT) musz by¢ dostarczone w cigu 30 dni od daty

odbioru koncowego. W opisie przekazywanych sieci i uggdzen nalezy podaé ich zakres

tj. nr posesji, nr dziatki, nazwe ulicy, zestawienie iléciowe wykonanych sieci (w rozbiciu
na srednice) i rodzaju obiektow. Podane informacje w dowodach PT mubg¢ zgodne z
informacjami przekazanymi na etapie odbiorow techmych.

Brak powyszych informacji w dokumentach finansowych spowegig wybudowane
obiekty nie przejad na magtek Gminy Miasta Gdask, natomiast eksploatacja sieci abed
bedzie inwestora.

W przypadku nieodebrania przez Komigjbiektu z przyczyn lecych po stronie
zgtaszajcego kady nasgpny odbiér kacowy musi by¢ poprzedzony nowym odbiorem
technicznym, ktory &dzie dokonany odptatnie. Kolejne zgtoszenie do odbnaley przesta
w formie zlecenia wykonania ponownego odbioru, pgridane do wystawienia faktury, adres
korespondencyjny oraz kontakt do osoby odpowiedejal

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedag
zestawione w protokole odbiorowym.z@& zakres tych prac i uzupehnigie ma wekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéskeo przeciwpowodziowe, obiekt za
zgody Wiasciciela i Administratora mge zostéa odebrany warunkowo do czasu wykonania
tych prac i uzupetnie W tym okresie obiekt jest na stanie i utrzymaniykonawcy robot.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzujpahtych wyznaczy Komisja.

UWAGA :
Jezeli czas pomidzy odbiorem technicznym a odbiorermkowym jest diaszy niz

12 tygodni to w przypadku odbioru robot sieciowycehelioracyjnych, naley dokona
ponownego ich czyszczenf@czyszczenie sieci musi bpotwierdzone przez Kierownika
Rejonu Eksploatacyjnego w formie protokotuzeleczas pomidzy odbiorem technicznym a
odbiorem kacowym jest dhaszy niz 12 tygodni to natey powtorzy¢ przeghd techniczny ,
ktory bedzie ptatny.

4) Przeghldy gwarancyjne

Przeghd gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robogzaviych z usugciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz wad uwmtooenych w czasie eksploatacji (w
czasie trwania okresu gwarancji).

Wady powstate i uwidocznione w okresie gwarancyjnymisz by¢ przedstawione
Inwestorowi w formie pisemnej przez Administratora.

Przeghdy gwarancyjne dokongijprzedstawiciele Inwestora i Administratora w olmcn
Wiasciciela i Wykonawcy.

5) Konsultacje techniczne

Wszystkie wezwania przedstawicieli Administratoealbbudow, nie kzdace odbiorami g
odptatne. W takim przypadku wezwanie must zozone na pimie ( osobicie, fax, mail) w
formie zlecenia, w sekretariacie ,Gakich Melioracji”. W wezwaniu naky pod& dane do



wystawienia faktury i adres korespondencyjny orant8kt do osoby odpowiedzialnej za
wezwanie.



