Zarzadzenie Nr 1/03/2011

z dnia 16 marca 2011 r.
Prezesa Zarzadu Gdarnskiej Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0

z siedzibg w Gdansku

w sprawie stosowania oznalkowanych wlazéw studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta Gdarnska.

§1
Na terenie miasta Gdariska, na nowo budowanych sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac wlazy
kanalizacyjne oznakowane zgodnie z wymaganiami okreslanymi w §2 oraz wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w §3 niniejszego zarzadzenia.

§2
1. Oznakowanie pokrywy wlazu kanalizacji sanitarnej winno by¢ zgodne z rysunkiem umieszczonym w
Zalaczniku nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
2. Logo o grednicy 354 mim, zgodne z rysunkiem umieszezonym w Zataczniku nr 2 do niniejszego zarzadzenia,
winno byc¢ zlokalizowane centrycznie w odlewie pokrywy wlazu kanalizacyjnego.

3. Pokrywa wiazu winna dodatkowo posiadad oznaczenia: normy wykonania, jednostki certyfikujacej wlaz oraz
klasy dopuszczalnego obcigzenia.

4. Logo jest whasnoscia Gdarskiej Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.

5. Wzér logo, dostepny w siedzibie Gdariskiej Infrastrulktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp z o.0., przy ul.
Kartuskiej 201, B0-122 Gdarisk oraz opublikowany na stronie internetowej (www.giwk.pl), jest nieadplatnie
udostgpniany do wykarzystania dla wszystkich producentéw wiazow, zainteresowanych ich produkcig na
patrzeby gdarskiego systemu kanalizacyjnego.

g3
I. Konstrukcja ramy wtazu:
1. Odlew - zeliwo szare
2. Wysokosc ramy - minimum 100 mm
3.Wolny przeswit zwierczen studzienek wlazowych- minimum 600 mm
4. Dopuszczalna obrébka mechaniczna powierzchni styku z pokrywa.

I1. Konstrukcja pokrywy wiazu:
1. Odlew - zeliwo szare.
2. Dopuszczalna obrobka mechaniczna powierzchni styku z rama,

3. Pokrywa wlazu wyposazona w dwa otwory przelotowe, zgodne z rysunkiem umieszczonym w Zataczniku nr 1
do niniejszego zarzadzenia, stuzace do ie] otwierania oraz wentylacji kanalizacji sanitarnej.

III. Wymagane dokumenty jakosci wykonania wiazu:
1. Deklaracja zgodnosci wiazu z PN EN 124,
2. Certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowie na zgodnosé wiazu z PN EN 124,

§4
Kazdy producent wiazéw kanalizacyjnych przec rozpoczeciem produkeji wlasnego modelu lub typu wlazu

przeznaczonego do montazu na gdariskim systemie kanalizacyjnym, winien uzyskac pisemng akceptacje
Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z ¢.0. do jego stosowania.

Do wniosku nalezy dolgczy¢ nastepujace dokumenty:

1. karte katalogowq produktu zawierajaca typ wlazu, nr indeksu, podstawowe wymiary lub rysunek

wykonawczy z wymiarami wyrobu, ktore byly zalgcznikami do wniosku o certyfikacje w Instytucie
Odlewnictwa w Krakowie

2. certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowie potwierdzajacy zgodnoseé wiasnosci wyrobu z normg PN-
EN 124:2000

3. deklaracje zgodnosci wyrobu z PN-EN 124
§5

Niniejsze Zarzadzenie anuluje Zarzadzenie nr 13/2007, Gdariskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej

Sp. z 0.0. z siedziba w Gdarisku, z dnia 14.12.2007 r., w sprawie stosowania oznakowanych pokryw wiazow
studni rewizyjnych.

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 16 marca 2011 r,

PR'E;-F S ZARZADU
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{ “Jacek Skarbek)
Zataczniki: (

Zatacznik 1 - wzbr oznakowania wiazow studni_kanalizacii sanitarnej wraz z otworami wentylacyinymi.
Zatacznik 2 - wzor logo wlazu studni kanalizacii sanitarnej.
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Zarzadzenie Nr 744/06
Prezydenta Miasta Gdanska
z dnia 10 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwaly nr 44/465/2000 Zarzgdu Miasta Gdanska z dnia
16 sierpnia 2000 r. w sprawie stosowania oznakowanych pokryw wlazow studni

rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszezowej na terenie
miasta Gdanska.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568;. z 2004 r. Nr 80, poz. 717; Nr 102 poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128)

zarzadza sig, co nastgpuje:

§1

W Uchwale Nr 44/465/2000 Zarzadu Miasta Gdanska z dnia 16 sierpnia 2000 r. w
sprawie stosowania oznakowanych pokryw wlazéw studni rewizyjnych na sieciach
kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdanska zmienionej
Zarzadzeniem nr 958/05 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 12 sierpnia 2005 r.
wprowadza si¢ nastepujgca zmiang:

dotychczasowy zalacznik nr 2 do uchwaly zastgpuje si¢ zatacznikiem do niniejszego
zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Gdariska
/-/ Pawet Adamowicz
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Zakacznik do zarzadzenia Nr 744/06
Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 10 lipca
2006 r.
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Wysokos¢ pisma 22 mm
Szerokos¢ pisma 7 mm
Pismo 8 mm wypukie
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Wysokose pisma 30 mm
Szerolosc pisma 8.5 mm

Pismo 8 mm wypukie




