SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.28.03.03.

SCHODY SKARPOWE




1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru prefabrykowanych schodow skarpowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza uktadania prefabrykatow stopni
betonowych schodéw na skarpie nasypu przy obiektach mostowych i obejmuja:

a) ulozenie schodow z prefabrykatow z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6dlne".

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu schoddéw skarpowych wedlug zasad
niniejszych ST sa:

2.1. Nalezy wykorzysta¢ zdemontowane prefabrykaty zelbetowe stopni. Brakujace lub
uszkodzone prefabrykaty zelbetowe stopni wykona¢ =z betonu klasy C25/30
o wodoszczelnosci W6 1 mrozoodpornosci F 100.

2.2. Cement - wymagania jak w PN-EN 197-1:2002.

2.3. Podsypke cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke pod stopnie

schodow. 2.4. Beton klasy C25/30 .




3. Sprzet
Roboty beda wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
4. Transport

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, na podkladach drewnianych, rzedami,
dlugoscia w kierunku jazdy S$rodka transportowego obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Powierzchnie zewngtrzne ochronié
przekladkami splecionymi ze stomy lub welny drzewne;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza - nalezy wyrowna¢ skarpg nasypu do wymaganych rzednych
z uwzglednieniem poprawki na ewentualne osiadanie podloza. Na tak przygotowanym
podtozu wykona¢ tawe z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci minimum 10 cm.
5.2.2. Ukladanie prefabrykatow stopni 1 obrzezy

Schody skarpowe na nasypach przy konstrukcjach obiektow wykonane sa z elementow

prefabrykowanych - stopni betonowych.
Stopnie utozy¢ na gruncie przepuszczalnym na tawie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"
6.1. Sprawdzeniu podlegaja poszczegodlne fazy wykonawstwa:

— przygotowanie podioza zgodnie z PN-B-06050:1998,
— ukladanie prefabrykatow na fawie.

6.2. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

— 12 % - dla wskaznika zaggszczenia podtoza — wymagane minimum 0,95
— 12 cm - dla rzednych podloza,

— =x1 cm - dla rzgdnych schodéw,

— 12 cm - dla polozenia schodow w planie.




7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m odtworzonych schodow skarpowych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 pomiarem w terenie.

'

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne'
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- ulozenie schodow z prefabrykatow na tawie z podsypki cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 10 cm.

Cena ryczaltowa jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace przygotowawcze 1 pomiarowe,

- zakup 1 transport materialdow niezbednych do wykonania robot,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie tawy z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci minimum 10
cm,

- ukfadanie prefabrykatow stopni na fawie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie niezbgdnych badan laboratoryjnych 1 pomiarow wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

PN-88/B-04481 Badania prébek gruntu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-88/B-06250 Beton zwyktly.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.




PN-B-111113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych - piasek
naturalny.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodnosci.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 1 badanie.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)









