POSADOWIENIE NASYPU DROGOWEGO NA DOJEZDZIE

PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50

Nasyp drogowy

Zasypka zageszczona do Is=0.98 25cm
Materac kruszywowy 50cm
Podsypka piaskowa (w—wa wyrdwnawcza)
zagegszezona do 1s=0.95

Konstrukcja nasypu
wg proj. drogowego
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‘ Wypelnienie materaca: kruszywo 0/63
zageszczone do 1s=0.98

Pale prefabrykowane 40x40cm, L=14m Geotkanina PE o wytrzymatosci 100/100 kN/m
z gtowicami betonowymi 90x90cm

UWAGI:

1. W przypadku kolizji istniejgcej konstrukcji z projektowanym
fundamentem nalezy o tym fakcie poinformowac Projektanta.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z
istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz wykonac przekopy prébne.
Nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci i
urzgdzen podziemnych.

Jednostka projektowa:

KFG Sp. z 0.0. Sp. k.
Biuro Projektéw Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
BIURDOD PROJEKTAOW DROGOWYGCH biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl
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Zarzadca drogi: Urzad Miasta i Gminy w Skokach

ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

0

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
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,Budowa ulicy Polnej w Skokach - Ill etap, czes¢ A - w kierunku

potaczenia z drogg wojewddzka nr 196"
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