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Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja techniczna
Zadanie numer 5: Meble laboratoryjne


1. Meble zostaną wykonane przez podmiot posiadający certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważny w zakresie zapewnienia jakości, projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych oraz certyfikat w zakresie normy PN-EN ISO 14001:2015 lub równoważnej w zakresie zapewnienia zarządzania środowiskiem, a także PN – ISO 45001:2018 lub równoważnej w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

2. Meble laboratoryjne muszą posiadać atest higieniczny wystawiony przez uprawnioną jednostkę badawczą lub równoważny. 

3. Stoły laboratoryjne (stanowiska robocze wraz z możliwością doprowadzenia mediów) posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150:2004 „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań” wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą wydany dla serii mebli lub z normą równoważną.

4. Meble laboratoryjne i stoły laboratoryjne muszą posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 (Meble do użytkowania poza mieszkaniem) określającą wymagania i bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności, wydaną przez akredytowaną jednostkę badawczą lub z normą równoważną.

5. Metalowe elementy stelaży, osłon metalowych pokryte farbą proszkową ze względu na bezpieczeństwo pożarowe sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2 według normy EN 13501-1+A1:2010 w zakresie reakcji na ogień (dokument wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą) lub według normy równoważnej.
6. Odporność korozyjna w atmosferze obojętnej mgły solnej kształtowników stalowych i blach ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonych farbami epoksydowymi zgodna z normą PN-EN ISO 9227 :2012 lub równoważną określającą badanie korozyjne w sztucznych atmosferach oraz ocena zniszczeń po badaniach przeprowadzonych według normy PN-EN  ISO  4628:2016, gdzie  ocena zniszczeń  powłok  wynosi - stopień spęcherzenia wynosi 0(S0) zardzewienia wynosi  Ri0, stopień spękania i złuszczenia wynosi Ri0 lub według normy równoważnej.
[bookmark: _GoBack]Zmiany korozyjne przebadane według normy 10289:2002 określającej ocenę zniszczeń korozyjnych „Metody badań powłok metalowych - ocena próbek i wyrobów gotowych  poddanych badaniom korozyjnym” ze wskaźnikiem ochrony wynosi  Rp –10 i wskaźnikiem wyglądu RA lub według normy równoważnej. Badanie prowadzone na próbkach kształtowników i blachy konstrukcyjnej przez 120  godzin.

7. Oznaczanie przyczepności powłok metodą siatki nacięć na kształtownikach stalowych według normy PN-EN ISO 2409:2021-03 „Farby i lakiery – badanie siatki nacięć wykonane po 120 godz. badań korozyjnych z wynikiem 0 lub według normy równoważnej.

8. Kolor płyt laminowanych zostanie określony przez Zamawiającego po udostępnieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę - w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy - minimum 3 kolorów z palety kolorów Wykonawcy.

	 LP
	Nazwa produktu 
	Ilość /szt.

	1
	Stół laboratoryjny przyścienny 2400x 750 x 900 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	1

	 
	blat z żywicy fenolowej, grubość minimum 16 mm, kolor jasny popiel, blat dzielony 
	 

	 
	Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną kolor Ral 7035 lub równoważny
	 

	 
	2 x szafka laminowana 600x500x620, 1 szuflada typu Metalbox lub równoważna, szafka podwieszana
	 

	 
	2 x szafka wisząca 900x350x620 mm
	 

	 
	oświetlenie led pod szafki wiszące
	

	2
	stanowisko pod wytrząsarkę 650x750x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	1

	 
	blat z żywicy fenolowej, grubość minimum 16 mm, kolor jasny popiel
	 

	 
	Stelaż wzmocniony, malowany proszkowo farbą chemoodporną kolor Ral 7035 lub równoważny na wibroizolatorach 
	 

	 
	półka dolna z płyty laminowanej o grubości minimum  18 mm
	 

	3
	stanowisko do mycia 1300x650x850 mm (szerokość x głębokość x wysokość), bateria ze ściany Zamawiającego
	1

	 
	blat z żywicy fenolowej, grubość minimum 16 mm, kolor jasny popiel, blat przestaje 100 mm na stronę , jeden narożnik zaokrąglony
	 

	 
	1 x szafka instalacyjna cokołowa 1100x600x700x mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	 

	 
	1 x zlew nierdzewny 1 komorowy 400x400 x200 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	 

	 
	pod szafką  cokół stalowy z profila 30x30x2 mm, kolor Ral 7035 lub równoważny
	 

	4
	Stół laboratoryjny przyścienny 2770x750x750 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	1

	 
	Blat dzielony z płyty obustronnie laminowanej z powłoką HPL 0,8 mm, PVC w kolorze czarnym, grubość blatu 26 mm
	 

	 
	Stelaż C-kształtny, stalowy, malowany proszkowo farbą chemoodporną, kolor Ral 7035 lub równoważny
	 

	 
	2 x szafka laminowana 600x500x580 mm (szerokość x głębokość x wysokość), 3 szuflady typu Metalbox lub równoważne, szafka mobilna
	 

	 
	2 x szafka wisząca o wymiarach 1200x350x620 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	 

	 
	oświetlenie led pod szafki wiszące
	

	5
	szafa laboratoryjna 900x500x2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	1

	 
	szafa laminowana 5 półek regulowanych, szafa z przegrodą zamykana na zamek
	 

	 
	Stelaż stalowy regulowany o wysokości 150 mm , malowany proszkowo farbą chemoodporną, kolor Ral 7035 lub równoważny
	 

	6
	szafa laboratoryjna 800x500x2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	1

	 
	szafa laminowana 5 półek regulowanych, szafa z przegrodą zamykana na zamek
	 

	 
	pod szafą stelaż stalowy regulowany o wysokość 150 mm, malowany proszkowo farbą chemoodporną, kolor Ral 7035 lub równoważny
	 

	7
	szafa laboratoryjna ubraniowa 800x500x2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
	1

	 
	szafa laminowana 2 półki w części górnej, szafa z przegrodą i drążkiem na wieszaki, zamykana na zamek
	 

	 
	pod szafą stelaż stalowy regulowany o wysokości 150 mm , malowany proszkowo farbą chemoodporną, kolor Ral 7035 lub równoważny
	 



Stelaże  robocze 

Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki stelaży) z rur o przekroju prostokątnym o wymiarach minimum 30x50x2mm, ze stali konstrukcyjnej, malowanych proszkowo, gładkimi i łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi. 
a. Konstrukcja stelaży stołów roboczych C-kształtnych umożliwia poziomowanie w zakresie 20 mm. Stelaże wykonane z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki). Poszczególne elementy stelaży łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej. Poprzeczki stelaży (wykonane z kształtowników stalowych minimum 30x60x2mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach z typoszeregu .
b. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z PCV. 
c. Prześwit pomiędzy podłogą, a szafkami podwieszanymi - minimum 150 mm.
d. Otwarte końce kształtowników stelaży, zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego.
e. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża. 

Szafki podwieszane

Wykonane z płyt obustronnie laminowanych, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, z obrzeżem z twardego PCV o grubości minimum 1 mm. 
Tylna ściana szafek i szaf  wykonana z płyty o grubości minimum 12 mm, spody szuflad z płyty laminowanej o grubości minimum 16 mm.
Prowadnice szuflad typu Metalbox lub równoważne z metalowymi bokami. 
Szafki z drzwiami wyposażone przynajmniej w jedną półkę. Półki wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm.
Zawiasy hydrauliczne nakładane, z powłoką galwaniczną, z funkcją otwarcia minimum 95 st., z funkcją cichego domyku. Szafki podwieszane wyposażone w system mocujący umożliwiający łatwy montaż szafki do stelaża. Uchwyty chromowane o rozstawie 128 mm.

Szafka instalacyjna ze zlewem nierdzewnym

Szafka instalacyjna wykonana z płyt obustronnie laminowanych o grubości nie mniejszej niż 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grubości minimum 1 mm - ściana tylna częściowo otwarta umożliwiającą podpięcie mediów w postaci instalacji wodno – kanalizacyjnych. Dodatkowo szafka posadowiona na cokole metalowym wykonanym  z profila stalowego 30x30x2 malowanym w kolorze Ral 7035 lub równoważnym. Stopki wyposażone w śruby regulujące poziom ułożenia szafki. Zawiasy hydrauliczne nakładane, z powloką galwaniczną, z funkcją otwarcia minimum 95 st., z funkcją cichego domyku.
Uchwyty chromowane o rozstawie 128 mm.
Blat z żywic fenolowych o grubości minimum 16 mm (kolor jasny popiel) oraz zlew stalowy nierdzewny o wym. minimum 400 x 400 x 200 mm wpuszczony w blat.
Kolor szafki z wyposażeniem zostanie określony przez Zamawiającego po udostępnieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę minimum 3 kolorów z palety kolorów Wykonawcy.


Szafki wiszące
Wykonane z płyt  obustronnie laminowanych, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, z obrzeżem z twardego PCV o grubości minimum 1 mm. 
Tylna ściana szafek i szaf wykonana z płyty o grubości minimum 12 mm, 
Szafki z drzwiami wyposażone przynajmniej w jedną półkę. Półki wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm.
Zawiasy hydrauliczne nakładane, z powłoką galwaniczną, z funkcją otwarcia minimum 95 st., z funkcją cichego domyku. Uchwyty chromowane o rozstawie 128 mm.

Blaty z żywic fenolowych

Blaty wykonane z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i powierzchni EBC (Electron Beam Cure) lub równoważnej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału, o minimum grubości 16 mm, nie dopuszcza się blatów klejonych z 2 warstw.
Podniesione obrzeże wykonane z kształtownika w kolorze czarnym. 
Blaty z żywicy fenolowej muszą posiadać :
− certyfikat wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą potwierdzający redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99.99% po 48 godzinach przynajmniej na mikroorganizmy Pałeczki okrężnicy i Gronkowca złocistego lub równoważny,
- atest higieniczny lub równoważny oraz świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej lub równoważne. 

Ociekacze kołkowe 
Ociekacze o wymiarach 630 x 450 x 110 mm, wykonane z polistyrenu.
W komplecie 72 sztuki wieszaków standardowych o przekroju 15 mm i 11 szt. wieszaków małych o przekroju 6 mm przeznaczonych do szkła laboratoryjnego z wąską szyjką.

Szafy laboratoryjne stojące 
Korpus w całości wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm (plecy szafki wykonane z płyty obustronnie laminowanej co najmniej 12 mm). Widoczne krawędzie cięcia płyt korpusów szaf (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką PCV o grubości minimum 1 mm natomiast pozostałe widoczne krawędzie korpusu zabezpieczone doklejką o grubości minimum 0,5 mm. Półki w szafkach wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości minimum 18 mm, oklejone maszynowo doklejką PCV minimum 1 mm grubości na wszystkich krawędziach. 

Wieniec górny wykonany w płyty obustronnie laminowanej o grubości minimum 18 mm, krawędzie zabezpieczone doklejką o grubości minimum 2 mm.
Półki z płyty laminowanej z możliwością regulacji wysokości mocowane na systemach uniemożliwiające wysuwaniu się półek. 
Uchwyty metalowe wykonane z pręta ze stali nierdzewnej o grubości fi 10 o rozstawie 128 mm. Zawiasy drzwiach muszą być zaopatrzone w zawiasy  puszkowe o stopniu otwarcia minimum 90 stopni. 
Szafy posadowione na cokole metalowym z kształtownika 30 x 30 mm z możliwością regulacji wysokości. 
Szafy posiadają sprawozdanie z badań wraz z jego wynikami wydane przez jednostki  akredytowane posiadające uprawnienia do tego typu badań w zakresie  normy – PN-EN 16121+A1:2017 -11 lub równoważnej.
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