WY POWIATOWY INSPEKTCR
SV W PRUSTHOWIE

b5—80u Fouszhow, Ul Staszica 1
tel.: 22/ 758 75 56, 22/ 759 88 28

L.dz. NZ.9022.3.4.2023.5420.193 Pruszkéw, dnia 29 sierpnia 2023 r.

5 Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

OPINIA SANITARNA

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie dzialajac na podstawie art. 3
pkt 2 lit. a oraz art. 12 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 1. 0 Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338)

uzgadnia

przedtozony do zaopiniowania pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
projekt koncepcji wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola
Miegjskiego nr 2 w Pruszkowie, ul. Partyzantow 2/4, 05-802 Pruszkéw.

UZASADNIENIE

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt koncepcji wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku Przedszkola Miegjskiego nr 2 im. Kubusia Puchatka w
Pruszkowie zlokalizowanego na terenie istniejacego Mazowieckiego Specjalistycznego
Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantow 2/4
w Pruszkowie. Powyzszy projekt koncepcji zostal opracowany w sierpniu 2023 r. przez.
mgr inz. arch. Marcina Bujnowskiego, ul. Focha 91, 05-803 Pruszkow.

Jak wynika z przedstawionego projektu koncepcji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach przedszkola zostala zaprojektowana wentylacja mechaniczna wywiewna.
Wywiew odbywac si¢ bgdzie za pomoca wentylatorow wyciggowych zamontowanych w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego (strych) z wykorzystaniem istniejgcych przewodéow
kominowych.

Nawiew odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg nawiewnikOw okiennych lub otwordéw
transferowych w drzwiach.

W opinii  Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Pruszkowie
przedstawiony do uzgodnienia projekt koncepcji zawicra rozwigzania projektowe,
stanowigce podstawg do prawidtowego funkcjonowania ww. inwestycji.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolgczenia do niej projektu koncepcji
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, stanowiacej jej integralng czesé, na
ktorej znajduje si¢ klauzula stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie,.
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Do wniosku o uzgodnienie projektu koncepeiji zataczono:

1. Projekt koncepcji wykonania instalacji wentylacyjnej — 2 egz.

2. Petnomocnictwo Nr 372/2022, znak: BPR.0052.372.2022 z dnia 27.12.2022 r.

3. Pismo Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, znak:
WN.5142.41.2023.PP(2) z dnia 07.06.2023 .

@

Zataczniki:
1. Projekt koncepcji wykonania instalacji wentylacyjnej — 2 egz.

Wyk: 2 egz.
Otrzymuja:
1. Adresat za posrednictwem pelmomocnika:
Pana Marcina Bujnowskiego
ul. Focha 91, 05-803 Pruszkdow
2. aa

oprac./wyk. JZ/JZ



BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W PRUSZKOWIE
KONCEPCJA WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

ul. Partyzantow 2/4, Pruszkow

Inwestor: | Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

Projektant: « mgrinz. arch. Marcin Bujnowski B£/299/94, MA-0118

21 VIl 2023
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SPIS ZAWARTOSCI
Opis koncepgiji
Rzut piwnic 1:100
Rzut parteru 1:100
Rzut pietra 1:100
Opinia Mazowieckiego Wojewo6dzkiego Konserwatora
Zabytkow w Warszawie z dnia 10.03.2023, znak:
WN.5142.41.2023.PP
Opinia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Warszawie z dnia 7.06.2023, znak:
WN.5142.41.2023.PP(2)



KONCEPCJA WYKONANIA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

Adres Pruszkoéw-Tworki, ul. Partyzantow 2/4

inwestycji:  |j.ew. 142102_1, obr. 0025 Tworki, dz. nr ew. 199/6

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
Projektant. |mgrinz. arch. Marcin Bujnowski Bt./299/94, MA-0118

1. INFORMACJE OGOLNE
a) Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w
Pruszkowie
b) Cel inwestycji
Celem inwestycji jest poprawa warunkéw uzytkowania w zwigzku z Protokotem
Kontroli nr ND 9027.2.13.2022 Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w
Pruszkowie
c) Podstawa opracowania:
* Protokét Kontroli nr ND 9027.2.13.2022 Powiatowej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Pruszkowie z dnia 06.04.2022
= Opinia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie z
dnia 10.03.2023, znak: WN.5142.41.2023.PP
= Opinia Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie z
dnia 7.06.2023, znak: WN.5142.41.2023.PP(2)
¢ Wizja lokalna
* Przepisy i Polskie Normy
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek zlckalizowany jest na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie — Tworkach. Wybudowany w 1900 r. charakteryzuje
sie sylwetka i elewacjami typowymi dla architektury przetomu XIX | i XX wieku. Budynek
stanowi element catego kompleksu zabudowarn w tym samym stylu architektonicznym
na terenie Szpitala Psychiatrycznego.
Budynek dwukondygnacyjny, na planie krzyza z symetrycznymi elewacjami. Przekryty
dachem wielospadowym, krytym blacha. Elewacje wykonane sg z czerwonej, wypalanej
cegly, z ktorej wykonano rowniez kominy, i inne elementy zdobnicze jak: gzymsy,
opaski okienne, cokoty i pilastry.
Obecnie w budynku miesci sie przedszkole.
3. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC
a) wykorzystanie istniejgcych przewodow kominowych (7 szt) — oczyszczenie i
udroznienie (przewody sg czesciowo zasypane gruzem, konieczne bedzie ich
miejscowe rozkucie w celu wybrania gruzu) ewentualne naprawy ponad dachem
b) rozprowadzenie przewodéw wentylacyjnych w salach i podigczenie ich do
przewodow kominowych
c) montaz wentylatorbw wyciggowych na przewodach kominowych w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego (strych)

d) polaczenie przewodow wentylacyjnych -z podiaczeniem -de—isthiejgeyeh-otwordww- /
-slewaejach-(czerpria—wyrzutria)-istniejgcych komindéw wentylacyjnych oraz montaz

kominkéw wywiewnych w dachach od strony oficyn bocznych (2 sztuki, blacha
stalowa, ocynkowana)

e) wykonanie otworéw przeplywowych dla powietrz wentylacyjnego w drzwiach do
pomieszczen

f) montaz przewoddw, wykonanie miejscowych zabudéw instalacji pod sufitami

g) dostosowanie instalacji elektrycznej

h) montaz nawiewnikéw okiennych dla dostarczenia powietrza wentylacyjnego

i) roboty remontowe (naprawy tynkow, malowanleLprzywracaJace stan pierwotny
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w Warszawie

MAZOWIECKS | Womewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

WOIEWODZK] ul, Mowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATGR | gl [+48) 27 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOMW D e kel

Warszawa, 10 marca 2023 r.
WN.5142.41.2023.PP

Gmina Miasto Pruszkéw
petnomocnik

Marcin Bujnowski

ul. Focha 91

05-803 Pruszkow-Tworki

Dot. zaopiniowania koncepcji wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Pruszkowie — Tworkach przy ul. Partyzantéw 2/4, dz. ew. nr 199/6, abr. 25.

Mazowiecki Wojewoddzki Konserwator Zabytkow (MWKZ), odpowiadajac na pismo z 03.02.2023 r.
(data wplywu do urzedu), w sprawie zaopiniowania koncepcji wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Pruszkowie — Tworkach na podstawie zalaczonej
koncepcji autorstwa arch. Marcina Bujnowskiego ze stycznia 2023 r., przedstawia swoje stanowisko
ponizej.

Przedmiotowy budynek stanowi czesc zespotu urbanistyczno-architektonicznego szpitala
w Tworkach wpisanego do rejestru zabytkéow decyzja Konserwatora Zabytkéw m. st. Warszawy
z(02.01.1987 r., pod nr rej. A-1281. Powstat jako katolicka kaplica szpitalna przed 1500 r. Byt to budynek
jednokondygnacyjny, z dekoracyijng ceglang elewacia, z podwyiszong czescig centralng, gdzie miedcito
sig sklepione pomieszczenie kaplicy. Pierwotna funkcje petnit do 1930 r., kiedy kosciét zostat
przeniesiony do dawnego budynku cerkwi. Od tamtego czasu budynek kaplicy pelnit réine funkcje: dom
zgromadzenia siostr pracujacych w o szpitalu, dom socjainy, #obek, apteka i przedszkole, ktore
funkcjonuje w nim do dzi$. Z zmianami funkcji wigzaly sie przebudowy bryly. Zmienif sie poziom wejscia,
a nad nizszymi skrzydtami dobudowano drugg kondygnacje. Dzis cato$¢ przykryta jest dachem
wielospadowym wykonczonym blacha.

Z uwagi na funkcje zlokalizowana w budynku konieczne jest wykonanie instalacji wentylacii
mechanicznej, aby speiniane byly obowigzujgce normy. Zgodnie z przedstawiong koncepcjg centrala
wentylacyjna ma zosta¢ zamontowana w przestrzeni poddasza nieuzytkowego, a czerpnie i wyrzutnie
zlokalizowane w istniejgcych otworach w elewacji. Planuje sie wykorzystanie istniejgcych komindw
wentylacyjnych, a dodatkowo montaz kominkow wywiewnych na dachu od strony oficyn bocznych.
Konieczne bedzie wykonanie przebi¢ w stropach, aby wprowadzi¢ dodatkowe piony wentylacyjne.
Przewody wentylacyjne majg zosta¢ miejscowo umieszczone w zabudowie pod sufitem.

Ogodinie idea wykonania wentylacji mechaniczne] w budynku jest akceptowalna, natomiast projekt
trzeba uszczegotowic, a w newralgicznych miejscach poprawic zgodnie z ponizszymi uwagami.

Przede wszystkim, przed przystgpieniem do projektowania w zabytkowym budynku o ztozonej
historii nalezy go odpowiednio rozpozna¢. Z uwagi na charakter inwestycji nalezy zinwentaryzowacd
istniejgce w $cianach kanaty wentylacyjne i wprowadzic je na rzucie budynku. Nowa wentylacje trzeba



projektowac z uwzglednieniem i wykorzystaniem istniejacej, tak aby ograniczy¢ dodatkowe przekuwanie
écian, szczegdlnie w czedci, gdzie mur jest najgrubszy i przekracza 1,2 m grubosci.

Szczegbinego opracowania wymagaja instalacje w holu wejéciowym/szatni i znajdujacej sig nad
nim sali przedszkolnej, czyli dawnej kaplicy. Kratki wentylacyjne w ww. salach muszg miec historyzujacy
charakter, w szczegdlnoéci w sali sklepionej, gdzie nalezy wzorowac sig na istniejacej historycznej kratce.
W holu wejéciowym niedopuszczalna jest lokalizacja instalacji w zabudowie pod sufitem w sposdb, ktory
niekorzystnie wplynie na spéjnos¢ przestrzeni poprzez widoczng ingerencie w dekoracje na suficie.
Niedopuszczalne jest takze takie jej poprowadzenie, ktére przystoni czesciowo Swiatto otworow
okiennych. Motzliwe wydaje sie umiejscowienie kratek wentylacyjnych we wnekach na scianach
bocznych po ich zabudowaniu. Ewentualnie dopuszczalne jest takze wprowadzenie zabudowanego
kanalu w weizszej czeéci pomieszczenia wydzielonej kolumnami, tak aby byt niewidoczny od strony
wejscia gtéwnego. W sali przesklepionej niedopuszczalne jest wykonanie standardowej zabudowanej
instalacji przy $cianie. Dopuszczalne jest jedynie wprowadzenie dodatkowych kratek wentylacyjnych.
Jednak okreélenie ich lokalizacji bedzie motliwe dopiero po inwentaryzacji kanatow istniejacych.
Dodatkowo po ostatecznym wybraniu lokalizacji nowych otworéw konieczne bedzie wykonanie w
wybranych miejscach odkrywek stratygraficznych, ktore sprawdza czy na $cianach nie znajdujg sig cenne
warstwy malarskie. Instalacje projektowane w dwdch ww. salach nalezy przedstawi¢ nie tylko na rzucie,
ale takze na rozwinieciu éciany. Ponadto w sali sklepionej nalezy nanies¢ na rzucie brakujace glebokosci
wnek.

W pozostatych pomieszczeniach dopuszczalne jest wykonanie standardowej instalacji
w zabudowie pod sufitem.

Dodatkowo w projekcie nalezy okresiic sposob zabezpieczenia otwordw czerpni | wyrzutni, z
podana kolorystyka i materiatem oraz zaznaczyC na rysunku elewacji i dachu, w kidrym miejscu zostang
zlokalizowane na potaci dodatkowe kominki wywiewne.

Zgodnie z art. 36 ust. 1. pkt 1 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga
pozwolenia Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow (MWKZ).

Z upowaznienia
MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGQ
KONSERWATORA ZABYTKOW

s~/
Joanna Lasek
Kierownik Wydzialu
7Zabytkéw Nieruchomych

/Podpisano elektronicznie/

Zatgcznik: projekt — 1 egz,

Otrzymuja:
1Adresat
2.WUOZ aa



MAZOWIECK) b weew

i Cohrony Zabytkéw w Warszawie

WEHEWODZK! T 8727, 00-373 Warszawa
LONSERWATOR | { S50 400, fax (e48) 22 44 30 401
ZABYTKOW ;

Warszawa, 07 czerwea 2023 1,
WN.5142.41.2023.PP(2)}

Gmina Miasto Pruszkow
petnomocnik
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Dot. zaopiniowania zamiennej koncepcji wykonania instalacji wentylacyjnej w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Pruszkowie — Tworkach przy ul. Partyzantéw 2/4, dz. ew. nr 199/6, obr. 25.

Mazowiecki Wojewddzki Kenserwator Zabytkdw (MWKZ), odpowiadajac na pismo z 05.05.2023 r.
(data wplywu do urzedu), w sprawie zaopiniowania zamiennej koncepcji wykonania instalacji
wentylacyjnej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Pruszkowie — Tworkach na podstawie
zatgczonej koncepcji autorstwa arch. Marcina Bujnowskiego z 25 kwietnia 2023 r., przedstawia swoje
stanowisko ponizej.

Przedmiotowy budynek stanowi czedé zespotu urbanistyczno-architektonicznego  szpitala
w Tworkach wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja Konserwatora Zabytkéw m. st. Warszawy
202.01.1987 r., pod nr rej. A-1281. Powstat jako katolicka kaplica szpitalna do 1893 r. Byt to budynek
jednokondygnacyjny, z dekoracyjng ceglang elewacja, z podwy?szong czeicig centralng, gdzie mieécito
si¢ sklepione pomieszczenie kaplicy. Pierwotng funkcje peinit do 1930 r., kiedy kosciét zostat
przeniesiony do dawnego budynku cerkwi. Od tamtego czasu budynek kaplicy petnit rézne funkeje: dom
zgromadzenia si6str pracujacych w szpitalu, dom socjainy, itobek, apteka i przedszkole, ktore
funkcjonuje w nim do dzis. Z zmianami funkcji wiazaty sie przebudowy bryty. Zmienit sie poziom weijscia,
a nad nizszymi skrzydtami dobudowano druga kondygnacje. Dzi¢ catoié przykryta jest dachem
wielospadowym wykoriczonym blacha. Stolarka okienna jest wtérna, wykonana z pve, biata.

Z uwagi na funkcjg zlokalizowang w budynku konieczne jest wykonanie instalacji wentylacyjnej,
aby spetniane byly obowiazujace normy. Dla przedmiotowe] inwestycji zostata juz wydana opinia
konserwatorska WN.5142.41.2023.PP z 10.03.2023 r. Zgodnie z zawartym w niej wskazaniem zostato
przeprowadzone rozpoznanie obiektu, ktére ujawnifo istnienie 7 przewoddw kominowych. S3 one
czgsciowo zasypane gruzem, wiec konieczne bedzie ich oczyszczenie i udroznienie, ktére moie wigzac
sie z ich miejscowym rozkuciem. Nowa koncepcja zaklada wykorzystanie tych przewodéw jako kanaty
wywiewne. Przewody wentylacyjne zostang rozprowadzone w salach {miejscami z wykonaniem
zabudowan instalacji pod sufitem) i podiaczone do przewodoéw keminowych. Na strychu na przewodach
kominowych zostana zamontowane wentylatory wyciggowe. Przewody wentylacyjne zostana
podiaczone do istniejacych otworéw w elewacjach (czerpnia, wyrzutnia) i istniejacych kominow
wentylacyjnych. Dodatkowo zostang zamontowane kominki wywiewne w dachach od strony oficyn
bocznych (2 sztuki, blacha stalowa ocynkowana). W celu dostarczenia powietrza wentylacyjnego
w oknach zostang zainstalowane nawiewniki.



Jest to rozwigzanie preferowane ze stanowiska konserwatorskiego, ktére poprzez wykorzystanie

istniejgcych kanafow i dodanie nawiewnikow we wtérnych oknach porwoli ograniczyé ingerencie
W mury.

PamigtaC nalely takie o wytycznych wskazanych we wezesniejszej opinii. Szczegdinego
opracowania wymagajg instalacje w holu wejsciowym/szatni i znajdujacej sie nad nim sali przedszkolnej,

czyli dawnej kaplicy. W holu dopuszczalne jest warunkowe wykonanie zabudowy instalacii, w sali
sklepione] jest ona niedopuszczalna. Dopuszezalne jest jedynie wprowadzenie dodatkowych kratek
wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne w ww. salach muszg miec historyzujacy charakter, w szczegoélnosci
w sali sklepionej, gdzie nalezy wzorowac sig na istniejacej historycznej kratce. Dodatkowo w salach tych
po ostatecznym wybraniu lokalizacji nowych otworéw wentylacyjnych konieczne bedzie wykonanie
w wybranych miejscach odkrywek stratygraficznych, ktore sprawdzg czy na scianach nie znajdujy sie
cenne warstwy malarskie. Dotyczy to takze miejsc, w ktdrych miatyby zostaé przeprowadzone rozkucia
w celu oczyszczenia przewodéw wentylacyjnych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1. pkt 1 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga
pozwolenia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow {(MWKZ).

Do wniosku o pozwolénie nalezy zaftaczyé projekt zawierajacy: rysunki przedstawiajgce schemat
poprowadzenia instalacji na poszczegdinych kondygnacjach, dla holu i skali sklepionej takze rozwiniecia
scian, na ktdrych zostang wprowadzone zmiany w zwiazku z wprowadzeniem instalacji, rysunki elewacji
ze wskazaniem dodanych elementdw instalacji (kominki wywiewne na dachu, kratki wentylacyjne na
elewacji, zabezpieczenie otworéw czerpni i wyrzutni), opis elementéw dodawanych, w tym
nawiewnikow okiennych i kratek wentylacyjnych (wielkos¢, materiaf, kolorystyka).
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