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' OSWIADCZENIE
Art. 34. ust 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt techniczny architektoniczny wykonania instalacji wentylacji me-
chanicznej hybrydowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Pruszkowie (j.ew. 142102_1,
obr. 0025 Tworki, dz. nr ew. 199/6) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i za-

sadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Marcin Bujnowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w
specjalnoéci architektonicznej i w ograniczonym zakresie w
specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej B£/299/94, MA-0118



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ HYBRYDOWEJ
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

Adres inwestycji: |Pruszkéw-Tworki, ul. Partyzantéw 2/4
j.ew. 142102_1, obr. 0025 Tworki, dz. nr ew. 199/6

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
Projektant: - |mgr inz. arch. Marcin Bujnowski B£/299/94, MA-0118

1. INFORMACJE OGOLNE

a) Przedmiotem opracowania jest koncepcja wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Pruszkowie. Budynek
stanowi cze$é zespotu urbanistyczno — architektonicznego szpitala w Tworkach wpisanego
do rejestru zabytkéw decyzja Konserwatora Zabytkéw m. st. Warszawy z 02.01.1987 pod
nrrej. A-1281.

b) Celem inwestycji jest poprawa warunkéw uzytkowania w zwigzku z Protokotem Kontroli nr
ND 9027.2.13.2022 Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Pruszkowie

c) Podstawa opracowania:

. Protokét Kontroli nr ND 9027.2.13.2022 Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Pruszkowie z dnia 06.04.2022
Opinia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie z dnia
10.03.2023, znak: WN.5142.41.2023.PP
Opinia Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie z dnia
7.06.2023, znak: WN.5142.41.2023.PP(2)
Opinia sanitarna Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z
dnia 29 VIII 2023

- Wizja lokalna

«  Przepisy i Polskie Normy

. Przewidywane roboty budowlane nie bgda ingerowaty w konstrukcje budynku

d) Rodzaj obiektu budowlanego - budynek uzytecznosci publicznej, przedszkole.

e) Kategoria obiektu budowlanego — IX

f) Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego — przedszkole; bez zmian

g) Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego — bez zmian

h) Charakterystyczne parametry techniczne bez zmian

i) Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne — obiekt jest budynkiem
znajdujacym sie w rejestrze zabytkéw; parter budynku jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych

j) Wyposazenie budowlano — instalacyjne:

. w budynku zostanie wykonana hybrydowa instalacja wentylacyjna
pozostate instalacje — bez zmian

k) Warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian

2. STANISTNIEJACY BUDYNKU:

a) Budynek zlokalizowany jest na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie — Tworkach. Wybudowany w 1900 r. charakteryzuje
sie sylwetka i elewacjami typowymi dla architektury przetomu XIX i XX wieku.
Budynek stanowi element catego kompleksu zabudowan w tym samym stylu
architektonicznym na terenie Szpitala Psychiatrycznego.

b) Budynek dwukondygnacyjny, na planie krzyza z symetrycznymi elewacjami. Przekryty
dachem wielospadowym, krytym blacha. Elewacje wykonane sg z czerwonej,
wypalanej cegly, z ktérej wykonano réwniez kominy, i inne elementy zdobnicze jak:
gzymsy, opaski okienne, cokoly i pilastry.

c) Obecnie w budynku miesci si¢ przedszkole.

d) Stan techniczny obiektu jest dobry. Wyposazenie instalacyjne i techniczne — stan
dobry.

3. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC

a) zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
7.06.2023, znak: WN.5142.41.2023.PP(2) przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcych
przewodéw kominowych (7 szt.) — oczyszczenie i udroznienie (przewody sg cze$ciowo
zasypane gruzem; konieczne bgdzie ich miejscowe rozkucie w celu wybrania gruzu)
ewentualne naprawy ponad dachem



b) rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych w salach i podtaczenie ich do przewodow
kominowych

c) montaz wentylatoréw wyciggowych na przewodach kominowych w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego (strych)

d) potaczenie przewodéw wentylacyjnych z podtgczeniem do istniejgcych otworéw w
elewacjach (czerpnia, wyrzutnia), istniejgcych komindéw wentylacyjnych

e) wykonanie otworéw przeptywowych dia powietrza wentylacyjnego w drzwiach do
pomieszczen '

f) montaz przewodéw; wykonanie miejscowych zabudéw instalacji pod sufitami

g) dostosowanie instalacii elektrycznej

h) montaz nawiewnikéw okiennych dla dostarczenia powietrza wentylacyjnego;
nawiewniki o maksymalnej wydajnosci do 30 m®h kazdy sg przewidywane w kazdym
oknie za wyjatkiem tazienek w oficynach bocznych i kuchni bedacej poza zakresem
opracowania; nawiewniki powinny byé w kolorze stolarki okiennej (biate)

i) roboty remontowe (naprawy tynkéw, malowanie) przywracajace stan pierwotny

j) zalecenia szczegdtowe:

. w holu wejsciowym na parterze (szatni) gdzie brak jest wentylacji zostanie
wykonany otwér wywiewny wentylacji przy wykorzystaniu przewodu istniejgcego w
cianie od strony pokoju dyrektora; otwor nalezy ostonié¢ ozdobng kratkg ostonowg
wedtug wzoru w sali przedszkolnej nad holem;

. w sali przedszkolnej na pigtrze nad holem wejsciowym przewidziane jest przebicie
otworu wywiewnego wentylacji po przeciwnej stronie otworu istniejacego i
przeniesienie ozdobnej kratki ostonowej;
wykonanie nowych otworéw w w/w pomieszczeniach nalezy poprzedzi¢ wierceniem
otworéw sondazowych w celu zlokalizowania pionu wentylacyjnego;

. projektowane otwory nalezy wykonaé nacinajac tynk i sciane tarcza $cierng;
wyklucza sie kucie mechaniczne (np. przy uzyciu mtota wyburzeniowego); otwory
nalezy wykonaé od razu ,na wymiar”

. otwér w cianie sali przedszkolnej na pigtrze przewidziany do likwidacji nalezy
zamurowad cegta petng grubosci 12 cm i uzupetnié tynk wewnetrzny dobierajac
jego strukture jak na elementach sasiadujacych;

. calosé powierzchni wneki nalezy wyszpachlowaé i pomalowac dobierajac kolor jak
na pozostatych scianach i sklepieniu

. pozostate pomieszczenia:

- w trakcie przebijania niezbgdnych otworéw, w tym otworéw do usuwania gruzu
z zasypanych przewodow kominowych, bruzdowania pod instalacje elektryczng
nalezy ogranicza¢ kucie mechniczne na rzecz wycinania szlifierkg katow3 i
wiercenia; dopuszcza si¢ kucie reczne; wykonywanie otworéw nalezy zawsze
poprzedza¢ wierceniami sondazowymi;

- odcinki poziome wentylacji nalezy zaizolowaé akustycznie wetng mineralng i
zabudowaé ptytami gipsowo — kartonowymi; malowanie na kolor zgodny z
pozostatymi $cianami i sufitami

. na poddaszu nieogrzewanym nalezy przewody wentylacyjne projektowanej
instalaciji zaizolowaé¢ wetng mineraing grubosci 100 mm w pfaszczu z folii
aluminiowej

. istniejgce otwory na poddaszu (3 szt.) nalezy zabezpieczy¢ przed gniazdowaniem
ptakow siatkg stalowg ocynkowang przeciw ptakom (drut @3 mm, oczko max.
30x30 mm) w obramieniu z ptaskownika #30x5 mm:; kolor nalezy dobra¢ zgodnie z
pokryciem dachu; dwa otwory beda wykorzystane jako wyrzutnie $cienne instalacji
wentylacyjnej (elementy instalacji nie beda widoczne z zewnatrz)

ponadto w fazience dzieciecej nr 2 przy sali gimnastycznej oraz tazience dzieciecej
nr 4 na pietrze przewiduje si¢ montaz kabin wydzielajgcych miski ustgpowe
analogicznie do istniejgcych w tazienkach nr 1 i 3; kabina ze $cianek HPL grubosci
10 mm: nézki ze stali nierdzewnej o wysokosci 150 mm; tgczna wysoko$¢ kabiny
1150 mm

mgr inz. arch. Marcin Bujnowski
uprawnienia budowlane do projektowania  bez
ograniczefi w specjalnosci architektonicznej i w
ograniczonym zakresie w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej B£/299/94, MA-0118
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PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2
W PRUSZKOWIE

j.ew. 142102_1, obr. 0025 Tworki, dz. nr ew. 199/6
Pruszkéw -Tworki, ul. Partyzantéw 2/4

NAZWA RYSUNKU:
RZUT DACHU - stan istniejgcy, bez zmian 1:100 4
PROJEKTANT:mgr inz. arch. Marcin Bujnowski DATA: PODPIS:
] —_— BL/299/94, MA-0118
p w specjainosci architektonicznel| 21-09
bez i kons - jw 2023
ograniczonym zakresie
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UWAGI:

1. Ostony otworéw wywiewnych w przedsionku wejsciowym/szatni na parterze oraz

z sali przedszkolnej nad szatnig nalezy wykona¢ analogicznie do ostony
istniejgcej w sali nad szatnig. Ostone nalezy traktowac jako wzor.

2. Ostone nalezy osadzi¢ w licu $ciany podobnie jak ostong istniejgca, ktora w sali

nad szatnig bedzie przeniesiona na $ciane przeciwlegia.
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INSBUD-BIS Krzysztof Bystrzycki

TECHNIKA SANITARNA | OCHRONA SRODOWISKA

Projekt Techniczny

Inwestycja:
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ ZE
WSPOMAGANIEM WENTYLATORAMI MECHANICZNYMI W
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W PRUSZKOWIE
Adres:
Pruszkéw -Tworki, ul. Partyzantéw 2/4
j.ew. 142102_1, obr. 0025 Tworki, dz. nr ew. 199/6
woj. mazowieckie
Inwestor:
Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Bystrzycki Wa-113/02 lép N .
Opracowanie mgr inz. Wojciech Zychowicz ( )
mgr inz. Rafat Duplaga N
Pruszkow, 02.10.2023
6” P.W. INSBUD-BIS K. Bystrzycki biuro: +48 505 429 816 NIP: 534-162-75-47
/ ul. Przy Ksiezycu 3A lok.2 kom.: +48 501 477 114 REGON: 012674083

05-800 Pruszkéw e-mail: krzysztof.bystrzycki @insbudpruszkow.pl




WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 7/ .06.2002r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-113/02

pECYZIA NR 408 w2

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dma 7 hipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z p6in.zm.oraz § 9 rozporzydzenia Ministra- Gospodarki Przestrzennej 1 Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpairzeniu
wniosku Pana mgr inz. Krzysztofa Pawla Bystrzyckiego, na podstawie dokumentéw stwier-
dzajacych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydzial Inzynieri
Srodowiska na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie cieplownictwa, ogrzewnictwa
i wentylacji) i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na

uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng.-

NADAJE

Panu mgr inz. Krzysziofowi Pawlowi Bystrzyckiemu

ur. dnia 16 maja 1974 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ '
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przeswzenne) 1 Budownictwa z dimia
30 grudnia 1994 r. uprawmenia budowlane do projekiowania bez ograniczeri stanowig row-
niez podstawe do sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzgdzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Krzysztofa Pawta Bystrzyckiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodo-
wej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powy2szej specjalnosei i po uzyska-
niu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Z}ip. WOJBWODY MAZOWIECKIEGQL

rinz, arch. Witold
p.o. Zastepcy Dyrektora Wy u

Rozwoju Regionalneqo, Archil ury

i Zagospodarowania Frzestrzgfinego




POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N7V-WAJ-WVZ *

Pan KRZYSZTOF BYSTRZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5377/02
adres zamieszkania ul. KOSYNIEROW 22/10, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane /Dz.U. 2021, poz.
2351 z pézn. zm./ o$wiadczam, iz przekazana dokumentacja projektowa jest
kompletna co do celu jakiemu ma stuzy¢ i zgodna z obowigzujacymi przepisami,

w szczegdlnosci Prawem Budowlanym, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant;

mgr inz. Krzy ztof Bystrzycki
\



Spis tresci:

Czes¢ opisowa:

1. Temat i ZaKreS OPTACOWANIA ......ccuviriieireieieeiieetete ettt ettt saesa et sbeeae s s saeas
2. POdStawa OPTACOWAMNIA .....c.cevitiriieiieiriteteteet ettt sae et a e sa et besb b eae s
3. Isinicigea instilicia WENIYIAG]l.cusmmmmmnmausmmmmsmmmsmims s S AR
4. Instalacja wentylacji mechaniCznej - WYWIEWINE] ......cccveerveerrureerueeerieeenieeessiseeesiseessnneens
5. UWAZ KONCOWE .....eiiiiiiiieeiieieecte ettt ettt et et ettt e st e e e essseesaneeneens

Cze$¢ rysunkowa:

1 Rzut piwnicy - instalacja wentylacji 1:100
2 Rzut parteru - instalacja wentylacji 1:100
3 Rzut pig¢tra - instalacja wentylacji 1:100

4 Rzut poddasza - instalacja wentylacji 1:100



1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest rozwigzanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach przedszkola

nr 2 polozonego w Pruszkéw -Tworki, ul. Partyzantéw 2/4.

2. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany.
Ustalenia z inwestorem.

Obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3. Istniejaca instalacja wentylaciji
W budynku przedszkola istniejg kominy grawitacyjne wyprowadzone ponad dach budynku.

W modernizowanych pomieszczeniach przedszkola istniejace kanaty grawitacyjne nie zostaty
otwarte na pomieszczenia.
W pomieszczeniu kuchni i zmywalni istnieje wentylacja mechaniczna, pomieszczenia te nie

podlegaja zakresowi niniejszego projektu.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiewnej
Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej

W istniejacych modernizowanych pomieszczeniach przedszkola przewidziano wykorzystanie
instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem wentylatorami wyciagowymi. Naptyw
Swiezego powietrza za pomocg projektowanych nawiewnikéw okiennych. Typ dobranych
nawiewnikoéw okiennych zgodnie z projektem architektonicznym.

Zatozono ogrzewanie infiltrujgcego powietrza za pomocy istniejgcej instalacji c.o.

Nalezy dostosowac istniejacg instalacje centralnego ogrzewania do lokalizacji
projektowanych nawiewnikéw okiennych.

Powietrze usuwane bedzie z poszczegdlnych pomieszczen za pomoca istniejagcych pionow
wentylacji grawitacyjnej i wentylatoréw kanatowych zlokalizowanych na poddaszu budynku.
Projektowane wentylatory nalezy wilaczy¢ w istniejace kanaly grawitacyjne (na poziomie
poddasza budynku) za pomoca ktérych zuzyte powietrz usuwane bedzie istniejacymi
kominami ponad dach budynku. Istniejace kanaty grawitacyjne wykorzystywane w projekcji
jako czes$¢ ciggébw wyrzutowych nalezy otworzy¢ i zabezpieczy¢ przed ptywem warunkéw
atmosferycznych ponad dachem budynku.

W pomieszczeniu magazynu na poziomie parteru przewidziano wywiew powietrza za pomoca

wentylatora tazienkowego W09 przez scian¢ zewngtrzng pomieszczenia.



Dwa ciagi wywiewne (W07, WO08) z pomieszczen sanitarnych budynku wyprowadzi¢ przez
sciang zewngtrzna budynku na poziomie poddasza.
W projekcie przewidziano zastosowanie nast¢pujacych wentylatoréw wywiewnych:

— wentylator kanalowy WO1: Vw=150m3/h; 80Pa,

— wentylator kanalowy W02: Vw=440m3/h; 130Pa,

— wentylator kanalowy W03: Vw=310m3/h; 110Pa,

— wentylator kanalowy W04: Vw=240m3/h; 70Pa,

— wentylator kanalowy W05: Vw=360m3/h; 140Pa,

— wentylator kanalowy W06: Vw=190m3/h; 70Pa,

— wentylator kanalowy WO07: Vw=100m3/h; 90Pa (praca ciagta),

— wentylator kanalowy WO08: Vw=230m3/h; 70Pa (praca ciagla),

— wentylator tazienkowy W09: Vw=60m3/h; 40Pa.
Wentylatory kanatlowe od W01 do W06 oraz wentylator fazienkowy W09 przewidziano do
pracy czasowej w tracie uzytkowania obiektu. Zatgczac je nalezy godzing przez rozpoczeciem
pracy oraz wylacza¢ godzing po jej zakonczeniu.
Wentylatory zlacza¢ nalezy niezaleznymi wiacznikami zlokalizowanymi w miejscu
wskazanym przez inwestora.
Wentylatory od W01 do W06 wyposazy¢ nalezy w falowniki z czujnikiem cisnienia
umozliwiajagce zmian¢ wydajnosci wentylatoréw przy ewentualnym przymknigciu ktérejs z
kratek wentylacyjnych na danym pionie wywiewnym.
Do uruchamiania wentylatoréw przewidzie¢ réwniez sterownik umozliwiajacy zalaczanie
czasowe i ustawienie czasu pracy wentylatoréw.
Wentylatory (W07 i WO08) obstugujace pomieszczenia sanitarne przewidziano do pracy
ciaglej.
W projekcie przewidziano zastosowanie wentylator6w kanalowych o niskim poziomie
emitowanego hatasu (typ silent). Zalozono maksymalny poziom cisnienia akustycznego
(mierzony z odleglosci 3m od wentylatora) emitowanego przez dany wentylator na poziomie

maksymalnie 30 dB(A).

Instalacja wentylacji mechanicznej — Montaz i wykonanie

Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ szczelnos¢ i droznos¢ murowanych

kanaléw wentylacyjnych wykorzystywanych do wyrzutu mechanicznego.

. . . . 5 ’
0 O O g
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Instalacj¢ wykonac¢ z kanatléw prostokatnych z blachy ocynkowanej lub okragtych typu spiro.
Potgczenia kanaléw uszczelni¢. Montazu instalacji oraz uruchomienia wentylatoréw powinna
dokona¢ osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

Kanaly montowa¢ na wspornikach i uchwytach mocowanych do $ciany lub sufitu. Do
zawieszenia kanaléw uzy¢ typowych ksztattownikéw ,L” i ,Z” z wyjsciem na pret
gwintowany. Wszystkie przejscia przez przegrody wypetni¢ pianka montazow3.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ z zabezpieczeniem
systemowych materialéw o odpornosci ogniowej réwnej danej przegrodzie.

Do projektowanych wentylator6w kanatlowych zapewni¢ nalezy dostgp umozliwiajacy ich
swobodng obstuge serwisowa. Wentylator wyposazy¢ nalezy w regulatory umozliwiajgce
dostosowanie wydajnosci danego wentylatora do wartosci oczekiwanych.

Naptyw powietrza do pomieszczenia z ktérych przewidziano jedynie wywiew powietrza lub
w ktorych przewidziano przepltyw powietrza wyposazy¢ w systemowe kratki przeplywowe w
drzwiach o powierzchni min 80cm?.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowane w czgsci nie
ogrzewanej budynku (poddasze) zaizolowa¢ welng mineralng grubosci 100mm w ptaszczu z
folii aluminiowe;.

Istniejgce kanaty grawitacyjne wykorzystywane w projekcji jako czes¢ ciagéw wyrzutowych
nalezy otworzy¢ i zabezpieczy¢ przed ptywem warunkéw atmosferycznych ponad dachem
budynku.

Obudowy kanatéw wentylacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym.

Odbiér instalacji zakonczy¢ pomiarami wydajnosci oraz protokotem protokotem.

5. Uwagi koncowe

W czasie realizacji nalezy przestrzega¢ zasad i wymogéw podanych w obowiazujacych
normach i przepisach dotyczacych wykonywania instalacji sanitarnych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ wlasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta.

Przy przejsciach przewod6éw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
stosowac zabezpieczenia ppoz.
Krzysztof Bystrzycki

mgr ipg
g.(.(opr!!.ﬁ?o '

Ww spegjahosci sanitarnej
Upr\pf Wa-113/02

tel. 501477 114
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Zestawienie ksztaltek wentylacyjnych

Nazwa: W01
Typ: Wywiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent
WO1| 1 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L=200 | H=100 e — ocynk 0,00 Ogolne
Wo1| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 100 | b= 200 I= 165 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
WO01| 3 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L=200 | H=100 ocynk 0,00 Ogdine
Wo1| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I= 115 ocynk 0,07 0,07 Ogodine
Wot| 5 | 2 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat | a=210 [ b= 210 d= 125 g=40 |[I=150 ocynk 0,13 0,26 Ogodine
woi| 6 | 4 BGE Kolano prasowane Mgy | =08 |di=125 ocynk 0,10 0,40 Ogélne
Wo1| 7 2 TUBE* Przewdd okragly di=125| 1=0.18 m ocynk 0,07 0,14 Ogolne
WO01| 8 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 125 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne
Wentylator kanatowy do przewodéw | D= 125 : .
Wo1| 9 1 WOo1 okraglych Vw=150m3/h: 80Pa polipropylen 0,00 Ogédine
WO01 2 MFA Ztgczka mufowa di= 125 | | ocynk 0,04 0,07 QOgobine
Nazwa: W02
Typ: Wywiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent
Wo02| 1 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 | H=100 [ — ocynk 0,00 Ogolne
Wo02| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 100 | b= 300 1= 594 ocynk 0,48 0,48 Ogdine
woz| 3 1 TRi* Tréjnik uamQ.N Eowﬁox&:vﬁd a= 100 | b= 300 g= 100 h= 200 | I= 400 | e= 200 f= 50 ocynk 038 0.38 Ogélne
odejsciem 13= 100
Wo2| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 100 | b= 200 1= 126 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
W02| 5 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 | H= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
Wo02| 6 1 K Przew6d prostokatny a= 200 | b= 300 1= 140 ocynk 0,14 0,14 Ogdine
Wwoz2| 7 | 2 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat | a= 210 [ b= 210 d= 200 g=40 |I=150 ocynk 0,13 0,25 Ogolne
woz| 8 | 4 BGE Kolano prasowane afagy | r-08 di= 200 ocynk 0,26 1,03 Ogélne
Wo02| 9 2 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=0.10m ocynk 0,06 0,13 Ogdlne
Wo02| 10| 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 200 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
Wentylator kanatowy do przewodéw | D= 200 ’
Wo2| 11 | 1 Wo02 okraglych Vw=440m3/h: 130Pa polipropylen 0,00 Ogélne
W02 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 | | ocynk 0,06 0,12 QOgdlne
Nazwa: W03
Typ: Wywiewny
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
WO03| 1 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L=200 | H=100 ocynk 0,00 Ogolne
WO03| 2 1 K Przewod prostokatny a= 100 | b= 200 1= 600 ocynk 0,36 0,36 Ogolne
Wo03| 3 1 BS tuk symetryczny m:w 90 a= 100 b= 200 e=50 [f=50 | r=50 ocynk 0,30 0,30 Ogolne
Wo3| 4 1 K Przewdd prostokgtny a= 100 | b= 200 I= 539 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne




WOo03|[ 5 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 | H=200 k= ocynk 0,00 Ogélne
WO03| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 |= ocynk 0,14 0,14 Ogdine
Wo3| 7 | 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat | a= 210 | b= 210 d= 160 g=40 |I=150 ocynk 0,13 0,26 Ogédine
Wo3| 8 | 4 BGE Kolano prasowane m:m 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogodine
W03| 9 2 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=0.14m ocynk 0,07 0,14 Ogdine
W03 10| 2 CFC* Okragtly kréciec elastyczny d= 160 1= 100 ocynk 0,00 Ogdine
Wentylator kanatowy do przewodéw | D= 160 ; 5
Wo3| 11 | 1 Wo3 okraglych Vw=310m3/h: 110Pa polipropylen 0,00 Ogoine
W03 2 MFA Ztaczka mufowa di= 160 | | ocynk 0,05 0,10 Qgolne
Nazwa: W04
Typ: Wywiewny
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Materiatl Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
Wo04| 1 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 | H= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
W04| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 ocynk 0,24 0,24 QOgdlne
Wo04| 3 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat | a= 340 | b= 340 1= 150 ocynk 0,24 0,48 Ogolne
woa| 4 | 4 BGE Kolano prasowane gy | =08 d1= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogélne
Wo04| 5 2 TUBE* Przewdd okragly di=160 | [1=0.18 m ocynk 0,09 0,18 Ogdine
Wo04| 6 | 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 160 1= 100 ocynk 0,00 Ogolne
Wentylator kanatowy do przewodéw | D= 160 : :
wo4| 7 | 1 wo4 okraglych Vw=240m3/h: 70Pa polipropylen 0,00 Ogoline
W04 2 MFA Ztaczka mufowa di= 160 | | ocynk 0,05 0,10 QOgdlne
Nazwa: W05
Typ: Wywiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Material Pow. [m2] | Pow. calk. [m2] | Producent
WO05| 1 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L=200 | H=100 | —— ocynk 0,00 Ogdlne
WO05| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 100 | b= 200 |1= 465 ocynk 0,28 0,28 Qgolne
wos| 3 | 1 BS tuk symetryczny alfa g5 | a= 100 b=200 |[e=50 |[f=50 | r=50 ocynk 0,30 0,30 Og6ine
WO05| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 100 | b= 200 1= 177 ocynk 0,11 0,11 QOgblne
WO05| 5 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 | H=200 K= --------- ocynk 0,00 Ogdlne
WO05| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 300 1= 140 ocynk 0,14 0,14 QOgélne
Wo5| 7 | 2 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat | a= 340 | b= 340 d= 200 g=40 |[I=150 ocynk 0,23 0,45 Ogolne
Wo5| 8 | 4 BGE Kolano prasowane m:w 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,03 Ogolne
WO05| 9 2 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1=0.15m ocynk 0,09 0,18 Ogdine
W05| 10 | 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 100 ocynk 0,00 QOgdine
Wentylator kanatowy do przewodoéw | D= 200 " .
Wo5( 11 | 1 W05 okraglych Vw=360m3/h: 140Pa polipropylen 0,00 Ogdlne
W05 2 MFA Ztagczka mufowa di=200 | | ocynk 0,06 0,12 QOgdlne




Nazwa: W06

Typ: Wywiewny
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent
Wo06| 1 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L=200 | H= 100 ocynk 0,00 QOgblne
W06| 2 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 1= 1500 ocynk 0,90 0,90 Ogdine
Wo06| 3 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 |= 245 ocynk 0,15 0,15 QOgélne
wos| 4 1 TRi* Trojnik u_‘omQ.N wamﬁormﬁia a= 100 | b= 200 g= 100 h= 200 | I= 400 | e= 200 f= 50 ocynk 0.30 0.30 Ogélne

odejsciem 13= 100
Wo06| 5 1 K Przewéd prostokatny a= 100 | b= 200 = 220 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
Wo6| 6 | 2 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat | a=210 | b=210 d= 125 g=40 |I=150 ocynk 0,13 0,26 Ogolne
wos| 7 | 4 BGE Kolano prasowane gy | 08 di= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogélne
Wo6{ 8 2 TUBE* Przewdd okragly di=125| 1=0.16 m ocynk 0,06 0,12 Ogolne
Wo06| 9 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 125 1= 100 ocynk 0,00 Ogodine
Wentylator kanatowy do przewodéw | D= 125 : 4
Woe6| 10 | 1 Wo6 okraglych W06. Vw=190m3/h: 70Pa polipropylen 0,00 Ogolne
W06 2 MFA Ztaczka mufowa di= 125 | | | ocynk 0,04 0,07 Ogblne
Nazwa: W07 )

Typ: Wywiewny
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. calk. [m2] | Producent
WO7{ 1 2 VVi* Zawor wentylacyjny D= 125 ocynk 0,00 Ogolne
Wo07| 2 1 TUBE* Przewod okragly di=125| [1=4.04 m ocynk 1,58 1,58 Ogébline
wo7| 3 | 4 BGE Kolano prasowane afagy | r-08 di= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogélne
Wo7{ 4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 | d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,17 Qgdlne
Wo7{ 5 1 TUBE* Przewdd okraglty di=125| 1=1.79m ocynk 0,70 0,70 Ogdlne
W07{ 6 1 TUBE* Przewdd okragtly di=125| 1= 0.86 m ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
wo7| 7 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 125 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne

Wentylator kanatowy do przewodéw | D= 125 L 3
Wo7| 8 | 1 Wo7 okraglych Vw=100m3/h; 90Pa (praca ciagla) polipropylen 0,00 Ogodine
W07| 9 1 TUBE* Przewdéd okragly di=125| 1=0.13m ocynk 0,05 0,05 Ogéine
W07| 10 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=0.46m ocynk 0,18 0,18 Ogdine
Wo7| 11 | 1 USE Redukcja symetryczna di= 125 | d2= 200 11= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
wo7| 12| 1 CwWaG* Wyrzutnia powietrza $cienna typu C d= 200 =11 ocynk 0,00 Ogolne
W07 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
W07 2 MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,07 Ogblne
Nazwa: W08

Typ: Wywiewny
Sys.| Nr [Szt. _Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent
Wos| 7 1 TUBE* Przewod okragly di=160 | [1=0.52 m ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
Wo8| 8 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne




wos| 9 | 2 BGE Kolano prasowane Mgy | =08 di= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogélne
Wo08| 10 | 1 TUBE* Przewdéd okragly di=125| H=1.87m ocynk 0,74 0,74 Ogolne
Wo08| 11 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 | d3= 100 11= 190 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
Wo8| 12 | 1 VV1i* Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk 0,00 QOgolne
Wo08| 13 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=125| 11=2.45m ocynk 0,96 0,96 Ogolne
Wo8| 14 | 1 USE Redukcja symetryczna di= 125 | d2= 160 11= 100 ocynk 0,09 0,09 Ogdine
Wo8| 15[ 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 | d3= 125 1= 215 ocynk 0,21 0,43 Ogdine
Wo08| 16 | 2 VVi1* Zawoér wentylacyjny D= 125 ocynk 0,00 Ogdine
Wo8| 17 | 1 TUBE* Przew6d okragly di=160 | 11=4.05m ocynk 2,03 2,03 Ogdine
Wosg| 18 | 4 BGE Kolano prasowane m_*mu. 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogolne
W08| 19 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 11=1.79m “ocynk 0,90 0,90 Ogdine
W08| 20 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=160 | 11=0.83m ocynk 0,41 0,41 Ogdine
Wo8| 21 | 2 CFC* Okragly krdciec elastyczny d= 160 1= 100 ocynk 0,00 Ogdine
Wentylator kanatowy do przewodéw | D= 160 ; %
wos| 22 | 1 Wo08 okrsgiych Vw=230m3/h. 70Pa (praca ciagia) polipropylen 0,00 Ogolne
W08| 23 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 11=0.43m ocynk 0,22 0,22 QOgdine
WO08| 24 | 1 UAE Redukcja asymetryczna di1= 250 | d2= 160 1= 154 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
wog| 25| 1 |- CWG* Wyrzutnia powietrza $cienna typu C d= 250 =14 ocynk 0,00 Ogélne
wos| 26 BGE Kolano prasowane ahe 45 | 1= 08 di= 125 ocynk 0,10 0,40 Ogélne
W08 1 MFA Ztaczka mufowa di= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogdine
W08 2 MFA Ztaczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,10 Qgdine
Wos8 4 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,15 Ogolne
W08 1 MFA Ztaczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 Qgdlne
Nazwa: W09
Typ: Wyrzutowy
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Material Pow. [m2] | Pow. calk. [m2] | Producent
woo| 1 | 1 W09 Weritylataf *mN_Mm_wME NH=e0man: 1~ g 450 tw. sztuczne | 0,00 Ogélne
Wog| 2 1 TUBE* Przewdd okragly di=125| 1=0.10m ocynk 0,04 0,04 Ogdine
Wo09| 3 1 KZ Klapa zwrotna d= 125 1= 100 ocynk 0,00 Ogdine
Wo09| 4 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 11=0.47m ocynk 0,18 0,18 Ogolne
Wo9| 5 | 1 CcwG* Wyrzutnia powietrza $ciennatypu C | d= 125 =7 ocynk 0,00 Ogolne
: UWAGI: G
1.|Wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej zlokalizowane na poddaszu budynkiem zaizolowa¢ wetng mineralng grubos$ci min. 100mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
2.|Wentylatory od W01 do W06 wyposazy¢ nalezy w falowniki z czujnikiem ci$nienia umozliwiajgce zmiane wydajnosci wentylatoréw przy ewentualnym przymknigciu ktérej$ z kratek wentylacyjnych na
danym pionie wywiewnym.

3.|Wentylatory ztgczaé nalezy niezaleznymi wigcznikami zlokalizowanymi w miejscu wskazanym przez inwestora.

4.|Do uruchamiania wentylatoréw przewidzieé réwniez sterownik umozliwiajacy zatgczanie czasowe i ustawienie czasu pracy wentylatoréw.

5.|Istniejgce kanaty grawitacyjne wykorzystywane w projekcji jako cze$¢ ciggow wyrzutowych nalezy otworzy¢ i zabezpieczy¢ przed ptywem warunkéw atmosferycznych ponad dachem budynku.
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I. WSTEP

1. Podstawa opracowania
Celem niniejszego projektu jest opracowanie dokumentacii technicznej w zakresie instalacji
elektrycznych w budynku przedszkola miejskiego nr 2 w Pruszkowie. Podstawe opracowania

projektu technicznego elektrycznego stanowi:
— Wwytyczne Inwestora
— projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego
— projekt sanitarny
— podktady budowlane
— obowigzujace przepisy i normy elektryczne
2. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt prac montazowych zwiagzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji elektrycznych na terenie przebudowy budynku przedszkola

miejskiego nr 2 w miejscowosci: Pruszkéw -Tworki, ul. Partyzantow 2/4, j.ew. 142102 1,

obr. 0025 Tworki, dz. nr ew. 199/6.

3. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem :
— instalacj¢ wypustow 1-fazowych do zasilenia wentylatorow,
— modernizacjg rozdzielnic elektrycznych w piwnicy oraz na pietrze budynku,

— instalacj¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

II. OPIS TECHNICZNY

1. Stan projektowany
Istniejacy budynek przedszkola miejskiego nr 2 w miejscowosci: Pruszkow -Tworki, ul.
Partyzantow 2/4, j.ew. 142102 1, obr. 0025 Tworki, dz. nr ew. 199/6 zostal wykonany
metoda tradycyjng jako obiekt murowany, otynkowany i jest objety ochrong konserwatora
zabytkow. Zaprojektowany instalacje elektryczng na terenie budynku, nalezy wykona¢ w

systemie TN-S. Nalezy wykorzysta¢ istniejace uziemienie. Zasilanie projektowanego

3
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budynku pozostaje bez zmian. Rozprowadzenie energii elektrycznej po budynku bedzie
przebiega¢ liniami, wychodzacymi z rozdzielnic w piwnicy ( zasilanie wentylatora W09)
oraz z rozdzielnicy pigtro ( zasilanie wentylatorow WO01- W08 ). Trasy wewnetrznych linii
zasilajacych przebiegaé beda pionowo oraz poziomo pod sufitem w strefach przewidzianych
oddzielnymi przepisami dotyczacymi wykonawstwa wewngtrznych instalacji elektrycznych.
Nalezy ograniczy¢ naruszenie konstrukcji budynku do niezbgdnego minimum oraz stosowac
si¢ do opinii konserwatorskiej. Przewody instalacji elektrycznej uktadane beda w rurach
instalacyjnych. Istniejace rozdzielnice na pigtrze oraz w piwnice nalezy doposazy¢ w
aparatur¢ modulowg. Zaklada si¢ dobor kabli i przewodéw z zastosowaniem
wspotczynnikéw korygujacych, uwzgledniajacych warunki ich ukladania, zapewni to
optymalne wykorzystanie materiatlu przewodowego ze wzgledu na obcigzalno$é przy

praktycznie kazdych warunkach obcigzenia oraz na spadek napigcia.

2. Dane elektryczne projektowe
Podstawowe dane do wykonania projektu wewnetrznych instalacji elektrycznych hali :

— Napigcie sieci zasilajgcej U = 400/230 V
— Moc umowna ( zaméwiona przez PGE ) :  Pj = bez zmian
— Zabezpieczenie bez zmian
— Wspolczynnik jednoczesnoéci wedlug tabeli
— Uklad sieci elektrycznej obiektu

( czg$¢ modernizowana) TN-S

— system ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne szybkie wylaczanie zasilania w

systemie TN-S

3. Rozdzielnica - piwnica
Rozdzielnicg w piwnicy nalezy zmodernizowaé w oparciu o aparatur¢ zabezpieczeniowo-
rozdzielcza modutowg np. EATON, Hager, Legrand, Schrack Energietechnik. Rozdzielnica
bedzie doposazona o wylacznik roznicowo-nadpradowy zabezpieczajacy przewod w
kierunku wentylatora W09. Schemat ideowy rozdzielnicy w piwnicy przedstawiono na rys.

nr E3.
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4. Rozdzielnica - pietro
Rozdzielnicg na pigtrze nalezy zmodernizowaé w oparciu o aparature zabezpieczeniowo-
rozdzielcza modutowa np. EATON, Hager, Legrand, Schrack Energietechnik. Rozdzielnica
bedzie doposazona o wylacznik roznicowo-nadpradowy zabezpieczajacy przewod w
kierunku wentylatorow W07, W08 oraz w uniwersalny zegar programowalny ( np. PCZ-528)
wraz z zabezpieczeniami w kierunku wentylatorow WO01-W06. Przy rozdzielnicy nalezy
umiesci¢ przycisk chwilowy do sterowania wentylatorami w trybie rgcznym (pozostawic tryb
sterowania rgczny za pomocg przycisku dla uzytkownika budynkoéw). Przy przycisku
umiesci¢ lampke sygnalizacyjna, pokazujaca stan zataczenia wentylator6w. Schemat ideowy

rozdzielnicy na pigtrze przedstawiono na rys. nr E3.

Przyktadowy schemat podiaczenia( dla zegara PCZ-528):

L

N
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Przykiad lampki kontrolnej przy rozdzielnicy(np. GW27416) oraz przycisku ( np. Scame
Protecta):

5. Instalacje odbiorcze

S.1. Instalacja wypustéow 230 V

Projekt instalacji elektrycznej wypustéw opiera si¢ 0 aranzacje poszczegdlnych pomieszczen
obiektu oraz o instalacj¢ projektu sanitarnego. W projekcie zaznaczono rozmieszczenie
wypustow. Wysoko$¢ montazu wypustéw nalezy dopasowa¢ do zamontowanych
wentylatoréw albo zostawi¢ odpowiedni zapas przewodu. Rozmieszczenie wypustéw 1 ich

zasilanie przedstawiono na rysunku nr E1, E2.

Nalezy ograniczy¢ ingerencje w strukture budynku do niezbgdnego minimum. Przewody
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych. Zastosowaé sie do opinii konserwatora zabytkow.
Przewody przez $ciany/sufit poprowadzi¢ w przepustach. Po przeprowadzeniu przewodéw
przez przepusty, przepusty uszczelni¢ piankg budowlang dla zachowania wymaganych barier

pozarowych.
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5.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowg na
terenie budynku mieszkalnego, zaprojektowano zastosowanie warunkow szybkiego
wylgczenia zasilania, ktore zrealizowane bedzie wylgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo —
pradowymi oraz réznicowo — pragdowymi w ukladzie sieci odbiorczej TN-S. Samoczynne
wylgczanie zasilania realizowane bedzie dla tablicy, przez wylaczniki nadmiarowe/

kombinowane.

W trakcie realizacji projektu nalezy przestrzegaé kolorystyki przewodow:

- przewdd ochronny PE - zielono - zolty

- przewod neutralny N - jasno niebieska
W tablicy nalezy wyrozni¢ zaciski : listwy ochronnej PE i listwy zerowej N.
Przed oddaniem do eksploatacji nowo wykonanej instalacji elektrycznej obiektu, nalezy

wykona¢ niezbgdne pomiary pomontazowe wymagane normg nr PN-IEC 60364-6-61:2000.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czgSci przewodzace dostgpne instalacji przylaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemié
- przewdd neutralny N izolowaé od ziemi

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemié
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IIl. OBLICZENIA

Obliczenia zostaly wykonane w programie OBL. Rysunek, przedstawiajacy parametry
obwodo6w jest pokazany ponizej:

Rozdzielnica pietro

Wentylatory W01
B1:1_1 wi1:1 -Wo06
EOTRNE N SN cuyovax ™
25 +25 Pi=0,1 kW
i 0m =01 kW
cosp= 0,95
LEGRAND spos. uboz. A2}~ 230V
1z=18,5A N
PVC
Wentylatory W07
B2:1_1 w2:1 , Wos
e e e @
25 +25 Pi=0,1 kW
g?‘A‘” B 30m Ps=0,1 kW
__J - cos= 0,95
- spos. uoz A2 [J=230V
1z=18,5A K
PVC

1. Spadek napiecia

Spadki napig¢ zostaty obliczone w programie OBL. Ponizej sg przedstawione wyniki:

ELKRIS KRZYSZTOF SIERPINSKI obl.X
WWW.0Dbpl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59774 wer. 1.0

Wyniki obliczeri spadkéw napiecia:

Element  Opis Im UM ZPik ZPsk nk Pk kik  Psk. Pok kjs. Piw. nw. ZPiw. Znw.kjw. Pobl cos¢ kx dUf%] IBJA

wWi:1 YDY3x 2,5* 30,0 230 0,10 010 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - - 010095100 008 046
0,10 0,10 0,08

W21 YDY3x 2,5% 30,0 230 0,10 010 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - - 010 095100 008 046
0,10 0,10 0,08

Parametry i wyniki obliczer: dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]
nk., Pik, kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)] *kjs(k-1) + Ps k

kj s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]

S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW]
S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
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kx - wspdlczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R) *tg fi
IB - prqd roboczy [A]
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg
"Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Spadek napig¢ na przeanalizowanych odcinkach nie przekracza warto$ci 6%(na odcinku od
stacji do odbiornika) oraz 3%(na odcinku od zlacza do odbiornika).

2. Skuteczno$¢ ochrony od porazen

Skuteczno$¢ ochrony od porazen zostata obliczona w programie OBL. Ponizej sg

przedstawione wyniki:
EL-KRIS KRZYSZTOF SIERPINSKI obl.X
www.obb.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59774 wer. 1.0
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazei:
Element Opis 1[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczeni Czas zadzistania [s] Zs[Q]  la[A] Zs*la[\] Tolerancja[V] U[V] Zs‘la<U  law[A]
Wi:1 YDY3x2,5, 30,0 B1:1_1 $301 B 6 A(LEGRAND) 04 0583 27,3 1591 £064 230 TAK 3046
wa:1 YDY3x2,5, 30,0 B21_1 $301B 6 A(LEGRAND) 04 0583 273 1581 1064 230 TAK 3046

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKU TECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazer prqdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono wartosé impedancji powigkszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg

"Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych prqdéw wylqczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN Ilub
danych producentow (tolerancja odczytu +4%)
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3. Skuteczno$¢ ochrony przed skutkami przeciazen

Program OBL oblicza przedstawione ponizej wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w

zakresie ochrony przed skutkami przeciazen. Wyniki s3 przedstawione ponizej:

EL-KRIS KRZYSZTOF SIERPINSKI obl.X
WWW.0Db pl
Nazwa cbwodu: Licencja nr 59774 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.uloz | [m] Zabezpi ie  Opis zabezpi i IBIA] In[A z[Awg Iz[A]B<in<kz 12 [A Toleranc.[A]1.45"IA] 12<1.45"1z
Wit YDY3x2,5, A2 30,0 B1:1_1 S301 B6A(LEGRAND) 05 60 norma 185 TAK 88 04 268 TAK
w21 YDY3x2,5, A2 30,0 B2:1_1 S§301 B6 A(LEGRAND) 05 60 norma 185 TAK 88 04 268 TAK
B - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obcig2aino$¢ pradow a, h - prad z X y [ - prad w yig y zabezpi ia dla czas u diug alego

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalnosé prgdowa kabli i przewodoéw instalacyjnych wg ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia
(...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnosé prgdowa typowych przewodéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obcigzalnosé prgdowa innych elementéw wg danych producentéw

- prgdy wylqczalne dla czasu dlugotrwalego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prqdowych wg PN lub
danych producentow (tolerancja odczytu +4 %)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
(k) - prqdy wylgczalne dla czasu dlugotrwalego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspolczynnika k
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Projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku przedszkola miejskiego nr 2 w Pruszkowie

4. Bilans mocy

Przewidziano zainstalowanie nastepujacych odbiornikow elektrycznych:

Bilans mocy - cze$¢ modernizowana Rozdzielnica pigtro
. Ilos¢ Moc Wsp. Jedn. Laczna moc
Odbioér: £ 2
szt kW kz kW
Lampka 1 0,015 1,00 0,02
kontrolna
Whiihsi 8 0,02 1,00 0,16
wentylacja
¥ 3czna moc: 0,18
Razem: | ~0,2kW
Bilans mocy - cze$¢ modernizowana Rozdzielnica piwnica
., Ilos¢ Moc Wsp. Jedn. Laczna moc
Odbiér: P i
szt kW kz kW
Wypust, 1 0,02 1,00 0,02
wentylacja
£3czna moc: 0,02
Razem: | ~0,02kW

Przyjeto: wspoétczynnik jednoczesnoéci k — zgodnie z tabelg; wspoiczynnik mocy cosp =
0,95

Moc umowna ( zaméwiona przez PGE ) : bez zmian

Moc szczytowa czgéci modernizowane;j wynosi : Ps=Pi* 1=0,2 [kW] * 1=0,2 [kW]
Szczytowy prad obliczeniowy czesci modernizowanej: Ib = P/(U*cos(fi)) = 0,2 kW / 400V *
0,95*V3=0,31 A

Znamionowy prad zainstalowanego bezpiecznika dla obwodow zasilajacych wentylatory: In
=6A

Szczytowy prad obliczeniowy nie przekracza znamionowej warto$ci pradu

zainstalowanego bezpiecznika.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wytyczne do sporzadzenia planu BiOZ.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzadzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80
z roku 1999r.

przepisdbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z
2003r.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzagdzania Szczegdtowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 2la ust.4 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r. poz. 1126, z pdzn. Zm.) ze
szczegOlnym uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczefistwa prac
wykonywanych na czynnym obiekcie..

Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié, wykonaé przejscia dla pieszych,
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem »,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych
powinni posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,» Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac

przepisy p. poz. i BHP.

Roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m — prace montazowe

instalacji o$wietleniowej. Nalezy przeprowadzié odpowiedni instruktaz pracownikéw przed

przystapieniem do robot.

mgr inz. Krzysztof Sierpinski
Upr. bud. nr: MAZ/0591/PWBE/16

uprawnieiia DUIoVE
i kierowanis rof
bez ograniczen w,
w zakresie si
elektrycznych | efeOe
' 1591/PWBE/1
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Projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku przedszkola miejskiego nr 2 w Pruszkowie

UWAGI KONCOWE

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien uzgodni¢ z wiascicielem obiektu

harmonogram prowadzenia prac montazowych.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w danym

zakresie.

W trakcie prowadzenia robot zwréci¢ uwage na estetyke wykonania prac.

Za zgoda Inwestora mozna dokonaé zamiennikéw materialowych na podobne,

zapewniajgce wymagane parametry techniczne.

Po zakoficzeniu prac wykona¢ pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej i urzadzen

elektrycznych w danym zakresie.

13
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i kierowanis rol
hez ograniczen w
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Projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku przedszkola miejskiego nr 2 w Pruszkowie

V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym  oSwiadczam, iz projekt techniczny instalacji
elektrycznej w budynku przedszkola miejskiego nr 2 w
miejscowosci: Pruszkéw -Tworki, ul. Partyzantow 2/4, j.ew.
142102_1, obr. 0025 Tworki, dz. nr ew. 199/6, ktorego inwestorem

jest:

Inwestor : Gmina Miasto Pruszkéw,

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

zostal wykonany zgodnie z zaleceniami nowelizacji Prawa
Budowlanego w zakresie art. 20 ust.4 z dnia 16.04.2004 oraz
aktualnie obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zlozona dokumentacja jest kompletna dla
zrealizowania celu, jakiemu ma stuzy¢ i zgodna z zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
szczegblowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy

europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

mgr inz. Krzysztof Sierpifiski
Upr. bud. nr: MAZ/0591/PWBE/16
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Zal. 1 Kopia stwierdzenia posiadanego przygotowania zawodowego Projektanta

MAZOWECKA
- DERECOWA
* 2 B A
INZYMEROW
£ BUDOWNT Tas,

Murewsceka Ohrggown lzba Infinierow Bedownuctn s Warszaoan, doss 28 grodnia 2006 ¢

Ohregows Komivia Kwsbifikacy jan
svgn. skt MAZTII-TILA0R 6F

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust) pht 2 ustawy 2 dnis 15 grodmia 2000 £ o samoreadach
rawodowych schatekiow o Inzvnierdw budownictwn (Dz 1, 2 2014 ¢ pox. 1946 § an. 12
st D opht 1 -5 use 2,3 4o pht 3an 13 ust. 1, Vi 4, anm. 14 ust ) phe 4 € ustawy 7 dmin
T lipes 1994 ¢ Prawo budowlane (ickst jedn.: Dzl 2 2016 r. poz. 290} orar
§ 105 14 wst. 5 rozporradzenia Ministen Infrastraktury § Rozwoju 2 dnia 11 wrzednin 2014 1.
w osprawie ssmodzicloveh funkci technicznych w badownictwic (DU poz, 1278), po
wilaleniu, 2¢ zostaly spelndone wananki w zakresie pezygotowania mwodowego omz po
shozeniu egzaming na uprawmienia bodowlane 7 wynikiemn pozytywnym

Pan mgr ind. Krzysztof Sierpifski

ur. dula § czerwen 1987 roku w Warszawie
Mrzymuaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAZASY1I/PWBE/16
do projektowamia i kierowania robotami budow lany mi
w specjalnodci instalucyjnej w zakresiv sioed, instalacil | urzgdren
elehtryeenych | ddektroenergety comy ch
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwaglednieniem w cadoici 2adania strony. na pedstawie an. 107 §4 Kpa
odssepuje sig od uzasadnicnia decy #ji. Zukres nadanych uprawnics budowlanych wskuzan na
odwrocie decyzi

Poserenie
Od nimcjsze] decyzii shuzy odwolanie do Kmjowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskie) Izby

Inzynierdw  Budownictwa w  Warszawie, zm  podrednictwem Okrggowe]  Komisji
Kwalifikacyjmg Mazowseckic] Okregowei Lzby Inzynserdw Budownictwa w terminie 14 dni

od daty jei dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okrggowej Kemisji Kowalifikacy jnej:
o1 hab. int. Kugewtenr Kodn, prod. asdes. .o, - /,?.. v
\: L\
f ,1
mgr ind. brens Charska SRR . . SR WA . ;
LA : /
mar ind. Kezysetef Karsl Boos ORETRII. ke AUR o 0 S TN
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Uprawmienia budowlane madane

Panu mgr inZ Krzysztofowi Sierpinskiemu
wr. dnin § crerwen 1987 roku w Wancawie

numer ewideney jmy MAZAS L/ PWERE 16
do projektowania i kicrowania robetami badow lany mi
w specjalnosci instalucyjoej w zakresie sicdi, instalacii i wregdeca
dektrycenyeh i elekireenergetyezny oh
bez ogrankezen

upowniagg do:

L w specialoodel instalacyjme; w  zakresic  sieci. imstalacii i wezndren  ebekirycznych

i elektroenergetycanyeh do-

11 projeksowania, speuwdzane projektdn archisektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadroru susorskicgo,

21 Kierowania budows lub inmymi robotami badowlanymi.

3) kicrownnia wytwarzaniem konstrukcyjnych elementiw badowlanyeh o aadadr
i kontrole techmaceng wytwarzania tveh elementiow,

4) wykomywanis nadzor inwessorskiego,

51 speawowania kontroli technicznej wtrrymania obickiow badowlanych,

W odnicsieniu do obicktu budowlanepo takiepo juk: siect. nstalocie | urzadeenia

clekirycrme i ebebtroenergetyeane, w tym kolejowe, trolejbusowe i tamwajowe siec

trakcyjme. sieci rakeyjoe metra, wmz 7 instalaciami | ursgdzeniami sechnicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe i trumwajowe sieci trakcyjnegj, siect rakeyjne

metra oraz elektrycznego ograewania rozjasdow;

I w specalnodcl instalecyine] w zakresie sieci, instalacii i urzadsen elektrycemych
| ehektreenergetycanych, do sporzydennia projekiu zagospodarowania dziatki lub rerenu

e
dr hub, ind. Eugeniesz Keda, prot nedew. .......... B o ~.
.//'{' { v
mgr ok Iresa Churskas ""““‘f‘_f-”(' o oesicdm out bibabtonsdsns msssid npsnes y '.
. /
wgr ind Kexysetof Kool Booss oo " e oo it

Chraymouiy:
L Pan Kressatof Sierpiveki
o Zagrodowa 16
W32 O
L Obrepowa Rada Mamowieckie) Obspgowe) beby Inzsnictin Badowsiciwa
1. Gldway Tmspeknor Nodoons Badowlanege
4 s
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Projekt techniczny instalacii elektrycznej w budynku przedszkola miej skiego nr 2 w Pruszkowie

Zal. 2 Zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i o wymaganym ubezpieczeniu OC.

I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy|nym:

MAZ-AYK-1YV-M5S *

Pan KRZYSZTOF SIERPINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0018/17

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 32 / 11, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez;

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnoici prawnej wystarcza zlojenie adwiadczenia woli w postaci elektroniczne; i opatraenie ge
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektraniczne; jest ro me 7 céwiadczeniem woli zloionym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwisdczeniu moina sprawdzi 23 pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihadciwej Okregowe) Izby Inzynierow
Budownictwa
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