W0B—18
W08-23
W08—24
W08-25

Wyrzutnia $cienna
#200mm 230m3/h
Wentylator kanatowy W08
Vw=230m3/h; 70Pa
Praca ciagta

Wentylator kanatowy W06

Vw=190m3/h; 70Pq

Zafqczanie wentylatora wigcznikiem
zZlokalizowanym w miejscu wskazanym
przez inwestora lub zegarem sterujgcym.

Wrgczenie (przyktadowego) projektowanego
ciqgu wywiewnego w wykorzystywany

istniejqcy kanat grawitacypy - —
WO6—10

WO6-6

PRZEKRGJ A-A

Istniejgce kanafy grawitacyjne wykorzystywane w projekcie
jako czes¢ ciqgdw wyrzutowych nalezy otworzy¢ z boku i
zabezpieczy¢ od gory przed wplywem warunkdw
atmosferycznych ponad dachem budynku.

WO6—-6

Wentylator kanatowy W06
Vw=190m3/h; 70Pa
Przegroda

Wrqczenie (przyktadowego) projektowanego

ciggu wywiewnego W wykorzystywany
istniejgcy kanaf grawitacyjny
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WO6-8
WO6—7
Wo6—7
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W06-6
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WO8—21
W08—-22 /
Wwo8—21 k
WO08—18
wo8-20
= —F1 —

Wentylator kanatowy W05
Vw=360m3/h; 140Pa

WO3—-7
WO3—-7
L |

W07-6

T 1 Wo4— WO7/LEB
W04-3 WO7-7
W0o4-4 WO7-8
Wo4—-4 WO7—-7
W04-5 W07-9
W04-5 WO7-3
W0o4-4 WO7-10
WO7-11

WO7-12

Zatqczanie wentylatora wigcznikiem
zlokalizowanym w miejscu wskazanym
przez inwestora lub zegarem sterujgcym.

Wentylator fazienkowy W04
Vw=240m3/h; 70Pa

Zatqczanie wentylatora wigcznikiem
zlokalizowanym w miejscu wskazanym
przez inwestora lub zegarem sterujgcym.

LEGENDA:

KANALY WENTYLACJI WYWIEWNEJ
KLAPA ZWROTNA

NAWIEWNIK OKIENNY

KRATKA PRZEPLYWOWA W DRZWIACH

Wentylator kanatowy WO1

Vw=150m3/h; 80Pq

Zatqczanie wentylatora wigcznikiem
zlokalizowanym w miejscu wskazanym
przez inwestora lub zegarem sterujgcym.

PION WENTYLACJI WYWIEWNEJ

ISTNIEJACY KANAL WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

NG+ -

Wentylator kanafowy W02

Vw=440m3/h; 130Pa

Zatqczanie wentylatora wigeznikiem
zlokalizowanym w miejscu wskazanym
przez inwestora lub zegarem sterujocym.

Wentylator kanatowy W03

Vw=310m3/h; 110Pa
Zatqczanie wentylatora wigcznikiem UWAGH:
zlokalizowanym w miejscu wskazanym g

przez inwestora lub zegarem sterujgeym.  IStniejace kanaty grawitacyjne wykorzystywane jako elementy

instalacji wywiewnej nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich czystos¢
drozno$¢ i szczelnost.

Przed przystgpieniem do prac montazowych zaproponowang
trase prowadzenia kanaféw wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé
ze stanem faktycznym. W przypadku komplikacji nalezy
skontaktowa¢ sie z Inwestorem lub Projektantem.

Odcinek pionowy
z poziomu pietra na poziom
poddasza do wentylatora kanatowego

Instalacje wentylacji wykona€ w Scistej korelacji z instalacjq

Wyrzutnia_scienna, wodng, kandlizacyjng, grzewczq i elektryczng.

#200mm Ngsum}

Wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej
zlokalizowane na poddaszu budynku zaizolowaé wefng
mineralng grubosci min. 100mm w ptaszczu z folii
aluminiowej.

Wentylator kanatowy W07
Vw=100m3/h; 90Pa
Praca ciqgta

Istniejqce kanaty grawitacyjne wykorzystywane w projekcie
jako czes¢ ciggdw wyrzutowych nalezy otworzyé z boku i
zabezpieczyé od gdry przed wpfywem warunkdw
atmosferycznych ponad dachem budynku.
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