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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie instalacji wentylacji, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji , Budowa
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montazem kabin wc w tazienkach w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Pruszkowie.”
CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumiec¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie instalacji wewnetrznych sanitarnych przewidzianych do wykonania
W niniejszej umowie.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie instalacji wewnetrznych sanitarnych
okreslonych w ramach inwestycji pt. ,Budowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montazem kabin wc
w tazienkach w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Pruszkowie.”
W zakres instalacji wewnetrznych sanitarnych wchodza:

— instalacja wentylacji mechanicznej
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru instalacji wewnetrznych. Ogélne wymagania podano w ST-00
»Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty
Wszelkie nazwy wilasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgadanego
standardu wykonania oraz okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentdw pod warunkiem
zapewnienia tych samych wtasciwosci technicznych, oraz uzyskanie akceptacji Projektanta i Inspektora.
Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z rysunkami:
Instalacja wentylacji mechanicznej

— centrale wentylacyjne z petng automatyka,

— termostaty i regulatory,

— kanaty wentylacyjne ,,spiro" z blachy ocynkowanej,

— kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

— czerpnie i wyrzutnie Scienne ze stali ocynkowanej,

— wsporniki i wieszaki ze stali,

— wetna mineralna EI120 do izolacji kanatéw.

3. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Ogdlnej. Do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
sprzet:

— elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki itd.,

— zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robat.
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Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”. Rury mozna przewozié
srodkami transportu wyfacznie w potozeniu poziomym.

Transportowane elementy (np. rury, armatura, urzadzenia itd.) powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniami.

Rury i kanaty stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw. Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie
nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest , wleczenie” rur po podfozu
Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

5. Wykonanie robét

5.1. Wentylacja

Przed wykonaniem instalacji nalezy zinwentaryzowac istniejgce przewody wentylacyjne obstugujace
remontowane pomieszczenia. Udrozni¢, oczysci¢ i sprawdzi¢ czy s3 otwarte w innych
pomieszczeniach.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Instalacje wentylacyjng wykonac z kanatéw prostokatnych i okragtych z blachy ocynkowanej. Kanaty powinny
by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecer i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych
powinny by¢ do siebie prostopadte. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do Scian kanatu,
w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem,
bez sciggniecia srubami nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm. Na taczeniach kanatéw stosowac uszczelnienia.
Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych tak aby
ugiecie miedzy sgsiednimi punktami mocowania nie przekraczato 2 cm. Miedzy kanatem a wspornikiem lub
obejma stosowaé podktadki amortyzujgce o grubosci ok.5 mm.

Wentylatory wywiewne wyposazy¢ w ttumiki i rekawy izolujgce od instalacji. Wentylatory
montowac na uchwytach z podktadkami amortyzujacymi o grubosci ok.5 mm.

Okna w pomieszczeniach wyposazyé w nawiewniki okienne o wydajnosci maksimum 30m3/h.
Nawiewniki wyposazy¢ w zaluzje do regulacji ilosci powietrza.

Na kratkach wentylacyjnych montowac kierownice i przepustnice powietrza pozwalajgce na
regulacje instalacji.

Regulacje instalacji wykonaé¢ po zmontowaniu wszystkich elementéw nawiewnych i wywiewnych.
Regulacje instalacji wykonaé po zmontowaniu wszystkich kanatéw. Regulacja bedzie polegata na pomiarze
wydajnosci kratek wentylacyjnych. Instalacje uwaza sie z wyregulowang jesli wydajnos¢ rzeczywista kratki w
stosunku do projektowanej nie odbiega o wiecej niz 10%.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiezé samochodem samowytadowczym na wysypisko.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.
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6.1.

6.2.

7.

Biezaca kontrola Inspektora
Obmiar Robdét bedzie okreslat  faktyczny  zakres  wykonanych  Robdt  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcy z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Badanie i proba szczelnosci rurociggéw.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ wodg lub przedmuchad
powietrzem a nastepnie poddac¢ prébie cisnieniowej.
Badanie wydajnosci kratek nawiewnych i wyciggowych.
Badanie natezenia hatasu w pomieszczeniach i na zewnatrz.

Obmiar robot

Jednostki obmiaru:

8.
8.1.

mb — montaz rur, kanatéw z doktadnoscig do 1,0 mb
szt. —montaz urzadzen

szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia

mb — montaz izolacji cieplnej

Odbior robot

Wymagania ogdlne

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzagdzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

W celu Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

8.2.

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,
Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Wymagania szczegétowe odbioru robét
Sprawdzi¢ zgodnosé wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci Materiatéw i wyrobdw uzytych do Robdt, wynikéw pomiaréw i badan,
Sprawdzié naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzié¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisdw dotyczacych Robét,
Dokonac szczegdtowych ogledzin robdt,
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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9. Podstawa ptatnosci

Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
Zasady ptatnosci powinny by¢ zgodne z umowa.

10. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
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