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tAZIENKACH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

Norma STANDARD Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 4105 Uzytkownik: Marcin



BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ HYBRYDOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KABIN WC W
tAZIENKACH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz. |  Razem

PRZEDMIAR: BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ HYBRYDOWEJ WRAZ Z MONTAZEM
KABIN WC W L AZIENKACH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

1

Roboty rozbiérkowe i udroznienie istniejgcych przewodéw

1] KNR 4-01 [ Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1| 0354-13
demontaz ozdobnej kratki ostonowej w sali na pietrze
(dawna kaplica)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie szt.
d.1] 0310-03 | otworéw
wykucie otworow w przewodach kominowych do usuniecia
z nich gruzuy; przyjeto po 2 otwory 30x50 cm na jeden
przewod
5%2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR 4-01 | Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie m
d.1] 0310-06 [ przewodow
facznie 5 przewodow kominowych, dfugosci: 2,0 m, 3,0 m,
6,0m, 2x 12,0 m
20+3,0+6,0+2*12,0 m 35,000
RAZEM 35,000
4] KNR 4-01 | Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie m
d.1[ 0310-05 przewodow
poz.3 m 35,000
RAZEM 35,000
KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
poz.2*0,3*0,5*0,16*5*2 m3 2,400
odgruzowanie przewodow z poz.3
0,3*0,21*(3,0+2,0)+0,34*0,34*(6,0+ 12,0 * 2) m3 3,783
RAZEM 6,183
6| Kalk. indyw. | Optaty state na wysypisku za ztoZzenie gruzu i materiatéw z| m3
d.1 rozbiorki
poz.5 m3 6,183
RAZEM 6,183
2 Roboty wykonczeniowe
7| KNR 4-01 | Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych 'na szt.
d.2| 0326-06 [ petno'w s$cianach z cegiet
sala na pietrze nad holem wejsciowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR AT-12 | Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2| 0102-06 z.o. | pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokryciem
4.1. jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; Obudowy o
pow.mniejszej niz 5 m2.
Krotnos¢ = 2
zabudowa piondw i poziomow kanatow wentylacyjnych
piwnica
2,6 *(0,3+0,2) m2 1,300
parter
0,3*2*2,09+0,75*2*0,2+0,75*0,75+ (0,61 +0,5) * | m2 2,866
0,4+0,61*0,5
pietro
(0,3+0,2)*2,6+(0,5+0,55+1,32)*0,3+0,5*0,55 + m2 4,186
1,32*0,5+(0,3+0,25)*16+0,3*3*0,3+0,3%0,3
RAZEM 8,352

Norma STANDARD Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 4105 Uzytkownik: Marcin



BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ HYBRYDOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KABIN WC W
tAZIENKACH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.2[ 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
wneka z zamurowanym otworem okiennym w sali nad
holem na pietrze
262*26+3,14*1,31*1,31/2 m2 9,506
RAZEM 9,506
10 KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.2| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
poz.9 m2 9,506
RAZEM 9,506
11| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2| 202 1134-01
poz.8 m2 8,352
RAZEM 8,352
12| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.2| 2011-04 [ mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
poz.8 m2 8,352
RAZEM 8,352
13| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.2| 2011-02 [ mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podfozu z tynku
poz.8 m2 8,352
RAZEM 8,352
14 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-03 [ wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem, farba
lateksowa antyalergiczna
poz.8 + poz.9 m2 17,858
RAZEM 17,858
15 KNR 5-08 | Mechaniczne wycinanie otworéw w metalu z cm
d.2| 0808-07 [ mechanicznym nawiercaniem (grubos¢ materiatu do 6 obw.
analogia | mm) - ANALOGIA: wycigcie otworéw w oscieznicach
okiennych pod nawiewniki
(35,0*2+1,2*2)* 71 cm 5140,400
obw.
RAZEM 5 140,400
16[ KNR 19-01 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych | szt.
d.2[ 1025-25 | -zamki wpuszczane tazienkowe ANALOGIA: montaz
analogia nawiewnikow okiennych
nawiewniki okienne o wydajnosci 30 m3/h kazdy
montowane w gornej czesci ramy okna
71 szt. 71,000
RAZEM 71,000
17|KNP 05 0621| Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych | szt.
d.2 -01.01 0 obwodzie do 800 mm
obsadzenie ozdobnef kratki osfonowej w nowym otworze w|
holu na parterze i w sali nad holem na pietrze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 kratka wentylacyjna ozdobna wedtug wzoru szt
d.2[ wycena
indywidualna
hol na parterze, sala przedszkolna nad holem na pietrze
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19| TZKNBK XXI| Ostony - rama wypetniona siatkg mosiezng cietociggniong | szt.
d.2| 0102-01 o wym.do 0,50 m2
obsadzenie osfony istniefgcego otworu w scianie
stropodachu, srednica 72 cm
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BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ HYBRYDOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KABIN WC W
tAZIENKACH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20 ostona istniejagcego otworu w $cianie stropodachu; szt
d.2[ wycena srednica 72 cm, wedtug opisu - dostarczenie
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Montaz kabin wydzielajgcych miski ustepowe; kabina ze $cianek HPL grubosci 10 mm; nézki
ze stali nierdzewnej o wysokosci 150 mm; tgczna wysoko$¢ kabiny 1150 mm; przesuniecie
miski ustepowej
21| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.3| 0819-15
zabudowa leZaka
1,12*0,15*2 m2 0,336
zabudowa pionu
(1,56-1,12+0,3) * 3,0 m2 2,220
Sciana ze spfuczkami
1,12*(3,0-0,15) m2 3,192
RAZEM 5,748
22 KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy | m2
d.3[ 0205-01 pionow instalacyjnych, stupow i belek przy powierzchni
demontazu do 2 m2 - oktadzina pojedyncza
rozebranie zabudowy pionu kanalizacyjnego z piyt
glpsowo-kartonowych
(1,56-1,12+0,3) * 3,0 m2 2,220
RAZEM 2,220
23| KNR 9-29 | Demontaz rusztu obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i| m2
d.3| 0207-02 | belek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
demontazu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm
poz.22 m2 2,220
RAZEM 2,220
24| KNR 9-29 | Uzupetnienie rusztu obudowy pionéw instalacyjnych, m
d.3[ 0307-01 stupdw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni uzupetnienia do 2 m2
zabudowa pozioma
(0,3+0,2)*0,15 m 0,075
zabudowa pionu
(0,3+0,2)*3,0-0,15%0,3 m 1,455
RAZEM 1,530
25 KNR 9-29 | Uzupetnienie oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.3] 0309-01 obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i belek przy
powierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o
grubosci do 12,5 mm; ptyta wodoodporna
poz.24 m2 1,530
RAZEM 1,530
26 NNRNKB | (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami m2
d.3| 202 2802-05 | kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm
poz.24 m2 1,530
Sciana ze spfuczkami
(1,56 -0,3) *(3,0-0,15) m2 3,591
RAZEM 5,121
27| KNR-W 4-02 | Wymiana miski ustepowej porcelanowej - materiaty z szt.
d.3| 0225-01 odzysku ANALOGIA: przesunigcie miski ustepowej
2.0.2.5.
analogia
demontaz i ponowny montaz miski ustepowej w fazience
dzieci na parterze
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ HYBRYDOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KABIN WC W
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28 KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm fgczonych  [msc.
d.3| 0212-08 | metodg wciskowg
dopasowanie podejscia kanalizacji do przesunietej miski
ustepowey
1 msc. 1,000
Obmiar dodatkowy: tgczna dtugosé m
0,5 m 0,500
ilos¢ podejsc RAZEM 1,000
taczna dtugos¢ RAZEM 0,500
29[ KNNR 7 | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - m2
d.3[ 0703-01 powierzchnia do 7 m2 - ANALOGIA przegrody wejsciowe
analogia | do kabin
przegrody wejsciowe do kabin
1,6*1,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
30] KNNR 7 [ Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - m2
d.3| 0703-04 [ powierzchnia do 10 m2 - ANALOGIA: $cianki miedzy
analogia | kabinami
scianki miedzy kabinami
(0,54 +0,98) * 1,0 m2 1,520
uzupetnienie przy oknie
(1,0-0,5)*0,18 m2 0,090
RAZEM 1,610
4 Inne
31 KNR 4-03 [ Wycinanie otworéw w drewnie o grubosci do 20 mm cm
d.4| 1018-06
analogia
otwory przewaftowe w drzwiach - 22 sztuki
(50,0 +14,0) * 2 * 22 cm 2 816,000
RAZEM 2 816,000
32| TZKNBK XXI| Kratka - ramka wypetniona siatkg mosigzng cigtociggniong| szt.
d.4| 0202-04 o wymiarach do 0,20 m2
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
33| Kalk. indyw. | Pomiary wydajnosci wentylacji m3
d4
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty rozbiérkowe i udroznienie istniejgcych przewodow
2 Roboty wykonczeniowe

3 Montaz kabin wydzielajgcych miski ustepowe; kabina ze scianek HPL grubosci 10 mm; nézki ze stali
nierdzewnej o wysokosci 150 mm; tgczna wysokos¢ kabiny 1150 mm; przesuniecie miski ustepowej

4 Inne
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe i udrożnienie istniejących przewodów
	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Obmiar: <edit><i>demontaż ozdobnej kratki osłonowej w sali na piętrze (dawna kaplica)</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów
	Obmiar: <edit><i>wykucie otworów w przewodach kominowych do usunięcia z nich gruzu; przyjęto po 2  otwory 30x50 cm na jeden przewód</i></edit>
	Obmiar: <edit>5 * 2</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	Obmiar: <edit><i>łącznie 5 przewodów kominowych; długości: 2,0 m, 3,0 m, 6,0 m, 2x 12,0 m</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,0 + 3,0 + 6,0 + 2 * 12,0</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,3 * 0,5 * 0,16 * 5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>odgruzowanie przewodów z poz.3</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,21 * (3,0 + 2,0) + 0,34 * 0,34 * (6,0 + 12,0 * 2)</edit>

	Pozycja: Opłaty stałe na wysypisku za złożenie gruzu i materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit><i>sala na piętrze nad holem wejściowym</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit><i>zabudowa pionów i poziomów kanałów wentylacyjnych</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>piwnica</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,6 * (0,3 + 0,2)</edit>
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 2 * 2,09 + 0,75 * 2 * 0,2 + 0,75 * 0,75 + (0,61 + 0,5) * 0,4 + 0,61 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 + 0,2) * 2,6 + (0,5 + 0,55 + 1,32) * 0,3 + 0,5 * 0,55 + 1,32 * 0,5 + (0,3 + 0,25) * 1,6 + 0,3 * 3 * 0,3 + 0,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar: <edit><i>wnęka z zamurowanym otworem okiennym w sali nad holem na piętrze</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,62 * 2,6 + 3,14 * 1,31 * 1,31 / 2</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem, farba lateksowa antyalergiczna
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 + poz.9</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wycinanie otworów w metalu z mechanicznym nawiercaniem (grubość materiału do 6 mm) - ANALOGIA: wycięcie otworów w ościeżnicach okiennych pod nawiewniki
	Obmiar: <edit>(35,0 * 2 + 1,2 * 2) * 71</edit>

	Pozycja: Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe ANALOGIA: montaż nawiewników okiennych
	Obmiar: <edit><i>nawiewniki okienne o wydajności 30 m3/h każdy montowane w górnej części ramy okna</i></edit>
	Obmiar: <edit>71</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm
	Obmiar: <edit><i>obsadzenie ozdobnej kratki osłonowej w nowym otworze w holu na parterze i w sali nad holem na piętrze </i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: kratka wentylacyjna ozdobna według wzoru
	Obmiar: <edit><i>hol na parterze, sala przedszkolna nad holem na piętrze</i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Osłony - rama wypełniona siatką mosiężną ciętociągnioną o wym.do 0,50 m2
	Obmiar: <edit><i>obsadzenie osłony istniejącego otworu w ścianie stropodachu; średnica 72 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: osłona istniejącego otworu w ścianie stropodachu; średnica 72 cm, według opisu - dostarczenie
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Montaż kabin wydzielających miski ustępowe; kabina ze ścianek HPL grubości 10 mm; nóżki ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm; łączna wysokość kabiny 1150 mm; przesunięcie miski ustępowej
	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar: <edit><i>zabudowa leżaka</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,12 * 0,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>zabudowa pionu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,56 - 1,12 + 0,3) * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściana ze spłuczkami</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,12 * (3,0 - 0,15)</edit>

	Pozycja: Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza
	Obmiar: <edit><i>rozebranie zabudowy pionu kanalizacyjnego z płyt gipsowo-kartonowych</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,56 - 1,12 + 0,3) * 3,0</edit>

	Pozycja: Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2
	Obmiar: <edit><i>zabudowa pozioma</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 + 0,2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i>zabudowa pionu</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 + 0,2) * 3,0 - 0,15 * 0,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm; płyta wodoodporna
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: (z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściana ze spłuczkami</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,56 - 0,3) * (3,0 - 0,15)</edit>

	Pozycja: Wymiana miski ustępowej porcelanowej - materiały z odzysku ANALOGIA: przesunięcie miski ustępowej
	Obmiar: <edit><i>demontaż i ponowny montaż miski ustępowej w łazience dzieci na parterze</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
	Obmiar: <edit><i>dopasowanie podejścia kanalizacji do przesuniętej miski ustępowej</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - ANALOGIA przegrody wejściowe do kabin
	Obmiar: <edit><i> przegrody wejściowe do kabin</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,0</edit>

	Pozycja: Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - ANALOGIA: ścianki między kabinami
	Obmiar: <edit><i>ścianki między kabinami</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,54 + 0,98) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i>uzupełnienie przy oknie</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,0 - 0,5) * 0,18</edit>


	Dział:Inne
	Pozycja: Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm
	Obmiar: <edit><i>otwory przewałowe w drzwiach - 22 sztuki</i></edit>
	Obmiar: <edit>(50,0 + 14,0) * 2 * 22</edit>

	Pozycja: Kratka - ramka wypełniona siatką mosiężną ciętociągnioną o wymiarach do 0,20 m2
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Pomiary wydajności wentylacji
	Obmiar: <edit>1</edit>
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