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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenie Inwestora,

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy

• WT 34240/TTISILU/P/2019 z dnia 01-08-2019

• NK NR PODK.6630.803.2019 z dnia 04-11-2019

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot i zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej z

projektowanymi drogami, polegający na przełożeniu i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury

teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Zabezpieczenie kabli

teletechnicznych projektuje się zgodnie z obowiązującymi normami teletechnicznymi i

budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wołomin i 

Klembów, w województwie mazowieckim.

Projekt  wykonawczy  został  opracowany  z  podziałem  na  etapy  w  sposób  umożliwiający  ich 

niezależną realizację:

Odcinek I - na terenie miejscowości Stare Grabie (od DW 643 do granicy gm. Wołomin)

Odcinek II  - na terenie miejscowości Dobczyn (od granicy gm. Klembów do przejazdu kolejowe-

go)

Zakres rzeczowy obejmuje:

• przebudowę kabli  napowietrznych sieci rozdzielczej   ORANGE POLSKA

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny

Początek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 (ul. Dworcowa w msc. Stare Grabie, gm. 

Wołomin) do przejazdu kolejowego w msc. Dobczyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm. 

Klembów).

Inwestycja zlokalizowana jest w gminach Wołomin i Klembów , w województwie mazowieckim. 

2.2 Stan istniej ący-inwentaryzacja

W  stanie  istniejącym  na  projektowanej   ulicy   objętej   opracowaniem  występują  linie 

teletechniczne kablowe miedziane.



3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przebudowa kabli sieci miedzianej  ORANGE POLSK A  S.A.

W ramach przebudowy DP Nr 4337W, w miejscowości Stare Grabie i Dobczyn ul. Dworcowa i 

Mazowiecka,   występuje  kolizja  istniejącej  linii  słupowej  wraz  z   kablami  rozdzielczymi  i 

abonenckimi  :15x4x0,5/WA-12A/1-10-12,  10x4x0,5/WA-12A/1-10-11,  5x4x0,5/WA-12A/1-12, 

5x4x0,5/WA-12A/44,  3x2x0,5,  3x2x0,6  z  projektowanym  układem  drogowym  ,kolizję  należy 

usunąć  poprzez wymianę  na fragmentu   linii  napowietrznej- po nowej bezkolizyjnej trasie  . 

Odcinek nowej trasy linii słupowej  ujęto w załączonym PZT. 

Po wybudowaniu nowego odcinka linii słupowej wraz z osprzętem do zawieszenia nowych kabli 

na  odcinku  przebudowy  ,  przed  demontażem  starej,  w  porozumieniu  z  przedstawicielem 

właściciela  infrastruktury  telekomunikacyjnej  przebudować  kable   w  miarę  możliwości 

bezprzerwowo,  zachowując  ciągłość  transmisji.  Kable  WA-12A/1-10-12,  5x4x0,5/WA-12A/44 

przeznaczony do przełączenia przy wykonaniu tzw. „wstawki” należy wykonać w taki sposób, aby 

wyeliminować maksymalnie (lub całkowicie) możliwość przerwy w transmisji. 

Istniejące kabel miedziane należy przełączyć wykonując  złącza równoległe  na słupie . Po 

przełączeniu  kabli  należy  wyciąć  równoległości  ze  złącz  rozgałęźnych,  zamknąć  mufy  i 

zdemontować odcinki kabli przeznaczone do likwidacji. 

Złącza na kablach miedzianych należy wykonać przy pomocy pojedynczych łączników żył UY-2 

(do zrównolegleń) firmy 3M i osłon termokurczliwych XAGA 500 II generacji firmy TYCO

• BN-73/8984-05

• PN-80/C-89205

• ZN-96  TP  S.A.-027  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe  o  żyłach 

metalowych. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. Wymagania i badania

• ZN-96  TP S.A.-029  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Telekomunikacyjne  kable 

miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki  żył.  Wymagania i 

badania

• ZN-96  TP  S.A.-031  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Złączowe  osłony 

termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. 



Wymagania i badania

• ZN-96  TP  S.A.-033  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Obudowy  zakończeń 

kablowych. Wymagania i badania

• ZN-96  TP  S.A.-034  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Łączówki  i  zespoły 

łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze  abonenckie i  sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 

instalacji przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania

• PBN-80/C-89205  Skrzyżowania  kanalizacji  kablowej  z  innymi  urządzeniami 

uzbrojenia terenowego wykonać należy zgodnie z wymaganiami norm :

• Instrukcja TK 202/80

Zestawienie kabli do budowy:     

Lp. Wyszczególnienie i rodzaj 
kabla

Długo ść w (m)
trasowa monta żowa

1 XzTKMXpwn 15x4x0,5 300,0 310,0

2 XzTKMXpwn 10x4x0,5 50,0 56,0

3 XzTKMXpwn 5x4x0,5 10,0 15,0

4 XzTKMXpwn 5x4x0,6 76,0 80,0

5 XzTKMXpwn 3x2x0,5 350,0 360,0

6 XzTKMXpwn 3x2x0,6 100,0 110,0

OGÓŁEM KABLE

Zestawienie   złączy kablowych do wykonania   :  

• złącze równoległe o liczbie par 30 - 2 szt

• złącze równoległe o liczbie par 20 - 2 szt

• złącze równoległe o liczbie par 10 - 2 szt

• złącze równoległe o liczbie par 3 - 20 szt

Zestawienie   osłon zł ączowych   :  

• Osłona XAGA 500 43/8 - 6 szt

Zestawienie   słupów betonowych   :  

• SŻT – 7    C30/37 - 14 szt

Zestawienie   oprzyrz ądowania do słupów    :  

• Słup podwójny - 4 szt

• Słup pojedynczy -10 szt



• Wieszaki do kabli                                           -60 szt

Zestawienie   głowic kablowych, skrzynek, puszek     :  

• Głowice kablowe 10 par - 4 szt

• Skrzynki kablowe -3 szt

• Puszki energetyczne -30 szt

6. UWAGI KOŃCOWE

6.1 Uwagi ogólne
a) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczące:

• lokalizacji przepustów kablowych,

• lokalizacji tras kablowych,

muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich użytkownika).

b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem

rzeczywistego  zrealizowania  projektu,  uwzględniającą  zmiany  przeprowadzone  w  czasie

budowy  i  uzupełnioną  wynikami  pomiarów  oraz  badań  parametrów  technicznych,

wykonanymi metodami określonymi w przepisach Orange Polska S.A.

c) Odbiór linii  kablowych powinien być  poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność

realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją techniczną i  wymaganiami 

obowiązujących przepisów.

d) W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń teletechnicznych nienaniesionych na 

mapę geodezyjną należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela Orange 

Polska S.A. Nadzorującego pracę.



III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 20.02.2020



 

ZA ZGODNOŚĆ
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data 20.02.2020



2. Zaświadczenia o członkostwie OIIB
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data 20.02.2020
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