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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,

* uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od
skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 634 w miejscowosci Stare Grabie, do przejazdu kolejowego
w miejscowosci Dobczyn.
Projekt wykonawczy zostat opracowany z podzialem na etapy w sposob umozliwiajgcy ich
niezalezng realizacje:
Odcinek | - na terenie miejscowosci Stare Grabie (od DW 643 do granicy gm. Wotomin)
Odcinek Il - na terenie miejscowosci Dobczyn (od granicy gm. Klembow do przejazdu kolejowego)
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego przejs¢ dla pieszych zgodnie z

wytycznymi Inwestora, z wigczeniem do istniejgcej sieci.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym wzdluz drogi wystepujg stupy energetyczne z zamontowanymi oprawami

oswietleniowymi. Do istniejgcego oswietlenia zostang podtgczone projektowane stupy
oswietleniowe z doswietlaczami przejsc dla pieszych.

2.2 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

* sie¢ wodociggowa,

« sie¢ kanalizacyjna,

* sieC gazowa,

« siec¢ elektroenergetyczng,

+ kable telefoniczne i teletechniczne



3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane doswietlacze przejs¢ dla pieszych uliczne poditgcza sie do istniejgcej sieci
oswietleniowej. Ewentualne materiaty uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu
wiasciciela infrastruktury. Na stupach nN do ktérych przytgczane sg doswietlacze projektowana jest
zabudowa ogranicznikbw przepie¢ GXO LOVOS 5/660-1 (lub innego o réwnowaznych

parametrach technicznych) oraz bezpiecznikéw stupowych SV 25/4A.

3.2 Doswietlacze przej $¢€ dla pieszych

Na przejsciach dla pieszych projektowane sg lampy z oprawg dedykowang dla przejs¢ dla
pieszych. Projektowane sg lampy o parametrach:

— oprawa LED o mocy 78W i strumieniu swietinym oprawy 10030Im

— stup stalowy ocynkowany ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) z oprawg zamontowang wysokosci
5,0m, z wysiegnikiem 2m

— uktady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu pozioméw redukcji mocy

— fundament prefabrykowany F150/200 z betonu C30/37 zabezpieczony przeciwwilgociowo

powtokami asfaltowymi

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw producentdw o rownowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w
programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta i inwestora. Oprawa
musi mie¢ certyfikat CE oraz musi posiadac¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajgce akredytacje na terenie UE. Warto$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze
(ULOR) winna spetnia¢ wymagania zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 245/2009 z dnia
18 marca 20009r.

Ponadto oprawy po zamontowaniu muszg spetnia¢ zakladane parametry obliczeniowe przy
wykonaniu pomiaréw w miejscu ich montazu. W przypadku gdy zamontowane przez Wykonawce
oprawy mimo poprawnych parametrow obliczeniowych (teoretycznych) nie spetniag wymagan po
ich zamontowaniu i wykonaniu pomiardw terenowych, zostang wymienione na oprawy spetniajgce
warunki oswietlenia ,in situ” na koszt i staraniem wykonawcy.

Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty i dopuszczenie
do stosowania na terenie kraju oraz posiada¢ znak bezpieczehstwa CE. Dla wszystkich urzgdzeh
nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe z informacjami technicznymi, certyfikatami i innymi
dokumentami potwierdzajgcymi parametry i zgodnosé z obowigzujgcymi normami (dokumenty w

jezyku polskim).



3.4 Linie kablowe

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.
Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomocg siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C.

Glebokosci, na jakich nalezy uktada¢ kable elektroenergetyczne, sposéb ich uktadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami
technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejgcych.

Przy ukfadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
o$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych
linii kablowych i potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tgczy¢é za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wkiadki metalowe gwarantujgce ciggtosc i szczelnosé
potgczen.

3.5 Przepusty
Konstrukcja i materiat przepustéw powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami

wywolanymi czynnikami zewnetrznymi, mogacymi spowodowaé uszkodzenia kabli. W
szczegolnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjscia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposéb, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie

przepusty z rur SRS110.

3.6 Kolizje
Szczegobtowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych

kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na

gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS 110.
Przy ukfadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

— min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura



techniczna réw kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktorych nie wystepuje

uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w
ziemi podaje ponizsza tabela. Podano rowniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.

SZKIC WYMIAROWY

UWAGA I! METRACH

&,

FOLIA 7 TWORZYWA SZIUCZNEGO

GRUBOSCI CO NAJMNIEJ
*

7%

| GRUNT 7/
RODZIMY

0,3 mm
lQI SIATKA- 1,5 mm
[w1]
PIASEK

KABEL
ELEKTROENERGETYCZNY

o
BEDNARKA UZIEMIAJACA _m_h_’i_
*Folia o trwalym kolorze: N SEP-L-004

1- slebokoéé wlozenia kabli w ziemi: E-EOM
50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV wozone pod
chodnikiem, przeznaczone do oéwietlenia ulicznego, znakéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1LV, ulozonych poza uzytkami
rolnymi )

80 cm - kable o napiecin znamionowym wyzszym niz 1KV  lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV wlozonych poza uzytlkami rolnymi

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30kV wlozonych na uzytkach
rolnych
100 cm - kable o mapigciu znamionowym wyzszym niz 30kV
STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANE.J
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI



Tahlica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi

kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Majmniejsza dopuszczalna
odlegtosé fem]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | pizy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kY z kablami 5 £+
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi .
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykac
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia )
3 [Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy = 30 kY 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napisciu 15
znamicnowym 1 kY < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napiet znamionowych linii
5 |Kable raznych uzytkwnikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami inrych kabli nie dopuszcza sig jaklp. 1-5
f Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

Z innymi kablami

" dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dugoéci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,

- elektroenergetycznych jednoZytowych stanowiacych jednotorowg linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oSwietleniowych.




Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

cieplne, gazowe z gazami niepalnymi

rurociagu

rurociggu

rurociggu

Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego Un<30kV 0 kV < Un <110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyfzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu

1 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, 25 + srednica | 25 + Srednica | 50 + Srednica | 50 + Srednica

rurociagu

2 |Rurociagi =z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wiascicielem rurociggu, ale nié mniej niz w lp. 1

. _ uzgodnic
< ;g L ; = nie mogg sie nie mogg sie | z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowacd 200 krzyzowacd rurociagu, ale
nie mnigj niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogq sie nie moga sie
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac 40 krzyzowac 100
5 R AR krzyZowac krzyzowad * 100
urzgdzen wyszczegdlnionych w lp.1.2.3.4
100 - migdzy 120 - migdzy
ostona kabla ostona kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 250° 80 - miedzy 250
0stong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajaceqgo odwadniajacego

7 |Urzadzenia do ochrony budowli
od wytadowan atmosferycznych

PMN-EM 62305-1:2011 Ochrona ocdgromowa — Czesc 1
Zasady ogdlne

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

* Dopuszcza sie w przypadku wtoZenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajgcych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.

3.6.1. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g iinnymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny byC zakopane giebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowac¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukfadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowanh stosowanie rur ostonowych typu
SRS110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:



- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczeg6lnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz gce sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Zasilajgca siec¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy stosowac

odpowiedni dla tego ukladu system ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie
zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obudow i oston w |l klasie
izolacji, izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewodéw i kabli z certyfikatami ,CE”".
Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety
pomiedziowane. Prety pomiedziowane wbi¢ na glebokosé, ktéra zapewni wartos¢ sumaryczng
opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.2 Uwagi ogolne

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

* Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

e Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

 Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentdw o réwnowaznych

parametrach technicznych.
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2.

. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa os$wietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kt  Ore moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos$¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0sGb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwos¢
porazenia prgdem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmaow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.
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5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogoélny musi byé prowadzony przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegéinych maszyn
i urzgdzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub

w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.
b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegélnych elementéw robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
NOSCi.

Robét nie wykonywaé¢ po zmroku, ani w warunkach zitej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
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na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob6t bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikédw lub pracochtonnosé planowanych robét

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n
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POMORSKA OKREGOWA
IZEA INZTNIEROW BUDOWHNICTWA
£0-B40 Gdask, ul. Swigtojuieka 43744

3 Tel (0-38) 324-80-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fox (0-58) S01-44-28

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZIJA

Ma podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budewnictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 wstawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U 22006 r, Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia
Ministra Transportuy i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkeji
technicznych w budewnictwie /Dz. U, 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/N7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomeorskie] Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe| i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPBNICZACY
Okregowe] Kopisji Kwalifikacyjne]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepope] igji Kwalifikacynej
Lg;[&( ; tedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procificki 2z
80-463 Gdafisk, ul. Skarzyfiskiezo § d/1 ZA ZGODNOSC
2.0krggowa Rada [zby Z ORYGINALEM
3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

d.afa data 15.02.2020
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-33R-1G3-87S *

Pan Mirostaw Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyniskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest fowy.

g

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U73-1H7-WWH *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020
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Wolomin, dnia ‘QZ lipca 2019 roku
Wydzial Gospodarki Komunalnej
Urzad Miejski w Wolominie

UL. OGRODOWA 4, 05 — 200 WOLOMIN
TEL. 22763 3092 FAX.22 763 3066

wak.7021.5. 14 2019

NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy: doswietlenia przejscia dla pieszych w ul. Dworcowej w miejscowosci Stare Grabie,

gmina Wolomin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2019 r., dotyczace zasilania doswietlaczy
przejscia dla pieszych w miejscowosci Stare Grabie, gmina Wolomin, informuje, iz Gmina
Wolomin wyraza zgod¢ na podlaczenie do istniejacej sieci o$wietlenia drogowego
w ul. Dworcowej lamp doswietlajacych przejécie dla pieszych, po spelnieniu  nizej
wymienionych warunkow:

- lampy wykonane w technologii LED,

- linia zasilajaca w wykonaniu ziemnym (kablowym),

- w miejscu podiaczenia do istniejacej linii napowietrznej oswietlenia drogowego nalezy
zainstalowa¢ napowietrzny ogranicznik przepie¢ nN (np. typu ASA) oraz bezpiecznik nN (np.
typu SV-25/4A), dla zabezpieczenia podlaczanego obwodu.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Wotominie, ul. Pradzynskiego 3. 05-200 Wotomin.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020
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Urzad Gminy w Klembowie

UL Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl , www.klembow.pl

RI1.0632.2.78.2019 Klembéw 15 lipca 2019 1.
NEOX Sp. z 0. 0.

ul. Waly Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 5 lipca 2019 r. (wplyw do tutejszego urzedu
8 lipca 2019 r., zarejestrowane pod pozycja 6543/2019) Urzad Gminy w Klembowie
informuje, iz wyraza zgode na wigczenie si¢ 2 lamp oswietleniowych (w systemie LED)
do istniejgcej sieci o$wietlenia ulicznego w ciggu ulicy Mazowieckiej w miejscowosci
Dobczyn w celu doswietlenia przejscia dla pieszych.

Ponadto przekazuje dane kontaktowe do konserwatora oswietlenia ulicznego w

Gminie Klembow - Pana Grzegorza Kowalskiego tel. 606-123-001

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Al

Piotr Grabski - Referat Inwestycji
tel. (29) 753-88-08, Nr pok. 6
e-mail: p.grabski@klembow.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020



IV. ZAL ACZNIKI

Thorn Lighting 96268486 (STD - standard) R2L2 S 36L70 IVS 740 CL2

1xR2L2_36L70IVS4K 78W

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 100%

Strumien $wietiny lampy: 10030 Im
Strumien $wietiny opraw: 10030 Im

Moc: 78.0 W

Skutecznosé swietina: 128.6 Im/W

Dane kolorymetryczne

1xR2L2_36L701VS4K 78W: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

iEa

60°

45°

400

600

800

105°

a0°

75°

30° ¢ i 1) 15° 30
cd/kim n = 100%
= C0-C180 = C90-C270

DIALux

Strona 3
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Teren 1

B
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o
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0
R . .
Wspétczynnik konserwacji: 0.90
Ogéine
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/srodek Min/maks
1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 53.8 20.2 995 0.38 0.20
Wysokosc: 0.000 m
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 54.7 13.4 815 0.24 0.16
Rotacja: 180.0°, Wysokosc: 0.000 m
2 Powierzchnia obliczeniowa 2 Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 53.8 20.2 995 0.38 0.20
Wysokosc: 0.000 m
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 54.7 13.4 815 0.24 0.16

Rotacja: 0.0°, Wysokosé¢: 0.000 m

DIALux

Strona 6
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Siatka wartosci [Ix]

<|>34
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Skala: 1:50

Tabela wartosci [Ix]
-2.737
31.9
36.3
346

m -3.799
4.258 20.2
2.092 205
-0.075 20.6

DIALux

-1.674 -0.612 0.451 1.513 2.576 3.638
421
70.1
99.1

33.5
56.0
81.4

Strona 14
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V. CZESC RYSUNKOWA
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