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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) podktadéw mapowych

¢) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,

oraz rozporzgdzeh i ustaw z pdzniejszymi zmianami :

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
nr 0 poz. 124),

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
f)Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W

na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 634 w miejscowosci Stare Grabie, do
przejazdu kolejowego w miejscowosci Dobczyn.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie wotominskim, w gminie
Klembow i Wotomin.

Istniejgca droga na odcinku przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do
przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji ruchu dla powyzszej inwestycji drogowe] .

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Droga posiada kategorie ruchu KR3. Klasa projektowanej drogi to Z (zbiorcza), droga ma
szerokos$¢ okoto 5,6m. Na odcinku objetym inwestycjg poza ruchem samochoddéw osobowych

wystepuje rowniez ruch pieszych i rowerzystow.

Droga wojewddzka nr 634 do ktérej wigcza sie przebudowywana droga powiatowa, ma szerokosé

6,0m. Natezenie ruchu SDRR wynosi okoto 8000 pojazdéw/doba.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie wystepuje droga powiatowa, przebiegajgca



przez tereny zabudowane.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczego6lnych

elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypéw pod elementy drogowe,

« wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni drogowych
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do ko nca 2020r.
Projektowana droga ma szerokos¢ 6,0m, do drogi przylega prawostronna sciezka rowerowa 2,0m
i chodnik 2,0, lewostronny chodnik o szerokosci 1,5m zlokalizowany za rowem. Perony
przystankowe majg szerokos¢ 2,0m. W zwigzku z kagtem skrzyzowania wynoszacym 70 stopni,
promieniem kraweznika R=8m oraz lokalizacjg przejscia dla pieszych projektowana jest wyspa
dzielgca zlokalizowana na wlocie drogi powiatowej.
Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestyciji.

Parametry techniczne

— kategoria ruchu KR3
- klasa drogi Z
- predkosc¢ projektowa Vpr = 40 km/h
jezdnia
— szerokos¢ jezdni 6,0m
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne w kierunku rowu

sciezka rowerowa

— szerokos¢ 2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi
chodnik

- szerokosc¢ 1,5m/2,0m

— pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi
pobocza

— szerokos¢ 1,0m

— pochylenie poprzeczne 6% od osi drogi

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie pionowe

Na drodze przewiduje sie ustawienie nowych znakdéw pionowych oraz wymine starych znakow.



Lokalizacje oraz oznaczenia oznakowania pionowego przedstawiono w czesci rysunkowej.
Znaki powinny naleze¢ do grupy znakow $rednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwajnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generacji .
Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Tarcze znakow montowaé na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku.
Rozmieszczenie ozhakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowej opracowania.

5.2. Oznakowanie poziome
Zaprojektowano oznakowanie poziome zgodnie z czescig rysunkowg. Oznakowanie poziome
wykonac farbg, jako cienkowarstwowe o grubosci od 0,4 do 0,8mm mierzong na mokro, o okresie
trwatosci 3 lata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Rozmieszczenie oznhakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

6. ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1 Barierki ochronne

Nie projektuje sie barier ochronnych.
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