
YAKXS 4x25 mm2

Proj. SRS110 - dł. 7.1 m

+Fe Zn 25x4mm

- minimalny  strumień świetlny oprawy: 10030 lm,
- skuteczność świetlna oprawy: min. 125 lm/W,
-  moc oprawy:  78.0 W,
- słupy okrągłe,
  stalowe ocynkowane o wysokości 5,0m
- wysięgnik o dł. 2,0m
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Projekt zagospodarowania terenu

SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 634 (UL. DWORCOWA W MSC.
STARE GRABIE, GM. WOŁOMIN) DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W

MSC. DOBCZYN (UL. MAZOWIECKA W MSC. DOBCZYN, GM. KL EMBÓW)

Projektowałelektryczna 3879/GD/89M. PROCIŃSKI

1:500

Sprawdził J. PROCIŃSKI POM/0159/POOE/07

4_1_OSW_WOŁOMIN

Uwagi:
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania
- Układ sieci zasilającej: TN-C,
- Układ sieci odbiorczej w słupach: TN-S,
- Oznaczenia:
  liczba w liczniku: długość kabla między latarniami
  liczba w mianowniku: długość kabla połączeniowego
- Pozostałe uwagi w tekście opisu technicznego do projektu.


