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NAZWA
OPRACOWANIA:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewddzka 634 (ul. Dworcowa w msc. Stare Grabie, gm. Wotomin) do przejazdu
kolejowego w msc. Dobczyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm. Klembéw)

Opracowanie zawiera:

Karta tytutowa

TOM | - Projekt zagospodarowania terenu, dokumenty formalno-prawne
TOM II - Projekt drogowy

TOM IIl - Projekt elektryczny — oswietlenie

TOM IV — Projekt elektryczny — usuniecie kolizji

TOM V - Projekt teletechniczny — kanat technologiczny

TOM VI — Projekt teletechniczny — usuniecie kolizji

[, XXV, XXVI kat. obiektu budowlanego
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Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI w specialnosci nstalacynej

Gdarisk, grudzier 2019 r.




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pézniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzydé.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ _ 21/Gai2002 .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy | Marek KOSIEDOWSK| 53/Gd/o7

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, grudzien 2019 .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
ELEKTRYCZNA/ . . ¢ 3879/Gd/89
TELETECHNICZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
. " POM/0159/POOE/07
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI w specialnosci instalacyinej

Gdansk, grudzien 2019 r.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku
od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 634 w miejscowosci Stare Grabie, do przejazdu
kolejowego w miejscowosci Dobczyn.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie wotominskim, w gminie

Klembéw i Wotomin.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegotlowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

— przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji i szerokosci jezdni w celu

uzyskania parametrow wymaganych dla zadanej klasy drogi

- przebudowa kolizji

- budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych

— roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

— budowa nawierzchni infrastruktury drogowe;j

- wykonanie oznakowania drogowego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow
drogowych oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowe

chodnikéw i sciezki rowerowej na catej dlugosci inwestycji.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng okoto 5,6m wraz z lokalnymi

poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.



5.2 Istniej gca infrastruktura

Na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa,
* siec cieptownicza
» sie¢ gazowa

» siec¢ kanalizacyjna,

» siec i kable energetyczne, teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Uklad sytuacyjny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 6,0m, do drogi przylega prawostronna sciezka
rowerowa 2,0m i chodnik 2,0, lewostronny chodnik o szeroko$ci 1,5m zlokalizowany za rowem. W

obszarze przylegtym do robét drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikéw. Trawniki nalezy

zaktada¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

6.2 Drogi

Budowana droga bedzie miata szerokos¢ 6,0m. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji

nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

» kategoria ruchu
» klasa drogi

» predkosc¢ projektowa

jezdnia
» szerokos¢ jezdni
» pochylenie poprzeczne jezdni

Sciezka rowerowa

» szerokosé

» pochylenie poprzeczne
chodnik

» szerokosé

» pochylenie poprzeczne

pobocza
o szerokosé

» pochylenie poprzeczne

KR3
y
Vyr = 40 km/h

6,0m

2% jednostronne w kierunku rowu

2,0m
2% do osi drogi

1,5m/2,0m

2% do osi drogi

1,0m

6% od osi drogi



Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja drogi - naktadka

warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 8
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
mieszanka mineralno-emulsyjna typu ,slurry seal” 0/6mm

siatka z drutu stalowego typu lekkiego

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. $r.

istniejgce warstwy nawierzchni po uzupetnieniu ubytkow

Konstrukcja drogi - poszerzenia

warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA 8
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
mieszanka mineralno-emulsyjna typu ,slurry seal” 0/6mm
siatka z drutu stalowego typu lekkiego

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P
podbudowa z KLSM #0-31,5, CBR280%, Csos, 1s=1,0
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja droqi - zjazdy

warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 8
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P
podbudowa z KLSM #0-31,5, CBR280%, Csos, 1s=1,0
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej

warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej

podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa zasadnicza z KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cqos, 1s=1,0

wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

4cm
5cm

lcm

5cm

4cm
5cm

lcm

6cm

20 cm

20 cm

4 cm
5cm
7cm

20 cm

20 cm

8cm
3cm

20 cm

20 cm



- wymagany wtorny modut odksztalcenia E.=80MPa

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni  $ciezki rowerowej

— warstwa Scieralna z z betonu asfaltowego AC11S 5cm
— podbudowa zasadnicza z KLSM #0-31,5, CBR=80%, 20 cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni chodnika/peronow z kostki b etonowey:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza z KLSM #0-31,5, CBR=80% 20 cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 10 cm

6.2.2 Parametry fizyczne
Bilans powierzchni

Powierzchnia utwardzona jezdni, sciezek i chodnikéw 11789m?
w tym:
— nawierzchnia bitumiczna [m2] 6944m?
— nawierzchnia z kostki betonowej [m2] 4845m?
Dlugos$¢ projektowanej drogi 833m

6.3 Odwodnienie drogi
Droga odwadniana jest powierzchniowo do rowdw przydroznych ktorych przebieg zostanie

dostosowany do zmian w zagospodarowaniu terenu.

6.4 Kanat technologiczny
Inwestycja obejmuje budowe kanatu technologicznego ze studniami. Szczegoty przedstawiono w

opracowaniu branzowym.

6.7 Oswietlenie

Inwestycja obejmuje budowe os$wietlenia przejs¢ dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu. Szczegoly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.8 Kolizje

W ramach inwestycji kolizje z infrastrukturg energetyczng i telekomunikacyjng zostang
przebudowane. SzczegOlty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym. Istniejgce kable
energetyczne i sieci teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi @110 w miejscach jak

na planie sytuacyjnym.



7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na $rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwosé
kumulowania sie oddzialywah. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materialy budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg mialy negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg segregowane i skiadowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty
rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia sciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.
7.2 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

7.4 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi i sieci nie ograniczajg dostepnosci do terenéw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
obowigzujgcych aktow prawnych Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,, Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepno $¢ dla os6b niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposob zapewniajgcy dostep dla oséb
niepetnosprawnych. W miejscach zjazdéw/przej$¢ dla pieszych kraweznik zostanie obnizony (bez
wystajgcych kraweznikow) co wyeliminuje utrudnienia w ruchu oséb niepetnosprawnych. Projekt
statej organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ, uwzglednia wymagania dostepnosci

dla os6b niepetnosprawnych.



7.7 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie sciekdéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowa, bez
szczegotowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujac terenem, dgazac do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejagcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekédw wodnych oraz obszaréw podmoktych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykonac zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejéw.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren rob6t zostang uporzgdkowane oraz
przywrécone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Skfadowanie materiatow

Skiadowane materiaty do realizacji budowy bedg w nalezyty sposob sktadowane. Materialy sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materiaty sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
poditozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.
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1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

- =3

Urzad Marszalkowski Wojewodziwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa a l ows z e
tel. (22) 5979801, fax: (22) 5679802

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl
www.mazovia.pl serce Polski

0 O Warszawa, {1 maja 2019
P_1668117

NI-D-1.8010.266.2019.AB

NEOX SP.Z 0. 0.

ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

dotyczy: wlaczenie drogi powiatowej nr 4337W (ul. Dworcowa) do drogi wojewédzkiej nr 634 w miejscowosci
Stare Grabie (ul. Szosa jadowska)
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz po zapoznaniu si¢ z dostarczong
dokumentacja, opiniuje pozytywnie w zakresie rozwigzan geometrycznych projekt budowlany wigczenia drogi
powiatowej nr 4337W (ul. Dworcowa) do drogi wojewodzkiej nr 634 w miejscowosci Stare Grabie (ul. Szosa jadowska).

Projekt stalej organizacji ruchu dowigzanej do istniejgcego pikietaza drogi wojewodzkiej (pikietaz mozna
uzyska¢ w Rejonie Drogowym Wotomin — Nowy Dwoér Mazowiecki) oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy
wiaczenia nalezy zlozyé do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) zatwierdzona stala organizacja ruchu,
zwiazana z budowa lub przebudowa drogi albo z budowg dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integraing
cze$¢ dokumentacji budowy.

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy uzgodnic
z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Do wiadomosci:
- MZDW w Warszawie

Laureat Polskiej Nagrody Jakoéci. Urzad realizuje zadania w oparciu o nmmwmawy:w PN-ENISOQOO‘I :2015-10, PN—ENISO140012015—09‘
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Sy

YvaNesD Ry D ﬁ"
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Warszawa, dnia %0 wrzesnia 2019 1.

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.294.2019.KW

W odpowiedzi na pismo firmy NEOX sp. z 0.0. - Michal Zasada z dnia 17.09.2019 .,
bez znaku, dzialajacej z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wolominskiego, uprzejmie
informuje, Ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz U.
2 2018 1. poz. 1474), Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego opiniuje pozytywnie w zakresie
zgodnosci  z dokumentami  strategicznymi  wojewodztwa mazowieckiego materialy do
wniosku o uzyskanie ,.decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” w zakresie
rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W.

Jednoczesnie informuje, Ze rozwiazania projektowe styku z droga wojewddzka
nr 634 wymagaja akceptacji Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie,
natomiast kwestie geometrii i organizacji ruchu zaopiniowania w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewodztwa Mazowieckiego.

z up. Zarzad woédztwa
Zastep rektora
Do wiadomo$ei: Mazowiec jura Planowania

Regiona¥iego w Warszawie
1) NEOX Sp. 2 0.0. dr Michatf Czaykowski
Michal Zasada
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
3. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa

1o

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020
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Wéjt Gminy Klembow

ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl , www.klembow.pl

e —
R1.0632.2.66.2019 Klembow, 11 czerwca 2019 1.

Zarzad Powiatu Wolominskiego
ul. Pradzynskiego 3,
05-200 Wolomin

W odpowiedzi na Panistwa wniosek o wydanie opinii zgodnie z art. 11B ust. 1 ustawy
7 dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 t.), Wojt Gminy Klembow opiniuje
pozytywnie inwestycj¢ polegajacg na rozbudowie drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od
skrzyzowania z droga wojewodzka 634 (ul. Dworcowa w msc. Stare Grabie, gm. Wolomin)
do przejazdu kolejowego w msc. Dobczyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm. Klembow).

Inwestycja ta w istotny sposob poprawi bezpieczefistwo w ruchu drogowym
na w/w odcinku oraz poprawi, jakosé obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych.

wOJ1

Rafat Mathiak

Otrzymujg:
1. Adresat
2. aa

Piotr Grabski — Referat Inwestycji
tel. (29) 753-88-08 Nr pok. 6
e-mail: p.grabski@klembow.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. _

Zaktad Linii Kolejowych w Siedicach

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ds. Inwestycji

ul. Zbrojna 39, 08-110 Siedice

tel. + 48 25 746 33 25

tel. kom. + 48 694 409 313

fax + 48 25 746 33 99

marek Iweczuk@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Siedlce, dnia 26.07.2019 .
1ZIW1-505-203/1/2019

Zarzad Powiatu Wolominskiego
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2019r. w sprawie zaopiniowania realizacji robot —
rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 634
(ul. Dworcowa w m. Stare Grabie gm. Wotomin) do skrzyzowania z ul. Mazowiecka w m.
Dobczyn gm. Klemboéw, w sasiedztwie linii kolejowej nr 6 Zielonka — Kuznica Biatostocka PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach opiniuje pozytywnie lokalizacje
robét remontowych nawierzchni ulicy Kolejowej w sasiedztwie obszaru kolejowego zamknietego
w odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z pdzn. zm.).
Jednoczesnie uzgadniamy wykonanie robét ziemnych w sgsiedztwie obszaru kolejowego
zgodnie z § 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 .
nr 153, poz. 955 z pézn. zm.) w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych.

Opracowat:
Marek Lewczuk
tel. +48 25 746 33 25

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027 Wysokos¢ kapitalu zakiadowego w calosci wplaconego. 20 424 936 000,00 z

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020

16



Warszawaz"f pazdziernika 2019 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA RPP.430.249.2.2019.AT
OPINIA

Dotyczy: Whiosku z dnia 17 wrzesnia 2019 r. (data wptywu: 20 wrzesnia 2019 r.) w sprawie wydania
opinii w zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.
1496 tj. z p6in. zm.).

Pismem z dnia 17 wrzesnia 2019 r. (data wplywu: 20 wrzeénia 2019 r.) Pan Michat Zasada NEOX
sp. z o0.0. dzialajagc na podstawie upowaznienia Zarzadu Powiatu Wotominskiego znak
WID.7013.1.2.2.2019.KJ z dnia 12 kwietnia 2019 r., zwrécit si¢ z wnioskiem o wydanie opinii dla projektu
inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej NR 4337W".

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, dyrektor regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opiniuje wnioski
w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do
wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia.

Analizujac tres¢ wniosku i zatacznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatan
na obszarze szczegbInego zagrozenia powodzia.

Ustalono réwniez, ze planowane przedsiewziecie obejmuje wykonanie urzadzeri wodnych tj.
przebudowe rowu przydroznego. W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 389 pkt 6 w ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Z dnia 2018 r. poz. 2268 j-t) wramach inwestycji wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Majac powyisze na uwadze nie wnosze zastrzezen do dziatar zwigzanych z realizacjg inwestycji
bedacej przedmiotem wniosku jak na wstepie.

Z up. DYREKTORA

%, fousl,
rzysztof Sulikowski
Rozdzielnik:
1. Zarzad Powiatu Wotomiriskiego, ul. Pradzyriskiego 3, 05-200 Wotomin,
(2 Pan Michat Zasada NEOX sp. z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk,
3. Zarzad Zlewni w Debem,
4. a/a.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020
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STAROSTA WOLOMINSKI
ul. Pradzyriskiego 3
05-200 WOLOMIN
Wolomin, dnia 8 listopada 2019 r.

WAB.6740.14.26.2019
POSTANOWIENIE Nr /88 1019

Na podstawie art. 57 w zw. z art. 53 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu Wolominskiego, reprezentowanego przez
pelnomocnika: Pana Michala Zasade

postanawiam udzieli¢ zgody
na odstepstwo od przepisow zawartych w:

- w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017
r. poz. 2117, ze zm.), zgodnie z ktérym budowle i budynki moga by¢ sytuowane w odleglosci
nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym ze odleglos¢ ta od osi skrajnego
toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m, z zastrzeZeniem ust. 4,

- § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odleglo$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewo6w, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaslon ods$nieznych oraz
pasoéw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227), zgodnie z ktérym roboty ziemne
moga by¢ wykonywane w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego, z
zastrzezeniem ust. 2, wydanego na podstawie art. 54 ustawy o transporcie kolejowym

dotyczace zlokalizowania obiektow w pasie 10 m przylegajacym do terenu kolejowego oraz
wykonywania robot ziemnych w pasie 4 m przylegajacym do terenu kolejowego w ramach
inwestycji pod nazwg: ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyzowania
z droga wojewo6dzka Nr 634 (ul. Dworcowa w msc. Stare Grabie, gm. Wotomin), do przejazdu
kolejowego w msc. Dobezyn (ul. Mazowiecka, w msc. Dobezyn, gm. Klembow)™.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 28.05.2019 r (data wplywu do Starostwa - 31.05.2019 r.), uzupelnionym
pismem z dnia 07.10.2019 r. (data wplywu do Starostwa — 08.10.2019 r.) pelnomocnik
inwestora wystapil w sprawie udzielenia zgody na odstgpstwo od przepisow opisanych

powyzej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Siedlcach, Samodzielne
Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji, pismem z dnia 26.07.2019 r., znak: 1ZIW1-505-
203/1/2019 pozytywnie zaopiniowal rozbudowe wyzej wymienionej drogi w sasiedztwie
obszaru kolejowego zamknietego w odleglosci mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego 1ijednoczesnie uzgodnil wykonywanie robot ziemnych w sasiedztwie obszaru
kolejowego zgodnie z § 4 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r.

Ponadto, przed wydaniem niniejszego postanowienia o wyrazeniu zgody na
wnioskowane odstepstwo, organ dokonal oceny calego materiatu dowodowego celem ustalenia,
czy w przedmiotowej sprawie zachodzi koniecznos¢ odstgpienia od warunkéw okre$lonych w
art. 53 ust. 2 wyzej wymienionej ustawy o transporcie kolejowym i § 4 ust. 1 ww.

1

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020



rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. i stwierdzil, ze w rozpatrywanej
sprawie nie ma mozliwosci spelnienia wymagan wyzej wymienionych przepisow, a zatem
udzielenie zgody na przedmiotowe odstepstwo jest niezbedne. Organ stwierdzil takze, ze
odstepstwo to nie bedzie powodowac¢ zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz
bezpieczenstwa i prawidlowego ruchu kolejowego i nie bedzie zakldca¢ dzialania urzadzen
stuzacych do prowadzenia tego ruchu.

Po przeanalizowaniu akt sprawy - postanowiono jak wyzej.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Moze by¢ ono skarzone dopiero
w odwolaniu od decyzji konczacej postgpowanie w niniejszej sprawie.
i

ZASTEPCA NACZEL!

LNIKA
Wydziatu Budownictwa

Otrzymuje:

Pawel Susal

1. | Zarzad Powiatu Wolominskiego
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin
reprezentowany przez pelnomocnika
P. Michala Zasade
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk
2. (Aa
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PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Oddziat Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkow, ul. Pultuska 116
- tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl
Wyszkow, 04.06.2019 r.
RM/TB/6780/3450/2019

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

Dotyczy: Uzgodnienia zataczonego projektu pod katem kolizji z sieciami bedacymi we wtasnosci PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszkow.

W odpowiedzi na Panstwa pismo odnosnie, uzgodnienia zataczanego projektu pod katem kolizji z
sieciami bedacymi we wiasnosci PGE Dystrybucja S.A Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkow,
informujemy, ze po dokonanej wizji lokalnej w terenie i przeanalizowaniu zataczonego projektu, w naszym
majatku znajduje sie jedynie stup energetyczny naprzeciwko dziatki ewidencyjnej nr 756/6 (nr posesji 118).
Pozostata infrastruktura, ktéra wskazana jest na zataczonym projekcie bedaca w kolizji z drogg nie nalezy do
Rejonu Energetycznego Wyszkéw, tylko do Rejonu Energetycznego Legionowo.

W celu dalszych uzgodnien zmian lokalizacji urzadzen, nalezy zwrdci¢ sie¢ do odpowiedniego Rejonu
Energetycznego zarzadzajgcego dang siecia.

Zmiana lokalizacji urzadzern PGE Dystrybucja S.A jest mozliwa w przypadku ztozenia ,Wniosku o
wydanie warunkéw usunigcia kolizji” oraz zawarcia ze Spétkq odpowiedniej umowy w celu zmiany lokalizacji

ww. urzgdzen.

Z powazaniem

W zataczeniu:
- Wniosek o wydanie warunkow usuniecia kolizji.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-340 Lubiin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejest isigbiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéa w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 945.26-83-855
REGON: 060552840, Kapital zastadowy © 424 180 2l w pelni op'acony. Konto bankowe: Bank PEKAD S A o/Warszaws, Al Jerozolimskie 2

00-400 Warszawe, Nr 40 1240 8018 11110 5184, www.pgedystrybucja.pl
< W o= @
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akiad Gospadarki F unalne

Klembow, 10 czerwca 2019 1.

 ZGK021.62019

NEOX sp.zo.o.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W zwiazku z przestanym pismem dotyczacym uzgodnienie projektu rozbudowy drogi
powiatowej NR 4337W w miejscowosci Dobezyn oraz Stare Grabie, uzgadniam projekt pod
katem kolizji z sieciami bedacymi pod naszym zarzadem.

Jednoczesnie prosze w miare mozliwosci o jak najwigksze mozliwe odsunigcie kranca
jezdni od linii sieci wodociggowej. Chcieliby$my unikna¢ sytuacji, w ktérej awaria sieci

wodociagowej, spowodowalaby konieczno$é¢ naruszenia struktury asfaltowej jezdni.

la ymunalnej

adu Ceypoglarkl [4
zd/zs'z, B¢

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Ala

Sporzadzil: Lukasz Bala, Kierownik Zakladu Gospodarki w Klembowie
e-mail: zgk@klembow.pl, 29-753-88-35
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[
w I Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.o.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.pwik.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.dz.DTA%/MDOD Wolomin, dnia 15.07.2019
Nr wn. 514/W-Ks-Kd/2019

WARUNKI TECHNICZNE

na zabezpieczenie i przebudowe istniejgcej infrastruktury wodociagowej oraz zaopiniowania projektu
drogi dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W na
odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka 634 (ul. Dworcowa w msec. Stare Grabie g. Wolomin do
przejazdu kolejowego w msc. Dobezyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobezyn gm. Klembéw)™

Whnioskodawca: NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

Dzial Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Wolominie przy
ul. Granicznej 1 ponizej przedstawia warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowe istniejacej
infrastruktury wod-kan oraz zaopiniowania projektu drogi dla potrzeb realizacji w/w przedsiewziecia.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie akceptuje przebieg jezdni i chodnikéw
w/w projektowanego odcinka drogi.

W ul. Dworcowej przebiega sie¢ wodociagowa @90 PVC na odcinku od DW nr 634 do wysokosci posesji
przy ul. Dworcowej 5. PWiK posiada dokumentacje projektowa na przebudowe w/w sieci wodociagowej
przewodem @160 PE i usytuowanie jej w pasie drogowym ul. Dworcowej- zgodnie z projektem budowlanym Nr
Uzg. 47/W/2018, uzgodnionym w dniu 12.02.2018, ktéry znajduje si¢ w zasobach PWiK (trasa ZUD wo-
907/17). W/w sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostala zgodnie z decyzja Powiatu Wolominskiego
na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym nr WID.7130.1.931.1.2017.MS z dnia 28.11.2017.

Zaprojektowany wodociag bedzie przebiegal od DW nr 634 na odcinku L=40,0 m w projektowanej jezdni,
nastgpnie na odcinku L,=470.0 m w projektowanym chodniku do granicy z gm. Klembéw wraz z przejsciem
prostopadtym L..=12,0 m w projektowana ul. Dluga. Od projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowane sa
odgatezienia @40, @50 PE-100 SDR 11 do granic posesji wraz z zasuwami odcinajacymi.

Wi/w projekt na przebudowe sieci wodociagowej nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu dokumentacji
projektowej budowy ul. Dworcowe;j.

W celu zabezpieczenia i regulacji istniejacej infrastruktury wodociagowej nalezy:

e Skrzynki zasuw liniowych i domowych oraz hydrantéw na sieci wodociagowej nalezy dostosowa¢ do
rzednych projektowanej nawierzchni chodnika i jezdni,

* Regulacje skrzynek i ewentualnych przediuzen klucza od zasuw oraz regulacje wlazéw studni kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb eksploatacji Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
w Wolominie.

* Po zakonczeniu prac nalezy spisa¢ protokél odbioru robot.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

o Wejscie w grunty oséb fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnié
z odpowiednimi organami.

e Przed przystapieniem do rob6t uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robét w PWiK Sp. z o. o.
w Wolominie.

* Po wykonaniu w/w prac nalezy sporzadzi¢ protokét z wykonanych prac.

o Warunki techniczne traca waznos¢ po uplywie 36 miesiecy od daty ich wydania.

Uwaga: W celu uzgodnienia projektowanego odeinka drogi na terenie Gminy Klembdey mmlezymwystapic
do Urzedu Gminy Klemboéw. Dziatu Technicznego

Sporzqdzil: Michal Sawicki, Piotr Debski, Dzial Techniczny

mgr inz Mar%/ ﬁrzgda—Mulinawska
LI

. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Grani 1, 05-200 Wot
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980. Kapital zakladowy w wysokosci: 72 552 500,00 zi.
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Wotlomin, 2019-11-04
m Starosta Wotominski
¥8 ul. Pradzynskiego 3
%Y 05-200 Wotomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODK.6630.803.2019

Lokalizacja obiektu: Powiat Wolominski: Stare Grabie - Gmina Wolomin, Dobczyn - Gmina
Klemboéw, dz. 143407_2.0001.758

Przedmiot narady koordynacyjne;j:
e sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami: telekomunikacyjna, elektroenergetyczna

Whnioskodawca NEOX sp. z o.0.
Waly Piastowskie, 1, 80-855 Gdansk
NIP 5833164202

Data wplywu wniosku 2019-10-21
Inwestor Powiat Wolominski
Projektant Ludwik Matusiewicz
Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich Marcin Antoniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt niezaakceptowany z nastepujacymi uwagami:
Nalezy uzgodni¢ w MZDW w Warszawie

radzie z wykorzy
ktronic

3 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Rembelszczyznie Tomasz Zajac
Stanowisko/uwagi: d e

=)

Projekt zaakceptowany

4 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo Stanistaw Bielinski
Stanowisko/uwagi: )

Projekt niezaakceptowany z nastepujacymi uwagami: Udzial wna
. G . R, - srodkéw kor
PGE - brak zalgczonych warunkéw przebudowy istniejgcej linii napowietrznej niskiego napiecia

5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Wyszkow Dariusz Popowicz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Projekt budowlano-wykonawczy przedtozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkow.
2. Kabel/kable w miejscu skrzyzowan ochroni¢ w rurze ostonowej dzielonej typu A PS.

3. Rozpoczecie prac w terenie zgtosi¢ PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkéw.

w naradzie z wy
komunikacj

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PSG sp. z 0.0 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie Ireneusz Pochmara

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Gazociag na podanym obszarze jest wlasnoscia Gaz-Systemu.

7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bieryto

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

PSG - W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robot zgtosi¢ nadzér do Polskiej Spotki Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie ul. Rownolegta 4A, 02-235 Warszawa.

8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.Wolomin Michatl Sawicki
Stanowisko/uwagi: Jzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany srodkéw kon ji elektronicznej

strona 1/2
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9 Oznaczenie podmiotu:
Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawet Susot

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

naradzie z wykorz
ow kom

Oznaczenie podmiotu:

Wydzial Ochrony Srodowiska

—
=

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Gumkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Srodkéw komur

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw kom. elektr. uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Ludwik Matusiewicz

Uwagi wlasne: W dzialce nr 72 (Szosa Jadowska) brak na mapie uzgodnionego projektu wodociagu w-565/19

Z up. Starosty Wolominskiego

Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki

urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-11-04.
‘Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://wer
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Skala 1-500

GM.WOLOMIN)
DOBCZYN, GM. KLEMBOW)

3937683
3879/GDEa

i
21Gu2002

Rys.nr ) 1 70D
Eer)
L MATUSIEWICZ

J WROBLEWSKI
M. PROCINSKI

Projektowal
Projekiowat
Projektowal

niczna

czna

Oéwiadczam, ze tred¢ mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna  trescia mapy
paristwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu :

P.1434 2019.2402 7 dnia 08.04 2019"

JANUSZ WROBLEWSKI
LUDWIK MATUSIEWICZ

MIROSLAW PROCINSKI

sanitama
A

elektr

drogowa
teletec]

Projekt. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWES NR £337W NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA ZDROGA,
o L
ol sreanens: projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania- (7/2019
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Zamawiajgcy i finansujacy: NEOX sp. z o.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdansk

Wykonawca: Pawel Nerkowski, ul. Diany 12/5, 80-299 Gdansk

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO

dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyzowania z
droga wojewddzka 634 do przejazdu kolejowego w miejscowosci Dobczyn,
gmina Klembow

Opracowal:
mgr Pawet Nerkowski
upr. geol. nr V-1682 #

Gdansk, kwiecien 2019 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020

26



A. Czes¢ tekstowa
1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania

Opini¢ z dokumentacjg wykonano na zlecenie firmy NEOX sp z 0.0. z Gdanska
dla rozbudowy drogi powiatowe] nr 4337W na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewodzka 634 do przejazdu kolejowego w miejscowosci Dobczyn, gmina Klembow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskie) z dmia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalema geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng
opracowuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorn (§ 7.1).
Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okre$lone:
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 201 1r. (Dz.U. nr 275, poz.
1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);
- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
0gdblne;
- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;
- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne 1 projektowanie;
- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie 1 badanie geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercenia 1 odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;
- Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe 1 hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;
- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar;
- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow.
Czes$¢ 1: Oznaczanie 1 opis;
- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgsé¢

1: Zasady ogolne;
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- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy:;

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czg$¢2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czeé¢ 3: Projektowanie geotechniczne
z zastosowaniem badan polowych;

- Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogow1 typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pdlsztywnych,
Warszawa 1997r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Warszawa 2014r.;
- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Normg PN-EN 1997—-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$c 1: Zasady ogdlne

- Norimg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i
badanie podioza gruntowego.

Celem opinii 1 dokumentacji jest przedtozenie wynikoéw badan podloza gruntowego
niezbednych do wlasciwego zaprojektowania 1 bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Lokalizacja odwiertéw zostata okreslona przez Inwestora.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy topograficznej.

1.2. Polozenie i morfologia terenu

Badany teren obeymuje czes¢ drogi powiatowe; nr 4337W na odeinku od
skrzyzowania z drogg wojewodzka 634 (ul. Dworcowa w miejscowosei Stare Grabie,
gmina Wolomin) do przejazdu kolejowego (ul. Mazowiecka w migjscowosci Dobezyn,
gmina Klembow). Powierzchnia terenu jest tu ptaska i wynosi ok. 100 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym wedlug podzialu  fizyczno-geograticznego
J Kondrackiego badany teren polozony jest w obrebie Niziny Wolominskiej. Ok. 2,0 km na
pénoc od terenu badan przeplywa rzeka Rzadza.
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2. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
2.1. Charakterystyka podloza

W profilach geotechnicznych od powierzchni terenu do glebokosci 0.3-1,5 m
wystepuje nasyp niekontrolowany. Ponizej zalegaja utwory piaszezyste, piaski pylaste,
piaski drobnoziamiste, piaski gliniaste. Czesto utwory te wystepujg naprzemiennie. Tylko
w otworze nr 3 na glebokosci 1,5 m nawiercono gliny piaszczyste.

Uklad w/w osadow 1 migzszosci poszezegdlnych warstw obrazuja zalaczone
karty otworéw geotechnicznych (zal. graf. nr 2).
Wartosci charakterystyczne 1 wspdleczynniki materialowe gruntéw ustalono na podstawie
badan terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 1 podano w zestawieniu tabelarycznym

(zal. nr 3).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych na glebokosci od
0.83 m do 1.27 m. Zwierciadlo wody ma tu charakter swobodny. Warstwa wodonosna
zasilana jest glownie przez wody opadowe 1 roztopowe. Oznacza to, Ze W czasie
wzmozonych opaddéw 1 roztopéw poziom wod bedzie podnosil sie. Nalezy przyjac, ze

wahania wody moga wynosi¢ 1 m.

2.3. Podzial na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Uwzgledniajac geneze, stan 1 rodzaj gruntéw wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:
Warstwa I Piaski gliniaste I, = 0,25,
‘Warstwa II Piaski pylaste, piaski drobnoziamiste In= 0,50,
‘Warstwa III Glina pylasta I, = 0,10.

3. Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan 1 przedstawionych materialéw mozna
wyciggnaé nastepujace wnioski:

3.1. Opinia nie uwzglednia warstwy nasypu, ktory jest niejednorodny.

3.2. Jako podloze nosne nalezy traktowac grunty warstwy L, 11 1 IIL
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3.3. Grunty warstwy II sg niewysadzinowe, natomiast grunty warstwy I 1 III sa bardzo
wysadzinowe.

3.4. Wody gruntowe nawiercono na glebokosei od 0,83 m do 1,27 m.

3.5. Sprawdzenie standow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie

wartos$ci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 3).

Do obliczen nalezy przyjmowaé wspolczynnik materialowy dla gruntow bardziej

niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

3.6. Podloze nalezy traktowad jako warstwowane.

3.7. W podlozu mogg wystapié grunty slabonosne nie uchwycone wierceniami.

3.8. Odbioru dna wykopu winien dokonaé¢ uprawniony geolog.

3.9. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3.10. Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.
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Profile otworéw geotechnicznych

Otwér nr 1

rzedna terenu:

100,0 m n.p.m.

— 0,0

Nasyp niekontrolowany

2

Piasek gliniasty

Z przewarstwieniem
piasku drobnego i zwiru,
bragzowo-szary

"Piasek pylasty, bezowy

Otwor nr
rzedna terenu: 99,0 mn.p.m.

5 12% Pyt piaszczysty, szary

2

— 0,0

Nasyp niekontrolowany

" Piasek pylasty z domieszka
piasku drobnoziarnistego,

1 szaro-zOity

Otwor nr
rzedna terenu: 99,0 mn.p.m.

2,0

3

— 0,0

Nasyp niekontrolowany

0,3 piasek pylasty z domieszka
piasku drobnoziamistego,

0,8 Szaro-zolty

Piasek gliniasty, szary

1,5
Glina pylasta, szara

|~ _Piasek pylasty, bezowy

20

11

Piasek gliniasty, szaro-brazowy

Nr warstwy
geotechnicznej

Nr warstwy
geotechnicznej

Nr warstwy
geotechnicznej

Zat.graf.nr 2
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Otwor nr 4
rzedna terenu: 99,0 mn.p.m.

Nr warstwy
] geotechnicznej
0 — 0,0

Nasyp niekontrolowany

—
oH
©

1
Q-czwartorzed

1,5

Piasek drobnoziarnisty, zotty Il
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WARTQSCI CHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIAL.OWE
USTALONE METODA ,,A” 1,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Stare Grabie - Dobcezyn
Obiekt: rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewodzka 634 do przejazdu kolejowego w miejscowosci Dobezyn

Nr w-wy Wartos¢ In I W, p du Cu CBR Mo
charakt. % s
Wsp. o s
geotechn. | =P [%] [tm’] | [o] | [kPa]
[%] | [kPa]
X® 0,25 21,0 2.1 20,7 | 37 | 612 | 40500
I Y 120,10 | 120,10 | 1x0,1 | 120,10 | - 120,1
I X 0,50 14,0/18,0 | 1,85/1,9 | 33,0 0 5.7 | 94500
Yn 1+0,10 1+0,10 10,1 1+0,1 - 10,1
X 0,10 20,0 2,68 233 | 44 | 612 | 59500
I Y 140,10 | 1+0,10 | 1x0,1 | 10,1 | - 1+0,1

* Wskaznik CBR wziety z literatury
** Dla zakresu obciazen 50-100 kPa

Zal. nr 3

13
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