NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk
tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY

ADRES:

DP 4337W
m. Stare Grabie, Dobczyn

dz. 759/4 759/5 759/8 759/9 760 761 762/1 762/2 763/7 763/8 763/3 763/4 764 765/1 765/2 766 767 768 769
770 758 441/8 757/2 757/3 757/1 752/1 752/2 751 745/1 744/1 743/6 743/3 742/11 742/4 1347 1346 1345
739/8 739/7 738 obreb 0001 Dobczyn jednostka ewidencyjna 143407 _2 Gmina Klembdw, 57 58/10 58/9 58/8
58/7 58/5 58/4 58/2 59/1 59/2 66/1 66/2 64/4 67/4 67/3 69/1 69/3 70 71 72 1 9 8 70 64/4 57 4/2 4/1 3/11 3/21
3/2 3/5 3/3 2/1 2/2 obreb 0001 Stare Grabie jednostka ewidencyjna 143412 5 Gmina Wofomin

INWESTOR:

Zarzad Powiatu Wotominskiego
ul. Pradzyniskiego 3
05-200 Wotomin

BRANZA:

TELETECHNICZNA - KOLIZJE

NAZWA
OPRACOWANIA:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyZowania z droga wojewddzka
634 (ul. Dworcowa w msc. Stare Grabie, gm. Wotomin) do przejazdu kolejowego w msc.

Dobczyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm. Klembdw)

Opracowanie zawiera: Karta tytutowa

TOM | - Projekt zagospodarowania terenu, dokumenty formalno-prawne
TOM II - Projekt drogowy

TOM IIl - Projekt elektryczny — oswietlenie

TOM IV — Projekt elektryczny — usuniecie kolizji

TOM V - Projekt teletechniczny — kanat technologiczny

TOM VI - Projekt teletechniczny — usuniecie kolizji

XXVI kat. obiektu budowlanego

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent Maciej Piotrowski | e
ELEKTRYCZNA/ : . '
TELETECHNICZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI 3879/GD/89
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/0159/POOE/07

Gdarisk, grudzier 2019 r.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenie Inwestora,
* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy
*  WT 34240/TTISILU/P/2019 z dnia 01-08-2019
* NKNR PODK.6630.803.2019 z dnia 04-11-2019
* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot i zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujgcej z
projektowanymi drogami, polegajgcy na przetozeniu i zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Zabezpieczenie kabli
teletechnicznych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami teletechnicznymi i
budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wotomin i
Klemboéw, w

wojewddztwie mazowieckim.

Zakres rzeczowy obejmuje:

® przebudowe kabli napowietrznych sieci rozdzielczej ORANGE POLSKA

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

Poczatek od skrzyzowania z drogg wojewddzkg 634 (ul. Dworcowa w msc. Stare Grabie, gm.
Wotomin) do przejazdu kolejowego w msc. Dobczyn (ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm.
Klembow).

Inwestycja zlokalizowana jest w gminach Wotomin i Klembéw , w wojewddztwie mazowieckim.
2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja

W stanie istniejgcym na projektowanej ulicy objetej opracowaniem wystepujg linie

teletechniczne kablowe miedziane.



3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przebudowa kabli sieci miedzianej ORANGE POLSK A S.A.

W ramach przebudowy DP Nr 4337W, w miejscowosci Stare Grabie i Dobczyn ul. Dworcowa i
Mazowiecka, wystepuje kolizja istniejgcej linii stupowej wraz z kablami rozdzielczymi i
abonenckimi :15x4x0,5/WA-12A/1-10-12, 10x4x0,5/WA-12A/1-10-11, 5x4x0,5/WA-12A/1-12,
5x4x0,5/WA-12A/44, 3x2x0,5, 3x2x0,6 z projektowanym ukiadem drogowym , kolizje nalezy
usung¢ poprzez wymiane na fragmentu linii napowietrznej- po nowej bezkolizyjnej trasie
Odcinek nowej trasy linii stupowej ujeto w zataczonym PZT.

Po wybudowaniu nowego odcinka linii stupowej wraz z osprzetem do zawieszenia nowych kabli
na odcinku przebudowy , przed demontazem starej, w porozumieniu z przedstawicielem
wiasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej przebudowac¢ kable w miare mozliwosci
bezprzerwowo, zachowujgc cigglos¢ transmisji. Kable WA-12A/1-10-12, 5x4x0,5/WA-12A/44
przeznaczony do przelgczenia przy wykonaniu tzw. ,wstawki” nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby

wyeliminowa¢ maksymalnie (lub catkowicie) mozliwos¢ przerwy w transmisji.

Istniejgce kabel miedziane nalezy przelgczyé wykonujgc zigcza réwnolegte na stupie . Po
przetgczeniu kabli nalezy wycigé réwnolegtosci ze zlacz rozgaleznych, zamkngé mufy i
zdemontowac odcinki kabli przeznaczone do likwidaciji.

Ztacza na kablach miedzianych nalezy wykona¢ przy pomocy pojedynczych tgcznikéw zyt UY-2
(do zréwnoleglen) firmy 3M i oston termokurczliwych XAGA 500 Il generacji firmy TYCO

* BN-73/8984-05

* PN-80/C-89205

* ZN-96 TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyl. Wymagania i
badania

* ZN-96 TP S.A-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zigczowe ostony
termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania

* ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i glowice kablowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen



kablowych. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoly
taczoéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przylaczeniowa. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
instalacji przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania

PBN-80/C-89205 Skrzyzowania kanalizacji kablowe] z innymi urzgdzeniami

uzbrojenia terenowego wykonaé nalezy zgodnie z wymaganiami norm :

* Instrukcja TK 202/80

Zestawienie kabli do budowy:

Lp. Wyszczegolnienie i rodzaj Dilugo $¢€ w (m)
kabla trasowa monta zowa

1 [XzTKMXpwn 15x4x0,5 300,0 310,0

2 | XzZTKMXpwn 10x4x0,5 50,0 56,0

3 | XzZTKMXpwn 5x4x0,5 10,0 15,0

4 | XzZTKMXpwn 5x4x0,6 76,0 80,0

5 | XzZTKMXpwn 3x2x0,5 350,0 360,0

6 | XzTKMXpwn 3x2x0,6 100,0 110,0

OGOLEM KABLE

Zestawienie zilaczy kablowych do wykonania

» zigcze réwnolegte o liczbie par 30 -2 szt
» zlgcze réwnolegte o liczbie par 20 -2 szt
» zlgcze réwnolegte o liczbie par 10 -2 szt
» zlgcze réwnolegte o liczbie par 3 - 20 szt

Zestawienie oston zt aczowych :

¢ Ostona XAGA 500 43/8 - 6 szt

Zestawienie stupéw betonowych

e SZT-7 (C30/37 - 14 szt

Zestawienie oprzyrz adowania do stupéw

* Stup podwojny -4 szt
* Slup pojedynczy -10 szt
* Wieszaki do kabli -60 szt




Zestawienie gtowic kablowych, skrzynek, puszek

* Glowice kablowe 10 par - 4 szt
* Skrzynki kablowe -3 szt
* Puszki energetyczne -30 szt

6. UWAGI KONCOWE

6.1 Uwagi ogolne
a) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» lokalizacji przepustow kablowych,

» lokalizacji tras kablowych,
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelniong wynikami pomiaréw oraz badah parametréw technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.
C) Odbiér linii kablowych powinien by¢é poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosc
realizacji robot i parametrow transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujgcych przepisow.
d) W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen teletechnicznych nienaniesionych na
mape geodezyjng nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange

Polska S.A. Nadzorujgcego prace.
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POMORSKS OKREGOWA
IZAA INZYNIEROW RUDOWHNICTWA
£0-B40 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

#)  Tal, (0-38) 324-89-F7 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fax (0-58) S01-44-08

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

MNa podstawic art. 24 ust.| pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
De U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, 7e:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdanisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/7

do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Fakres nadanych uprawnief budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Okregowe] fopisii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Dmlwmﬂmj
Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifski

B0-463 Gdansk, ul, Skarzyfiskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada Tzby

3.0dwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 20.02.2020




2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

POLSKA
Il I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-33R-1G3-87S *

Pan Mirostaw Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01
adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pr
s, o

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 20.02.2020




® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U73-1H7-WWH *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 20.02.2020




Orange Polska Starostwo Powiatowe w Wolominie

Hurt

ul. Pradzyniskiego 3

Zarzadzanie Zasobami Siecii IT 05-200 Wolomin
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obslugi Klienta

ul. sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa

tel.: +48 501 328 542

Warszawa, 01 sierpnia 2019r.

Numer pisma:34240/TTISILU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przebudowe urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A. kolidujacych w

zwiazku planowang inwestycja rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewoddzka 634(ul. Dworcowa w msc. Stare Grabie, gm. Wolomin) do przejazdu kolejowego w msc.
Dobezyn(ul. Mazowiecka w msc. Dobczyn, gm. Klembow).

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na piemo z dnia 05-08-2018, informujemy, ze projekiowana inwestycja koliduje z istniejaca

naziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA SAW zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt | wykonac przelozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgoyeh w kalizie 7 projektowana inwestycja, 2wracajac szezegdna uwage na normatywne adlegiosgcl w zakresie
zblizen | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu,

Usuniecie kolizll jsst uwarunkowans spelnieniem ponizezych wytyczryeh:

Przebudowac urzgdzenia naziemne (istniejace kolidujace slupy wraz z kablami sieci rozdzielcze) | abonenckisg)
poza obszar jezdni w skraj pasa drogowego) bedacs wiasnoscia ORANGE POLSKA 5 A poza obszar kalidujgoy
7 inwestycja przedmictowa tak, aby stupy kablowe znalazly sie poza obszarem projektowans] rozbudowy drogl,
Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekomunikacyjing nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukdury z dnia 26 pazdziernika 2005r,
w sprawle warunkdw techniczrivch, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyine chiekty budowlane | ich
usytuowanie (Dz U, z 2005r, nr 219, poz. 1864 7 pdZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodrikiem doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczye rurg
ochronng gruboscienna przez cala szerckoss jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszenism wihasnosci OFL i bedzie zglaszane organom
scigania .

Wsazystkie prace projekiowe | wykonawcze powinny byeé wykonane tak aby w wyniku realizac)l przelozenia
infrastruktury  telekomunikacyjne] nie doszlo do zwiekszenia wartoscl urzadzer | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwesel uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na chszarze chjetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdcpodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalngj, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danvmi otrzvmanymi
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic de OPL, uzgodric z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Lokdlizacje w terenie podziemng] infrastruktury telekomunikacyjne nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopdw kontrolnych, W sposdh widoczny, wytyczye | oznakowad przebiedgi infrastruktury telekomunikacyjngj.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastrukctury telekomunikacyjne] nienaniesiong na planie,

nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,

Chsluga Techniczna Klienta w Warszawie; craz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na pedstawie uzgednicng) | zaakceptowane) podczas Narady

Koordynacyjne dokumentacii projektowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego | kopil

projektu budowlanego w czascl telskomunikacyine), zawierajacego potwisrdzenie zgodnosc z orydinalem.

Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac

do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zaschami Infrastruktury | Obslug Klienta w Lodz

Dokumentacja projektowa. bedzie mogla by¢ zaopiniowana tvko po przedstawieniu kepii pene] dokumentaci

budowlans] i wykonawcze] w zakresie siecl telekomunikacyng

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy  kanalizac), kabli misdzianych, lini

Swigtlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zaschami Infrastrulctury | Cbslugi Klienta - Warszawa

ul. Sw. Barbary 2 (sprawe prowadz Malgorzata Mordak tel. +48 501 228 542). Przekazane dane nie zwalniaja

projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenis;

Roboty budowlano — montazows w zakresie infrastruktury telskomunikacyine] nalszy realizowad po uzyskaniu

zgocky w OPL na prace planowe oraz Zdecié wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznyeh,

kicdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacynym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnegj rekomendujemy firme;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, (Ul. Barttomigja 2 02 — 682 Warszawa, tel. 22 545 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Crange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telelomunikacyina stanowigea wlasnosé Crange Polska S.A, posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace
wysoka jakose prac oraz duze doswiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabll miedzianych i swiatlowodowych, majacych
bezpaosredni wphaw na jakosd dostarczanych przez OPL ustug, moze zredlizowad wylacznie wskazana powyze|
firma.

OPL zastrzega scbie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykenanie |ub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace| siec
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala taka umows lub cdstapita od nie] z winy tego wykonawey.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjrymi,

taczna wysokosé roszezeth OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy
ziotych polskich.

Inwestor zobowlgzany jest przed rozpoczeciem prac, kitrych dotyeza ninisjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnig] 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wlascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdl przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OFL odplatnego nadzoru wiascicielskiego | adbicru
koncowsgo,  cennik  oraz  wzor  owniosku o nadzor wlascicelski - wskazano  na stronie
www. orange. pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  siecl miedziane] (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wriosek nalezy kisrowad na adres:

Crange Polska S.A.

Chbstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Pigkna 18b
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W przypadku rozpoczecia prac na siec optotelekomunikacyjneg] o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 24 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszalka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telskomunikacying] badacs] wlasnoscia OFL  nalezy spelnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgeg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalaczrik do warurkow technicznyeh.
Zakonczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komdrkom wskazanym
w punkeie 12 co najmniej 2 dni przed planowanym cdbiorem.

Imwestor po zakonczeniu prac zwrdch OPL przelozona infrastrukturs telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentac]i powykonawcze) w postac! tradyeying oraz elektroniczne] w formacie POF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacii geodezyine] infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodets i
ckresli graniczny termin dostarczenia kopll mapy z inwentaryzacja geodezying wprowadzona do
zasobhow gsadszyinych starostwa powlatowesgo.

e /7 czynnosci przekazania przelozong infrastruktury telekomunikacying) sporzadzony zostanie protokdt
odbicru technicznego,
e Protokd odbioru technicznego winien bye podplsany, przy udziale zainteresowanyeh stron: Inwsstora,

Wkonawey i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazsne sg przez ckres 12 missiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega scbie
mozliwosé zmiany zajstogd  kanalizacji posadowicne] w  obszarze planowane] inwestycli w  zZwiazku
z prowadzona dzialalnogcia operacyjna. W przypadku  zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania  prac
projektowych po wygasgnieciu waznoscl warunkow, nalezy wystapic do OFL o ich prolongate badz wystawienie
nowych,

Na zakres wykonanych prac ujsty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udziell CPL gwarancji na
okres 26 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbicru technicznege przelozone] infrastruktury
telekomunikacyine.

Imtegralng czest warunkow technicznych stanowia Dodatkows Wymagania OFPL stanowlace zalgcznik do
warunkow technicznych, Podmict wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagarn w trakeie realizac)i inwestyei dia ktdre] warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe VWyimagania OPL dostepne sa rédwniez na stronie www.crande. pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Imformujemy,  ze w  obszarze dzialan  inwestyoyinyeh  moga  znajdowac  sis  slementy  infrastruktury
telekomunikacyine] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elsmenty te oznaczone sa
przywisszkami koloru czerwonego, zawisrajacymi informacie © wystepowaniu naplecia nisbezplecznego, W
dokumentacii projektows] nalezy umisscié Informacjs © mozliwosc  wystepowania na  trasis/w  relac
projektowansgo zascbu, eementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniscznosci zachowania
szezegolnyeh srodkow ostroznoscl podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastrukdury w ktdrych wystepuja napiscia nisbezpisczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane s do przestrzegania Instrukcji BHF.
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Frzebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do kidrego inwsestor ma prawo dysponowania
nisruchomoscia, W przypadku, gdy nie bedzie takisj moziwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oscb trzecich, Inwsstor zobowigzany jest zapswnic zgode wilagciciela dzialki na lokalizacle infrastruktury
telekomunikacyine] craz dostsp do infrastruktury wo celu jg) konserwacji i utrzymania na rzecz OPL
Zobowigzany jest rdwnisz do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzert, W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
aruntach oscb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku  zmiany rzednych ferenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace  infrastruktury
telekomunikacyine] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans
niwelety, W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyine] napowistrznej, z zachowaniem normatywng wysokosci w stosunku do projektowans
niwelety; (ogpowiednio wybrad) -

Cpracowany projekt powinien zawiera¢ szczegclowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjng|
planowang do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
logci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wlasciciell |
zarzadeow drog w celu otrzymania DecyZi na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez oscby posiadajace odpowiednie
Uprawnisnia do projektowania infrastruktury telskomunikacyijngj, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
19%94r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianam) . a takze zawierad ocswiadczenie, o
ltorym mowa art, 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etaple opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizi lokalng),
wystepowania w kanalizacji telekomunikacying] kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszeczegdnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bsdacych ich wlasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczyc do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowans] dokumentacii;

Inwestor zobowlazany jest przed rozpoczaciem prac, ktérych dotyeza ninisjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzenism o formalne przekazanie placu budowy (spisanis protokolu
przekazania placu budowy), OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrastrulktury teletschniczns] craz dokonania cdplatnego
odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokelu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest misdzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza akiualne] dokumentacji powykonawcze). Szoczegohy
dotyczace prowadzenia nadzorow | odbiordw koncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www. crange. pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci OFL bez zgloszenia jest naruszenism wlasnosci
OPL i bedzie zglaszane organom scigania !

Zdloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawlerad m.in.:

informacje o wykonawey robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kKisrownika robot

certyfikat jakoscl z serii 180 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawnicny do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanyeh- jesll wykanawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do zby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektows] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OFL oraz kopia
pozwolenia na budows),

inne dekumenty okredlone na etaple projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktdre] kierowany byl wniosek, numer zgloszenia, pod kidrym whniosek zostal
zarsjgstrowany.

Optlaty za swiadczeny nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawicisla OPL zgodnie

7 przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwil zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Cplaty
naliczane sz za caly okres pobyiu przedstawiciela OPL, Potwisrdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokel  Odbioru  Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego,  Przedmiotowy  dokument  podpisuja
przedstawicisle OPL | Inwestora. W przypadku cdmowy podpisania przez przedstawicisla Inwestora
Protokol Odbicru Keorcowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega scbie prawo jsdnostronnsgo
podpisania  dokumentu.  Przedstawiciel COFL wskazue w Protokole Odbioru  Korcowego/Nadzoru
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Wiascicislskisgo przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawicisla Inwestora, Protokdl
Odbioru Korcowsgo/Madzoru Wiascicielskisgo jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanise odptatnego
nadzoru.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacying] stanowigee] wiasnosc COPL nalezy speinic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaea: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi iInwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykcnawcy) na etapie rozpoczsecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia praypadku, gdy realizowane prace nie Wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupenigiac przekazywany zakres
informacii o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac;

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu dao kierownika robdt,

c. w odpowiedzl na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostal
Zarejestrowany,

d. wykonawea robdt uzupelnia tablice informacyina (zgodnie z ponizszym standardem 1. dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dans
- nazws firmy - wykonawcs, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kerownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kisrownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonaweca uzupelnia zapisy na tablicy informacying] | umieszcza ja w widccznym migjscu np.: na
zastawach ochronnyeh lub za przednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawey znajdujacym
sla na miegjscu/w poblizu wykorywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunisciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyijna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyine] nalezy uzgodnic z przsdstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telskomunikacyjina nalezy wykonywac zgednie z obowlazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanyimi oraz zatwierdzonym | uzgodnicnym z CFL projektem, pod scislym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, Ze zajetosc kanalizac)i teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli zngjdujacyeh sie w kanalizacjl teletechniczne] objete] niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorow! placu budowy.
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