CHODNIK SZCZEGOLY

Barwa, wzor i utozenie kostek brukowych
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Legenda

[ Kostka prostokgtna 10x20x8 kolor szary

Szczegét 2 1:20
Wymiary podane w cm

Szczegét 1 skala 1:20
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
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Obrzeze betonowe 8x30 cm %
Podsypka cem.-piask. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
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Kraweznik drogo

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podsypka cem.-piagk. 3 cm

15x30 cm| | tawa betonowa C12/15 z oporem

tawa betonowa C12/15 z oporem
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
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Kraweznik drogowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z opgrem

Podtoze gruntowe
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Kraweznik
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podgypka cem.-piask. 3 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Nawierzchnia drogi- Naktadka

Warstwa $cieralna SMA 4cm

Warstwa wigzgca AC16W 5cm

Slurry seal 0/6 1cm

Siatka z drutu stalowego typu lekkiego

Warstwa wyréwnawcza AC16W gr. ér. 5cm

Istniejgce warstwy nawierzchni po uzupetnieniu ubytkéw

' . ' . )
A Nawierzchnia drogi- poszerzenia

Warstwa $cieralna SMA 4cm

Warstwa wigzgca AC16W 5cm

Slurry seal 0/6 1cm

Siatka z drutu stalowego typu lekkiego
Podbudowa zasadnicza AC16P 6¢cm

Podbudowa KE£SM 0-31,5 20cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

@ Sciezka rowerowa

Warstwa $cieralna AC11S 5cm

Podbudowa KtSM 0/31.5 20 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10cm
Istniejace podioze gruntowe

Uwaga: na zjazdach dodatkowo AC16W 5cm

@ Nawierzchnia zjazdy

Warstwa $cieralna AC11S 4cm

Warstwa wigzgca AC16W 5cm

Podbudowa zasadnicza AC16P 7cm

Podbudowa KESM 0-31,5 20cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

@ Zjazdy z kostki

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa Kt SM 0/31,5 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

@ Chodniki

Kostka betonowa 6 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa Kt SM 0/31,5 20 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10cm

Pobocze

Pobocze z kruszywa KLSM 0/31,5 20 cm

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4337W NA ODCINKU OD S KRZYZOWANIA
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