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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy
elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV w miejscowosciach Dobczyn, gm.

Klembow oraz Stare Grabie, gm. Wotomin.

2. Podstawa opracowania

- warunki usuniecia kolizji nr RM/SP/1409/1482/2020, RM/TB/1722/1043/202,

- zlecenie Inwestora na wykonanie projektu,

- uzgodnienie trasowe,

- Przepisy BHP,

- Przepisy BUE,

- Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne,
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz.u. nr 81 z 1990r.,

- Ustawa — prawo budowlane,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Projekty i katalogi typowych rozwigzan elektroenergetycznych,

- Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

- Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacja uzbrojenia,

- Mapy z uzbrojeniem terenu.



3. ZaKkres opracowania

3.1.

Przebudowa sieci nn-0.4KkV:

3.2.1. Demontaz linii napowietrznej nn 0,4kV,

3.2.2. Budowa linii napowietrznej nn 0,4kV.

4. Opis techniczny

4.1.

Linia kablowa nn 0.4 KV

Istniejace linie napowietrzne nn 0,4kV zasilane ze stacji transformatorowych SN/nn
11-0122 ,,Dobczyn PKP” oraz 12-0247 nalezy przebudowa¢ wymieniajac stupy linii
napowietrznych wraz z przewodami 1 osprzetem zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu E 1.

4.2. Ochrona od porazen

Po stronie nn jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano

samoczynne wylaczanie w uktadzie sieciowym TN-C .

Ochronie podlegaja wszystkie czgsci przewodzace dostepne i obce mogace znalezé
si¢ pod napieciem w warunkach zaktdéceniowych. Ochrong od porazen nalezy wykonac
zgodnie

z normg N SEP-E-001. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w czgéci obliczeniowe;,

co nalezy potwierdzi¢ pomiarem powykonawczym.

4.3. Charakterystyka terenu

Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

Teren inwestycji jest terenem o nawierzchni gruntowe;.



4.4. Aspekty srodowiskowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
1 przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew,
krzewow, przywrdcenie do stanu pierwotnego). Na trasie planowanej inwestycji brak
zadrzewienia.

W trakcie realizacji prac postgpowac zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji
techniczne;j.

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny

1 zdrowia uzytkownikow, wrecz przeciwnie poprawia ich bezpieczenstwo.

4.5. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z wymaganiem normy branzowej nr N SEP-E-003 obszar oddziatywania
zamyka si¢ w granicach dziatek na ktdérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sasiednich.
Ustawa- Prawo budowlane art. 3. ust. 20, art. 28 ust 2.
- PN-93/E-90400,
- PN-93/E-90401
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

4.6. Opinia geotechniczna

Obszar nie jest zlokalizowany w strefie potencjalnego zagrozenia ruchami masowymi
ziemi. Sie¢ energetyczna budowana jest w gruncie jednorodnym na glebokosci. Brak
jest wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu ukladania kabla. Warunki
gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2014 1. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 462 projektowany obiekt nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych. W zwiazku z powyzszym badania podtoza gruntowego oraz

projekt geotechniczny nie jest wymagany.



4.7.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw terenu oraz

instytucje uzytkujace urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic stuzby PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo oraz Rejon

Energetyczny Wyszkow w celu:

e wyznaczenia nadzoru,

e okreslenia warunkéw odbioru robot;

e uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opiséw kabli i stupow
nn 0,4kV;

Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ recznie i zgodnie z N SEP-E-004

"Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa", w szczegolnosci:

1. usytuowanie stupdéw i zlacza oraz trasy linii kablowych winny zostaé
wytyczone przez geodete;

2. kable nn-0,4kV uktada¢ w ziemi na glebokosci 70cm;

3. zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, napotkane urzadzenia podziemne traktowaé jak urzadzenia
czynne;

4. kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uklada¢ na warstwie 10cm
przesianego piasku; kable nalezy zasypywac warstwa 10cm takiego samego
piasku, nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego niebieska - kable nN-0,4kV;

5. przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez stuzby
PGE oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy powierzy¢
uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu
w ZUDP;

6. wykop kablowy nalezy zasypywac i1 zaggszcza¢ warstwami co 20cm,
stopien zageszczenia uzgodni¢ z wiascicielem terenu 1 wykonawcag

naprawy nawierzchni.



- Po zakonczeniu prac odbudowa¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia
robot, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja
odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.

- Po zakonczeniu przebudowy sieci nn-0,4kV wykona¢ pomiary izolacji kabli
1 przewodow oraz pomiary opornosci uziemien.

- Z wymienionych wyzej pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty, pomiary
musi wykona¢ uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci
uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim
wspotczynnikiem, zaleznym od warunkow atmosferycznych.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 normami.

-  Wykonawcag prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii
elektroenergetycznych.

- Wszystkie materiaty 1 urzagdzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci

z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW
DO DOKUMENTACJI, A W RAZIE NIEJASNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE
Z ZAPYTANIAMI DO INWESTORA.

Projektowat:

mgr inz. Mirostaw PROCINSKI



5. Uzgodnienia i zalgczniki

- os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o kompletnosci projektu

- uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzajacego

- izba projektanta i sprawdzajacego

- warunki usunigcia kolizji nr RM/SP/1409/1482/2020,
RM/TB/1722/1043/2020

- uzgodnienie trasowe

- uzgodnienie z Powiatem Wotominskim

- odpis opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

- uzgodnienia z gestorami sieci

- wykaz wiascicieli nieruchomosci



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU I KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. nr 106, poz. 1126 z 2000r) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie zakresu i1 formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 906) oswiadczamy, ze niniejsze
opracowanie  projektu  budowlano-wykonawczego  dotyczacego  inwestycji:
Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV poprzez budowe linii w nowych
lokalizacjach w miejscowosciach Dobczyn, gm. Klembéw oraz Stare Grabie, gm.
Wolomin, jest kompletne oraz zostalo wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wszelkie kopie dokumentéw 1 uzgodnien zamieszczonych w projekcie

sa zgodne z oryginatami.

Projektowat:
mgr inz. Mirostaw PROCINSKI



6. Rysunki i karty katologowe

Rys. E-1 Plan zagospodarowania terenu



OPIS BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. nr 120 ,,WW sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z przebudowq linii napowietrznej SN oraz linii kablowej nn-0,4kV

w m. Juszkowo, ul Chabrowa, gm. Pruszcz Gd..

§ 2 pkt3 ust.] w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”
Projekt swym zakresem obejmuje :

e budowe i demontaz linii napowietrznej nn-0,4kV.

Kolejnos¢ realizacji obiektéw moze odbywac si¢ rownoczesnie 1 wynika z przyjetej

technologii i dostaw materiatow.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych™
- linia napowietrzna nn 0,4kV — bedaca pod napigciem,
- ruch pojazdow i pieszych w sasiedztwie prowadzonych robdt montazowych
i demontazowych — drogi gminne i prywatne, gruntowe

- istniejgce czynne uzbrojenie terenu

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,Wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- linia napowietrzna nn 0,4kV — bedaca pod napigciem, istniejace uzbrojenie

terenu, ruch pojazddéw 1 pieszych w sasiedztwie prowadzonych robot

montazowych.



§ 2 pkt3 ust4 w/w Rozporzadzenia — ,,Wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale

1 rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

- w zwigzku z budowa stupdéw wystapi zagrozenie jakie stwarzajg wykopy
pod stupy o glebokosci ponad 2m

- wystapi zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci powyzej Sm - przy
pracach zwigzanych z budowg linii napowietrznej nn 0,4kV — praca dzwigu
1 pozostatego sprzgtu

- wykopy kablowe oraz stanowiska do montazu ztgcz, muf i przepustow
metodg przeciskow sterowanych stwarzaja zagrozenie dla 0os6b postronnych
i ruchu pojazdow

- wystapi zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem uzbrojenia podziemnego

- praca dzwigu i innego sprz¢tu, stwarza zagrozenie upadku z wysokosci oraz

upadku przemieszczanych dzwigiem przedmiotéw

Nalezy wygrodzi¢, oznakowac i1 zabezpieczy¢ miejsca pracy i stanowiska montazowe
stwarzajace zagrozenia.
W zwigzku z powyzszymi zagrozeniami pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski
ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem,
Ze przemieszczanie si¢ pod transportowanymi przez dzwig materiatlami i urzadzeniami
jest wzbronione.
§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych™
Do prac =zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajagcy odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia do robot energetycznych na napigcie nn 0,4 kV.
Roboty beda wykonywane na polecenie pisemne.
W poleceniu na prace ,,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy,
dopuszczajacy, nadzorujacy, kierownik robdt) odpowiedzialne za organizacje
bezpiecznej pracy oraz warunki i §rodki umozliwiajace bezpieczne wykonanie zadan.
- nalezy dokona¢ wygrodzenia, zabezpieczenia 1 oznakowania miejsc pracy
1 stanowisk montazowych (wykopoéw do montazu stupdéw, osprzetu,
urzadzen 1 aparatury, stanowisk do montazu przepustow, stanowiska do

urzadzen przepustowych).



dla prawidlowego i1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzgdzia oraz §rodki ochrony
indywidualne;.

roboty wykonywane w sasiedztwie pasoOw drogowych, wymagaja
odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia wg uzgodnienia z zarzadca
drogi.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego
1 kierujacego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz
z omowieniem sposobu 1 kolejnosci wykonywania robot.

z uwagi na montaz urzadzen i elementow za pomoca dzwigu zachodzi
zagrozenie upadku przedmiotow z wysoko$ci, w zwigzku z tym pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢
im instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem miejsc 1 sytuacji
szczegOlnego zagrozenia.

wykopy pod stupy, stanowiska do przepustow odpowiednio oznakowac,

wygrodzi¢ i zabezpieczy¢.

§ 2 pkt3 ust6 w/w Rozporzadzenia — , Wskazanie s$rodkéw technicznych

i

organizacyjnych, zapobiegajacych ~ niebezpieczenstwom  wynikajacym

z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen”

Zagrozenia w _ czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢é lub

wyeliminowac poprzez:

oznakowania, zabezpieczenia i1 wygrodzenia miejsc i1 stanowisk pracy
do uktadania kabli, demontazu 1 montazu stupéw (prace beda prowadzone
w pasach drogowych 1 przecinkach lesnych przy bezposrednim ruchu
pojazdow i pieszych o malym natezeniu)

stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp

staly dostgp podrecznej apteczki

wykonywanie prac w pasie drogowym na podstawie organizacji ruchu

okreslonego przez zarzadce drog



- zapewnienie pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz

srodki ochrony indywidualne;j

Zagrozenia zwigzane z praca maszyn budowlanych:

- po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem o0sOb postronnych przy jednoczesnym
wylaczeniu instalacji paliwowej 1 elektrycznej

- stanowiska postoju maszyn powinny by¢ wygrodzone i dozorowane

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy

skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna:

- kable w gruncie traktowac jako czynne bgdace pod napigciem
- wrejonie zagrozenia prace ziemne wykonywac rgcznie
- roboty w poblizu kabli oraz innego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem

stuzb eksploatacyjnych

Na terenie budowy nalezy stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej pracownikow

- pracownicy zobowigzani s3 do noszenia obuwia i odziezy ochronnej oraz

kaskéw ochronnych

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia:

przenos$ne bariery
- tasSmy ostrzegawcze

osobista odziez ochronna 1 kaski ochronne

facznos¢ telefoniczna w biurze budowy

apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

traktowa¢ jako czynne kable w gruncie bedace pod napigciem, roboty
w poblizu kabli oraz innego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem stuzb

eksploatacyjnych

roboty zwigzane z montazem przepustow metodg przewiertu prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych

bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot,

Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow



- obowiazuje zasada, Ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej
jedna z tych oséb 1 pelni obowigzki osoby kierujacej pracownikami

- w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy przerwac prace i o zaistnialej
sytuacji powiadomi¢ kierownika robot, kierownika budowy, majstra lub
brygadziste

- prace przy urzadzeniach elektrycznych  prowadzi¢ w  stanie
beznapi¢ciowym, roboty prowadzi¢ pod nadzorem shuzb energetyki zgodnie
z obowigzujaca instrukcja eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa

1 higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

- zabezpieczy¢ miejsce wypadku

- poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby
wezwac pogotowie, policje, straz pozarng

- niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje

Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robot budowlanych.

Do prac dopuszczeni beda jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Teren prac zabezpieczy¢ biato-czerwona folig ostrzegawcza. Ograniczy¢ szeroko$ci
pasa wykopow dla zapewnienia sprawnej 1 bezpiecznej komunikacji w pasach drog.
Drogi musza by¢ caty czas przejezdne. Prace montazowe nie moga by¢ wykonywane
w warunkach ztej widocznosci ani po zmroku. Pomiary i proby pomontazowe
wykonywa¢ dwuosobowo przez pracownikow posiadajacych  odpowiednie
uprawnienia SEP.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ 1 posiada¢ aktualng liste¢ telefonow
alarmowych.

Nadzér nad catoscig robdt powinna sprawowac¢ osoba z uprawnieniami budowlanymi
w zakresie wykonawstwa w specjalno$ci sieci 1 instalacje elektryczne

1 elektroenergetyczne.



Roboty wykonywac na polecenie pisemne.

Na podstawie w/w informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostac

uzgodniony z Inwestorem.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli
w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty
budowlane majg trwa¢ dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é planowanych robot
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a
Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia

Planu BIOZ



lll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien
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POMORSKSA OKREGOWA

IZBA INEYNIERODW BUDOWNICTWA

-840 Gdanek, ul. Swietojuieka 43744 ] )

@) Tel (0-58) S24-B9-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,

Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /DU, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ #m./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust] phi 1, art. 14 ust. 1 plt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane Jftekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 136, poz, 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pke 1, § 15, § 24 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicanych w budownictwie /D, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.]. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 zezm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inZynier
urodzony dnia 28.12,1979 r w Gdafisku

uzyskal
UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A159/POOENT

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W awiazku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budewlanych wakazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninfgjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej lzby Iniynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Fomorskiej Obrggowej lzby Iniynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe] i5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
i Foopisii Kwalifikacyjnej

Ryszrard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrgpopeidpmisii Kwalifikacymej
memnm

femowil Suligowski

'Dtﬂypm muja:

1.Pan Jacek Procifiski s
80-163 Gdatisk, ul, Skarzyfiskiego § /1 ZA ZGODNOSC
2.0kregowa Rada Teby Z ORYGINALEM
3.Gdwny Inspektor Madzoru Budowlanego

L data 15.02.2020
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie OIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-33R-IG3-87S *

Pan Mirostaw Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. SkarzyAskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pr

T e

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U73-1H7-WWH *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.02.2020
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