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TOM I  - Projekt zagospodarowania terenu, dokumenty formalno-prawne
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SPIS ZAWARTO�CI: 
 

 

TOM I 

 

1. Przedmiot opracowania  

2. Podstawa opracowania  

3. Zakres opracowania  

4. Opis techniczny  

5. Uzgodnienia i za!"czniki 
- o#wiadczenie projektanta i sprawdzaj"cego o kompletno#ci projektu 

- uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzaj"cego 

- izba projektanta i sprawdzaj"cego  

- warunki usuni$cia kolizji nr RM/SP/1409/1482/2020, RM/TB/1722/1043/2020 

- uzgodnienia trasowego  

- odpis opinii Zespo!u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie z Powiatem Wo!omi%skim 

- uzgodnienia z gestorami sieci 

- wykaz w!a#cicieli dzia!ek 

6. Rysunki : 

 Rys. E-1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

  

 

TOM II 

 

- Informacja dotycz"ca bezpiecze%stwa i ochrony zdrowia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Przedmiot  opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotycz�cy przebudowy 

elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV w miejscowo�ciach Dobczyn, gm. 

Klembów oraz Stare Grabie, gm. Wo!omin. 

 

2. Podstawa opracowania 
         

- warunki usuni"cia kolizji nr RM/SP/1409/1482/2020, RM/TB/1722/1043/202, 

- zlecenie Inwestora na wykonanie projektu, 

- uzgodnienie trasowe, 

- Przepisy BHP, 

- Przepisy BUE, 

- Zarz�dzenie Ministra Przemys!u z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada$ urz�dzenia elektroenergetyczne,  

w zakresie ochrony przeciwpora%eniowej Dz.u. nr 81 z 1990r., 

- Ustawa � prawo budowlane, 

- Obowi�zuj�ce normy i przepisy, 

- Projekty i katalogi typowych rozwi�za& elektroenergetycznych, 

- Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,  

- Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacj� uzbrojenia, 

- Mapy z uzbrojeniem terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zakres opracowania 
 

3.1. Przebudowa sieci nn-0,4kV: 

 

3.2.1. Demonta� linii napowietrznej nn 0,4kV, 

3.2.2. Budowa linii napowietrznej nn 0,4kV. 

 

4. Opis techniczny 
 

 

4.1. Linia kablowa nn 0,4 kV 

 

Istniej!ce linie napowietrzne nn 0,4kV zasilane ze stacji transformatorowych SN/nn 

11-0122 �Dobczyn PKP� oraz 12-0247 nale�y przebudowa� wymieniaj!c s#upy linii 

napowietrznych wraz z przewodami i osprz$tem zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu E 1. 

 

4.2.   Ochrona od pora�e� 

 

Po stronie nn jako %rodek dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej  zastosowano 

samoczynne wy#!czanie w uk#adzie sieciowym TN-C .     

  

Ochronie podlegaj! wszystkie cz$%ci przewodz!ce dost$pne i obce mog!ce znale&�     

si$ pod napi$ciem w warunkach zak#óceniowych. Ochron$ od pora�e' nale�y wykona� 

zgodnie  

z norm! N SEP-E-001. Skuteczno%� ochrony sprawdzono w cz$%ci obliczeniowej,      

co nale�y potwierdzi� pomiarem powykonawczym. 

 

4.3.   Charakterystyka terenu 

 

Teren na którym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje si$ w granicach 

terenu górniczego. 

Teren inwestycji jest terenem o nawierzchni gruntowej.  

 



4.4.   Aspekty �rodowiskowe 

 

Roboty nale�y prowadzi� zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami                    

i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony !rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew,    

krzewów, przywrócenie do stanu pierwotnego). Na trasie planowanej inwestycji brak    

zadrzewienia. 

W trakcie realizacji prac post"powa� zgodnie z zasadami okre!lonymi w specyfikacji    

technicznej. 

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagro�enia dla !rodowiska oraz higieny  

i zdrowia u�ytkowników, wr"cz przeciwnie poprawia ich bezpiecze#stwo.    

 

 

4.5.   Obszar oddzia!ywania obiektu 

 

Zgodnie z wymaganiem normy bran�owej nr N SEP-E-003 obszar oddzia$ywania 

zamyka si" w granicach dzia$ek na których projektowana jest inwestycja i nie zmienia 

zagospodarowania dzia$ek s%siednich. 

           Ustawa- Prawo budowlane art. 3. ust. 20, art. 28 ust 2.  

- PN-93/E-90400,  

- PN-93/E-90401 

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

 

4.6.   Opinia geotechniczna 

 

Obszar nie jest zlokalizowany w strefie potencjalnego zagro�enia ruchami masowymi 

ziemi. Sie� energetyczna budowana jest w gruncie jednorodnym na g$"boko!ci. Brak 

jest wyst"powania wód gruntowych powy�ej poziomu uk$adania kabla. Warunki 

gruntowe mo�na zaliczy� do prostych. 

Zgodnie z rozporz%dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25.04.2014 r. Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz.  462 projektowany obiekt nale�y  

do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obejmuje posadowienie niewielkich obiektów  

budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych  

warunkach gruntowych. W zwi%zku z powy�szym badania pod$o�a gruntowego oraz  

projekt geotechniczny nie jest wymagany. 



 

4.7.   Uwagi ko�cowe 

 

- Przed rozpocz�ciem prac nale�y powiadomi� u�ytkowników terenu oraz 

instytucje u�ytkuj�ce urz�dzenia in�ynierskie w rejonie budowy. 

- Przed rozpocz�ciem robót nale�y powiadomi� s!u�by PGE Dystrybucja S.A. 

Oddzia! Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo oraz Rejon 

Energetyczny Wyszków w celu: 

· wyznaczenia nadzoru; 

· okre"lenia warunków odbioru robót; 

· uzgodnienia tre"ci nowych opasek kablowych, tre"ci opisów kabli i s!upów 

nn 0,4kV; 

- Roboty kablowe nale�y wykonywa� r�cznie i zgodnie z N SEP-E-004 

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie              

i budowa#, w szczególno"ci: 

1. usytuowanie s!upów i z!�cza oraz trasy linii kablowych winny zosta� 

wytyczone przez geodet�; 

2. kable nn-0,4kV uk!ada� w ziemi na g!�boko"ci 70cm; 

3. zachowa� przepisowe odleg!o"ci kabli od istniej�cego uzbrojenia 

podziemnego, napotkane urz�dzenia podziemne traktowa� jak urz�dzenia 

czynne; 

4. kable wolno uk!ada� bezpo"rednio na dnie wykopu tylko je�eli grunt jest 

piaszczysty, w pozosta!ych przypadkach kable uk!ada� na warstwie 10cm 

przesianego piasku; kable nale�y zasypywa� warstw� 10cm takiego samego 

piasku, nast�pnie warstw� 15cm rodzimego gruntu, a nast�pnie przykry� 

foli� z tworzywa sztucznego niebiesk� - kable nN-0,4kV; 

5. przed zasypaniem kable podlegaj� etapowemu odbiorowi przez s!u�by 

PGE oraz inwentaryzacji geodezyjnej, któr� nale�y powierzy� 

uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu 

w ZUDP; 

6. wykop kablowy nale�y zasypywa� i zag�szcza� warstwami co 20cm, 

stopie$ zag�szczenia uzgodni� z w!a"cicielem terenu i wykonawc� 

naprawy nawierzchni. 



- Po zako�czeniu prac odbudowa� nawierzchnie wg stanu sprzed rozpocz�cia 

robót, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaj� 

odbudowie na szeroko�ci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. 

- Po zako�czeniu przebudowy sieci nn-0,4kV wykona� pomiary izolacji kabli 

i przewodów oraz pomiary oporno�ci uziemie�. 

- Z wymienionych wy#ej pomiarów nale#y sporz�dzi� protoko%y, pomiary 

musi wykona� uprawniony elektryk. Miarodajnym do okre�lenia oporno�ci 

uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim 

wspó%czynnikiem,  zale#nym od warunków atmosferycznych. 

- Wszystkie roboty wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami                 

i normami. 

- Wykonawc� prac winna by� firma wyspecjalizowana w budowie linii 

elektroenergetycznych. 

- Wszystkie materia%y i urz�dzenia musz� posiada� wymagane przez aktualne 

przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty  zgodno�ci           

z normami albo z aprobatami technicznymi. 

 

PRZED ROZPOCZ�CIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNA� SI�  

Z TRE!CI" OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKÓW i ZA#"CZNIKÓW  

DO DOKUMENTACJI, A W RAZIE NIEJASNO!CI NALE$Y ZWRÓCI� SI�  

Z ZAPYTANIAMI DO INWESTORA. 

Projektowa�: 
 

  mgr in!. Miros�aw PROCI�SKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Uzgodnienia i za��czniki 
 

 

- o�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego o kompletno�ci projektu 

- uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzaj�cego 

- izba projektanta i sprawdzaj�cego  

- warunki usuni�cia kolizji nr RM/SP/1409/1482/2020, 

RM/TB/1722/1043/2020 

- uzgodnienie trasowe  

- uzgodnienie z Powiatem Wo"omi#skim 

- odpis opinii Zespo"u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

- uzgodnienia z gestorami sieci 

- wykaz w"a�cicieli nieruchomo�ci 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   

 

       

 

  O�WIADCZENIE O SPORZ�DZENIU I KOMPLETNO�CI PROJEKTU 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane    

(Dz.U. nr 106, poz. 1126 z 2000r) oraz Rozporz�dzenia Ministra Spraw 

Wewn�trznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 906) o!wiadczamy, "e niniejsze 

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotycz�cego inwestycji: 

Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV poprzez budow� linii w nowych 

lokalizacjach w miejscowo�ciach Dobczyn, gm. Klembów oraz Stare Grabie, gm. 

Wo"omin, jest kompletne oraz zosta#o wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wszelkie kopie dokumentów i uzgodnie$ zamieszczonych w projekcie            

s� zgodne z orygina#ami. 

 

 

 

 
Projektowa�:  

            mgr in!. Miros�aw PROCI�SKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Rysunki i karty katologowe 
 

 

Rys. E-1 Plan zagospodarowania terenu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

 

 
 

OPIS BIOZ 
 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.     

Dz.U.  nr 120 �W sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia� poni!ej wymienia si" informacje 

dotycz�ce zagro!e#, które mog� wyst�pi$ przy prowadzeniu prac wykonawczych 

zwi�zanych z przebudow� linii napowietrznej SN oraz linii kablowej nn-0,4kV               

w m. Juszkowo, ul Chabrowa, gm. Pruszcz Gd.. 

 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporz�dzenia � �zakres robót dla ca%ego zamierzenia 

budowlanego oraz kolejno&$ realizacji poszczególnych obiektów� 

Projekt swym zakresem obejmuje : 

· budow" i demonta! linii napowietrznej nn-0,4kV. 

 

Kolejno&$ realizacji obiektów mo!e odbywa$ si" równocze&nie i wynika z przyj"tej 

technologii i dostaw materia%ów. 

 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporz�dzenia � �Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych� 

- linia napowietrzna nn 0,4kV � b"d�ca pod napi"ciem, 

- ruch pojazdów i pieszych w s�siedztwie prowadzonych robót monta!owych                

i demonta!owych �  drogi gminne i prywatne, gruntowe   

- istniej�ce czynne uzbrojenie terenu 

 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporz�dzenia � �Wskazanie elementów zagospodarowania 

dzia%ki lub terenu, które mog� stwarza$ zagro!enie bezpiecze#stwa i zdrowia ludzi� 

- linia napowietrzna nn 0,4kV � b"d�ca pod napi"ciem, istniej�ce uzbrojenie 

terenu, ruch pojazdów i pieszych w s�siedztwie prowadzonych robót 

monta!owych. 

 



§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporz�dzenia � �Wskazanie dotycz!ce przewidywanych 

zagro�e# wyst�puj!cych podczas realizacji robót budowlanych, okre�laj!ce skal�  

i rodzaj zagro�enia oraz miejsce i czas ich wyst!pienia� 

 

- w zwi!zku z budow! s�upów wyst!pi zagro�enie jakie stwarzaj! wykopy 

pod s�upy o g��boko�ci ponad 2m 

- wyst!pi zagro�enie zwi!zane z upadkiem z wysoko�ci powy�ej 5m - przy 

pracach zwi!zanych z budow! linii napowietrznej nn 0,4kV � praca d'wigu          

i pozosta�ego sprz�tu 

- wykopy kablowe oraz stanowiska do monta�u z�!cz, muf i przepustów 

metod! przecisków sterowanych stwarzaj! zagro�enie dla osób postronnych 

i ruchu pojazdów 

- wyst!pi zagro�enie zwi!zane z uszkodzeniem uzbrojenia podziemnego  

- praca d'wigu i innego sprz�tu, stwarza zagro�enie upadku z wysoko�ci oraz 

upadku przemieszczanych d'wigiem przedmiotów  

 

Nale�y wygrodzi�, oznakowa� i zabezpieczy� miejsca pracy i stanowiska monta�owe 

stwarzaj!ce zagro�enia. 

W zwi!zku z powy�szymi zagro�eniami pracownicy powinni by� wyposa�eni w kaski 

ochronne oraz nale�y udzieli� im instrukta�u stanowiskowego ze wskazaniem,              

�e przemieszczanie si� pod transportowanymi przez d'wig materia�ami i urz!dzeniami 

jest wzbronione. 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporz!dzenia � �Wskazanie sposobu prowadzenie instrukta�u 

pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych� 

Do prac zostan! dopuszczeni jedynie pracownicy posiadaj!cy odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia do robót energetycznych na napi�cie nn 0,4 kV. 

Roboty b�d! wykonywane na polecenie pisemne. 

W poleceniu na prace �poleceniodawca� okre�li osoby funkcyjne )koordynuj!cy, 

dopuszczaj!cy, nadzoruj!cy, kierownik robót* odpowiedzialne za organizacj� 

bezpiecznej pracy oraz warunki i �rodki umo�liwiaj!ce bezpieczne wykonanie zada#. 

- nale�y dokona� wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania miejsc pracy  

i stanowisk monta�owych )wykopów do monta�u s�upów, osprz�tu, 

urz!dze# i aparatury, stanowisk do monta�u przepustów, stanowiska do 

urz!dze# przepustowych*.  



- dla prawid�owego i bezpiecznego prowadzenia prac nale�y zapewni� 

pracownikom  stosowne do potrzeb: sprz�t, narz�dzia oraz �rodki ochrony 

indywidualnej. 

- roboty wykonywane w s�siedztwie pasów drogowych, wymagaj� 

odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia wg uzgodnienia z zarz�dc� 

drogi. 

- Pracownicy wykonuj�cy te prace powinni przez dopuszczaj�cego  

i kieruj�cego zespo�em pracowników zosta" zapoznani ze sposobem 

przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wyst#puj�cych zagro�e% wraz  

z omówieniem sposobu  i kolejno&ci wykonywania robót. 

- z uwagi na monta� urz�dze% i elementów za pomoc� d'wigu zachodzi 

zagro�enie upadku przedmiotów z wysoko&ci, w zwi�zku z tym pracownicy 

powinni by" wyposa�eni w kaski ochronne oraz nale�y udzieli"                  

im instrukta�u stanowiskowego ze wskazaniem miejsc i sytuacji 

szczególnego zagro�enia. 

- wykopy pod s�upy, stanowiska do przepustów odpowiednio oznakowa", 

wygrodzi" i zabezpieczy". 

 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporz�dzenia � �Wskazanie &rodków technicznych  

i organizacyjnych, zapobiegaj�cych niebezpiecze%stwom wynikaj�cym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w 

ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj#, 

umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj# na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e%� 

 
Zagro�enia w czasie wykonywania robót ziemnych mo�na zmniejszy" lub 

wyeliminowa" poprzez: 

- oznakowania, zabezpieczenia i wygrodzenia miejsc i stanowisk pracy         

do uk�adania kabli, demonta�u i monta�u s�upów (prace b#d� prowadzone    

w pasach drogowych i przecinkach le&nych przy bezpo&rednim ruchu 

pojazdów i pieszych o ma�ym nat#�eniu) 

- stosowanie przez pracowników obowi�zuj�cych zasad bhp 

- sta�y dost#p podr#cznej apteczki 

- wykonywanie prac w pasie drogowym na podstawie organizacji ruchu 

okre&lonego przez zarz�dc# dróg 



- zapewnienie pracownikom stosowne do potrzeb: sprz�t, narz�dzia oraz 

!rodki ochrony indywidualnej 

 

Zagro"enia zwi#zane z prac# maszyn budowlanych: 

- po zako$czonej pracy w danym dniu maszyny i urz#dzenia powinny by% 

zabezpieczone przed dost�pem osób postronnych przy jednoczesnym 

wy&#czeniu instalacji paliwowej  i elektrycznej 

- stanowiska postoju maszyn powinny by% wygrodzone i dozorowane 

 

W przypadku prac ziemnych i monta"owych sprz�tem zmechanizowanym przy 

skrzy"owaniu z kablow# lini# elektroenergetyczn#: 

- kable w gruncie traktowa% jako czynne b�d#ce pod napi�ciem  

- w rejonie zagro"enia prace ziemne wykonywa% r�cznie 

- roboty w pobli"u kabli oraz innego uzbrojenia prowadzi% pod nadzorem 

s&u"b eksploatacyjnych 

 

Na terenie budowy nale"y stosowa% !rodki ochrony indywidualnej pracowników 

- pracownicy zobowi#zani s# do noszenia obuwia i odzie"y ochronnej oraz 

kasków ochronnych 

 

'rodki techniczne zapobiegaj#ce niebezpiecze$stwu w strefach zagro"enia: 

- przeno!ne bariery 

- ta!my ostrzegawcze 

- osobista odzie" ochronna i kaski ochronne 

- &#czno!% telefoniczna w biurze budowy  

- apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 

- traktowa% jako czynne kable w gruncie b�d#ce pod napi�ciem, roboty  

w pobli"u kabli oraz innego uzbrojenia prowadzi% pod nadzorem s&u"b 

eksploatacyjnych 

- roboty zwi#zane z monta"em przepustów metod# przewiertu prowadzi% pod 

nadzorem s&u"b eksploatacyjnych 

- bezpo!redni nadzór nad bezpiecze$stwem i higien# pracy na stanowiskach 

pracy sprawuj# odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, 

Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowi#zków 



- obowi�zuje zasada, �e zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej 

jedna z tych osób i pe�ni obowi�zki osoby kieruj�cej pracownikami 

- w przypadku wyst�pienia zagro�enia nale�y przerwa! prac" i o zaistnia�ej 

sytuacji powiadomi! kierownika robót, kierownika budowy, majstra lub 

brygadzist" 

- prace przy urz�dzeniach elektrycznych prowadzi! w stanie 

beznapi"ciowym, roboty prowadzi! pod nadzorem s�u�b energetyki zgodnie 

z obowi�zuj�c� instrukcj� eksploatacji oraz zasadami bezpiecze#stwa               

i higieny pracy 

 

W razie wypadku nale�y: 

- zabezpieczy! miejsce wypadku 

- poszkodowanemu(ym) udzieli! pierwszej pomocy, a w razie potrzeby 

wezwa! pogotowie,  policj", stra� po�arn� 

- niezw�ocznie powiadomi! o wypadku Kierownictwo Zak�adu, Inspekcj" 

Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa 

 

Wszelkie prace nale�y prowadzi! zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003r. w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Do prac dopuszczeni b"d� jedynie pracownicy posiadaj�cy odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.  

Teren prac zabezpieczy! bia�o-czerwon� foli� ostrzegawcz�. Ograniczy! szeroko$ci 

pasa wykopów dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji w pasach dróg. 

Drogi musz� by! ca�y czas przejezdne. Prace monta�owe nie mog� by! wykonywane 

w warunkach z�ej widoczno$ci ani po zmroku. Pomiary i próby pomonta�owe 

wykonywa! dwuosobowo przez pracowników posiadaj�cych odpowiednie 

uprawnienia SEP. 

Kierownik budowy powinien sporz�dzi! i posiada! aktualn� list" telefonów 

alarmowych. 

Nadzór nad ca�o$ci� robót powinna sprawowa! osoba z uprawnieniami budowlanymi                      

w zakresie wykonawstwa w specjalno$ci sieci i instalacje elektryczne  

i elektroenergetyczne. 

 

 



Roboty wykonywa� na polecenie pisemne. 

Na podstawie w/w informacji Kierownik Budowy jest obowi!zany sporz!dzi� lub 

zapewni� sporz!dzenie przed rozpocz"ciem budowy, planu bezpiecze#stwa  

i ochrony zdrowia $planu bioz$.  Opracowany plan bezpiecze#stwa winien zosta� 

uzgodniony z Inwestorem.  

   

UWAGA:   Plan bezpiecze#stwa i ochrony zdrowia na budowie sporz!dza si", je%eli      

w trakcie budowy wykonywany b"dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty 

budowlane maj! trwa� d&u%ej ni% 30 dni roboczych i jednocze'nie b"dzie przy nich 

zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracoch&onno'� planowanych robót 

b"dzie przekracza� 500 osobodni. 

Przy projektowanym obiekcie wyst�puj� okoliczno�ci okre�lone w Art. 21 a 

Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi�zany do sporz�dzenia 

Planu BIOZ 
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