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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu kottowni olejowej
w budynku Szkoly Podstawowej w miejscowosci Sarbinowo 80, na dziatce nr 518, obreb 17-
Sarbinowo.
Zakres opracowania obejmuije:

projekt instalacji technologii kottowni

wytyczne do remontu pomieszczen kottowni

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych.

3.0. STAN ISTNIEJACY

W budynku Szkoty Podstawowej w Sarbinowie znajduje sie kottownia z dwoma kottami
stojacymi niskotemperaturowymi firmy Unical o mocy 120kW kazdy pracujgcym w uktadzie
zamknietym zabezpieczonym naczyniami przeponowymi firmy Reflex oraz zaworami
bezpieczenstwa. Instalacja kottowni wyposazona jest w armature odcinajgcg wraz z ukfadami
pompowymi dla celéw c.o. oraz na potrzeby zasilenia podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.
W kottowni znajduje sie tez podgrzewacz zasobnikowy cwu o pojemno$ci 400dm? firmy Reflex.
Wydzielona kottownia skfada sie z dwoch pomieszczen: pomieszczenie z technologig kottowni
oraz magazyn ze zbiornikami oleju opatowego.

Stan techniczny istniejgcych kottdw jest bardzo zty. Kotty pracujg z bardzo niskg
sprawnoscig oraz ulegajg bardzo czestym awariom. Pozostata czeS¢ wyposazenia jest w stanie
Srednim z widocznymi oznakami zuzycia.

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w kratke sSciekowg, wentylacje nawiewng i
wywiewng, o$wietlenie dzienne i sztuczne.

3.0. OPIS TECHNOLOGII KOTLOWNI

W zwigzku z niskg sprawnoscig pracy kottowni oraz bardzo czestymi awariami kottéw
zaistniata konieczno$¢ remontu kottowni olejowej polegajgcej na demontazu catkowitym
technologii kotlowni olejowej wraz z magazynem oleju opatowego oraz montaz nowych
urzadzen grzewczych i armatury o rownowaznej mocy. Dodatkowo projektuje sie wymiane catej
instalacji grzewczej, wody uzytkowej, instalacji olejowej w obrebie kottowni wraz z armaturg i
zestawami pompowymi.

Ze wzgledu na zty stan techniczny powtok malarskich w kottowni, instalacji elektryczne;j
oraz instalacji wentylacyjnej projektuje sie dodatkowg kapitalny remont pomieszczen kottowni
wraz z wymiang kanatow wentylacyjnych w obu pomieszczeniach.

Projektuje sie wymiane kominéw dwusciennych o srednicy 180mm na nowe o tozsame;j
Srednicy. Komin montowac w miejscu istniejgcego zdemontowanego komina).

Istniejgcg instalacje w kottowni wraz z kottem, zasobnikiem, zbiornikami oleju
zdemontowac i z utylizowag.
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3.1. Bilans ciepta:

- Instalacja c.o. - 220,0kw

- Instalacja podgrzewu cwu ($rednie) - 11,0kwW

- Instalacja podgrzewu cwu (maksymailne) - 33,4kW
OGOLEM 236,0kW

3.2. Parametry projektowanej kottowni:
Instalacja c.0 — obieg A [stara czes$¢]
- temperatura obliczeniowa: 90/70°C
- moc cieplna c.o. obliczeniowa: 158,7kW
- strumien wody grzewczej: 7,5 m¥h
- cisnienie dyspozycyjne: 35,0kPa
Dobiera sie pompe obiegowg elektroniczng o zmiennym przeptywie typ Magna 3 32-80
Grundfos rownowazng

Instalacja c.0 — obieg B [nowa czes¢]
- temperatura obliczeniowa: 80/60°C
- moc cieplna c.o. obliczeniowa: 61,3kW
- strumien wody grzewczej: 2,7 m%h
- cisnienie dyspozycyjne: 25,0kPa
Dobiera sie pompe obiegowg elektroniczng o zmiennym przeptywie typ Magna 3 25-40
Grundfos rownowazng

Instalacja tadowania zasobnika c.w.u.
- temperatura obliczeniowa: 80/60°C
- moc cieplna obliczeniowa: 35,0kW
- strumien wody grzewczej: 1,5 m¥h
- ciSnienie dyspozycyjne: 20,0kPa

Dobiera sie pompe obiegowg elektroniczng o zmiennym przeptywie typ Alphal 25-40 Grundfos
rownowazng

3.3. Dobér zrédta ciepta

Dla pokrycia zapotrzebowania cieptawa cele grzewcze c.o. oraz tadowania zasobnika
cwu dobrano dwa kotty grzewcze kondensacyjne firmy Buderus typ Logano plus SB625-145 o
mocy max 145kW z palnikem wentylatorowym olejowym. Kociotty bedg wyposazone
w automatyke pogodowg z regulatorami kotta typ R5311 (2szt.), modutem kaskadowym FM-CM,
modutem funkcyjnym FM-MM, czujnikiem cwu oraz czujnikiem zasilania i czujnikiem
pogodowym wspétpracujgcg z dwoma obiegami grzewczym c.o. , obiegiem fadowania
zasobnika cwu, rozdzielaczem hydraulicznym. Dopuszcza sie rownowaznos¢ innego kotta
0 podobnej charakterystyce pracujgcego w uktadzie kaskadowym. Do kazdego kotta nalezy
dotgczy¢ neutralizator skroplin kondensatu (kondensat odprowadzi¢ do najblizszej kratki w
kottowni).

Jako wyposazenie dodatkowe dla kotta dobiera sie: grupe bezpieczenstwa z
zaworem bezpieczenstwa, naczyniem przeponowym, zabezpieczeniem przed brakiem wody,
zestawu zawordw odcinajgcych na zasilaniu i powrocie obiegu kotta, zestawow pompowych.
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Dla rozdzielenia obiegu kottdw a obiegami grzewczymi dobiera sie montaz
wartownika z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej oraz filtroodmulnika. Doboru dokonano na
podstawie danych katalogowych firmy Meibes typ MH80.

Na potrzeby c.w.u. dobiera sie podgrzewacz zasobnikowy o pojemnosci 400dm3
firmy Buderus typ Logalux SU400 z jedng wezownicg grzewcag. Dopuszcza sie rownowaznosc
innego zasobnika o podobnej charakterystyce.

Ze wzgledu na kompatybilno$¢ automatyki proponuje sie zamotowanie kottow,
podgrzewacza zasobnikowego oraz automatyki kottowni od jednego producenta.

3.4. Dobor uktadow zabezpieczajacych
Projektuje sie zabezpieczenie dla pojedynczego kotta:

- sprezynowy zawor bezpieczenstwa typ 1915 SYR dn25/32 o ci$nieniu otwarcia 3,0bar;

- naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG80 Reflex w komplecie z zlgczem samo
odcinajgcym

- zabezpieczenie braku wody w instalacji typ 933.1 SYR

Projektuje sie zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u.:

- sprezynowy zawor bezpieczenstwa typ 2115 SYR dn20/25 o ci$nieniu otwarcia 3,0bar;
- naczynie wzbiorcze przeponowe typ DD18 Reflex w komplecie z zlgczem
samoodcinajgcym

3.5. Armatura i rurociagi

Dobiera sie armature wg zestawienia rysunkowego na cisnienie min. 0,6MPa i
posiadajgca atesty do zastosowania
Armatura odcinajgca:

- zawory kulowe mufowe do wody gorgce;j,
- odpowietrzniki automatyczne,
- zawory spustowe kulowe

Osprzet kontrolno-pomiarowy:

- manometry tarczowe 0-0,6MPa z kurkiem nr kat. 525,
- termometry techniczne proste i kgtowe 0-100°C.

Przewody technologiczne wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, tgczonych
systemem zaciskowym i uktadaé na Scianach lub suficie za posrednictwem wspornikéw. Zmiany
kierunkdw wykona za pomocg ftukow, zmiany przekrojow przewodow wykonaC przy
zastosowaniu zwezek a zamknigecia rozdzielaczy dennic.

W  najwyzszych miejscach instalacji zainstalowaC¢ nalezy samoczynne zawory
odpowietrzajgce.

3.6. Uktad zmiekczajacy

Dobiera sie zestaw stacji zmiekczania wody wraz z uktadem filtracyjnym typ AQUSET
500 EPURO lub réwnowazny. Istnieje mozliwo$¢ rezygnacji ze statego systemu zmigkczania
wody kottowej w przypadku zapewnienia ze strony Inwestora o mozliwosci dostarczania wody
uzdatnionej do uzupetniania ztadu.
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3.7. Opis technologii kottowni

Kottownie projektuje sie wodng niskoparametrowg w ukladzie zamknietym. Ciepto
produkowane bedzie w dwdch kottach kondensacyjnych z palnikiem olejowym typ Logano plus
SB625-145 Buderus o mocy max 145kW [1]. Ciepto wytworzone przez kotly, za posrednictwem
rozdzielacza hydraulicznego [12] kierowane bedzie do wezta rozdzielaczowego [14] na potrzeby
zasilania grzejnikéw oraz do wezownicy podgrzewacza zasobnikowego. Projektuje sie dwa
obiegi grzewcze c.0. z mieszaczami (zgodnie ze stanem istniejgcym, obieg A i B) oraz obie
tadowania zasobnika cwu (obieg C). Obiegi ciepta c.o. i podgrzewu c.w.u. wyposazono w uktad
pompowy. Kociot oraz instalacja grzewcza jest zabezpieczana zaworem bezpieczenstwa typ
SYR 1915 dn25/32 [2] oraz naczyniem wzbiorczym NG80 [7] oraz N400 [15].

Projektuje sie regulacje temperatury obiegébw c.0. w oparciu o czujnik temperatury
zewnetrznej (czujnik umiesci¢é w miejscu poprzedniego czujnika).

We wskazanych miejscach nalezy zainstalowa¢ manometry (0 - 0,6MPa) i termometry
techniczne (0 -120°C).

3.8. Izolacja termiczna:
Izolacji podlegajg wszystkie przewody rozprowadzajgce co. lzolacje wykonac
z typowych otulin izolacyjnych poliuretanowych lub z wetny mineralnej. wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézn. zmianami). Plaszcz zewnetrzny izolacji z folii PVC.
Koncowki izolacji nalezy zabezpieczy¢ manszetami.
Izolacje nalezy zaktadac po pozytywnych probach szczelnosci.

3.9. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni.
3.9.1. Obliczenia powierzchni otworéw wentylacyjnych. Wentylacje kottowni dobiera sie dla
dwaoch pracujgcych kottdw o tgcznej mocy 280kW.

Nawiew:

AN = 5cm2/kWx 280kW = 1400 cm?
Ze wzgledu na spetnione wymiary pozostawia sie istniejacy kanat nawiewny (wymianie
podlegajg kanaty z blachy ocynkowanej, czerpnia $cienna oraz kratka w kottowni (kratka z
regulowang przepustnicg)

Wywiew:
50%*AN = 0,5%1400 = 700cm?
Ze wzgledu na spetnione wymiary pozostawia sig istniejgcy kanat wywiewny.

3.9.2. Instalacja odprowadzenia spalin (komin)

Spaliny odprowadzane sg kominem spalinowym dwusciennym [44] wykonanym z blachy k.o.
o srednicy 180mm (indywidualny komin dla kazdego kotta). Kominy montowaé w miejscu
zdemontowanych kominow.

3.10. Wyposazenie p.poz. i BHP
- gasnice typ Gs5 typ ABCDE - 1 szt.
- podreczna apteczka pierwszej pomocy
- instrukcje :
- postepowania na wypadek pozaru
- obstugi i eksploatacji gasnic
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- pierwsza pomoc w nagtych przypadkach
- obstugi kottowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ nastepujgce tablice :
- wyjscie ewakuacyjne
- wykaz telefonow alarmowych
- wykaz os6b upowaznionych do obstugi i przebywania
w kottowni

3.11. Warunki wykonawcze
3.11.1. Montaz instalacji

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem (0,3%) w kierunku rozdzielacza lub
kotta. W najwyzszych punktach nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne. Przewody
muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie w obu kierunkach.

Zmiany kierunkdéw oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ systemowymi tukami
i trojnikami.

Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Rozruch instalacji c.0., nalezy prowadzi¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody
zasilajgcej 5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulaciji
instalacji. Najpierw, nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem.
Nastepnie, nalezy dokonaé¢ pomiaréw temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach przy
zachowaniu temperatury wody zasilajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury
zewnetrznej. Pomiar, nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych
warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych
od + 5°C. Regulacje mozna uznac¢ za przeprowadzong prawidtowa, jesli odstepstwa temperatury
w pomieszczeniach mieszczg sie w granicy -1°C + 2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

3.11.2. Proba instalacii

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
i cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru”.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez napetnienie instalacji wodg zimng
i podniesienie cisnienia do wartosci 0,5MPa przy odcietym kotle.

Cisnienie probne nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30min., dokonujgc ogledzin
wszystkich potaczen.

Do proby cisnienia i ptukania nalezy stosowa¢ wodg filtrowana, wolng od zanieczyszczen
mechanicznych.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na gorgco” przy cisnieniu
roboczym w czasie 72 godzin. Probe uznaje sie za pozytywna, jezeli w tym okresie nie
zanotowano spadu cisnienia oraz nie wykryto wyciekow wody z instalaciji.

3.12. Wytyczne branzowe
Branza budowlana

— $ciany kottowni o odpornosci ogniowej min. 60 min, drzwi wewnetrzne o odpornosci
ogniowej 30 min
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— $ciany kottowni wytozy¢ glazurg do wysokosci min 1,5m (dopuszcza sie wykonanie
scian farbg emulsyjng odporng na zmywanie, wodoodporng, odporng na uszkodzenia
mechaniczne, wysokie temperatury, odporng na Scieranie, np. farba Lwinit emulsyjna
nawierzchniowa uniwersalna Polifarb £6dz lub réwnowazna), posadzke terakotg
(dopuszcza sie wyczyszczenie istniejgcej terakoty)

— Wykona¢ remont powlok malarskich powierzchni $Sciennych i sufitowych w obu
pomieszczeniach

Branza elektryczna

— W rejon lokalizacji kottébw doprowadzi¢ gniazda elektryczne 230V (osobno dla kazdego
kotta)

— Dostosowac tablice zabezpieczajgca z wytgcznikami réznicowymi do nowej technologii
kottowni

— Zasili¢ regulator elektroniczny kottow,

— Wykonaé potgczenia prgdowe i sterownicze miedzy regulatorami kottdw, modutami
kaskadowymi i funkcyjnymi a pompami obiegowymi, mieszaczami, czujnikami itp.

—  Wymieni¢ na nowe poszczegdlne elementy elektryczne w obu pomieszczeniach, np.
wigczniki, lampy itp.

— Poprawi¢ istniejgce uziemienie kottowni i dokona¢ pomiarow

4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 6: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 7: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 5: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 12: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”
- DTR instalowanych urzgdzen
- wytyczne producentow instalowanych materiatéw instalacyjnych

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki

podpis
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5.0. ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI

ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

TECHNOLOGIA KOTLOWNI OLEJOWEJ

Lp Nazwa urzadzenia Jedn. llos¢
obm.
Kociot kondensacyjny z palnikiem wentylatorowym
olejowym o mocy 145kW, pojemnosci wodnej 560I,
sprawnosci do 109% w komplecie z automatyka
1 pogodowg, skonfigurowang do pracy w kaskadzie dwoch K
- . . SN . pl. 2
kottéw, dwoch mieszaczy obiegow grzewczych i
tadowania zasobnika c.w.u. z wyposazeniem
dodatkowym neutralizatora kondensatu firmy Buderus lub
rownowazny
2 Grupa bezpieczenstwa kotta kondensacyjnego kpl. 2
2A | Zabezpieczenie stanu wody typ 933.1 SYR lub szt. 2
rownowazny
3 Zawoér odcinajgcy kulowy miedzykotnierzowy lub Sszt. 6
przepustnica miedzykotnierzowa dn65
4 Filtr siatkowy kolnierzowy dn65 szt. 2
5 Pompa obiegu kotta elektroniczna o wydajno$ci szt. 2
V=6,1m%h i wysokosci podnoszenia Ap=20kPa typ
40+60F Grundfos lub rownowazna
6 Zawoér zwrotny kotnierzowy dn65 Szt. 2
7 Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegu kotta typ NG80 szt. 2
Reflex lub rwnowazne
8 Ztacze sanoodcinajgce dn25 typ SU Reflex lub szt. 2
réwnowazne
9 Zawor spustowy ze zigczka na wgz wody grzewczej dn20 szt. 2
10 Rozdzielacz obiegu kotta z rur stalowych dn125 i dtugosci szt. 2
L=1,6m
11 | Zawor odcinajgcy kulowy miedzykotnierzowy lub szt. 6
przepustnica miedzykotnierzowa dn80
12 | Wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej i szt. 1
filtroodmulacza z kréécami kotnierzowymi dn80 o mocy
przenoszenia 280kW typ MH80 Meibes lub rownowazny
13 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza szt. 4
14 Rozdzielacz obiegow grzewczych z rur stalowych dn150 i szt. 2
dtugosci L=1,3m; dopuszcza sie wariant rozdzielacza
zespolonowego z trzema obiegami grzewczymi i
bocznym podejsciem typ MEIH-66457.1 Meinflow L MF
Flamco
15 Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegdéw grzewczych szt. 1
typ N400 Reflex lub rownowazne
16 | Ztacze sanoodcinajgce dn25 typ SU Reflex lub szt. 1
réwnowazne
17 | Zawor odcinajgcy kulowy miedzykotnierzowy lub szt. 4
przepustnica miedzykotnierzowa dn65
18 | Zawor spustowy obiegu grzewczego dn15 Szt. 2
19 | Zawor tréjdrogowy mieszaczowy z sitownikiem dn50; kpl. 1
Kvs-40 firmy ESBE lub AFRISO lub réwnowazny
20 | Pompa obiegu grzewczego A [stara czesc] elektroniczna szt. 1
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o wydajnosci V=7,5m%h i wysoko$ci podnoszenia
Ap=35kPa typ Magna 3 32-80 Grundfos lub rownowazna

21 | Zawor zwrotny miedzykotnierzowy dn65 szt. 1
22 Zawor odcinajacy kulowy miedzykotnierzowy lub szt. 4
przepustnica miedzykotnierzowa dn40
23 | Zawor tréjdrogowy mieszaczowy z sitownikiem dn32; kpl. 1
Kvs-16 firmy ESBE lub AFRISO lub réwnowazny
24 Pompa obiegu grzewczego B [nowa cze$€] elektroniczna szt. 1
o wydajnosci V=2,7m%h i wysoko$ci podnoszenia
Ap=25kPa typ Magha 3 25-40 Grundfos lub rownowazna
25 | Zawor zwrotny miedzykotnierzowy dn40 Szt. 1
26 | Zawor odcinajgcy kulowy miedzykotnierzowy lub szt. 5
przepustnica miedzykotnierzowa dn32
27 Pompa obiegowa tadowania zasobnika cieptej wody szt. 1
elektroniczna o wydajnosci V=1,5m%h i wysokosci
podnoszenia Ap=20kPa typ Alphal 25-40 Grundfos lub
réwnowazna
28 Zawor zwrotny mufowy dn32 Szt. 1
29 Podgrzewacz zasobnikowy o pojemnoéci 400dm? typ szt. 1
Logalux SU400 firmy Buderus lub rownowazny
30 | Zawor odcinajgcy na wodzie zimnej pitnej mufowy dn32 Szt. 1
31 Filtr do wody pitnej mufowy dn32 Szt. 1
32 Zawoér spustowy ze zigczkg na waz dn15 Szt. 1
33 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla wody zimnej typ szt. 1
DD18 firmy Reflex lub rownowazne w komplecie ze
zlgczem samoodcinajgcym
34 Manometr tarczowy o zakresie 0-1,6Mpa szt. 1
35 Membranowy zawo6r bezpieczenstwa dn20/25 typ 2115 szt. 1
SYR lub rownowazny, ci$nienie otwarcia 8bar
36 Manometr/termometr z tylnym przytaczem, 0,6MPa Szt. 3
37 Manometr tarczowy z zaworem montazowych, 0,6 MPa szt. 2
38 | Zawor antyskazeniowy typ BA dn25 Szt. 1
39 | Zestaw stacji uzdatniania wody kottowej typ AQUASET kpl. 1
500 EPURO lub réownowazny
40 | Zawor kulowy mufowy dn20 szt. 2
41 | Zawor zwrotny mufowy dn20 szt. 1
42 Pompa cyrkulacyjna o wydajnosci 0,5m®/h; Ap=7,0kPa szt. 1
typ Comfort 15-14 B PM Grundfos lub réwnowazna
43 Zawor kulowy mufowy dn40 Szt. 1
44 | Komin ze stali nierdzewnej dwuscienny $180 h=12m Kpl. 2
45 Neutralizator kondensatu Szt. 2
46 Bateria zbiornikéw oleju wraz z osprzetem V=4x2000dm* kpl. 1
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