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Stoneczna 3 (1) caty do wydruku

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 DACH
1/KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0518-04
dach1
13*13 m2 169.000
dach2
9.60*22 m?2 211.200
2.80*3.00 m2 8.400
7.20*4.30 m2 30.960
RAZEM 419.560
2|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m?2
d.1/0518-05 Krotnosé = 8
13*13 m2 169.000
250.56 m?2 250.560
RAZEM 419.560
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Nakrywa ogniomuru
0.40*13 m?2 5.200
(0.40*9.60)*2 m2 7.680
Wiatrownica
0.30*7 m2 2.100
0.30"2 m2 0.600
okap
(0.30*13)*2 m?2 7.800
0.30*26.60 m?2 7.980
RAZEM 31.360
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
72 m 72.000
RAZEM 72.000
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
13*2 m 26.000
(4.30+7.50)*2 m 23.600
RAZEM 49.600
6/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wyskokéw i |m?2
d.1/0533-02 pasow elew.,gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
31.36 m?2 31.360
RAZEM 31.360
7/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m?2
d.1/0414-02
169*20% m?2 33.800
RAZEM 33.800
8/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0412-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0510-04
16+16+20+20 m 72.000
RAZEM 72.000
10/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15¢cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
49.60 m 49.600
RAZEM 49.600
11|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie koszy (zbiornikéw) szt.
d.1/0524-10 przy przejsciu z rynien do rur z blachy ocynkowane;j
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z |szt.
d.1/0524-08 blachy ocynkowanej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|/KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.1]0528-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.1/0415-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Montaz listew kominowych z ocynku z nacieciem rowka w kominach-anologia |m
d.1/0531-09
dach 1
(0.94+0.94)*2 m 3.760
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Stoneczna 3 (1) caty do wydruku

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0.50+2.50)*2 m 6.000
(0.50+1.21)*2 m 3.420
(0.53+1.62)*2 m 4.300
dach 2
(0.50+1.21)*2 m 3.420
(0.50+2.80)*2 m 6.600
(0.55+2.66)*2 m 6.420
(0.55+1.64)*2 m 4.380
(0.87+1.14)*2 m 4.020
(0.52+1.63)*2 m 4.300
(0.50*1.30)*2 m 1.300
(0.57+0.51)*2 m 2.160
(0.52+0.81)*2 m 2.660
(0.52+2.44)*2 m 5.920
(0.92+0.92)*2 m 3.680
(0.94+1.16)*2 m 4.200
(0.54+1.00)*2 m 3.080
RAZEM 69.620
16/KNR 2-02 Uszczelnienie listew kominowych masa sikaflex m
d.1/0617-06
69.620 m 69.620
RAZEM 69.620
17|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.1/0519-03 z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia
419.56 m?2 419.560
RAZEM 419.560
18|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2
d.1/0519-04 niego krycia
kominy
69.62070.50 m2 34.810
ogniomur
13*0.50 m2 6.500
(9.60*0.50)*2 m2 9.600
RAZEM 50.910
19/KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachowks - z blachy |szt.
d.1/0535-05 ocynkowanej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20cm - nasady typu "H" szt.
d.1/0513-01
kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie o diugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy ocyn- |szt.
d.1/0532-09 kowanej o ér. 18 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 4-02 Wstawienie czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
d.1/0214-09
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 Utylizacja papy m3
d.1|kalk. wtasna
419.56*0.044 m3 18.461
RAZEM 18.461
2 KOMINY
24|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2|0310-02
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.2|0735-04 ptaskim
dach 1
(0.90+0.94)*2*1.00 m2 3.680
(0.52+2.50)*2*1.16 m2 7.006
(0.50+1.21)*2*1.30 m?2 4.446
(0.53+1.62)*2*1.00 m2 4.300
dach 2
(0.50+1.21)*2*1.10 m2 3.762
(0.52+2.80)*2*1.80 m?2 11.952
(0.52+1.40)*2*1.05 m2 4.032
(0.55+2.66)*2*1.05 m?2 6.741
(0.55+1.66)*2*1.00 m2 4.420
(0.87+1.14)*2*1.08 m?2 4.342
(0.52+1.63)*2*1.02 m2 4.386
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Stoneczna 3 (1) caty do wydruku OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0.50+1.30)*2*0.93 m2 3.348
(0.57+0.51)*2*1.00 m?2 2.160
(0.52+0.81)*2*1.00 m2 2.660
(0.52+2.44)*2*1.10 m?2 6.512
(0.92+0.92)*2*1.00 m2 3.680
(0.94+1.16)*2*1.10 m?2 4.620
(0.54+1.00)*2*1.35 m?2 4.158
RAZEM 86.205
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
80.16 m 80.160
RAZEM 80.160
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
86.205 m?2 86.205
RAZEM 86.205
28/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m?2
d.2/1204-03
86.205 m?2 86.205
RAZEM 86.205
29/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.2/0201-10
69.62 m 69.620
RAZEM 69.620
30|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.2/0203-13
5.305 m?2 5.305
RAZEM 5.305
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2|0108-09 km
4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.2/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 14
4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
33 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
4.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
3
3.1 INSTALACJA ODGROMOWA
34|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowa naprez.na $cia- |szt.
d.3.1/0601-01 nie z cegty
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprez.na dachu |szt.
d.3.1/0601-05 krytym papa lub blachg
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu szt.
d.3.1]0601-15
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
37|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.3.1/0606-01 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
120 m 120.000
RAZEM 120.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz zwod6w pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.3.1/0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
4*13 m 52.000
RAZEM 52.000
39|KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.3.1/0618-01 salnych krzyzowych
2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
40|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.3.1/0619-01 woddéw wyréwnawczych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- |szt.
d.3.1/0619-06 mowej lub przewodéw wyréwnawczych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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