Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA NAPRAW
DACHOW I KOMINOW WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI w budynkach
zarzadzanych przez KZGM w Katowicach

/ Stloneczna 3 w Katowicach /
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych wymiany pokry¢ dachowych wraz z robotami towarzyszacymi m. in. w zakresie
wykonania obrobek blacharskich, wymiany rynien 1 rur spustowych, wykonania i odbioru robot
przy remoncie — przemurowaniu komindéw itp. na budynkach zarzadzanych przez KZGM
w Katowicach
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na
celu usunigcie nieprawidtowosci wystepujacych w pokryciach dachowych oraz innych elementach
dachow, w tym w zakresie obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych, kominach i1 tfawach
kominiarskich, elementach konstrukcyjnych dachéw i innych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,,Wymaganiach ogélnych".
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z przedmiarem robot, SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6 Zakres rob6ot budowlanych:
wymiana, naprawa pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i akcesoriami
zgodnie z przedmiarem,
- czeSciowa wymiana, naprawa elementéw konstrukcyjnych dachéw (zgodnie z oceng
Inspektora Nadzoru),
- wymiana rynien i rur spustowych zgodnie z przedmiarem,
- przemurowanie, naprawy 1 uszczelnianie kominéw,
- drobne naprawy murarskie i malarskie,
- prace zabezpieczajace teren budowy (budynek w trakcie prowadzenia prac bgdzie
uzytkowany).
— inne roboty niezbedne do usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci w dachach budynkéw
zarzadzanych przez KZGM w Katowicach

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robot powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,



- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania przedmiotowych robot.

2.2. Materiaty budowlane.

Wszelkie materialy do wykonania przedmiotowych robdét winny spelnia¢ wymogi Ustawy o
wyrobach budowlanych.

2.2.1. Podstawowe wymogi dotyczace stosowanych wyrobéw budowlanych:

e Wymiana pokrycia z papy winna si¢ odbywaé przy zastosowaniu papy zgrzewalnej,
modyfikowanej SBS. Papa podktadowej 1 wierzchniego krycia winna posiada¢ grubo$¢ min.
Smm.

e Stosowane drewno winno by¢ iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - drewno konstrukcyjne
klasy min. K 27. W przypadku podioza z desek: deski powinny by¢ zabezpieczone przed
zgrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze. Kazda deska
powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢
wieksza niz 21%. Podloze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szeroko$ci 15cm.
Czota desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ na ,przylge”.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2mmm. Nie dopuszcza si¢ w
deskach otwordw po sekach o $rednicy wigkszej niz 20mm.

e Preparaty zabezpieczajace drewno (grzybobodjcze i uodporniajagce na ogien) solone.

Stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Materialy murarskie ( cegla, zaprawy itp.) zgodne z normami i certyfikatami.

Blacha na obrébki zgodnie z PN-EN 998

Wyltaz dachowy systemowy (montaz zgodnie z instrukcja producenta)

Akcesoria np. plotki $niegowe, uchwyty dla anten telewizyjnych, uchwyty taw
kominiarskich itp. uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Wszystkie zastosowane materialy mogg by¢ zastosowane wylacznie po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru z zastrzezeniem pkt. 2.2. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢
niezaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub $wiadectwie. Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120
cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta

wedlug odpowiednich norm wyrobu.

3. Podstawowy sprzet do wykonywania robot:

- palnik gazowy jednodyszowy z wgzem min. 15 m,

- maty palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem min. 15 m,
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do cigcia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,



- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

- inny sprzet niezbgdny dla danego rodzaju robot

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si¢
znajdowa¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom.

4. Transport materialow;

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Pozostale materialy transportowa¢ zgodnie z =zaleceniami producentow tak by nie ulegly
uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne dla podtozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
Powierzchnia podloza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg
kontrolng o dtugosci 2m nie moze by¢ wigkszy niz Smm. Krawgdzie, naroza oraz styki podloza z
pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy - od strony
kalenicy - wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
5.2. Do wykonania pokry¢ dachowych z papy mozna przystapic:
- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podioza wymaganiami szczegdétowymi dla danego rodzaju
podioza
- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, np. przemurowaniu
kominodw,
- wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda
wyprowadzane

(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek
blacharskich,

uchwytow rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledow technologicznych
powinny by¢

wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,
- po sprawdzeniu zgodno$ci materiatdéw pokrywczych i sprzgtu do wykonywania pokry¢ papowych.
- pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uktada si¢ pasami rownolegltymi do okapu, a
przy

nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.
- przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i
zamocowane

mechanicznie.
- szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy
je

wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o szerokosci arkusza,
- w miejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie
nalezy

wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.
- pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych



wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sagsiednim budynkiem.

- papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
niz18°C, a nast¢pnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podlozu w celu rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu.

- krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy, — uktadanych na
podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

- przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
technologii wykonania dla danego rodzaju pokry¢, zalecen producenta i w wypadkach watpliwych
sposob prowadzenia prac uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.3. Do wykonania pokry¢ dachowych z dachéwki, uwzgledniajgc stan istniejacy, nalezy uzgodnic

Sposob

wykonania rob6t z Inspektorem nadzoru.

5.4. Obroébki blacharskie winne by¢ wykonane zgodnie z technologia wykonania i montazu.

5.5. Sposéb wykonania pozostatych robot nalezy kazdorazowo uzgodni¢ sposob z Inspektorem

nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej

specyfikacji, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢.

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola mi¢dzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240
pkt

c¢) Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw 1 pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla robdt - Krycie dachu - 1m2 pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrobki blacharskie oraz - Rynny 1 rury spustowe - 1 mb wykonanych rynien lub rur
spustowych.

7.2. llo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie obmiaru 1 sprawdzonych w naturze.

7.3 Przed przystapieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci obmiaru z
przedmiarem, w przypadku roznic niezwlocznie winien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
przedmiarem.

8.2. Odbior podioza



8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej

pogody, przed przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej

o dtugosci 2m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang

powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ Smm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru rob6dt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podloza,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.3.5. Podstawg¢ do odbioru rob6t pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) zlecenie,

b) notatki z odbioréw czgsciowych z inspektorem nadzoru,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e) opinia kominiarska — w przypadku wykonywania tgw kominiarskich lub przemurowania

komindw,

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢

program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢

odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.

8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.5 Odbior komindéw

8.5.1 Wykonawca dostarczy pozytywna opinie kominiarskg

8.5.2 Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z obowigzujacymi przepisami i przedmiarem przez

inspektora nadzoru

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1 Odbior koncowy przeprowadzi komisja ztozona z przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy.



8.6.2 Najpozniej dzien przed data odbioru wykonawca dostarczy

- karty gwarancyjne na wykonane roboty

- atesty 1 certyfikaty uzytych materiatow

- obmiar wykonanych prac

- inne niezbe¢dne dokumenty np. opini¢ kominiarska

8.6.3. Odbidr potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, akceptowanym przez
zamawiajacego

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegollnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

10. Rozliczenie robot

10.1 Rozliczenie za wykonane roboty zostanie przeprowadzone na podstawie kosztorysu
powykonawczego, zgodnie z umowa

10.2 Podany koszt musi obejmowac koszt wykonania prac opisanych w przedmiarze robot oraz
koszt robdt towarzyszacych i tymczasowych

10.3 Zaptata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie protokotu odbioru, kosztorysu
powykonawczego i faktury wystawionej przez wykonawce w terminie okreslonym w umowie

11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe

stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. PN-74/B-24622
Roztwor

asfaltowy do gruntowania.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Sporzadzit
Jolanta Siudyka



