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INDEKS Nazwa rysunku Nr.rysunku

. E |Schemat zasadniczy instalaciji elektrycznej i rozdzielni TA-01 | E-1

Rozbudowa istniejacej rozdzielni

. E |Plan rozdzielni TA-01-rozbudowa rozdzielni E-2

OPIS TECHNICZNY

1.) Podstawa opracowania

— techniczne warunki przytzenia do sieci elektroenergetycznej wydane

przez Energa Operator SA w przygotowaniu
— opracowania projektowe braowe
— wytyczne opracowabrarzowych,
— obowazujgce przepisy i normy,

2.) Zakres opracowania

— zasilanie podstawowe i rezerwowe budynku technigarsprawdzenie
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— rozdzielnica gtiéwna obiektu TA-Ol-adaptacja

— wewretrzne linie zasilajce-sprawdzenie

— wewretrzna ochrona przeciw przepiowa, dostosowanie
— dodatkowa ochrona od paes-sprawdzenie

— kompensacja mocy biernej-dobor

3.) Opracowania zwjzane
» Projekt przydcza kablowego nN
» Projekt technologiczny
4.) Projektowane zasilanie obiektu po rozbudowie
Dane elektryczne

— Napiccie sieci 230/400 V; 50Hz

— Moc przyhczeniowal/szczytowa/ z sieci 70,0 kW
Operatora — zasilanie podstawowe

- Moc szczytowa zasilania awaryjnego z 22,0 kw
agregatu gdotworczego

- Uktad sieci TNC - S

Zasilanie podstawowe budynku technicznego
Oczyszczalnidciekéw zasilona jest kablem ziemnym pozalicznikowyAKXS
4x95mm2 o dhugsci L-57m wyprowadzonym z istniggego z4cza pomiarowego
I wprowadzonym do zestawu tablic zasi®jch ZTZ usytuowanego na terenie
oczyszczalniciekow przy placu na agregagdotworczy .

Z zestawu tablic zasilggych ZTZ w kierunku rozdzielni TA-01 istnieje linkablowa nN
YAKXS 5x95mm? o dtugéci L-56m do rozdzielnicy gtdwnej TA-01 w budynku
technicznym . Zaktadana moc szczytowa dla oczyszicga rozbudowie bdzie wynosita
okoto 70,0kW.Po wykonaniu oblicagechnicznych sprawdzggych dla nowych
warunkow pracy obiektu stwierdzona istniejce linie kablowe opisane \igj pozostaj
do dalszej eksploatacji i zapewmoprawne zasilenie obiektu. Najevykona wymiare
zabezpieczenia na zabezpieczenie typu WTN1 125gozu kablowo pomiarowym na
kablu w kierunku zestawu ZTZ.

Zasilanie rezerwowe
Obecnie oczyszczalnigiekdw wyposaona jest w zespot zasilenia rezerwowego
W postaci stacjonarnego agregatgdatworczego o mocy 50,0kVA. Po rozbudowie
oczyszczalni wymagana moc zasilenia rezerwowedaib wynosita okoto 25,0kVA. Po
sprawdzeniu stwierdzonee istniejcy zespot zasilenia rezerwowego pozostaje do dalsze
eksploatacji i zapewni poprawiprac; instalacji odbiorczej. Uklad automatyki SZR
0 obchzalndéci pradowej 160A pozostaje do dalszej eksploatacii.

5.) Rozdzielnica gtéwna TA-01 rozbudowa

Istniefgca rozdzielnica gtdwna TA-01 w wersji pézyennej w obudowie Legrand.
Rozdzielnica jest zainstalowana w pom. 05 budyekhnicznego .

Rozdzielnica 0.4 kV- TA-01 stanowi gtéwny punkt darelczy pgdu przemiennego do
celow gwietleniowych i sitowych. W istniggej rozdzielnicy TA-01 naley kolejno
-wymienk istniepcy ochronnik przegi na ochronnik T1+T2 /100kA TN-S/

-istniejgce pole baterii kondensatorow dostoséwa baterii 0 mocy 30kVA
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-zainstalowa dodatkowo rozjcznik bezpiecznikowy typu RBK 00 z wktadkami
bezpiecznikowymi WT00 50AgG
-wyprowadzé i podigczye pole liniowe kable YKY 5x25mm2 dla zasilenia romdai
obiektowej RT-07
W przypadku braku miejsca w istriegj rozdzielni TA-01 zainstalowadodatkovy
obudowe w celu instalacji wymienionych wgj aparatow elektrycznych.

6.) Kompensacja mocy biernej

Do poprawy wspotczynnika mocy do poziomuptg 0,4 zgodnie z warunkami
przylaczenia zaprojektowano batgkondensatorow statycznych typu BK-T-95 o mocy
30 kVAr z pierwszym stopniem 2,5 kVAr , wypaseg w mikroprocesorowy regulator
mocy biernej MRM cat& produkcji Twelve . Naley wymieni istniegca batere
kondensatorow o mocy 25kVA na jednastitojektowai

7.) Zewrgtrzna ochrona odgromowa
Instalacja pozostaje bez zmian do dalszej eksplpata

8.) Wewnretrzna ochrona przeciwprzepiciowa
Dla wewretrznej ochrony odgromowej i przeciwprzegiowej projektuje si
wymiare ochronnikéw przepi na :
a) T1i T2 stopié& — ochronnik hybrydowy DEHNVentil uktad TN-Sgof
udarowy 25kA na biegun, lokalizacja w rozdzielnic-01

9.) Uziom otokowy
Instalacja pozostaje bez zmian do dalszej eksplpata

11.) Zagadnienia p. pa.
Zgodnie z wymaganiami przepisow ppoa obiekcie w zestawie tablic ZTZ istnieje
gtéwny wykcznik pgdu oznaczony symbolem TWG .
Otwarcie wyhcznika TWG do pozycji O powoduje catkowite wgtenie budynku
i instalacji zewsgtrznych zaréwno przy zasilaniu podstawowym jakziersvowym .
Dodatkowo agregat pdotworczy jest wyposany w gidwny wyhcznik pigdu
zainstalowany na zewtrz obudowy oraz dodatkowy stop awaryjny agregatu
uruchamiany przyciskiem WG-1s zainstalowanym w Gtethnicznym w pom. 05
przy panelu Monitor Bis. Instalacja istnieje pozapstbez zmian

12.) Dodatkowa ochrona od poraen
Pozostaje do dalszej eksploatacji.
Jako system ochrony od peea przy uszkodzeniu na obiekcie istnieje samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TNC-S (uklad TOCZTZ , pocgwszy od ZTZ
ukiad TNS ) realizowane poprzez

- przepalenie giwktadki bezpiecznika topikowego w czasie t< s d

rozdzielnicy giéwnej TA-01 i rozdzielnic oddiowych

-zadziatanie wyicznika r@nicowo-pgdowego o0 Ay=0,03A lub nadmiarowo pdowego
w czasie t < 0,2s dla instalacji i ydzen odbiorczych.
Drugim projektowanymsrodkiem dodatkowej ochrony od paea jest zastosowanie
urzadzen w fabrycznym vl\:/[ykonaniu w Il klasie ochrorion
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Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji pmiayie zabezpiecaenalery wykona
pomiary:

- skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe]

- sprawdzenie wykznikow r@nicowo-pgdowych

13.) Uwagi kaaicowe
» Urzadzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeci
| 0znaczone znakiem bezpieazéwva zgodnie z ustayo badaniach i certyfikacji
» Po wykonaniu naley przeprowadz wymagane proby i pomiary zgodnie z
wymaganiami PN-HD 60364-6
» Calci¢ robot wykoné zgodnie z warunkami technicznymi i ob@wiljgcymi
normami i przepisami
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OBLICZENIA TECHNICZNE-ANEKS

Zapotrzebowanie mocy i zuzycie energii

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetygivenych technologicznych odbiornikéw
energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszdzaiekdow.

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
llosé zainsltv:I):wana polzlit:r:an Czas pracy ilrjz;ii? pral\gsj(;ca g(r)::
Lp. Nazwa urzadzenia a )
[szt.] [}f\;V] [}EVZV] P2 [KW] [h/d] [kWhid] | Ps[KW] | [szt.]
1. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH
1| Zasuwa nozowa ZA-4.01 1 0,75 | 0,75 0,20 2,0 0,4 0,75 1
2 Przeptywomierz elektromagnetyczny PM-4.01 1 0,05 | 0,05 0,05 2,0 0,1 0,05 1
3 | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 1 0,55 | 0,55 0,35 6,0 2,1 0,55 1
4 Pompa zatapialna $ciekéw PS-4.01 1 1,23 1,23 0,49 2,0 1,0 1,23 1
5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-04 1 0,10 | 0,10 0,10 24,0 2,4 0,10 1
Moc zainstalowana razem | 2,7 Zuzycie energii razem 6,0 2,7
2. STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW | STOPNIA
1| Krata hakowa KH-5.01 1 0,30 | 0,30 0,21 8,0 1,7 0,30 1
2| Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) 1 120 | 1,20 1,20 0,00 0
3 Praso-ptuczka skratek PKH-5.01 1 1,50 1,50 1,10 8,0 8,8 1,50 1
4 Pompa zatapialna piasku PS-5.01 1 1,23 | 1,23 0,56 4,0 2,2 1,23 1
5 Separator piasku SR-5.01 1 2,05 | 2,05 1,50 4,0 6,0 2,05 1
6 | Zestaw hydroforowy HF-5.01 1 0,73 | 0,73 0,50 3,0 15 0,73 1
7 Wentylator dla adsorbera WE-5.01 1 0,37 | 0,37 0,20 24,0 48 0,37 1
8 Klapa elektryczna KL-5.01 1 0,20 | 0,20 0,10 1,0 0,1 0,20 1
9 | zawer automatyczny ZM-5.02 - ZM-5.03 2 10051 010 0,05 1,0 0,1 0,10 2
10 | Szafka elektryczno sterownicza RT-05 1 0,10 | 0,10 0,08 24,0 19 0,10 1
Moc zainstalowana razem | 7,8 Zuzycie energii razem | 27,1 6,6
3. POMPOWNIA $CIEKOW SUROWYCH/MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE Il STOPNIA/BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE 3A
1 | Pompa $ciekéw PS-1.01+PS-1.02 2 | 300 | 600 2,26 7,0 31,6 3,00 1
2| Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 1 0,02 | 0,02 0,02 24,0 0,5 0,02 1
3 | Sonda radarowa poziomu SRA-1.01 1 0,05 | 0,05 0,05 24,0 1,2 0,05 1
4 | Sito skratkowe SI-1.01 1 0,12 | 0,12 0,10 7,0 0,7 0,12 1
5 | Prasoptuczka skratek PKH-1.01 1 1,50 1,50 1,10 7,0 7,7 1,50 1
6 | Przeno$nik Srubowy skratek SL-1.01 1 1,50 | 1,50 1,10 7,0 7,7 1,50 1
7 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01+DM-1.03 3 | 550 | 16,50 4,90 10,0 147,0 11,00 2
8 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01 1 0,10 | 0,10 0,05 24,0 1,2 0,10 1
9 | Klapa elektryczna KL-1.01.1+KL-1.01.2 2 | 020 | 040 0,10 1,0 0,2 0,40 2
10 | Klapa elektryczna KL-1.02.1+KL-1.02.2 2 | 020 | 040 0,10 1,0 0,2 0,40 2
11 | Przeptywomierz elektromagnetyczny PM-01 1 0,10 | 0,10 0,05 24,0 1,2 0,10 1
12 | Wentylator wyciggowy WE-1.01 1 0,25 | 0,25 0,25 7,0 1,8 0,25 1
13 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 1 0,30 | 0,30 0,25 24,0 6,0 0,30 1
Moc zainstalowana razem | 27,2 Zuzycie energii razem | 207,0 18,7
4. BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE 3B
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1 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01+=DM-2.03 3 | 550 | 16,50 4,90 10,0 147,0 11,00 2
2 | Sonda pomiarowa tlenu SO-2.01 1 0,10 | 0,10 0,05 24,0 1,2 0,10 1
3 | Klapa elektryczna KL-2.01.1+KL-2.01.2 2 | 020 | 040 0,10 1,0 0,2 0,40 2
4 | Klapa elektryczna KL-2.02.1+KL-2.02.2 2 0,20 | 0,40 0,10 1,0 0,2 0,40 2
5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-02 1 0,20 | 0,20 0,15 24,0 3,6 0,20 1
Moc zainstalowana razem | 17,6 Zuzycie energii razem | 152,2 12,1
5. ZBIORNIKI OSADU NADMIERNEGO OB.6A, OB.6B, OB.6C
1" | Dmuchawa topatkowa DM-7.01 1 1,85 | 1,85 1,10 6,0 6,6 1,85 1
2 | Dmuchawa topatkowa DM-7.02 1 7,50 | 7,50 5,60 8,0 44,8 7,50 1
3 Zawory spustu kondensatu ZM-7.02.1, ZM-7.022 | 2 0,05 | 0,10 0,05 1,0 0,1 0,05 1
4 | Pompa zatapialna osadu PS-7.02.1 1 1,25 | 1,25 0,50 4,0 2,0 1,25 1
5 Pompa wod nadosadowych DZ-7.02.1 1 0,55 | 0,55 0,30 8,0 2,4 0,55 1
6 Pompa wéd nadosadowych DS-7.02.2 1 0,55 | 0,55 0,30 8,0 24 0,55 1
7 Pompa wod nadosadowych DS-7.02.4 1 0,55 | 0,55 0,30 8,0 2,4 0,55 1
8 | Sonda radarowa poziomu SRA-7.02.1 1 0,05 | 0,05 0,05 24,0 1,2 0,05 1
9 | Sonda radarowa poziomu SRA-7.02.1 1 0,05 | 0,05 0,05 24,0 1,2 0,05 1
10 | Rozdzielnica serwisowa RS-7.02.1 1 0,02 | 0,02 0,02 24,0 0,5 0,02 1
11 | Rozdzielnica serwisowa RS-7.02.2 1 1002|002 002 24,0 0,5 0,02 1
12 | Pompa wspomagajaca osadu PS-7.02.2 1 1,10 [ 110 0,52 7,0 36 1,10 1
13 Pompa przenos$na osadu 1 3,00 | 3,00 2,50 1,0 2,5 3,00 1
14 | Szafka elektryczno sterownicza RT-07.2 1 0,20 | 0,20 0,15 24,0 3,6 0,20 1
Moc zainstalowana razem | 16,8 Zuzycie energii razem | 73,8 16,7
6. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU
1 | Prasa $rubowo-talerzowa PST-7.01 1 1,51 1,51 1,51 7,0 10,6 1,51 1
2 Pompa nadawy osadu PS-7.01 1 1,10 | 1,10 1,00 7,0 7,0 1,10 1
3| Pompa flokulantu PS-7.02 1 0,37 | 037 0,37 7,0 2,6 0,37 1
4 | Pompa PIX PS-7.03 1 0,18 | 0,18 0,18 7,0 1,3 0,18 1
5 | Przenosnik $rubowy osadu SL-7.01 1 0,75 | 0,75 0,75 7,0 53 0,75 1
6 | Przenosnik $rubowy osadu SL-7.02 1 0,75 | 0,75 0,75 7,0 53 1,50 2
7 | Szafka elektryczno sterownicza RT-07 1 0,10 | 0,10 0,08 7,0 0,6 0,10 1
Moc zainstalowana razem | 4,8 32,5 55
STACJA WAPNOWANIA OSADU
1 | Mini zestaw do wapnowania osadu ZW-3.01 1 0,37 | 0,37 0,35 7,0 2,5 0,37 1
2 | Dozownik srubowy wapna SL-3.03 1 0,55 | 0,55 0,40 7,0 2,8 0,55 1
3 | Szafka elektryczno sterownicza RT-7.01 1 0,05 | 0,05 0,10 7,0 0,7 0,05 1
Moc zainstalowana razem | 1,0 Zuzycie energiirazem | 6,0 1,0
Moc zainstalowana razem | 77,8 Zuzycie energii razem | 504,5 63,5
7. Urzadzenia podtaczane do zasilania sieciowego 230/400V
1 | Zestaw hydroforowy PHF-1.01 ‘ 1 ‘ 0,73 | 0,73 0,50 40 2,0 0,73 1
Moc zainstalowana razem | 0,7 Zuzycie energiirazem | 2,0 0,7
Moc zainstalowana razem | 78,6 Zuzycie energii razem | 506,5 64,1
Po = 64,1 kW

Zasilanie awaryjne

W przypadku braku zasilania oczyszczdkiekow wymaganedazie korzystanie z
agregatu pdotworczego. Dla celéw technologicznych potrzebgtzie uruchond:
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ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Lp. Nazwa urzadzenia llos§¢ | Moc zainstalowana

[szt]| P1[KW] | Pz[KW]

-

STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA
SCIEKOW | STOPNIA

1| Krata hakowa KH-5.01 1 0,30 0,30
2| Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) 1 1,20 1,20
3 Praso-ptuczka skratek PKH-5.01 1 1,50 1,50
4 | Pompa zatapialna piasku PS-5.01 1 1,23 1,23
5 | Separator piasku SR-5.01 1 2,05 2,05
6 | Zestaw hydroforowy HF-5.01 1 073 073
7 Wentylator dla adsorbera WE-5.01 1 0,37 0,37
8 Klapa elektryczna KL-5.01 1 0,20 0,20
9 Zawdr automatyczny ZM-5.02-ZM-5.03 2 0,05 0,10
10 | Szafka elektryczno sterownicza RT-05 1 0,10 0,10

Moc zainstalowana razem 78
2. | POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH/MECHANICZNE
PODCZYSZCZANIE Il STOPNIA/BIOLOGICZNE

OCZYSZCZANIE
1 | Pompa $ciekéw PS-1.01+PS-1.02 2 3,00 6,00
2 | Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 1 0,02 0,02
3 | Sonda radarowa poziomu SRA-1.01 1 0,05 0,05
4 | Sito skratkowe SI-1.01 1 0,12 0,12
5 | Prasoptuczka skratek PKH-1.01 1 1,50 1,50
6 | Przenosnik Srubowy skratek SL-1.01 1 1,50 1,50
7 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01+DM-1.03 1 5,50 5,50
8 | Sonda pomiarowa tienu SO-1.01 1 0,10 0,10
9 | Klapa elektryczna KL-1.01.1+KL-1.01.2 2 0,20 0,40
10 | Klapa elektryczna KL-1.02.1+KL-1.02.2 2 0,20 0,40
11 | Przeplywomierz elektromagnetyczny PM-01 1 0,10 0,10
12 | Wentylator wyciagowy WE-1.01 1 0,25 0,25
13 | Szafka elekiryczno sterownicza RT-01 1 0,30 0,30

Moc zainstalowana razem 16,2
3. | POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH/MECHANICZNE
PODCZYSZCZANIE Il STOPNIA/BIOLOGICZNE
OCZYSZCZANIE

1 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01+DM-2.03 1 5,50 5,50

2 | Sonda pomiarowa tlenu SO-2.01 1 0,10 0,10

3 | Klapa elektryczna KL-2.01.1+KL-2.01.2 2 0,20 0,40

4 | Klapa elektryczna KL-2.02.1+KL-2.02.2 2 0,20 0,40

5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-02 1 0,20 0,20
Moc zainstalowana razem 6,6
Moc zainstalowana razem 30,6

Urzadzenia podtaczane do zasilania sieciowego
4. | 230/400V

Zestaw hydroforowy PHF-1.01 1 0,73 0,73
Moc zainstalowana razem 0,7

Moc zainstalowana razem 31,4
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Po = 31,4kwWx0,8=25,0 kW
1.2 Wentylacja, ogrzewanie swietlenie, sita
» Oswietlenie : 4,0 kW
» Wentylacja : 0,3 kW
» Gn wtykowe 1-faz : 6,5 kW
» Ogrzewanie : 14,0 kW
1.3 Zasilanie z sieci Operatora podstawowe
Ps= 70,0 kW
1.4 Zasilanie rezerwowe z agregatu
Ps = max 25,0 kW

2. Dobor baterii kondensatorow
Dane:
- wspotczynnik mocy bez kompensacji $¢1g0,75
- zadany wspotczynnik mocy wg umowy z Operatorem
Sieci t¢,=0,4
- Moc max. 89,0 kW

Qo = R % (tgds - t992)
Q, = 89,0%x (0,7 —0,4)
Qp = 30 kVAr
2.1.Wymagana moc baterii Q, = 30 kVAr
Dobieram bate¢i kondensatorow o mocy
Q =30 kVAr typ BK-T-95

2.2. los¢ stopni baterii
Dobieram bate¢i: 6 stopniow
Moc pierwszego stopnia : 2,5 KVAr

P

lo =

V3 x U x cosh,
70,0
lo = =126 A
/3 x 400% 0,8
Dobieram przektadnik pdowy 150/5 typu SR151 Hager
2.3. Zabezpieczenie baterii kondensatorow

30000
lok= ——— =47A
V3 xU

lhb=1,4% Iy

lp=1,4% 47

lb=66 A
Dobieram rozcznik bezpiecznikowy NHOO z wkiadkami
bezpiecznikowymi % 63 A
Dalsze obliczenia sprawdaag dojczono do opracowania




ZK-1/Pp

Zlacze
SPi=0,00kW
R=03 W Pobc=0,00kW
X=0,01 W
[SPv=83,70W]

| ©2023 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221

FIRMA: USLUGI BRANZY ELEKTRYCZNEJ ELKO
11-200 BARTOSZYCE UL JEZIORNA 3

INWESTOR:

WIECZFNIA KOLONIA DZ.33/1

ADRES INWESTYCJI: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI WIECZFNIA-KOLONIA

NAZWA RYS.: SCHEMAT DLA POTRZEB OBLICZEN

PROJEKTOWAL : Bogdan Kozak

PODPIS

DATA: 15.01.2024

OPRACOWAL :

PODPIS

NR

zZ7Z TA-01 RT-01
BL1 1 K1:1 . K1:2 K BL11 1 K1.1:1
ch 1 0.65 ch
| SS < < |
[Al] YAKY4x T [Al] YAKY4x T [Cu] YKY5x
WTNH1gF o PEOkW 0ot 9 Pi=44kW WTN0OGG 257+ 252 Pi=30,6kW
125A 500V 57m Ps=0kw 56m Ps=30,8kW 50A 500V 8m Ps=18,36 kW
55116 . cosf=0,92 . cosf=0,92 554 .8W . cosf=0,92
s [11,6W] spos. utoz. D2 _ spos. utoz. D2 - s [4,8W] spos. uloz. E _
L PATOR U=400V L | U=400V APENAGEE U=400V L |
12=239,76A UL=25V 1z=239,76A uL=25V 1z=113,12A UL=25V
PVC PVC PVC
RT-02
B1.2:1 1 K1.2:1 K=
RS '
[Cu] YKY5x
252+ 252 PIE306KW
WTNO00gG 10m o
50A 500V Ps=18,36kW
cosf=0,92
1z=113,12A UL=25V
PVC
RT-05
B1.3:1 1 K1.3:1
Nch
[Cu] YKY5x
102+102 Pi=15,7kW
WTNH00gG 55m i
30AE00V Ps=12,56kW
cosf=0,92
58 [3,2W] spos. uoz. E U=400V
APATOR _
12=67,2A uL=25V
PVC
RT-07
B1.4:1 1 K1.4:1
\Ch
[Cu] YKY5x
252 + 252 -
WTNHO0gG 15m lzl_—2127’27l:3\/|\<lw
50A 500V S=L
cosf=0,93
58 [3,5W] spos. utoz. E U =400V
APATOR _
12=113,12A uL=25Vv
PVC
TA-G
B15:1 1 K1.5:1
Nch
[Cu] YKY3x D
42 + 42 -
DOlgG 56m El_fzk\é\\//\/
10A 690V S=
5s 107 E cosf=0,92
SPOsS. utoz. U=230V
WEBER 1z=44,8A UL =25V
PVC
T-B
B1.6:1 1 K1.6:1
Nch
[Cu] YKY3x D
42+ 42 Pi=0,6 kKW
DO1gG 80m Ps=0,6kW
6A 690V i
5S spos. utoz. D1 cosf=0.92
- utoz. U=230V
WEBER 12=44,4A UL = 25V
PVC
TA-02
BL7:1 1 K1.7:1
Nch
[Cu] YKY5x
62 +62 Pi=9,2kKW
pO29G 58m Ps=4,1kw
20A 690V
58 spos. utoz. E cosf=0,92
L | -utoz. U=400V L
WEBER 12=38,05A UL =25V
PVC

RTO4

B1.2:2 1 K1.2:2
Nch
[Cu] YKY5x
6% + 62 Pi=4,7kW
DO1gG 67m -
16A690V Ps=3,76kw
5s o3, E cosf=0,92
SpOs. utoz. U=400V
WEBEF |Z=48,16A uL=25V
PVC




USLUGI BRANZY ELEKTRYCZNEJ "ELKO" 11-200 Bartoszyce ul. Jeziorna 3 i’ obl.X

. www.oblIx.pl
Nazwa obwodu: ZASILENIE OCZYSZCZALNI WIECZFNIA gm. WIECZFNIA KOSCIELNA SPRAWDZENIE 2024 Licencja nr 59159 wer. 2.4

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A]** Selektywnosé
B1:1 1 WTNH 1 gG 125 A; 5 s (APATOR) B1.1:1 1 WTN 00 gG 50 A; 5 s (APENA G&E) 4775 TAK
B1:1 1 WTNH 1 gG 125 A; 5 s (APATOR) B1.2:1 1 WTN 00 gG 50 A; 5 s (APENA G&E) 473,9 TAK
B1.2:1 1 WTN 00 gG 50 A; 5 s (APENA G&E) B1.2:2 1 DO1 gG 16 A; 5 s (WEBER) 230,9 TAK
B1:1 1 WTNH 1 gG 125 A; 5 s (APATOR) B1.3:1 1 WTNH 00 gG 32 A; 5 s (APATOR) 320,0 TAK
B1:1 1 WTNH 1 gG 125 A; 5 s (APATOR) B1.4:1 1 WTNH 00 gG 50 A; 5 s (APATOR) 465,0 TAK
B1:1 1 WTNH 1 gG 125 A; 5 s (APATOR) B1.51 1 DO1 gG 10 A; 5 s (WEBER) 207,9 TAK
B1:1 1 WTNH 1 gG 125 A; 5 s (APATOR) B1.6:1 1 DO1 gG 6 A; 5 s (WEBER) 166,6 TAK
B1:1 1 WTNH 1 gG 125 A; 5 s (APATOR) B1.7:1 1 DO2 gG 20 A; 5 s (WEBER) 253,0 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany prad zwarcia
dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

(**) W obliczeniach uwzgledniono wartos¢ impedancji powiekszong o 25%.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (dla (*) tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2023 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 1/1



USLUGI BRANZY ELEKTRYCZNEJ "ELKO" 11-200 Bartoszyce ul. Jeziorna 3
Nazwa obwodu: ZASILENIE OCZYSZCZALNI WIECZFNIA gm. WIECZFNIA KOSCIELNA SPRAWDZENIE 2024

L)

Licencja

obl.X

www.oblIx.pl
nr 59159 wer. 2.4

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] TolerancjalV] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 YAKY4x 95, 57,0 B1:1_1 WTN 1 gF 125 A (APENA G&E) 50 0,421 312,0 131,45 5,26 230 TAK 5459
K1:2 YAKY4x 95, 56,0 B1:1_1 WTN 1 gF 125 A (APENA G&E) 5,0 0,467 312,0 145,67 +5,83 230 TAK 492.,6
K1.1:1 YKY5x 25, 8,0B1.1:1 1 WTN 00 gG 50 A (APENA G&E) 5,0 0,482 215,0 103,56 +4,14 230 TAK 477,5
K1.2:1 YKY5x 25, 10,0 B1.2:1_1 WTN 00 gG 50 A (APENA G&E) 50 0,485 215,0 104,35 +4,17 230 TAK 473,9
K1.2:2 YKY5x 6, 67,0 B1.2:2_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 5,0 0,996 58,9 58,67 +2,35 230 TAK 230,9
K1.3:1 YKY5x 10, 55,0 B1.3:11_1 WTNH 00 gG 32 A (APATOR) 50 0,719 149,0 107,10 +4,28 230 TAK 320,0
K1.4:1 YKY5x 25, 150B1.4:1 1 WTNH 00 gG 50 A (APATOR) 5,0 0,495 254,0 125,62 +5,02 230 TAK 465,0
K1.5:1 YKY3x 4, 56,0 B1.5:1_ 1 DO1 gG 10 A (WEBER) 50 1,106 41,9 46,35 +1,85 230 TAK 207,9
K1.6:1 YKY3x 4, 80,0 B1.6:1_1 DO1 gG 6 A (WEBER) 5,0 1,380 18,7 25,81 +1,03 230 TAK 166,6
K1.7:1 YKY5x 6, 58,0 B1.7:1_1 DO2 gG 20 A (WEBER) 5,0 0,909 84,0 76,36 +3,05 230 TAK 253,0

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspoétczynnika k

(E) - prad wytgczalny bezp. topikowego uwzglednia wspétczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r

Maksymalny czas wylgczenia bezpiecznika gTR wynoszacy 2 sekundy zgodnie z PN-EN 60076-5:2009.
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Nazwa obwodu: ZASILENIE OCZYSZCZALNI WIECZFNIA gm. WIECZFNIA KOSCIELNA SPRAWDZENIE 2024
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Licencja nr 59159 wer. 2.4

obl.X

www.oblIx.pl

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBIA] In[A]llz[A]wg Iz[A]IB<Ing Iz 12 [A] Toleranc.JA]1.45*Iz[A] 12 <1.45%1z
K1:1 YAKY4x 95, D2 57,0B1:1_1 WTN 1 gF 125 A (APENA G&E 110,4 125,0 norma 239,8 TAK 206,0 8,2 3477 TAK
K1:2 YAKY4x 95, D2 56,0 B1:1_1 WTN 1 gF 125 A (APENA G&E 110,4 125,0 norma 239,8 TAK 206,0 8,2 3477 TAK
K1.1:1 YKY5x 25, E 8,0B1.1:1 1 WTN 00 gG 50 A (APENA 28,8 50,0 norma 113,1 TAK 96,0 +3,8 164,0 TAK

G&E)
K1.2:1 YKY5x 25, E 10,0 B1.2:1_1 WTN 00 gG 50 A (APENA 34,7 50,0 norma 113,1 TAK 96,0 +3,8 164,0 TAK
G&E)

K1.2:2 YKY5x 6, E 67,0B1.2:2_1 DO1 gG 16 A (WEBER) 59 16,0 norma 48,2 TAK 30,8 +1,2 69,8 TAK
K1.3:1 YKY5x 10, E 55,0 B1.3:1_1 WTNH 00 gG 32 A (APATOR) 19,7 32,0 norma 67,2 TAK 48,0 +1,9 97,4 TAK
K1.4:1 YKY5x 25, E 150B1.4:1_1 WTNH 00 gG 50 A (APATOR) 27,6 50,0 norma 113,1 TAK 71,0 2,8 164,0 TAK
K1.5:1 YKY3x 4, E 56,0 B1.5:1_1 DO1 gG 10 A (WEBER) 9,5 10,0 norma 44,8 TAK 21,9 +0,9 65,0 TAK
K1.6:1 YKY3x 4, D1 80,0B1.6:1_1 DO1 gG 6 A (WEBER) 2,8 6,0 norma 44,4 TAK 13,0 +0,5 64,4 TAK
K1.7:1 YKY5x 6, E 58,0B1.7:1_1 DO2 gG 20 A (WEBER) 6,4 20,0 norma 38,0 TAK 40,0 +1,6 55,2 TAK
IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prgd wytgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA ||

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw
- prady wylgczalne dla czasu dtugotrwalego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
(k) - prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspétczynnika k
(E) - prad wytgczalny bezp. topikowego uwzglednia wspoétczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r
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Nazwa obwodu: ZASILENIE OCZYSZCZALNI WIECZFNIA gm. WIECZFNIA KOSCIELNA SPRAWDZENIE 2024

@ obL-X

Licencja nr 59159 wer. 2.4

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia:

Element Opis I[m]U[V] 2 Pik. 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw._kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]

K1:1 YAKY4x 9% 57,0 400 160,60 108,30 1 0,00 0,00 0,00 70,39 1,00 - - - - - 70,39 0,921,123 0,91 110,44

K1:2 YAKY4x 9% 56,0 400 160,60 108,30 1 44,00 0,70 30,80 108,30 0,65 - - - - - 70,39 0,921,123 0,89 110,44

K1.1:1 YKY5x 25 8,0 400 30,60 18,36 1 30,60 0,60 18,36 18,36 1,00 - - - - - 18,36 0,92 1,06 0,07 28,80
74,60 49,16 1,87

K1:1 YAKY4x 9% 57,0 400 160,60 108,30 1 0,00 0,00 0,00 70,39 1,00 - - - - - 70,39 0,921,123 0,91 110,44

K1:2 YAKY4x 9% 56,0 400 160,60 108,30 1 44,00 0,70 30,80 108,30 0,65 - - - - - 70,39 0,921,123 0,89 110,44

K1.2:1 YKY5x 25 10,0 400 35,30 22,12 1 30,60 0,60 18,36 22,12 1,00 - - - - - 22,12 0,921,006 0,21 34,70

K1.2:2 YKY5x €? 67,0 400 4,70 3,76 1 4,70 0,80 3,76 3,76 1,00 - - - - - 3,76 0,921,01 0,49 5,90
79,30 52,92 2,40

K1:1 YAKY4x 9% 57,0 400 160,60 108,30 1 0,00 0,00 0,00 70,39 1,00 - - - - - 70,39 0,921,123 0,91 110,44

K1:2 YAKY4x 9% 56,0 400 160,60 108,30 1 44,00 0,70 30,80 108,30 0,65 - - - - - 70,39 0,921,123 0,89 110,44

K1.3:1 YKY5x 1(? 55,0 400 15,70 12,56 1 15,70 0,80 12,56 12,56 1,00 - - - - - 12,56 0,921,02 0,81 19,71
59,70 43,36 2,61

K1:1 YAKY4x 9% 57,0 400 160,60 108,30 1 0,00 0,00 0,00 70,39 1,00 - - - - - 70,39 0,921,123 0,91 110,44

K1:2 YAKY4x 9% 56,0 400 160,60 108,30 1 44,00 0,70 30,80 108,30 0,65 - - - - - 70,39 0,921,123 0,89 110,44

K1.4:1 YKY5x 2% 15,0 400 22,20 17,76 1 22,20 0,80 17,76 17,76 1,00 - - - - - 17,76 0,931,05 0,13 27,56
66,20 48,56 1,93

K1:1 YAKY4x 9% 57,0 400 160,60 108,30 1 0,00 0,00 0,00 70,39 1,00 - - - - - 70,39 0,921,123 0,91 110,44

K1:2 YAKY4x 9% 56,0 400 160,60 108,30 1 44,00 0,70 30,80 108,30 0,65 - - - - - 70,39 0,921,123 0,89 110,44
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Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia (cd.):

Element Opis I[m]U[V] 2 Pik. 2Psk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw._nw.__ >Piw._2nw._kjw.__Pobl cos kx dU[%] IB [A]
K1.5:1 YKY3x £ 56,0 230 3,00 2,00 1 3,00 0,67 2,00 2,00 1,00 - - - - - 2,00 0,921,010 1,95 9,45
47,00 32,80 3,75
K1:1 YAKY4x 9% 57,0 400 160,60 108,30 1 0,00 0,00 0,00 70,39 1,00 - - - - - 70,39 0,921,123 0,91 110,44
K1:2 YAKY4x 9% 56,0 400 160,60 108,30 1 44,00 0,70 30,80 108,30 0,65 - - - - - 70,39 092113 0,89 110,44
K1.6:1 YKY3x £ 80,0 230 0,60 0,60 1 0,60 1,00 0,60 0,60 1,00 - - - - - 0,60 0,921,01 0,84 2,84
44,60 31,40 2,64
K1:1 YAKY4x 9% 57,0 400 160,60 108,30 1 0,00 0,00 0,00 70,39 1,00 - - - - - 70,39 0,921,123 0,91 110,44
K1:2 YAKY4x 9% 56,0 400 160,60 108,30 1 44,00 0,70 30,80 108,30 0,65 - - - - - 70,39 092113 0,89 110,44
K1.7:1 YKY5x €? 58,0 400 9,20 4,10 1 9,20 0,45 4,10 4,10 1,00 - - - - - 4,10 0,92 1,01 0,46 6,43
53,20 34,90 2,26
parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kw]  Ki s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kw] ~ Piw., n'w. - dane odbiorcy wiejskiego [KW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2023 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 2/2




_ 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ E _ 10 _ 11 _ 12 _ 13 _ 14 _ 15 _ 16 _ 17 _ 18 _ 19 _ 20 _ 21 _ 22 _ 23 _ 24 _ 25 _ 26 _ 27 _ 28 _ 29 _ 30 _ 31 _ 32 _ 33 _ 34 _ 35 _ 36 _ 37 _ 38 _ 39 _ 40 _ 41 _ 42 _ 43 _ 44 _ 45 _ 46 _
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

_ _ T _ _ TN-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz TA-01 — typ LEGRAND 2xXL3 800/1550x660 IP55 KL.I SEKCJA REZERWOWANA —— SEKCJA NIEREZERWOWANA SCHEMAT ZASILENIA ROZDZIELNI TA-01
y//iii—— o, ittt i Sl s i — p— P P b il b il e ¢ ¢ o alniniiite e P . Sl Pl bl ittt —— P h At h il
n PRZEL. 014653 P 7z ﬁ I " _ _ | | | " ,_ _ [ | _ | ﬁ
— 1 sk o / | | | I I I | _ | ! I THERMOSTAR 101
WOLTOMERZ L ’ ) ) ) ! ! ! o J ) I | ! FLASH
014661 — S304 o NH00 ° NHOO ° NHOO NHOO ° NHOO NH0O NHOO NHOO—1 NHOO—1P P312 P312 P312 1P302 1P302 IP302 S301 $301 $301 S301 $303 $301 $301 S301 FR303 P304 S301 ’ FR 304 | $303 S301 S301 S301 S301 1s303 I sso1  TH!
Al Y ® c1 i 63 A 63 A 63 A 63 A 32 A 50 A 20A 20 A 20 A B16 B16 B16 1 25A 125A 125A B6 B6 B6 B10 c10 B 6 B6 ce 100A Fo3 40A c10 LEGRAND c4 B10 B10 B10 B6 1B20 [ B6
F28 Lo n 0,03A 0,03A 0,03A 10,03A 10,03A 10,03A 0,03A < 100 A i | | ] <
[ [ LR = F2 F3 Fa F5 F5A F6 7 F8 Fo F10 F11 y @ ¢ ® @ F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 Q7 Liion O F26 & Joa | F29 F30 F31 F32 F33 34 | F35 &
— I = I I I ! I
- 160/5 Az | | s | | | | = | = | | N y | =
AMPEROMIERZ PRZEL 04650 74 | g s _ _ 1301 IS301 IS301 [ SM320 S303 1S301 ) | [
014601 SP2 o ZE € _ _ _ _ _ lca lca lca -] 42 230 €20 IB16 / _
BI- =% | ® = L] Z+ & _ | | | _ TR? P304 | _ :
KRR He = | | | | | _ _ le1g ! ! 6 _ ! 63 A | _ R S—
o Xy : _ | IF13 F14 230/~24 V ! F24 IF25 230/~24 V 03A | ! 0 L2 L3 L3 R S N
_ _ i I Z R | | | | | _ _ " " “ B3I VA AR | ! T 400 VA | an _ |
EoRA “ _ | | | LI_S VE-01 LI_S VE-02] Ll_ma 15] 10|z Bl r—— | _ r LEGRAND | | | Py 55s 4
ck LEGRAND | ! e . B -1 | I L b | I | I ---- z
oA L | | | | | _ “ “ “ LUK 2 56| 1 [omars “ " 044216 “ | “ ar2
Yoo | | | | | | | | | | 16/59/4 : | Joss2i2 \ | Ly S ! |
N o | ! | | o [T | | | |
| _ CLY25 | I | | I I
ol | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ % 2 o WYL ZMIERZCHOWY | N ! ! <302 <302 ! |
| | | | | | | | _ _ Wz 301 Lo ! I B16 B16 | !
UWAGI oy _ R " “ F27 F28 _ "
L —projektowane zmiany i korejty w istniejgcej __ ! _ _ _ _ _ _ _ _ by _ _ | _
rozdzielni TA—01 wskazano na schemacie kolorem “ | . _ “ “ | “ “ “ “
niebieskim _ | | _ _ _ _ _ _ _ _ Lo | & CTY 1 o | | | |
Er I | ol [ esa | | | |
_ L | | | | | | _ _ L | Q8 \ LEGRAND ! | | !
3 I | | i “ | | “
| _ : _ _ _
P 1 T | | | o f B | | " |
Fr slp====7 7 e T |_VT |||||| ._\l |||||| ﬁo ||||||| .T. ||||| .T. |||||| .To |||||| _wo. ||||| 7o oS ol o oS o AT AT T ol ol oS Vot Zod R A e B B i B * e I eV eV A e B
m_n_l ........... _— e — = — 41— ﬁ ...... _\l ..... _\l ..... ﬂ‘ ..... —‘u ..... _\l ||_\0|||#.\0 ||||| - — — A= — p—— — ——— o — — p—— | — A — — p— — — L — = o — — —_p— - T — = === — A — 4 — == = — T~ = = === — — === _
— [ GSW : ! 1 1 I 1 1 ' ' 1 [137147] i
~ LY 35 = !
% _ ! _ BUD.TECHNICZNY _ F _ N _ _ _ _ _ _ _ L7 5x2 [ ) LZ-LISTWY ZACISKOWE
_ S
E |l c . —
s 15 | - | T
ol 3 18 8| 51 &l | | |
| T [} >
< | = o T 4 4 4 £ | £ | E | - - m_ 9 S el
Po=70,0 kW—SIEG ENERGA> || = & op 8 E = ~ | ~ | ~ | 8 8 S 2 2 0 0 o 0 0 % = 0 =@
= “ : . q e > € € £ I ) ik O 0 w© - s = = = = = Y_ .M = 0 ey 0 o) o) o) re) o S CT
Po=22,0 kW—AGREGAT 3 || ZTZ istn. T | £ | £ | £ | 2 ~ = B R 3 > > 2 2 2 2 2 < 8 8 T R u 3 o < o < ¥ HFZE _H_ FLASH
L ol S| N = < € £ £ I I I S = S S| Sl = Sl Y_ I 2| =1 £ 2 N N 2 2 2 2 o =S 25293
J T > 5 ol @ 5l El 2 5 5 &, 8., e, 2 el gl g, g g SRE
WG-SIEC HAGER HA452 ) L - _ s_ @ | 2 | %) | 8 X X = > > |
=<
0z-1/60 1R HAGER HI452 _ = <| = _ = _ = _ | | z | 2 2 o
TWG < = < % 3 2 2 L9
[ 160A 4P . / _ \ ~ =RS
o Q4 | | PPOZ ! | | | | _ _ _ > o ] U R I m,m
~ _ N S € = m === m 7]
Q3 anlv 7 7 _ 0z N\A.O wmﬁ\au:ﬂ/\x%h._an:maﬁo_ds BK—T-95 W1 W2 W3 @ @ WYJSCIE P m s |IMF|MF|_MF 3 w m
1] o | - T~ T~ T 4 e |3 S Jdi
3 — ~ & o /TN » L g 253
4XLYg70 % L S =
m e , A T _ (O] YKY2x1,5 : } YKY2x1,5 } YKY2x1,5 } YKY2x1,5 v.A_m N N 7N 24V 24V #v m o |2 S8 m w _m 2 m%
<08 _ SZR 160A A=02| |TA=G T-B (i ] E] ] ] 2 = 3 fl & =52
=88 ZK—1 | o s Q2 | {5755 780 | |rRT-01 | |RT-02 | |[RT-0§|RT-07 bog 13l wiots L b 5T g M3 [} 252
s8¢t 0z-1/60 “ & 1604 | ISCHEMAT Y215 — viate rama T 8 ik o wm Z
@® as - > Q1 ° S a s T
- - A, | wn = M 1 E * ] w o
= < L1 1XZ Xil160A\ s =M ) W SZR 160 o X =l ® H daa
z m < _ ~ o = 5 c LHEH EEE
= © e M < N o o - b £ sl5| 8 - 3
. “ \ g 100 e < S 2 o o o o o ) S J 2 3 ) © 0 0 o o 0 o5 Q5 ~ S 0 S Sk g N -k
888 z¢__ >am|_mmwm»oz_oﬂ _/ _ 31 S 20 Sl S S o1 N o ~ Sl S S S S S S S ol Lo o || =1 Lo Lo Lo =3I =3 S S o <! g W g EE
= “PE Y, - - ) @ = H =
e e Sttt ettt et - M 5o 8¢ 82 = i . z ; N o o " " " w " = 5 5 S 5 : £ TEHE 0\03
T o [ [ [ s > - . . [ [ > — -M. ®© & & &
o2 € |5 i b = B = e = o <> 23 = = = . o= = = E E = =& e g 2 5 g g g 52 S TN HHHR S
=g § 4 @ _ = < S < 8 © g S & x q Ra 2a 24 eg eg S o o or or & So > 8 32 = 2 == 2 w2 35 E z 2 HEIENS
R £ FUNDAMENT =@ £ 3 32 L 2 Q= @ =3 = = T3 TR oS z z P 28 r = 2 e = = > s R oS > _ £ , 3 F
2 < o= @ | o | o = | = = = X 0 N= << = w S e < o o S (&) w O 3] O — = ..
S5 = _ ~ = = = ] 22 il L g w w o o ) o] = oo = = =< 3 Y < < eY = e A = o =
BSE © Z LAMINATU << = = = N < = < < < > = > = N = = = T N & So N 2= £z z =z S & o <3 MW
S I == 3= 3= = 8= el w= = W= o Z > Z 2. e} a Q &5 o (>} ~ < @ 58 =5 £3 =8 o = -5 o ™
£ = - Z-1+7-2 e @ = i = i < i S5 = B=a S raig S i S =S « N oo oo [ = C ) < = < Se = = x < N S < =z 2 3 & ol [£]5] &
S o 8 “ ! SN 29 209 z 5 =By zZ= 1 SN 1SN S8 = ] Z O SE 2 S& T & &a g3 L& 5= &2 o v € x> x 2 S x S x S« 3 5= s = £ 92
g 5, £ <N < N < N ol ™ < N <% mleZR SEN -=N 3 3N N ES3 e 2 x e S=23 ° B _H_m X o [y <N o > o S S < Q= Q= I SLZ w Ll o g £ N <N
oc O 0 < i} < i} N i} %] n WS WSE m m =@ o i} o L = ] S I = = [=] = W ] Ll i i} E N E N DS L n s =S O SsS = N ©
S ; |_£ =W = = ol S W 4 =0 = P .S L Ll - W T — e L s 5S3 = M = S = = < < e N e e o = © O =>
=S Ol ¢ t o e = e = o = Ll >~ L = W o =4 = r S - Q= <
§ 5| _romea ston '3 G 53 53 53 83 D3 BN 3.2 3z32% 3:3% a3 &3 3= 35 % 35 % 35 = Lo 5 & &2 ReS% 3=z% 38% S5=z% =5 S5 SEZ SEZ SEZX SEZ 3% 2 8 2 sl Z55
2 £ 2| zaciski prqdowe na wyjsciu przewodsw x ! I 5 B B e =2 =g £325 282 258 % £Q £ PEZ aoa aoa £8 = RS B o= SEg &% ada BE T 8238 238 25T 2&5x £8& £8% a=za 3 N| sqodl 4G22
od zabezpieczenia gtéwnego w zigczu _ 50kVA = 2 c ixul <<
w kierunku instalacji odbiorcy 2 _I _ _ _ _ _ _ _ \+ g N |M S o m < <
g doclowo Pp-700 | £ 1 HT | FEEN SO UZIOM OTOKOWY FEZN 4x30 : S lisS8e] 538
w.g. Energa ocelowo Pp—70, X S O (o O<
Pp—70,0kW 13 5xHO7 RNF 50mm2 L=8/10m b.z. | PE ! BUD. TECHNICZNEGO DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN BUDYNEK TECHNICZNY Mr Ll = m..m - 24 AMn m S
wner £ DVK110 % AGREGAT PRADOTWORCZY Gl 55S : SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA SCHEMAT ZASADNICZY INSTAL 3 9 I823h £R8
125°% Y g 87° 50 KVA/40 KW W OBUDOWIE KONTENERL" LKLAD SEQL THE=S . : i 3 i3 |12 2]5 8&%
wymiana ,,_\ FEZN 30x4 |H i | ROZDZIELNI TA-01 UWAGA: Oznaczenia materialéw i wyposazenia wg opisu technicznego Qﬁ\wﬁgbm b\N@Q\_\_\bQ\NNQB\QS\m _\_\Q h\/\l\l\b mgwmklklkﬂ 2 Ji8 ) W S syl
- - - - - - - - - - - - - - - - % UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym. m g mR m EO0B0El2
=




ELEWACJA CZOLOWA ROZDZIELNIA TA-01 ROZBUDOWA ROZDZIELNI

2xXL3-800 /1550x660/ IP55

H o o HirtHo le o] O
1ax|e] of
dfo |_| |_| o
= — — =
101 ¢] of[xDd
dio op
o ol
[m<} ol
e o
e o
gio op
gie op
Lo O
gio op

o o|[xDd
o)
Oie o
o ¢
| (o] O
o oa
lo ol
Hio o
o o

/Sy of
u[ o] [
[aHio [

g [

o Im| -l
(o |o’E T I é°| [ m]
gip ol

P @ B TR e
O e 1]

[ [m] o} oM

d o LL 11 I ok

aldjo op
e [
= | =1
= i =)
gie op

o oft
e op

i — RN | =A
o o] -E
W | | Y
9 <
1O o o] OH
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
Elementy dodatkowe kolor niebieski — T T

Nazwa investycji:

Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:

m. Wieczfnia-Kolonia
jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Koscielna

obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1
saa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Indeks

00

Data

15.01.2024

Rys. Nr

E-2

Faza Skala

PT

Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢. Data Podpis

ROZDZIELNIA TA-01

Projektowal:  ftechn. tucja Kadziewicz 10ELTS instalacie sletryczne 5.01.2024

E |_ EW ACJ A CZOLOW A Opracowal:  [rechn. Bogdan Kozak 7850 nstlace sekaycane 5012024

nstslacyin w zairesie nstalaci

o
ycznyen

ROZBUDOWA

Sprawdzit:  Jmgr inz. Bartomiej Kadziewicz. 1080101 16.01.2024

PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

>BUDEX<« Euzebiusz Czurylo
14-500 BRANIEWO, Plac Pitsudskiego 2
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