Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr ___ do oferty 

ZPU.272.47.2022                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do SWZ (wymagany wraz z ofertą)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Niniejszy Załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis oferowanego sprzętu. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie musi spełniać wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagania minimalne” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych w SWZ.

Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania minimalne”. Wykonawca określa też model i producenta.

Tabela 1  - Przełącznik sieciowy    - 10 szt.
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	Przełącznik Sieciowy 
	

	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry

	1. 
	Obudowa
	Obudowa przełącznika w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie RACK 19” wraz z niezbędnymi uchwytami montażowymi  
	

	2. 
	Ilość portów
	Urządzenie musi być wyposażone w min. 48 gigabitowych portów RJ45 oraz min. cztery porty SFP/SFP+. Nie są dopuszczane porty SFP/SFP+ współdzielone z portami RJ45 (tzw. „combo”)
Porty SFP/SFP+ muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1 jak i 10Gbps.
	

	3. 
	Zarządzanie 
	Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 lub microUSB

	

	4. 
	Minimalne Funkcjonalności
	Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności:
· Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https
· Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia
· Obsługę stosu IPv4 i IPv6 
· Funkcję wykrywania pętli
· Funkcję izolacji portów
· Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 8 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji)
· Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED
· Funkcję DHCP Snooping  zarówno dla IPv4 jak i IPv6
· Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6)
· Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP)
· Obsługę 4K identyfikatorów VLAN
· Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN)
· IGMP Snooping oraz MLD Snooping
· Obsługę min. 1000 grup multicastowych jednocześnie
· MVR
· Obsługę routingu statycznego i/lub dynamicznego
· Możliwość konfiguracji co najmniej 16 interfejsów IP
· Obsługę min 40 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego
· Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+
· Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia
· Obsługę list kontroli dostępu (ACL)
· Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3
· Obsługę grup RMON 1,2,3,9
	

	5. 
	Obsługiwane standardy
	Urządzenie musi obsługiwać minimum następujące standardy:
· 802.3i
· 802.3u
· 802.3z
· 802.3ab
· 802.3ad
· 802.3ae
· 802.3az
· 802.3x
· 802.1ab
· 802.1D
· 802.1w
· 802.1s
· 802.1p
· 802.1q
	

	6. 
	Cechy sprzętowe
	· Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 16K
· Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 176Gbps
· Min. szybkość przekierowań pakietów 130,9 Mpps
· Przełącznik musi pracować w architekturze store-and-forward
	· 

	7. 
	Zasilanie
	Całkowity pobór mocy urządzenia nie może przekraczać 35W
	

	8. 
	Gwarancja
	Minimalny okres gwarancji 60 miesięcy
	

	9. 
	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim 
	

	10. 
	Certyfikaty
	Urządzenie musi posiadać certyfikację CE
	

	11. 
	Wymagania dodatkowe
	Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta.
	



Tabela 2  - Wkładka SFP+ 10Gb/s   - 22 szt.
	PRODUCENT
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................

	MODEL
	…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................…….....................................................................



	Wkładka SPF+ 10Gb/s
	

	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	[bookmark: _GoBack]Oferowane parametry

	1. 
	Typ
	Wkładka SPF+ 10Gb/s
	

	2. 
	Medium transmisyjne
	Światłowód 
	

	3. 
	Zgodność
	Zamawiający wymaga, żeby zaoferowane wkładki były w pełni obsługiwane oraz zgodne z zaoferowanymi przełącznikami z Tabeli 1
	

	4. 
	Gwarancja
	min. 24 miesiące w serwisie sprzedawcy
	



Uwaga: Wszystkie podzespoły muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, sprawne technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie.
