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1 OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.1 Sprawdzenie przekroju dobranego przewodu.

Sprawdzenie doboru przekroju przewodu zasilajacego oswietlenie uliczne zostato wykonane
na podstawie ponizszych wzoréw.

Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:

I _PMax
B — UP
Ig = S04 _ 2,364
B7230 ~
Do przeniesienia wymaganej mocy projektuje sie przewdd napowietrzny typu AsXSn
2x25mm?2. Przew6d zostanie zabezpieczony w rozigczniku bezpiecznikowym  wkiladkg

bezpiecznikowg 16A.
Prad odcigzenia dtugotrwatego przewodu wynosi;

z=112 A

Warunek 1: Dobdr przewodu na obcigzalno$é diugotrwata;

g <1y
gdzie:
Is — obliczony prad obcigzenia
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonych przewodoéw

16 <112

Warunek 2: zabezpieczenie kabla przed skutkami przecigzen:

12 S 1,4'5 * IZ

gdzie:
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
L, =16 Iy
gdzie:
INe — prgd znamionowy bezpiecznika
1,6 Iyg < 1,451
1,6-16 <1,45-112
25,6 £162,4
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Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia;

Dtugos¢ linii zasilajgcej — ok. 490m
U 200-P-1

- Yy-s- U2

200504 -490

"~ 33-25-2302

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzam, iz linia napowietrzna typu
AsXSn 2x25mm? zostata dobrana prawidtowo.

=1,13%

1.2 Obliczenia projektowanego uziemienia.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia < 10Q.
Dane przyjete do obliczen :
e p—rezystywnosé gruntu — 2000Qm
e uziom poziomy - bednarka Fe/Zn 30x4mm?2— 20 mb,

e uziom pionowy - prety ocynkowane ogniowo o dtugosci 10,0m i srednicy ®18mm — 2 kpl;

Obliczenia dla uziomu poziomego:
P | 2L 200 | 220
nl d " 314-20 0015

REB = = 25,19

gdzie:
L — dtugos¢ uziomu poziomego w [m];

d — $rednica uziomu wykonanego z liny lub potowa szerokosci uziomu wykonanego z tasmy
w [m];

p — rezystywnos¢ gruntu w [Qm];

Obliczenia dla uziomu pionowego 1=10,0m (dla jednego uziomu):

pr 4L __ 200 4-10
2L " d T 2-314-10 10,018

REP = = 24‘,59

gdzie:
L — dtugos¢ uziomu pionowego w [m]
d — $rednica uziomu w [m]

p — rezystywnosé gruntu w [Qm]

Obliczona wypadkowa rezystancja uziemienia wynosi:

r_1 +(2 1)—0121
Rg  Rgp Rep '

Projektowane uziemienie projektowanego stupa 14/proj. z zabudowanym ogranicznikiem
przepie¢ bedzie wynosito :

Rz = 8,260
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Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze zaprojektowany uktad
uziomowy powoduje zapewnienie wtasciwej ochrony przeciwporazeniowej w przypadku pracy

zaktéceniowej.

2 UWAGIDLA WYKONAWCY | INWESTORA.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w
odniesieniu do wszystkich szczegotdéw, ktore nie mogty by¢é omédwione w projekcie.

Do obowigzkéw Wykonawcy i Inwestora:

Zakres projektowanych robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem;

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zaleceniami wytworcy;

W trakcie wykonywania robét zlecié wymagane nadzory branzowe;

Uzgodniona dokumentacja projektowa na naradzie koordynacyjnej w Jastrzebiu-
Zdroju, stanowi podstawe do realizacji elementdow projektowanych w terenie.
Zastosowac sie do uwag w niej zawartych;

Prace na urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po dopuszczeniu do
pracy przez Tauron Dystrybucja S.A.;

Zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia do oswietlenia witasnosci Tauron,
prace przytagczenia do istniejgcej sieci nalezy wykonaé metoda prac pod
napieciem (PPN). Prace metodg PPN na sieci bedacej wlasnoscig Tauron moga
wykonywac¢ tylko osoby posiadajgce stosowne upowaznienie do wykonywania tego
typu prac wydane przez Tauron.

Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikow;
Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

Po zakonczeniu robé6t wykonac¢ namiary geodezyjne;

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie pozostate uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury zostang naprawione na koszt Inwestora;

Wszelkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac¢ atesty, Swiadectwa i
znaki bezpieczenstwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym,;

Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE
i PEUE, BHP i PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem
budowlanym;

Wykonanie prac nalezy zgtosi¢ do odbioru kohcowego w przedsigbiorstwie
sieciowym. Do odbioru nalezy przedtozy¢ standardowe dokumenty.

3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
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Zestawienie montazowe linii oswietlenia ulicznego

OCHRONA OD PRZEPIEC
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