Istn. stup 1/istn. zelbetowy wirowany

Istn. oprawa
2x E-10,5/10 przy ul. Stawowej

os$wietleniowa

Istn. przewéd
oswietleniowy
AsXSn 2x25mm?

o Istniejgcy stup

Istn. ogranicznik
przepie¢ Proj. jednobiegunowy
roztgcznik bezp. napow.
WTN-00 16A

Istn. uziemienie —
R<10Q

Projektowany
stup nr 1

) -
s nr 1/istn.
| 1/pro;j.
| N2-10,5/4,3
rozpietosé przesta
-33,6m-

Projektowany
stup nr 10

10/proj.
N2-10,5/4,3

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700Im

-37,7m-

Projektowany
stup nr 11
11/proj.

N2-10,5/4,3

rozpietos¢ przesta

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700Im

Projektowany
stup nr 2
2/proj.

N2-10,5/4,3

rozpietos¢ przesta
-18,7m -

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700Im

Projektowany
stup nr 9
9/proj.

P3-10,5/4,3

rozpietos¢ przesta
-427m-

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700im

Projektowany
stup nr 12
12/pro;j.

N2-10,5/4,3

rozpietosé przesta
-21,7m-

Uziemienie projektowanego stupa 14/proj. (K2-10,5/6)
- warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q

proj. stup 14/proj.

pret @18mm
dtugosé 10m bednarka Fe/Zn

30x4mm - 10m -

bednarka Fe/Zn
| 30x4mm - 10m -

Projektowany przewdd oswietlenia ulicznego :

- przewod AsXSn 2x25mm? - dlugos¢ z zapasem 490 metry

Projektowany
stup nr 3
3/proj.

rozpietos¢ przesta
-273m-

Projektowany
stup nr 8
8/proj.

P3-10,5/4,3

rozpietosé przesta
-53,8m-

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700Im

Projektowany
stup nr 13
13/proj.

P3-10,5/4,3

rozpietosé przesta
-287m-

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700Im

pret @18mm
dtugos¢ 10m

Projektowany
stup nr 4
4/pro;j.
rozpietosé przesta
-26,2m-

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700im

0 ==9

Projektowany
stup nr 7
7/proj.

P3-10,5/4,3

rozpietosé przesta
-422m-

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa

moc 36W, str. $w. 4700Im

Projektowany
stup nr 14
14/proj.
K2-10,5/6

rozpietosé przesta
-350m-

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700Im

Projektowany
stup nr5
5/proj.

RKK1-10,5/6

rozpietosé przesta
-44,7m-

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700im

Projektowany
stup nr 6
6/pro;j.

rozpietosé przesta
-41,7m-

Proj. oprawa bezp.
oswiet. z zaciskiem
dwustr. przebij.
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, str. $w. 4700Im

rozpietosé przesta
-445m -

- - — — 1

Proj. ogranicznik

Pracownia Ustug Elektroenergetycznych

przepie¢ SE30.166 Jednostka Rafat Kramarczyk
projektowa : . A
o ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkow kom. 692-432-262
Proj. uziemienie REGON 363687441 NIP 639-177-91-42
Rs10Q e-mail pue.kramarczyk@gmail.com
Temat

opracowania :

Budowa oswietlenia cze$ci ulicy Stawowej od nr 20
do nr 28 w Jastrzebiu-Zdroju

Lokalizacja:

Jastrzebie Zdrdj, ul. Stawowa

Inwestor:

Miasto Jastrzebie-Zdroj, Aleja Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie Zdroj

Temat rysunku :

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Branza: Elektryczna, Faza projektu: Architektoniczno-Budowlany

Data: Czerwiec 2022

.. Podpis:
) . mgr inz. Rafat Kramarczyk
Projektant: upr. nr SLK/4748/PWOE/13
bez ograniczen do projektowania w branzy elektrycznej
L. . Podpis:
L mgr inz. Daniel Mazurek
Sprawdzajgcy: upr. nr SLK/6536/PWBE/16
bez ograniczeri do projektowania w branzy elekirycznej
: Rys. nr:
Skala: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Reprodukcja bez zgody autora zabroniona.| %
_ Podstawa prawna : ust. z dnia 04.02.1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994) E 0 3
.




