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Dotyczy: informacji o wpływach eksploatacji górniczej 

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2022 r. (data wpływu 11.07.2022r.) w sprawie 

wydania informacji o wpływach eksploatacji górniczej w związku z projektowaną budową 

oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Jastrzębiu Zdroju, informujemy iż: 

 

1. Wnioskowana inwestycja zlokalizowana jest na Terenie Górniczym „Krzyżowice III” 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Pniówek”, 

2. Eksploatację górniczą dokonaną prowadzono w latach 1991-2022,  

3. Prognozowane wartości wskaźników deformacji terenu związanych z planowaną 

eksploatacją górniczą do 2051 roku tj. do końca obowiązywania koncesji JSW S.A. 

KWK „Pniówek” (zgodnie z aktualnie obowiązującym Projektem Zagospodarowania 

Złoża) nie przekroczą III (trzeciej) kategorii przydatności terenu do zabudowy  

o maksymalnych wartościach: 

 E ≤ 6.0 mm/m, T ≤ 10.0 mm/m, w < 4.00 m 

Jednakże JSW S.A. KWK „Pniówek” prowadzi obecnie starania o zmianę Projektu 

Zagospodarowania Złoża (PZZ) w przedmiotowym rejonie. Zgodnie z wnioskowanym 

nowym PZZ projektowane wpływy eksploatacji górniczej nie przekroczą  

IV (czwartej) kategorii przydatności terenu do zabudowy o maksymalnych wartościach 

wskaźników deformacji: 

 E ≤ 9.0 mm/m, T ≤ 15.0 mm/m, w < 4.50 m, 

 



 

 

4. Nie przewiduje się wystąpienia deformacji nieciągłych,  

5. Istnieje możliwość podniesienia poziomu wód gruntowych do powierzchni terenu oraz 

powstania terenów depresyjnych,  

6. Prognozowane wstrząsy górnicze dla w/w działki o amplitudzie drgań do 300 mm/s2, 

(lata 2020-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje zawarte w niniejszym piśmie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa JSW S.A. – Ustawa z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153,poz.1503 z późn. zm.)  

 


