Pracownia Ustug Elektroenergetycznych ul. Pomnikowa 6 tel. 692 432 262

Rafal Kramarczyk 47-450 Roszkéw puekramarczyk@gmail.com
NIP 639-177-91-42

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA - , sy ,
ZAMIERZENIA Budowa oswietlenia czesci ulicy Stawowej od nr 20 do nr 28

BUDOWLANEGO: | W Jastrzebiu-Zdroju

INWESTOR: Miasto Jastrzebie-Zdréj , Aleja Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdréj

IDENTYFIKATOR 44-336 Jastrzebie-Zdroj, ul. Stawowa
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH: 246701_1.0003.AR_1.183/98;

246701_1.0003.AR_1.96;
246701_1.0003.AR_1.287/97;
246701_1.0003.AR_1.1315/95;
246701_1.0003.AR_1.316/98;
246701_1.0003.AR_1.317/98;
246701_1.0003.AR_1.314/98;
246701_1.0003.AR_1.313/98;
246701_1.0003.AR_1.308/99;
246701_1.0003.AR_1.1112/101;
246701_1.0003.AR_1.1740/103;

KAT. OBIEKTU: XxXvI

BRANZA: ELEKTRYCZNA

JEDN. PRACOWNIA UStUG ELEKTROENERGETYCZNYCH
PROJEKTOWA: RAFAL KRAMARCZYK

UL. POMNIKOWA 6, 47-450 ROSZKOW

TOM DOKUMENTACJI: 1/4

NREGZ.: | DATA: 1 CZERWIEC 2022r.

AUTORZY OPRACOWANIA:

PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Kramarczyk
upr. nr: SLK/4748/PWOE/13

SPRAWDZAJACY: magr inz. Daniel Mazurek
upr. nr: SLK/6536/PWBE/16

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO, NIE MOZE BYC:
POWIELANY, UZUPELNIANY, PRZEKSZTALCANY, ODSTAPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ



Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA CZESCI ULICY STAWOWEJ OD NR 20 DO NR 28 W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

Spis tresci

.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ....c.coeurreerecnceenessesecs e esssseessssssssnenes 4
1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO IZBY .....coeeeeeeeerereereceensssesesesessnnns 4
. CZESC OPISOWA .......oeoeeeeccceeteeeeeec e e sssses s e e asa e e s e st st se e s e sna s e s s sssnsnnnen 9
1 ZALOZENIA PROJEKTOWE. ......coocoeurecuerrecessessssessssssasssssssssssssssssssssssssssssssssnsssseeas 9
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. .. .coeeteeeee et et e et e e e e e et e e e e et e e e sa e s e ssaaseesaaseessnneeenens 9
1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... .ceeeeeette e e et e e e e e e e et e e e e e s e e s e e e seaa e s esaa e esaaneeeesnnns 9
1.3 LOKALIZACIA INWESTY CUL. . ettt e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e es e e enaneeaeeen 9
1.4 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY. ...uuuiiieieieiaieieiae e e e e e s e e s e e e e s e s e s s e aeneanaeaans 10
2  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......cccccoeumueeeecnceenesseresesssssssssssecaeas 10
3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU..........ccccoeeurrrrrercceereseeeecaens 10
4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. .......cooeeeeerrreeecce e eseeeecnens 11
4.1 URZADZENIA ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM. ...uuuueieeeiiiiiiiieeeeeeeeeeerieeeeeeeeeennenn 11
4.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW. ....iiieeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenann 12
4.3 UKEAD KOMUNIKACYUNY . e tieiete e e ettt e et e e eeae e e e e e e e saaeseesaassesaaa s sesssasseesnsseennnaaes 12
4.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEY. «..uuuuiiiieieiieieeceee e e e e e e e e s e e s e e e 12
4.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU........ccvvvveeeeeeeeeennnee. 12
4.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENIL. «.cvuuieiee e ieee e e e e e eee e e e e e eeaeeeeennneees 12
5  ZESTAWIENIE PARAMETROW | POWIERZCHNL.........cccovtreereecureresseeeeseeesseseenanes 13
5.1 POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
............................................................................................................................... 13
5.2 POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW. .......cceeveeeieieieeeieeeeeeeeeee 13
5.3 POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNE. ....cctttuiieeeeeeeeeetiieeeeeeeeeeetataeeeeeeeeeaasaeeeeaeeeeesnnas 13
54 POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z
USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO......cccoiiiiiiiiiiiiiiececeeea 13
6  OPIS TECHNICZNY — UWAGI OGOLNE........c.ccecoerreeurecerrereassessessssesssssssssssesssssesasaes 13

6.1 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SAWYMAGANE. .......euttuteteueunununnnenennnnnnnnnnnsnnnnnsnsnsnsnsnsnnnsssnsssnsnsnnes 13
6.2 CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA. ......ccoiviiiiiiiiiiiniiceicaeaas 13
6.3 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO. .... 13
6.4 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI. ...cuiiiiiiiiiiiii e 14

7 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM

ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMIL........cccconmmiininns 14
8 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SI”ECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH...............cc....... 14
9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. ..... 16
10 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA. ... s 16
11 CERTYFIKACUA. ... e s s s e 16

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZERWIEC 2022



Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA CZESCI ULICY STAWOWEJ OD NR 20 DO NR 28 W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

12 ZAGADNIENIA | PRZEPISY BHP. ... sms e 16
13  KLAUZULA WYKONALNOSCL. ..c.coveverreererrtereretse e esssssssssssssssssssssssssssssssssnes 17
14 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.......... i iinmens s ssmss s s e 17
. CZESC RYSUNKOWAL..........occeeeteeeecceaessssesese s s sssses s s s ssssssss s e ssssss s sssssnssnen 18
E.01 Orientacja 19
E.02 Plan zagospodarowania terenu 20

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZERWIEC 2022



Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA CZESCI ULICY STAWOWEJ OD NR 20 DO NR 28 W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO 1ZBY

Roszkoéw, czerwiec 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu:

»,BUDOWA OSWIETLENIA CZESCI ULICY STAWOWEJ OD NR 20 DO NR 28 W
JASTRZEBIU-ZDROJU”

44-336 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Stawowa

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

246701_1.0003.AR_1.183/98;
246701_1.0003.AR_1.96;
246701_1.0003.AR_1.287/97;
246701_1.0003.AR_1.1315/95;
246701_1.0003.AR_1.316/98;
246701_1.0003.AR_1.317/98;
246701_1.0003.AR_1.314/98;
246701_1.0003.AR_1.313/98;
246701_1.0003.AR_1.308/99;
246701_1.0003.AR_1.1112/101;
246701_1.0003.AR_1.1740/103;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK mgr inz. Daniel MAZUREK
nr upr.: SLK/4748/PWOE/13 nr upr.: SLK/6536/PWBE/16
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S LA S KA

OKREGOWA

! z B A

T INZYNIEROW

i | BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4748/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz Ul. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr .83, poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
{(Dz,U, z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Rafat Kramarczyk
mgr inz. elekirotechniki
ur. dnia i1 listopada 1983 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4748/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroesnergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elemantow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sperzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniki pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od ninigjszef decyzji siuzy stronom prawo odworania do Krajowe) Komisji Kwalifikecyjnej Poiskiej 1zby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poirednictwern Okregowsf Konusfi Kwahfikacyjne S1.OIE w Katowicach w lerminie
14 dni odf dnia jej doreczenia.

Otrzymujg

1 Pan Rafat Kramarczyk
Pomnikowa &
47-450 Roszkow

Skiad orzekajacy OKK

B M B B
mgr inz. Piotr Szatkowski

S Okregowa Rada lzby
3 Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanegec
4. ala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZERWIEC 2022



Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA CZESCI ULICY STAWOWEJ OD NR 20 DO NR 28 W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

POLSKA
I B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-L5S-BJS-ULN *

Pan Rafat Kramarczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkéw

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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S LA S KA
OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW

e BUDOWNICTWA
SLK/IOKK/7131.7132/6536/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 =z poézn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Mazurek

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 02 wrzeénia 1986 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6536/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione. :

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Daniel Mazurek .
Raciborska 17 1/—%[ e ¢ e
44-295 Bogunice mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtoéwny Inspektor B o
Nadzoru Budowlanego inz. Higron!

4. ala. 3

rr;gr inz. Zbigniew DzierZewicz
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@ POLSEKA
L 1 Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4H5-N9V-V7W *

Pan Daniel Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9672/16

adres zamieszkania Bogunice ul. Raciborska 17b, 44-295 Lyski

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

UZYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH NAZWY
FIRM, WYROBOW BUDOWLANYCH CZY TECHNOLOGII NALEZY TRAKTOWAC W MYSL ART.
29 UST. 3 USTAWY "PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH" JAKO INFORMACJE NT.
OCZEKIWANEGO STANDARDU POZIOMU JAKOSCI, A NIE SCISLE JAKO WYROB KONIECZNY
DO UZYCIA. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH ROWNOWAZNYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH | TECHNOLOGII, KTORYCH ZASTOSOWANIE ZAGWARANTUJE SPELNIENIE
WARUNKOW PODSTAWOWYCH (ART. 5 UST. PRAWO BUDOWLANE, USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH) ORAZ POZWOLI NA ZACHOWANIE STANDARDU | POZIOMU JAKOSCI
ROWNOWAZNEGO, LUB NIE GORSZEGO OD OKRESLONEGO W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJACH. WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE NIE
MOGA POCIAGAC ZA SOBA ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI ANI ZMIENIAC
ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE
INWESTORA. JEZELI ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z KONIECZNOSCIA
WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACJI, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELNA
ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA | FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W
PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE
NIEZBEDNYCH UZGODNIEN | POZWOLEN. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW ORAZ POWINIEN ZAPEWNIC OCHRONE WLASNOSCI PUBLICZNEJ |
PRYWATNEJ. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA
INSTALACJI | URZADZEN, ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM.

11 Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

e Umowy zawartej z Inwestorem,

e Uzgodnieh projektowych z przedstawicielem Inwestora,
e Inwentaryzacji w terenie;

e Map geodezyjnych;

e Uzgodnien branzowych;

e Obowigzujgcych przepiséw i norm;

Stupy rozmieszczono w takiej odlegtosci, by spetni¢ klase oswietleniowg drogi MES.
Zabudowa opraw oswietleniowych na powyzszych stupach wykonano zgodnie z zleceniem i
wytycznymi Inwestora. Poniewaz wiasciciele dziatek prywatnych wyrazili zgode na posadowienie
stupow jedynie w granicach dziatek, zaprojektowane oswietlenie moze na kilku miejscach nie spetniac
natezenia o$wietlenia i rownomiernosci oswietlenia podanych w normie.

1.2 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgce;j
Zamawiajgcemu pozyskanie decyzji zgodnej z zapisem Prawa Budowlanego, a nastepnie
przystgpienie do budowy.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

e Budowa zelbetowych stupéw wirowanych

e Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25mm?2,

e Podwieszenie proj. opraw sodowych na proj. stupach

e Wigczenie proj. oswietlenia do istniejgcej sieci oswietleniowej
e Budowa instalacji uziomowej projektowane;j sieci oswietlenia.

1.3 Lokalizacja Inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Stawowej od
numeru 20 do nr 28, na dziatkach nr 183/98, 96, 287/97, 1315/95, 316/98, 317/98, 314/98, 313/98,
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308/99, 1112/101, 1740/103; jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie-Zdréj, obreb: 0003 Bzie
Gorne.

1.4 Obowiazujace normy i przepisy.
Projekt opracowano w oparciu o:

a) Normy obowigzujgce:
o N-SEP-EO003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”;
b) Normy powotane w opracowaniu:
e PN-IEC 60038:1999 ,Napiecia znormalizowane |IEC”;
e PN-E-04700:1998 ~Vytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych”;
e PN-E-08501: ,Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczernstwa”;
c) Przepisy, warunki:
e Prawo budowlane, Dz. U. 1994, Nr 89, poz 414 z pdzniejszymi zmianami ;
e Prawo energetyczne, Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami;
e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r z p6zniejszymi zmianami;
e Rozporzagdzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401;
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. 1999, Nr 80,
poz. 912;
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V,
Instalacje elektryczne;
o Wskazoéwki wykonawcze do PBUE rozdz. V — Ochrona sieci elektrycznych od
przepiec¢, Poznan 2005;
¢ Instrukcja — wytyczne doboru srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
SN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach;
d) Katalogi:
e Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na
zerdziach wirowanych i Zn,
¢ Niezawodne systemy Ensto. Katalog osprzetu do linii energetycznych nN i SN;
o Katalog kabli i przewodoéw elektroenergetycznych.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy o$wietlenia czesci ulicy Stawowej
od nr 20 do nr 28 w Jastrzebiu-Zdroju.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatki na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja, sg dziatkami Gminy Jastrzebie-Zdroj
bedgce pasem drogi gminnej — ul. Stawowa, oraz nieruchomosci oséb prywatnych. Na dziatkach
zlokalizowana jest droga asfaltowa oraz pas zieleni poro$niety trawa.

Na obszarze ww. dziatek zlokalizowane sg sieci: teletechniczna, wodociggowa i
elektroenergetyczna. Nie wyklucza sie istnienia sieci i urzadzen, ktére nie zostaty zgtoszone do
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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W chwili obecnej czes¢ ulicy Stawowej od nr 22 do 28 nie posiada oswietlenia ulicznego. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa Gmina Jastrzebie-Zdréj podjeta decyzje o potrzebie budowy oswietlenia
ulicznego na tej czesci ulicy Stawowe;j.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zgodnie z wytycznymi inwestora nr 1KI.7021.16.33.2022.FB oraz uzgodnieniem Tauron Nowe
Technologie, sie¢ oswietleniowa w tym rejonie jest wkasnoscig Miasta Jastrzebie-Zdréj. Projektowane
oswietlenie uliczne nalezy wigczy¢ w istniejgcy obwod oswietleniowy, ktory jest zawieszony na stupie
w rejonie posesji pomiedzy nr 5i 20 ul. Stawowa.

Pomiar energii elektrycznej realizowany bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym.

W celu wykonania zasilania obwodu oswietleniowego projektuje sie zastosowanie
napowietrznego przewodu elektroenergetycznego typu AsXSn 2x25mm?2 0,6/1kV, wyprowadzonego
z istniejgcego stupa elektroenergetycznego 2x E-10,5/10 zlokalizowanego na dziatce nr 183/98 przy
ul. Stawowej 20.

Potgczenie projektowanej sieci oswietleniowej z istniejgcg linig napowietrzng zaprojektowano za
pomocg zaciskéw przebijajgcych odgateznych do potaczen przewoddéw aluminiowych.

Do zawieszenia przewodu napowietrznego na stupach elektroenergetycznych nalezy zastosowaé
dedykowany osprzet sieciowy dla linii napowietrznych niskiego napiecia sktadajgcy sie z hakow
wieszakowych oraz uchwytow odciggowych.

Jako stupy oswietlenia ulicznego projektuje sie strunobetonowe Zerdzie wirowane typu E o
wysokosci 10,5m z wysiegnikiem, na ktoérych zabudowana zostanie oprawa ledowa. Stupy

oswietleniowe nalezy posadowi¢ z zastosowaniem ustojéw prefabrykowanych bgdz wierconych, nie
przekraczajgc dopuszczalnej odchytki od osi pionowe;j.

Sterowanie zatgczania projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie z cztonu oswietleniowego
stacji transformatorowej/szafki oswietleniowej, z ktérej zasilane jest obecne oswietlenie.

Zgodnie z wytycznymi zasilanie projektowanego oswietlenia zrealizowane zostanie poprzez
zastosowanie jednobiegunowego napowietrznego rozigcznika bezpiecznikowego. Powyzszy
roztgcznik zabudowany zostanie na istniejgcym stupie, z ktérego wyprowadzony zostanie proj.
przewod os$wietleniowy AsXSn 2x25mm2. Montaz roztgcznika bezpiecznikowego wykonaé¢ na
wysokosci ok. 3,5m mierzgc od niwelety ziemi. Dzieki zabudowaniu roztgcznika mozliwe bedzie
roztgczenie projektowanej sieci oswietleniowej od istniejgcej. W roztgczniku zabudowany zostanie
bezpiecznik mocy o wielkosci 00 i prgdzie 16A.

UWAGA: Prace przytagczenia do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem
(PPN). Prace metodg PPN przy sieci bedgcej wlasnoscig Tauron mogg wykonywaé tylko osoby
posiadajgce stosowne upowaznienie do wykonywania tego typu prac wydane przez Tauron.

41 Urzadzenia zwigzane z obiektem budowlanym.
a) Stupy zelbetowe.
Zaprojektowano strunobetonowe zerdzie wirowane typu E o parametrach i funkcjach:
e  Stup przelotowy P3-10,5/4,3 — wysokos¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 4,3 kN
e Slup narozny N2-10,5/4,3 — wysokos¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 4,3 kN
e Stup krancowy K2-10,5/6 — wysokos¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 6 kN
e Stup rozgatezny krancowo-krancowy RKK1-10,5/6 - wysoko$¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 6kN

b) Napowietrzny przewoéd elektroenergetyczny

Zaprojektowano przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z
polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia typu AsXSn 2x25mm? na
napiecie znamionowe: 0,6/1 kV.
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c) Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

e napowietrzng sie¢ elektroenergetyczng, oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm? o dtugosci: 490
metrow.

e stupy elektroenergetyczne zelbetowe wirowane - 14 kpl.
4.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa.

4.3 Uklad komunikacyjny.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa.

4.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.
4.5 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu.

Do wykonania projektu, w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz wytyczne projektowe,
przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Strefa klimatyczna Wi, SI

e Rodzaj gruntu Staby

e Posadowienie stupow ustoje ptytowe, ustoje wiercone

¢ Napiecie zasilania nN 0,4kV

e Poziom izolacji 1kV

o Rodzaj zerdzi strunobetonowe wirowane typu E

e System ochrony p.porazeniowej w linii nN samoczynne wylgczenie zasilania, uziemienie

ochronno-robocze
e Projektowane przewody, kable AsXSn 2x25mm?
o Projektowane przewody zasilajgce oprawy YDYzo 3x2,5mm?
e Ochrona przeciwprzepieciowa ograniczniki przepie¢
e Uziemienia Tasmowo-pretowe, bednarka Fe/Zn 30x4mm
Strunobetonowe zerdzie energetyczne typu E produkowane sg z betonu klasy C40/50,

oznaczane znakiem CE zgodnie z normg PN-EN 12843:2008.

Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia wykonane zgodnie z normg ZN-TF-
207:2007, PN-HD 626 S1:2002 /A2:2003.

Elementéw stalowych stupdw przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi wykonywac nalezy
zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Konstrukcje stalowe stupéw powinny byé
zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie na gorgco, zgodnie z normg PN-93/E-04500 z
powtokg Z/Zn70 dla konstrukcji i Z/Zn52 dla elementéw srubowych.

4.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.
Inwestycja nie powoduje koniecznosci zmiany funkcji terenu.

Inwestycja nie powoduje koniecznosci zmiany istniejgcego uksztattowania terenu oraz sposobu
jego zagospodarowania.

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewéw oraz nie wpitywa ujemnie na srodowisko.
Miejscowo przy wystgpieniu zblizenia do istniejgcych drzew, nalezy wykonac¢ przycinke gatezi tak, aby
odlegtos¢ pomiedzy gateziami a linig nN byta nie mniejsza niz 0,5m.
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5 ZESTAWIENIE PARAMETROW | POWIERZCHNI.
Zestawienie parametrow projektowanej sieci oswietlenia :

e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa typu AsXSn 2x25mm?2 o dtugosci: 490
metréw.

e stupy elektroenergetyczne zelbetowe wirowane - 14 kpl.

5.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

5.2 Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa.

5.3 Powierzchni biologicznie czynne.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa.

5.4 Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa.

6 OPIS TECHNICZNY — UWAGI OGOLNE.

6.1 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

Dziatki nr 183/98, 96, 287/97, 1315/95, 316/98, 317/98, 314/98, 313/98, 308/99, 1112/101,
1740/103 zlokalizowane w Jastrzebiu-Zdréj przy ulicy Stawowej sg ujete w obrebie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu roboczym Bz76 w
Jastrzebiu Zdroju — Uchwata Nr VI1/70/2007 z dnia 22.03.2007r.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenach powyzszego planu, opisana nastepujgcym
symbolem:

1KDD - tereny ulic i drog publicznych dojazdowych

5MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
ZL —tereny lasow

3R —tereny rolnicze

7MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowe;j
8MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

Planowana inwestycja jest zgodna z warunkami i wymaganiami ujetymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

6.2 czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren Inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictw kulturowego w
rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6.3 okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren, na ktorym jest projektowana przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowany na terenie
gorniczym JSW S.A. KWK Pniéwek. Na podstawie otrzymanego pisma z JSW S.A. nr TMG.4890-
87/22 z dnia 14.07.2022r. otrzymano informacje iz inwestycja zlokalizowana jest na Terenie
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Goérniczym ,Krzyzowice IlI” Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,Pniéwek”. Eksploatacje goérniczg
dokonang prowadzono w latach 1991-2022. Prognozowane wartosci wskaznikow deformacji terenu
zwigzanych z planowang eksploatacjg gorniczg do 2051roku, tj. do konca obowigzywania koncesiji
JSW S.A. KWK ,Pnidwek” nie przekroczg Il kategorii przydatnosci terenu do zabudowy. Nie
przewiduje sie wystapienia deformacji nieciggtych. Istnieje mozliwos¢ podniesienia poziomu wéd
gruntowych do powierzchni terenu oraz powstania terenéw depresyjnych. Prognozowane wstrzgsy
gérnicze dla w/w dziatek o amplitudzie drgan do 300mm/s2.

6.4 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r. poz. 1397),
planowana dobudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietleniowej nie jest zaliczana do
inwestycji szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

Linia napowietrzna oswietleniowa nN nie bedzie ona emitowac¢ hatasu akustycznego, emisji
drgan a takze promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

7 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

8 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

a. Roboty montazowe.

Przed rozpoczeciem wykopdéw pod posadowienie stupéw geodeta w oparciu o plan
zagospodarowania terenu wytyczy miejsce posadowienia. W miejscu tym wykonaé nalezy wykop, o
gtebokosci podanej w tabeli montazowej. Stupy nalezy posadowi¢ na ptycie stopowej 0,3x0,3m,
ustawia¢ je nie przekraczajgc dopuszczalnej odchytki od osi pionowej stupa, a fundamenty nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999.

Zasypywanie wykopu wykonywaé¢ warstwami o grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu,
np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia
zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem.

Po posadowieniu stupa teren wokoét stupa oraz na trasie dojazdu nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Osprzet sieciowy do podwieszenia przewoddw izolowanych samonosnych typu AsXSn na
istniejacych i projektowanych stupach nalezy zabudowa¢ mozna w oparciu o ,Katalog do
projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008.
ENSTO".

Roboty w pasach drogowych winny by¢ oznakowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia — Dz. U. Nr 220 z
2003r., poz. 2181. Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu drogowego i pieszego w
obrebie i na czas prowadzonych robaot.
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b. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Instytucje uzgadniajgce projekt w ramach narady koordynacyjnej uzgodnity lokalizacje
swoich urzadzen nadziemnych i podziemnych wzgledem projektowanej sieci oswietleniowej.
Bezwzglednie nalezy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniu.

Uwagi z narady koordynacyjnej zostaty uwzglednione w niniejszej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ o nadzory branzowe do jednostek
wymienionych w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w jego poblizu nalezy wykonywaé
recznie pod nadzorem pracownikow przynaleznych instytucji. W trakcie realizacji inwestycji nalezy
Zlecic¢ jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie.

W przypadku zniszczenia znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w
trakcie realizacji uzgodnionej sieci uzbrojenia terenu, Inwestor zobowigzany jest do ich wznowienia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.

c. Odbiory robét.

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okre$lony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i
przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien byé wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wilasciwych materiatdw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zostac
pogorszone podczas montazu. Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PZ—90/E-05023.
Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu
potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbidér wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

e Ogledziny
e Odbiory robdt, frontu robét: cze$ciowy i koncowy
e Przekazanie do eksploatac;ji

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;

e Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

e Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE,
PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i
prawem budowlanym;

e Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i systemem jako$ci wykonania robét elektrycznych.

d. Badania.

Po dobudowaniu o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z normg PN-
E-04700:1998. Szczegdtowe badania, ktére nalezy wykonac to:
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e Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego stupéw linii oswietleniowe;j.
e Pomiar rezystanciji izolacji przewodu
e Sprawdzenie ciggtosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych.

9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej elektroenergetycznej sieci napowietrznej
oswietleniowej nN miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana, tj. dz. nr
183/98, 96, 287/97, 1315/95, 316/98, 317/98, 314/98, 313/98, 308/99, 1112/101, 1740/103.

Projektowana sie¢ napowietrzna nie powoduje ograniczenia w  mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci, nieruchomosci te nie znajdujg sie w
obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Uregulowania odnoszace sie do odlegtosci obiektéw od granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie
normy N SEP-E 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

10 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2010r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
(Dz. U. nr 193, poz. 1287) przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest
Zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robét geodezyjnych
nastepujgce prace:

o Wytyczenie w terenie elementow projektowanych urzadzen,

e Pomiary wykonawcze — inwentaryzacja w przypadku urzgdzen podziemnych — przed
ich zasypaniem,

e Pomiary powykonawcze.

11 CERTYFIKACJA.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac¢ tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg Ilub aprobatg
techniczng dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

12 ZAGADNIENIA | PRZEPISY BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci:

e prace przytgczeniowe wykona¢ w stanie beznapieciowym badz w metodg prac pod
napieciem (PPN).;

e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowaé nalezyte wykonanie i wysoka
jakos¢ robdt;
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e Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenhstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wediug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegdétow, ktére nie zostaty w projekcie omowione.

13 KLAUZULA WYKONALNOSCL.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i moze
by¢ skierowany do realizacji.

14 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.
Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
powykonawczg dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegodlnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
e Protokoty przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw;
e Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgdzen i
materiatow;
¢ Instrukcje eksploatac;i linii;
e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:
o Wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami jakosci;
o Zastosowanie urzgdzen i materiatéw atestowanych;
Usunieci z linii ludzi, urzadzenh i zbednych materiatow;
o Mozliwos¢ zatgczenia linii pod napiecie.
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