OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY

dot. projektu remontu budynku i Scian zewne¢trznych budynku usytuowanego

1.0.

2.0.

3.0.

przy ul. Dworcowej 54 w Bydgoszczy.

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wizje lokalne przeprowadzone w maju i czerwcu 2022,
- wytyczne branzy architektoniczne;,

- obowigzujace normy i przepisy,

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie okresla sposoby wzmocnienia zarysowanych i spekanych $cian
zewnetrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdanskiej 54 w Bydgoszczy.
Przyjeto 4 typy wzmocnien miejsc w ktorych wystepuja rysy i spekania $cian zewnetrznych.
Typ 1 — wzmocnienia przy pomocy ceownikow 160 w $cianach otynkowanych w chwili obecne;.
W projekcie okreslono je numerami od 1 do 4
Typ 2 — wzmocnienia przy pomocy pretow zebrowanych ¢ 12 w $cianach nieotynkowanych
(cegla czerwona ) przy spekaniach o duzej rozwartosci. W $cianach tych konserwator nie
dopuszcza stosowania profili stalowych.
W projekcie okreslono je numerami od 5 do 21
Typ 3 — wzmocnienie przy pomocy klamer z pretow o 10 w Scianach nieotynkowanych
( cegla czerwona ) przy rysach o malej rozwartosci.
Miegjsca te beda okreslane na biezaco podczas trwania prac remontowych.
Typ 4 — szpachlowanie, wypetnianie zaprawg spoin pomiedzy cegtami w miejscach w ktorych
ulegly one zwietrzeniu i wyptukaniu.
Miejsca te bedag okreslane na biezaco podczas trwania prac remontowych.

Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

Zakres robét dla typu 1:

Miegjsca te , okreslone numerami od 1 do 4 wzmacnia si¢ poprzez montaz stalowych belek z
ceownikow 160. Przyjeto belki z ceownikéw 160 gdyz wowczas mozna unikng¢ wykuwania
glebokich bruzd w cegle i tym samym dodatkowego ostabiania muru. Potki ceownika wchodza w
spoiny pomigdzy dwoma warstwami cegly. Konieczna bruzda jest w tym przypadku stosunkowo
niewielka. Ceowniki nalezy osadza¢ na zaprawie cementowej Rz 80 i dodatkowo mocowaé do
muru przy pomocy kotkow rozporowych lub kotkéw wklejanych M16. Nalezy pamigtac o tym,
by przed umieszczeniem stalowego ceownika w bruzdzie, nawierci¢ w nim otwory @ 17 dla
kotkow M16. Rozstaw kotkéw nalezy przyjmowac ok. 35,0 cm. Stalowe belki sytuuje si¢ tylko
z jednej strony $ciany, od strony zewngtrznej. Zostang one ukryte poprzez otynkowanie.

Zakres robot dla typu 2:

Miejsca te okreslono w projekcie numerami od 5 do 21. Stosuje si¢ tutaj wzmocnienia przy
pomocy pretow zebrowanych @ 12 o dlugosci L=160 cm, ktore osadza si¢ w bruzdach wykutych
w miejscach poziomych spoin, od strony zewnetrznej §ciany nieotynkowanej (z czerwonej
cegly). W kazdej bruzdzie nalezy osadzac po 2 prety zebrowane @ 12, jeden za drugim.



Nalezy stosowaé prety zebrowane z uwagi na ich lepsza przyczepno$¢ do muru. Nalezy je
osadzi¢ w przygotowanych wczesniej bruzdach przy uzyciu gotowej zaprawy np. ECC
(epoksydowo — cementowej) np. HARZ EP 93.
Ponadto nalezy:
- zabezpieczy¢ prety srodkiem antykorozyjnym do stali
- wypehic ryse¢ preparatem iniekcyjnym po uprzednim oczyszczeniu 1 przedmuchaniu
wnetrza szczeliny spr¢zonym powietrzem.
Przykry¢ miejsca osadzenia pretow tynkiem cementowym.

Zakres robét dla typu 3:
Miegjsca te beda okreslane na biezaco podczas trwania prac remontowych. Rysy te nie
zaznaczono na rysunkach. Zauwazone podczas prowadzenia prac remontowych wejda
w zakres prac dodatkowych.
Sa to wzmocnienia przy pomocy klamer z pretdéw o 10 w $cianach nieotynkowanych ( cegla
czerwona ), przy rysach o matlej rozwarto$ci.
Rysy te nalezy sklamrowac kotwami w ksztatcie litery U wykonanymi z pr¢tow o Srednicy
10 mm. Wzmocnienie klamrami nalezy wykona¢ wg ponizszego opisu:
- wyku¢ bruzdy prostopadie do rys w odstepach nie mniejszych niz 50 cm. Glgbokos¢
wykucia powinna wynosi¢ 3 — 5 cm.
Mozliwe jest tez stosowanie pojedynczych klamer przy rysach krétkich.
- wykona¢ klamry stalowe z pretow gtadkich $rednicy 10 mm (stal St3S) o dtugosci
ok. 20-30cmiosadzi¢ je w przygotowanych wczesniej bruzdach przy uzyciu gotowe;j
zaprawy np. ECC (epoksydowo — cementowej) np. HARZ EP 93. Kazda z klamer
powinna by¢ zamontowana w taki sposéob, aby rysa przebiegata przez srodek jej
rozpigtosci. Klamry nalezy osadza¢ tylko w spoinach pomigdzy ceglami.
- zabezpieczy¢ klamry $rodkiem antykorozyjnym do stali
- wypehi¢ ryse preparatem iniekcyjnym po uprzednim oczyszczeniu i przedmuchaniu
wnetrza szczeliny sprezonym powietrzem. Proponuje si¢ uzycie preparatu zywicznego
o bardzo niskiej lepkosci — EUROLAN FK Injekt.
Przykry¢ miejsca osadzenia klamer oraz ubytki zaprawy wzdhuz trasy spekan tynkiem
cementowym.

Wymiary wszystkich elementow stalowych nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie zweryfikowa¢
bezposrednio na budowie, w zaleznos$ci od miejscowych warunkow i sytuacji.

Zakres robét dla typu 4

Miegjsca te beda okreslane na biezaco podczas trwania prac remontowych. Nie sg one
pokazane na rysunkach.

Dotycza one szpachlowania, wypetniania zaprawa spoin pomigdzy ceglami w miejscach
w ktorych ulegly one zwietrzeniu i wyptukaniu.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem
branzy konstrukcyjnej: inz. Boguslawem Langnerem tel. kom. 601 808 596.

opracowat: inz. Bogustaw Langner







