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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Naprawa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 54 w Bydgoszczy
1 NAPRAWA ELEWACJI OFICYNY ( pd-zach)
1.1 Rozbioérki i demontaze
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.1.1/1604-02
oficyna pd- |13,64%13,64+4,20%6,34 m?2 212,68
zach
13,73*7,54+1,00*7,54 m?2 111,06
RAZEM 323,74
2|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1]202 1622a-
01
323,74 m?2 323,74
RAZEM 323,74
3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o konstrukcji rurowej m2
d.1.1]1614-02
1,50*3,00 m?2 4,50
RAZEM 4,50
4|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.1]0925-01
0,66*0,96*4+1,00*1,90*21+1,00*1,50+0,50%1,33*12+1,00*2,13 m?2 54,04
RAZEM 54,04
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
oficyna 0,25*1,00*10 m?2 2,50
RAZEM 2,50
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0535-06
14,50+8,00 m 22,50
RAZEM 22,50
7 |kalkul.indyw. |Demontaz ; oswietlenia i innych elementéw instalacji elektrycznych i telekomu- |kpl
d.1.1 nikacyjnych zamocowanych do budynku i ponowny montaz w bruzdach lub
rurkach pod tynkiem.Demontaz reklam
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8|kalkul. indyw |Naprawa spekanych muréw przez wykucie bruzd gt. 3-5 cm zbrojenie spoin m
d.1.1 pretemi stalowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o $r.10 przy uzyciu go-
towej zaprawy epoksydowo-cementowej .Rysy wypetni¢ preparatem iniekcyj-
nym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne ,zawierajgcej dodotki uszla-
chetniajace i polimery
20%1,00 m 20,00
RAZEM 20,00
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odl. do 1 km
(2,50*5,5+22,50*3,5)*0,001 t 0,093
RAZEM 0,093
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1{1107-04 ponad 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
0,093 t 0,093
RAZEM 0,093
1.2 Naprawa s$cian
11|KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian cieptg woda pod ci$nieniem UWAGA : z uwagi na de-|m2
d.1.2|0101-01 tale architektoniczne ,profile i wypuklosci cegiet zastosowano wspétczynnik
oficyna pd- |13,64%13,97+4,0076,34+(1,00+13,73)*7,54 326,98
zach
otwory -(0,66*0,96*4+1,00*1,90*21+1,00%1,50+0,50*1,33*12+1,00*2,13) -54,04
oscieza 0,10%((0,66+2%0,96)*4+(1,00+2*1,90)*21+1,00+2*1,50+(0,50+2*1,33)*12+ 15,83
1,00+2%2,13)
A (obliczenia pomocnicze) ========
288,77
288,77*1,10 m2 317,65
RAZEM 317,65
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.1.2/2611-01 ana-
logia
317,65 m?2 317,65
RAZEM 317,65
13|KNR 0-25 Dezynfekcja preparatem powierzchni z cegiet gdzie stwierdzono wzrost mikro- |[m2
d.1.2|0101-01 organizmoéw - przyjeto 30 %
317,65%0,30 m?2 95,30
RAZEM 95,30
14|KNR 4-01 Wzmocnienie strukturalne czesci powierzchni $cian elewacyjnych z cegly - m2
d.1.2|0621-01 przyjeto 30 %
95,30 m?2 95,30
RAZEM 95,30
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15/KNR 19-01 |Wykucie starych luznych spoin na murach z cegty ( wielko$¢ orientacyjna -30 |m2
d.1.2/0828-02 %)
95,30 m?2 95,30
RAZEM 95,30
16/KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin m2
d.1.2/0829-02
95,30 m?2 95,30
RAZEM 95,30
17|KNR 19-01 [Naprawa powierzchni muréw z cegly elewacyjnej przy gt. kucia do 1 ceglty -1 |msc
d.1.2|0315-01 cegta, zaprawa imitujgca ceramike na bazie spoiw mineralnych- przyjeto wiel-
kos¢ orientacyjng
5 msc 5,00
RAZEM 5,00
18|KNR 19-01 |[Naprawa powierzchni muréw z cegly elewacyjnej przy gt. kucia do 1 cegty - do [msc
d.1.2|/0315-04 0,25 m2 w jednym miejscu ,zaprawa imitujgca ceramike na bazie spoiw mine-
ralnych -przyjeto wielkos¢ orientacyjna
1 msc 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw cegly - uzupetnienie spoin przy uzyciu fugi trassowo-wa- |m2
d.1.2|0827-02 piennej ,ptytkie ubytki
317,65%0,30 m?2 95,30
RAZEM 95,30
20|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw cegty - uzupetnienie spoin przy uzyciu fugi trassowo-wa- |m?2
d.1.2|0827-02 piennej ,gtebokie ubytki z zastosowaniem najpierw gruboziarnistej zaprawy
podktadowe;j
317,65%0,20 m?2 63,53
RAZEM 63,53
21|/KNR 0-26 Zabezpieczenie, hydrofobizacja i uszczelnienie skosnych ptaszczyzn m2
d.1.2/0640-02
317,65 m?2 317,65
RAZEM 317,65
22|KNR 0-25 Zabezpieczenie cokotu preparatem atygrafitii m2
d.1.2{0202-01
13,64*0,60+13,73*0,30 m?2 12,30
RAZEM 12,30
23|kalkul. indyw.|Montaz budek legowych dla kawek o wym.23x23x50 cm szt
d.1.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Izolacja fundamentéw
24|KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wo- |m2
d.1.3|0634-01 dy kapilarnej metodg iniekcji ci$nieniowej;
wykonanie otworéw w jednym poziomie
0,50*(13,64-0,66*5-1,00+13,73+1,00) m?2 12,04
RAZEM 12,04
25|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.3/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
0,50*(13,64-0,66*5-1,00+13,73+1,00)*0,90 m3 10,83
RAZEM 10,83
26|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.1.3{0108-06 kat. Il
10,83 m3 10,83
RAZEM 10,83
27|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km do 20 |m3
d.1.3{0108-08 km
Krotnos¢ = 19
10,83 m3 10,83
RAZEM 10,83
28|kalkul. indyw.|Koszt przyjecia i sktadowania ziemi m3
d.1.3
10,83 m3 10,83
RAZEM 10,83
29|KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian cieptg wodg pod cisnieniem m2
d.1.3/0101-01
(13,64-0,66*5-1,00+13,73+1,00)*0,90 m?2 21,66
RAZEM 21,66
30|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.3/0308-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
31| TZKNBK VIl |Wykucie starych spoin na muréw z cegty m2
d.1.3/05-141
21,99 m?2 21,99
RAZEM 21,99
32|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne spoin m2
d.1.3/0829-02
21,66 m?2 21,66
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RAZEM 21,66
33|KNR 0-23 Szczelna ,cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i uzupetniajgca m2
d.1.3/0931-01
21,66 m?2 21,66
RAZEM 21,66
34|KNR 2-02 Izolacje - elastyczna ,bitumiczna warstwa gr. 4-5 mm m2
d.1.3/0602-05
21,66 m?2 21,66
RAZEM 21,66
35|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodur gr.7 cm do $cian m2
d.1.3/2612-01
21,66 m?2 21,66
RAZEM 21,66
36|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty szt
d.1.3/2612-04
21,66"4 szt 87
RAZEM 87
37|KNR 0-23 Zamocowaé membrane profilowang - folia kubetkowa m2
d.1.3/2612-01
21,66 m?2 21,66
RAZEM 21,66
38|KNR 4-01 Zasypanie wykopow grunt sredniorzepuszczalny (zwir )z przerzutem na odleg- |m3
d.1.3/0105-02 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
10,83 m3 10,83
RAZEM 10,83
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.3/0511-01
0,60*(13,64-0,66*5-1,00+13,73+1,00) m?2 14,44
RAZEM 14,44
40(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.3/0407-02 kiem
13,64-0,66*5-1,00+13,73+1,00 m 24,07
RAZEM 24,07
2 WYMIANA STOLARKI
21 Wymiana stolarki w oficynie
41|/KNR 0-19 Wymiana okien istniejgcych oficyny na okna drewniane U=0.90 , dwuszybowe |m?2
d.2.1{0930-08 ,typ b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty z zachowaniem de-
talu historycznego - dwudzielne ,rozwierane i uchylno-rozwierane o pow do 1.5
m2
05 0,66*0,96*4 m?2 2,53
o7 1,00%1,50 m?2 1,50
RAZEM 4,03
42|KNR 0-19 Wymiana okien istniejgcych oficyny na okna drewniane U=0.90 , dwuszybowe |m?2
d.2.1/0930-09 Ltyp b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty z zachowaniem de-
talu historycznego - dwudzielne ,rozwierane i uchylno-rozwierane o pow do 2.
00 m2
08 1,00%1,90*2 m?2 3,80
RAZEM 3,80
43|KNR 0-19 Wymiana okien j.w o pow. do 2.5 m2 m2
d.2.1]0930-10
03 1,18*2,10*3 m?2 7,43
RAZEM 7,43
44|KNR 0-19 Wymiana okien istniejgcych oficyny na okna drewniane U=0.90 , dwuszybowe |m?2
d.2.1/0930-05 Ltyp b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty z zachowaniem de-
talu historycznego - jednodzielne ,rozwierane i uchylno-rozwierane o pow do 1.
00 m2
06 0,50*1,33*2 m?2 1,33
RAZEM 1,33
45|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.1/0354-05
1,00*2,13 m?2 2,13
RAZEM 2,13
46 |KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w Scianach m2
d.2.1|/0318-06 zewnetrznych z cegiet
1,00+2*2,13 m?2 5,26
RAZEM 5,26
47|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne czesciowo przeszklone .Projektuje  |m?2
d.2.1/1015-06 sie stolarke drewniang nawigzujgcg do stolarki drzwiowej oryginalnej -kolor
brazowy
D1 1,002,13 m?2 2,13
RAZEM 2,13
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