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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 54 W BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja dla celow projektowych
1.3 Projekt archiwalny z 1893 r

1.4 Uzgodnienia z przedstawicielami ADM

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:
2.1 Remontu konserwatorskiego $ciany elewacji frontowej i bocznej budynku frontowego
2.2 Docieplenia czesci $ciany podworzowej
2.3 Remontu $cian oficyn
2.4  Wymiana stolarki okiennej bez zmiany wielkosci otworu
Projektowane prace nie majg wptywu na konstrukcje budynku

Zakres oddzialywania inwestycji obejmuje dzialki nr 39/4 i 100/3 obr. 110

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy, jednakze z uwagi na
konieczno$¢ wjazdu w glab dziatki, elewacja frontowa jest stosunkowo waska i zajmuje tylko czes$¢ dzialki.
Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem w wigkszos$ci uzytkowym. Konstrukcja
budynku: murowana, tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly gr. 51,38 i 25 cm , $ciany
fundamentowe gr. 51 i 64 cm. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, od strony ulicy mansardowy z wiezyczka,
kryty dachowka ceramiczng, w pozostalej czesci jednospadowy ptaski, kryty papa.

Czas budowy: okolo 1893-1894 r. wg projektu Jozefa Swiccickiego

Budynek wzniesiono w stylu manieryzmu péinocnoeuropejskiego. Elewacja frontowa ptaska, 4-osiowa z z czego
czesC¢ Sciany jest cotfhnigta i znajduja si¢ przed nig trapezowe loggie. Cze$¢ elewacji tynkowana, w szczego6lnosci
cokot i dekor elewacyjny, czgs$¢ plaska licowana cegla klinkierowa o kolorze zblizonym do odcienia siena naturalna.
Zachowaty sie w wiekszoS$ci sztukaterie stanowigce obramowania okien (boniowania, glify, naczotki ) oraz gzyms
podparapetowy okien I pietra i ornamenty geometryczne na balustradzie loggi. Prawa o$ elewacji zaakcentowana
jest wiezyczka i potkolistym szczytem stanowigcym tuk odcinkowy nad loggia II pietra.

Okna prostokatne , czeSciowo wymienione na wspotczesne drewniane. W otworze loggi na parterze wbudowano
okno drewniane dostosowane stylistyka do okien oryginalnych.

Elewacja boczna budynku frontowego petni czgsciowo role elewacji frontowej 1 dlatego jej wystroj nawigzuje do
elewacji frontowej poprzez zastosowanie takich samych materialow ( cegta klinkierowa w identycznym odcieniu ),
analogicznego dekoru okien , zastosowanie dwoch osi okien 1 ptaszczyzn tynkowanych zwieniczonym potokragtym
tukiem nawigzujacym do zwienczenia loggi. Drzwi wejsciowe do gtéwnej klatki schodowej drewniane,z
naswietlem, oryginalne, bogato zdobione, przeszklone z wspotczesnym szkleniem szybg zbrojong. Stan tynkow

istniejacych i sztukaterii elewacji frontowej i bocznej jest w wigkszosci sredni, a zty szczegolnie w obrgbie cokotu,



gdzie tynk w wigkszosci odpadt . Widoczny napis $wiadczacy o funkcji budynku, prawdopodobnie pochodzi z

okresu migdzywojennego.

Elewacje od podworza

Elewacje budynku frontowego od strony podworza tynkowane, gladkie, z oknami prostokatnymi, Okna
czesciowo wymienione na wspotczesne drewniane lub PCV. Widoczne spgkania tynku w strefie nadprozy
Elewacje budynku oficyny ptaskie, w catosci licowane cegla klinkierowa, tworzaca dekoracje elewacji na

poziomie gzymsow mi¢dzyokiennych. Na nizszej oficynie, cze¢§¢ ptaszczyzny klinkierowej zatynkowana

4. DEMONTAZ I ROZBIORKI

4.1 Elewacja frontowa i boczna budynku frontowego

- Sciany :

- skucie tynku na Scianach ok. 10%. Ostroznie, aby nie zniszczy¢ profili, ktdre bedg naprawiane.

- demontaz obrobek blacharskich elewacji : obrobki parapetow okien, opierzen balustrad

- demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : o§wietlenia, itp.

- demontaz czg¢$ci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego montazu w
bruzdach (tylko w porozumieniu z wiascicielem sieci Energetyka, TPSA itp.)

- rozbiodrka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstonigcie Sciany fundamentowej na glebokos¢ 70 cm

- usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)

- usunigcie lastriko z loggina I 1 Il p.

4.2 Elewacje od podworza budynku frontowego

- S$ciany : skucie tynku na $cianach bud. frontowego ok. 30%

- demontaz obrébek blacharskich elewacji: rynny, rury spustowe, parapety

- demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : o§wietlenia, , czgsci natynkowych instalacji
elektrycznych lub teletechnicznych — do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel (tylko w
porozumieniu z wlascicielem sieci Energetyka, TPSA

- rozbiorka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstoniecie §ciany fundamentowej na gltebokos¢ 70 cm

- usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)

4.3 _Elewacje od podworza oficyn

$ciany : demontaz obrobek blacharskich elewacji:
- rozbiorka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstonigcie §ciany fundamentowej na gtgbokos¢ 70 cm

- usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na gieb. 2 cm (100%)

5. REMONT SCIANY FRONTOWEJ
5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

nalezy wymieni¢ uszkodzone cegly w obrebie cokotu

5.2 TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIANY FRONTOWEJ

Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy Sciany umy¢ goraca woda przy uzyciu myjki cisnieniowe;j



Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej trojwarstwowym, dobierajac wiasciwie sktad i rodzaj
materiatu uwzgledniajac stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuje si¢ wykonac tynki podktadowe na bazie
zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) — tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia odpornos¢
wapna ( w tym na kwasne deszcze) pozostawiajac jednak znakomite parametry paroprzepuszczalnosci,
plastycznosci przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.

Tak wigc w miejscach, gdzie tynk istniejacy zostat usuniety (czyli 10% powierzchni ), nalezy wykonaé pierwsza

warstwe z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania wstgpne;j
obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubosciach tynku > 2 cm lub koniecznosci
szpaldowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

druga warstwe z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajaca dodatki pumeksu
do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)

Nastepne warstwy:

- Ispo Putzgrund — grunt podktadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m2)

- Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zaktadana na 2-4 mm grubosci
zawierajaca mikrowtokna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzor sztukaterii istniejacych.

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykona¢ w catosci lub w wigkszych fragmentach w technice

ciggnigtej bezposrednio na elewacji lub wczesniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych . Wykonaé

szablon wedlug wymiaréw profili czesciowo istniejacych oraz wedtug projektu.

Materiaty:

Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowigzaca zaprawa do wykonania wstepnego narzutu rdzenia , nawet do kilku

cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile wykancza¢ wyprawa Ispo Klasyk i malowaé¢ wg projektu. Szczegdlnie starannie wykonaé¢ renowacje

dekoracji obrebie okien i loggi stosujac minimalna ilo$¢ dodatkowej zaprawy i tylko w miejscach ubytkow.

Pod gzymsem skrzvnkowym zastosowaé nowe konsole

wykonac¢ je z gotowych elementéw architektonicznych STO-DECO ze specjalnego granulatu silikatowego Verofill.
Profile typu konsola s3 mocowane do $ciany przy pomocy kleju i kotkdéw rozporowych wg zasad podanych w

karcie technicznej. Sposdéb wykonczenia analogicznie jak $ciana tj. powloka gruntujaca i powtoka koncowa

Malowanie elewacji wykonac¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci i
paroprzepuszczalnosci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

Malowa¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak $ciana przylegajaca.

5.3 RENOWACJA CEGLANYCH POWIERZCHNI ELEWACJI



e Ponizej podano przykladowy zestaw preparatdw do renowaciji elewacji z cegly licowej

e Mozna uzy¢ innych preparatow, stosujac analogiczna technologi¢ renowacji §ciany:

e Dokumentacja stanu zachowania
e Usunigcie wtornych uzupetnien cementowych i ceglanych oraz elementéw metalowych

e Usunigcie starych powlok malarskich i zabrudzen atmosferycznych tj. substancji smolistych, pylow itp.
Zabieg ten proponuje si¢ wykona¢ metoda hydrodynamiczng poprzez ostrozne oczyszczenie powierzchni
cegiet woda pod cis$nieniem, a lokalnie, metoda chemiczna.

e  Dezynfekcja potaci, gdzie stwierdzono wzrost mikroorganizméw ( do 30 % powierzchni)np. preparatem
STO Prim Fungal

e  wzmocnienie strukturalne czes$ci powierzchni np. przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Prim Grundex i
rozpuszczalnika Sto Prim Diwers lub preparatem Funcosil Steinfestiger 300

e  Usunigcie spoinowania watku ceglanego na elewacji w ilosci do 30% powierzchni Ze wzgledu na istniejaca
cegle licowa zabieg usuwania spoin nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.

e Uzupehienie wickszych ubytkow cegiet: fragmenty uszkodzonej lub peknietej elewacji ( uszkodzenia
mechaniczne naroznikoéw, ew. uszkodzenia powstale podczas wykonywania robot) nalezy przemurowac w
miar¢ mozliwos$ci cegla z rozbidrki lub odpowiednio dobrang cegla klinkierowg o podobnej kolorystyce i
wymiarach stosujac zapraw¢ do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu.

e  Uzupehienie mniejszych ubytkow cegiel: uzycie zaprawy imitujacej ceramike (barwionej w masie w
kolorze istn. cegly) na bazie spoiw mineralnych np. STO Deco Reno

e  Uzupehienie glgbokich i ptytkich ubytkow zaprawy murarskiej zaprawa na bazie spoiwa wapienno
trassowego np. Sto Trass Fuge lub Funcosil Restauriermortel firmy Remmers

e (Glebsze ubytki nalezy uzupethiaé najpierw gruboziarnistg zaprawa podktadows - Funcosil
Grundiermortel ) Kity wykonane z tej zaprawy nalezy zaktada¢ wielowarstwowo.

e Zalozone zaprawy oraz istniejace przebarwienia na powierzchniach ceramicznych nalezy scali¢
kolorystycznie do istniejacej naturalnej kolorystyki spoin i cegly, uzywajac pigmentow mineralnych na
spoiwie

e Hydrofobizacja i uszczelnienie skosnych plaszczyzn przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Hydro fobirung

lub Funcosil SNL Remmers.

5.4 REMONT COKOLU

Cokot czesci frontowej:
e Po skuciu catosci tynku z cokolu i umyciu myjka cisnieniowa, uzupetic¢ wyplukane spoiny (100%) przy
uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)
e  Sciang cokotu powyzej poziomu chodnika odrestaurowac analogicznie jak reszte elewacji tynkowanej

. W partii _cokotu nalezy zalozyé powloke ochronna przeciwko graffiti np. Funcosil Graffiti-Schutz

5.5 REMONT IZOLACJI PIWNIC (pionowa i pozioma)




Postepujace przez lata zmiany uksztaltowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu terenu, a takze

zwykta korozja zastosowanych materiatow budowlanych sprawily, ze dawne izolacje przestaty petni¢ swojg funkcje

podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkéw miejskich. Koniecznym staje si¢ zatem

zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspotczesnych materiatow.

5.5.1. PRACE WSTEPNE

odstoni¢ czgsci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m
oczysci¢ $ciane przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)

Usuna¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczeg6lnie doktadnie wyczysci¢ zniszczone fugi cegiet
(100% pow.)

uzupehni¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 20 szt)

5.5.2. IZOLACJE POZIOME

Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczesnie.

dotyczy Scian zewnetrznych dostepnych z zewnatrz

Nalezy utworzy¢ izolacj¢ pozioma na poziomie ok. +/- 10 cm powyzej terenu.

Zalecenia technologiczne:

Zaleca si¢ zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to st¢zona
mikroemulsja silikonowa spetniajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w
zaleznos$ci od stopnia zawilgocenia i chtonnosci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu
StoMurisol wynika wilasnie z wlasciwosci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka calkowicie
kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne powierzchnie, nadajac im bardzo wysokg warto$¢ napigcia
powierzchniowego, dzigki czemu nie sg zwilzalne. Podcigganie kapilarne wody w tak zabezpieczonej
strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w wilgotnym murze bez
konieczno$ci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz izolacja zakladana bedzie
przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.

Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania srodka
w mur. Praktyka pokazuje, iz $rodki wprowadzane r¢cznie — grawitacyjnie nie wykonuja catkowicie
swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ si¢ tylko czeSciowo. StoMurisol-
Impulssystem pozwala w petni kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod ci$nieniem, w postaci
impulséow. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednocze$nie w
regulowanych odstgpach czasu (Rys.1). Dzieki temu mur zaleznie od chtonnoéci zapekniany jest stopniowo,
az do wytworzenia pelnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca umozliwia wprowadzanie preparatu
na catej szerokos$ci otworu, a nie tylko na jego poczatku, jak w przypadku stosowania tzw. pakerow (Rys.2).
w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen

zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro (karta w zataczeniu).

5.5. 3. IZOLACJE PIONOWE



5.6

dotyczy Scian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza np. schodami zewnetrznymi i
drzwiami )

Po odstonigciu sciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowac nastgpujace
materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)
- Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyroOwnawcza i uzupelniajaca
fugi , w zalezno$ci od stanu $ciany 1-2 cm grubo$ci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)
- STO Murisol BD 1K , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie 5-6
1/m2)
na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac do linii cokotu plyty styroduru (gr. 5 cm.- tylko od
podworza) 1, nastepnie zamocowaé membrang profilowang (tzw. foli¢ kubetkowsa) i zasypa¢ dot warstwa

gruntu Srednioprzepuszczalnego (np. zwir)

REMONT LOGGI

.6.1. PLYTA LOGGI

5.6.1

Naprawy ptyt zelbetowych balkonéw moga by¢ wykonane przy uzyciu dostgpnych na rynku systemow
napraw takich jak np. Firmy STO- ISPO : Ispo concretin-system do renowacji, system PCC-system naprawy

zelbetu lub ew. innego kompleksowego systemu.

W niniejszym opracowaniu pokazujemy niezbgdne czynno$ci podczas renowacji betonu na przykladzie

produktéow PCC- system naprawy Zelbetu :

usunigcie istniejacych obrobek blacharskich

usuni¢cie skorodowanego betonu z elementéw wierzchnich i spodu ptyt oraz ew. spekanych warstw

spadkowych na wierzchu ptyty.

oczyszczenie zbrojenia z rdzy (w miejscach, gdzie ubytki sa glebokie, do 2,5 stopnia czystoSci)
zabezpieczenie elementéw zbrojenia dwukrotnie powloka STO-Crete TK (w miejscach jak wyzej)
potozenie warstwy sczepnej STO-Crete TH 200 na wszystkie migjsca, gdzie usunigto skorodowany beton.
wypehienie glebokich ubytkow (15-50 mm) zaprawg naprawcza STO-Crete TG 204

wypetnienie mniejszych ubytkow (6-30 mm) zaprawa naprawczg STO-Crete TG 202

szpachlowanie niewielkich ubytkéw zaprawa STO-Crete TF 200

zabezpieczenie przed dziataniem wody opadowej obrobka z blachy stalowej ocynk.

pomalowanie elementéw bocznych oraz spodu balkonu dwuwarstwowa powtoka zabezpieczajaca przed
karbonizacjg betonu: powtoka gruntujagca STO_Cryl GQ + powloka malarska STO-Cryl EF wg
kolorystyki elewacji.

Po skuciu zniszczonych czesci warstwy spadkowej na wierzchu ptyty balkonowej, nalezy przed
potozeniem nowej warstwy z betonu na “stary” beton nalezy potozy¢ warstwe sczepng STO-Crete TH 200
wykonanie warstwy spadkowej z betonu B20 ( w catosci lub na fragmencie) gr. 3.5-4 cm. Spadki

ukierunkowac¢ na bok, do projektowanej rury spustowej polaczonej z istniejaca.



Wykona¢ zabezpieczenie przed dziataniem wody opadowej obrobka z blachy cynkowo
Potozenie powtoki gruntujacej STO-Pox BI

Potozenie powtoki kryjacej STO-Pox UA

5.6.2. REMONT BALUSTRAD BALKONOWYCH

5.7

Balustrady murowane wyremontowac obustronnie analogicznie jak $ciang budynku

powierzchni¢ poziomag wykonczy¢ obrobka blacharska z blachy cynk tytanowe;j

Z uwagi na to, ze obecne balustrady maja wysoko$¢ ok. 80 cm nalezy zamontowaé od strony wewnetrznej
balustrady nowe pochwyty metalowe na wys. 1,10 m od posadzki z prgtami z rurek kwadratowych o wym.
50x50x2 mm malowana proszkowo wg kolorystyki RAL7005

PRACE DODATKOWE przy remoncie $ciany frontowej i bocznej budvnku frontowego

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie : , gzymsy, parapety itp. z blachy cynkowo-tytanowej

- wykona¢ remont gzymsu skrzynkowego: wymiana uszkodzonych desek i malowanie farbg do drewna

- zamontowa¢ ponownie o$wietlenie na $cianach 1 inne elementy

- wymiana okien w piwnicy i kondygnacjach nadziemnych na okna drewniane. Wymiary okien ostatecznie

sprawdzi¢ w naturze .

- wykona¢ renowacj¢ konserwatorska i malowanie drzwi wejsciowych na klatke schodowa

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ elementy metalowe elewacji (tj, $ciag ozdobny nad loggia Il p. i

stalowe ozdobne zakonczenia belek widoczne na elewacji oraz kraty w oknach piwnicy.

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej cze¢sciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wytgcznie w

porozumieniu z gestorem sieci)

- odtworzy¢ nawierzchni¢ kostkg betonowa wzdtuz §ciany

6

. _DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ BUDYNKU FRONTOWEGO

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Ponadto na catej Scianie: Wyréwnac¢ ubytki spoin zaprawg oraz nierowno$ci w plaszczyznie $ciany

Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy spegkan muru:

Miejsca, gdzie mury sg speckane naprawi¢ poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali nierdzewnej

kwasoodpornej z wypehieniem spoiny zaprawa modyfikowang z zywicami syntetycznymi. ok. 20 szt,

pretow dhug ok. 1,0 mb.

Prace wykona¢ w sposob nastepujacy :

wyku¢ bruzdy prostopadte do trasy szczelin w odstepach co ok. 30 cm. Gleboko$¢ bruzdy ok. 3-5cm

e w bruzdach osadzi¢ prety stalowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej db. 100 cm przy uzyciu gotowej zaprawy
epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposob, aby rysa przebiegata przez srodek jej
rozpigtoscei.

e Wypehic ryse preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne, po uprzednim
oczyszczeniu 1 zwilzeniu szczeliny woda. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej POLYMENT

Micropress, zawierajacej dodatki uszlachetniajace i polimery.



e Przykry¢ miejsca osadzenia pretow oraz ubytki zaprawy wzdtuz trasy spekan tynkiem cementowym.
e Zaleca si¢ uzycie warstwy zczepnej pomigdzy tynkiem a podtozem ceglanym.

e Szczegodly ostatecznie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed rozpoczgciem robot.

Uwaga: do naprawy spekan mozna wykorzysta¢ gotowe systemy naprawcze np. Helfix lub Brutt-Saver, ktore

posiadaja specjalne prety ze stali nierdzewnej o Srubowym ksztalcie i odpowiednie zaprawy lub zastosowaé

ceowniki wpuszczone w $Sciane od strony wewnetrznej

6.2. DOCIELENIE SCIANY PODWORZOWEJ -

e Docieplenie §cian zewnetrznych wykona¢ w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na styropianie
z tynkiem mineralnym malowanym farbg silikonowg) lub w innym systemie o podobnych parametrach .

e Docieplenie $ciany podworzowej nalezy rozpoczaé od zamontowania listwy cokotowej na wysoko$ci
cokotu ok. 90 cm powyzej poziomu terenu,

e cokot dociepli¢ ptytami styrodur lub PIR gr. 7 cm

e Jako warstwe izolacyjng §ciany podworzowej budynku stosowac welng skalng o wspotczynniku 2=0,045 o
grubosci 20 cm

e do przyklejenia ptyt styropianowych/ z welny skalnej stosowa¢ zaprawe klejowa Ispo Baukleber, natomiast
siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo ptyty izolujace zamocowac kotkami
wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dt. 25 cm w ilo$ci 6 szt/m2 .

e Jako wyprawe tynkarskg stosowa¢ tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonac
dwuwarstwowo farbg silikonowa NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

e Uwaga: z uwagi na wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowac system posiadajacy atest
stwierdzajacy, ze przyjete rozwigzanie spetnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku

aprobata techn. ITB AT-15-3590/2000)

6.3.DOCIEPLENIE COKOLU

- remont $ciany cokotowej : Po skuciu istniejacego tynku i umyciu myjka ci§nieniowa, uzupetni¢ wyptukane
spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)
- cokot dociepli¢ ptytami PIR gr. 7 cm na wys. 90 cm powyzej poziomu terenu

- powierzchni¢ cokolu wykonczy¢ tynkiem

6.4. REMONT IZOLACJI SCIAN PIWNIC

e Postepujace przez lata zmiany uksztattowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu
terenu, a takze zwykla korozja zastosowanych materialdéw budowlanych sprawity, ze dawne izolacje
przestaty petni¢ swoja funkcj¢ podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkéw
miejskich. Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspolczesnych

materialow.

6.4.1. PRACE WSTEPNE

e odstoni¢ czesci podziemne Scian fundamentowych na odcinkach 1-1,5m do glgbokosci ok 1,4 m



e oczysci¢ Sciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)
e Usung¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczegdlnie doktadnie wyczys$ci¢ zniszczone fugi cegiet
(100% pow.)
e uzupehi¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 10 szt)
6.4.2. IZOLACJE POZIOME
izolacje wykona¢ analogicznie jak $cian frontowej i bocznej
6.4. 3. IZOLACJE PIONOWE

e dotyczy Scian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza np. studzienkami okien

piwnicznych i wejsciem do piwnicy)

e Po odstonigciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowaé nastgpujace
materialy : (przyktadowo w technologii ISPO)

e - Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrownawcza i uzupetniajgca
fugi , w zaleznosci od stanu $ciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

e - STO Murisol BD 1K , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie 5-6
1/m2)

¢ na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac do linii cokotu plyty PIR (gr. 7 cm.- tylko od podwdrza),
nastegpnie zamocowac¢ membrang profilowang (tzw. foli¢ kubetkows) i zasypa¢ dot warstwg gruntu
srednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy ptyty polistyrenowej od poziomu terenu do linii cokotu
powyzej gruntu pokry¢ siatka z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz tynkiem akrylowym (kamyczkowym)
barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT (zuzycie 2,5 kg/m2, ).

6.5._PRACE DODATKOWE przy dociepleniu $ciany podworzowej bud. frontowego

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze elewacji
lub malowane;j farba typu Pilacynk.

- Wykona¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu istniejagcych

- zamontowac ponownie o§wietlenie na $cianach i inne elementy

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej czgsciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wytacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowa¢ dwukrotnie farbami do drewna, a w szczeg6Inosci
wykonac: czyszczenie tych elementdw z tuszczacej sie farby, uzupetnienie ubytkéw i naprawy, wymiana
elementoéw uszkodzonych, impregnacja preparatem ognio- i grzybo-bojczym, malowanie 3 x impregnatem
barwionym w kolorze brazowym

- odtworzy¢ nawierzchni¢ kostkg betonowa wzdtuz Sciany

7. REMONT SCIAN OFICYN

7.1. . PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy spekan muru:



Miejsca, gdzie mury sg spekane naprawi¢ poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej z wypetnieniem spoiny zaprawg modyfikowang z zywicami syntetycznymi. ok. 20 szt,
pretow diug ok. 1,0 mb.

Prace wykona¢ w sposdb nastepujacy :

wyku¢ bruzdy prostopadte do trasy szczelin w odstepach co ok. 30 cm. Gleboko$¢ bruzdy ok. 3-5cm

w bruzdach osadzi¢ prety stalowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej di. 100 cm przy uzyciu gotowej zaprawy
epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposob, aby rysa przebiegata przez srodek jej rozpigtosci.
Wypehic rys¢ preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne, po uprzednim
oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny woda. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej POLYMENT Micropress,

zawierajacej dodatki uszlachetniajace i polimery.

Zaleca si¢ uzycie warstwy zczepnej pomigdzy tynkiem a podtozem ceglanym.

Szczegoty ostatecznie uzgodnic z inspektorem nadzoru przed rozpoczgciem robot.

Uwaga: do naprawy spekan mozna wykorzysta¢ gotowe systemy naprawcze np. Helfix lub Brutt-Saver,

ktére posiadaja specjalne prety ze stali nierdzewnej o $Srubowym ksztalcie i odpowiednie zaprawy lub

zastosowaé ceowniki wpuszczone w $ciane od strony wewnetrznej

72. RENOWACJA CEGLANYCH POWIERZCHNI ELEWACJI

Ponizej podano przykladowy zestaw preparatow do renowacji elewacji z cegly licowej

Mozna uzy¢ innych preparatdw, stosujac analogiczna technologie renowacji $ciany:

Dokumentacja stanu zachowania

Usunigcie wtornych uzupelnien cementowych i ceglanych oraz elementéw metalowych

Usunigcie starych powlok malarskich i zabrudzen atmosferycznych tj. substancji smolistych, pytow itp.

Zabieg ten proponuje si¢ wykona¢ metoda hydrodynamiczng poprzez ostrozne oczyszczenie powierzchni

cegiet woda pod cisnieniem, a lokalnie, metoda chemiczna.

Dezynfekcja potaci, gdzie stwierdzono wzrost mikroorganizméow ( do 30 % powierzchni)np. preparatem

STO Prim Fungal

wzmocnienie strukturalne czgsci powierzchni np. przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Prim Grundex i

rozpuszczalnika Sto Prim Diwers lub preparatem Funcosil Steinfestiger 300

Usunigcie spoinowania watku ceglanego na elewacji w ilosci do 30% powierzchni Ze wzgledu na istniejaca

cegle licowa zabieg usuwania spoin nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.
Uzupehienie wigkszych ubytkow cegiel: fragmenty uszkodzonej lub pgknigtej elewacji ( uszkodzenia

mechaniczne naroznikoéw, ew. uszkodzenia powstate podczas wykonywania robdt) nalezy przemurowac w

miare mozliwos$ci cegla z rozbidrki lub odpowiednio dobrang cegly klinkierowa o podobnej kolorystyce i

wymiarach stosujac zaprawe do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu.
Uzupehienie mniejszych ubytkow cegiel: uzycie zaprawy imitujacej ceramike¢ (barwionej w masie w

kolorze istn. cegly) na bazie spoiw mineralnych np. STO Deco Reno

Uzupehienie gigbokich i ptytkich ubytkow zaprawy murarskiej zaprawa na bazie spoiwa wapienno

trassowego np. Sto Trass Fuge Iub Funcosil Restauriermortel firmy Remmers



(Glebsze ubytki nalezy uzupeknia¢ najpierw gruboziarnista zaprawa podktadowa - Funcosil
Grundiermortel ) Kity wykonane z tej zaprawy nalezy zaktada¢ wielowarstwowo.

Zalozone zaprawy oraz istniejace przebarwienia na powierzchniach ceramicznych nalezy scali¢
kolorystycznie do istniejgcej naturalnej kolorystyki spoin i cegly, uzywajac pigmentdéw mineralnych na
spoiwie

Hydrofobizacja i uszczelnienie sko$nych ptaszczyzn przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Hydro fobirung

lub Funcosil SNL Remmers.

o REMONT COKOLU

o Cokét czesci frontowej:

Po skuciu calosci tynku z cokotu 1 umyciu myjka ci$nieniowa, uzupeti¢ wyptukane spoiny (100%) przy
uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my [SPO)

$ciang cokotu powyzej poziomu chodnika odrestaurowac analogicznie jak reszte elewacji tynkowanej

W partii_cokotu nalezy zalozyé powloke ochronna przeciwko graffiti np. Funcosil Graffiti-Schutz

7.3. REMONT IZOLACJI P-WILGOCIOWEJ SCIANY PIWNIC/FUNDAMENTOWYCH

Remont izolacji p-wilgociowej Sciany fundamentowej (pionowej i poziomej) wykona¢ analogicznie jak

$ciany fundamentowej budynku frontowego

7.4. PRACE DODATKOWE

wykona¢ nowe obrdbki blacharskie :

elementy drewniane pod okapem oczysci¢ i pomalowac
zamontowac rury spustowe

naprawi¢ stopnie przed wejsciem

zamontowa¢ dwie budki lggowe dla kawki o wym. 23x23 x50 cm

8. DOCIEPLENIE STROPODACHU

docieplenie bedzie polegato na a dociepleniu welna skalng gr. 20 cm np. ROCKWOOL MONROCK
PRO lub inng o wspoélczynniku 2=0,038 ( w dwoch warstwach po 12 i 8 cm) i pokryciu nowa papa, bez

demontazu istniejacego, starego pokrycia papowego.

zamontowa¢ nowg podstawe wytazu dachowego uwzgledniajgca projektowane docieplenie
zamontowa¢ nowy wtaz dachowy o wym 90x90 lub inny dostosowany do rozstawu krokwii

przemurowac¢ kominy na odcinku ok, 60 cm od podstawy

Podloze istniejace , trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usuna¢ istniejace nierownosci.
po naprawie calg powierzchni¢ dachu zagruntowac srodkiem gruntujacym EMALLIT BV-extra (0,25 I/m2)
Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschnigcia naniesionej powtoki.

na okapach zamontowac rynhaki bezposrednio na deskach



e przy okapach na szerokosci ok. 50 cm (tam gdzie pokrycie papowe bylo usuniete w catosci utozy¢ dwie
warstwy papy: np. VEDA Sprint,

o przed ulozeniem welny mineralnej w min. czterech miejscach zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na
40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku,
jak rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Wysokos¢
kominkéw musi uwzglednia¢ grubos¢ 20 cm docieplenia

e Na tak przygotowane pokrycie dachowe (istniejace + nowy pas papy wzdhuiz okapu) nanosi¢ punktowo lub
pasmami klej KB- Monrock ( co zapewnia mini-wentylacje¢ istniejacego stropodachu) przeznaczony do
klejenia welny do pokrycia papowego

e W pasie jednego metra wzdhuiz okapu, w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem, zastosowac
wigksza ilos$¢ kleju lub dodatkowo taczniki mechaniczne

e Nastepnie mozna przystapi¢ do montazu welny mineralnej gr.16 cm np. ROCKWOOL MONROCK
PRO. Piyty nalezy uktada¢ w dwoch warstwach mijankowo tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze
soba plyt byly do siebie dobrze docisniete.

e Plyty z welny zamocowac takze na $ciankach attyki przy uzyciu tacznikow mechanicznych

e Po zamocowaniu docieplenia mozna przystapi¢ do zgrzewania 2 warstw papy: podktadowej a nastepnie
nawierzchniowej . Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur (attyki) lub inne elementy konstrukcyjne
dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

o Na calej pozostalej potaci utozy¢ pape EUROFLEX S (przeznaczona do mocowania punktowego, co
zapewnia miniwentylacje¢ istniejacego stropodachu) lub inng pape termozgrzewalna do pokry¢
dwuwarstwowych

o wszystkie obrobki stykajace si¢ z pokryciem dachowym z papy wykonujemy takze z papy. Dotyczy to
obrobek: komindw, podstawy wytazow, wywiewek kanalizacji itp.. Uzywamy w tym celu ,jak wspomniano
wyzej zestawu: z papy dwuwarstwowo: VEDA Sprint +VEDATEC Euroflex PYE PV 250 S5 po
uprzednim zagruntowaniu gruntem EMALLIT BV-extra.

e  Wykona¢ obrobki blacharskie attyk, rynny i rury spustowe

9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali
wymiana wg zestawienia stolarki
e okna drewniane U=0,90
o dwuszybowe, kolor biate
e zzachowaniem podzialow i detalu historycznego.

e typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane r¢cznie

drzwi wejsciowe od podworza -wymiana na nowe drzwi drewniane czgSciowo przeszklone U=1,5



10. REMONT KLATKI SCHODOWEJ W OFICYNIE

10.1. ROZBIORKI I DEMONTAZ

skucie 100% tynkow wewngtrznych na Scianach

demontaz zniszczonych elementéw balustrady (stupki nie oryginalne ok. 3 szt.)

demontaz podsufitki na ostatniej kondygnacji klatki schodowe;j (tynk na trzcinie)

demontaz wyktadziny PCV (linoleum?) na spocznikach i schodach raz z listwami nastopnicowymi

demontaz listew przypodtogowych cokotowych (cze$¢ mniej zniszczonych zachowaé do ponownego
montazu)

demontaz parapetow okiennych- demontaz okien zostat ujety w kosztorysie remontu §ciany i wymiany stolarki
okiennej

o 10.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Ponadto na calej $cianie: Wyrownaé ubytki spoin zaprawg oraz nierdwnos$ci w ptaszczyznie Sciany

Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy wykonac¢ prace dotyczace naprawy spekan muru nad
nadprozem okiennym:

Miejsce, gdzie mur jest sp¢kany naprawi¢ poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej z wypetnieniem spoiny zaprawa modyfikowana z zywicami syntetycznymi. ok. 10 szt,
pretow dlug ok. 1,0 mb.

Prace wykona¢ w sposéb nastepujacy :

wyku¢ bruzdy prostopadte do trasy szczelin w odstepach co ok. 30 cm. Glgboko$¢ bruzdy ok. 3-5cm

w bruzdach osadzi¢ prety stalowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej di. 100 cm przy uzyciu gotowej zaprawy
epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposob, aby rysa przebiegata przez $rodek jej rozpigtosci.
Wypehi¢ ryse preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne, po uprzednim
oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny woda. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej POLYMENT Micropress,
zawierajacej dodatki uszlachetniajace i polimery.

Przykry¢ miejsca osadzenia pretow oraz ubytki zaprawy wzdhuz trasy spekan tynkiem cementowym.
Zaleca si¢ uzycie warstwy zczepnej pomig¢dzy tynkiem a podtozem ceglanym.

Szczegoty ostatecznie uzgodnic z inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robét.

o Uwaga: do naprawy spekan mozna wykorzysta¢ gotowe systemy naprawcze np. Helfix lub Brutt-Saver,

ktére posiadaja specjalne prety ze stali nierdzewnej o srubowym ksztaltcie i odpowiednie zaprawy

10.3. WYKONANIE NOWYCH TYNKOW CZESCI SCIANY

Klatka schodowa zostanie otynkowana ponownie tylko czg¢sciowo tj. Sciana powyzej 1,1 m (dawnej lamperii) zostanie

otynkowana i pomalowana, a na $cianie ponizej lamperii nastapi oczyszczenie powierzchni cegiel, uzupetnienie spoin

oraz pozostawienie $ciany ceglanej jako ostateczne wykonczenie (patrz pkt. 10.5)

Wyjatkiem jest Sciana tylna klatki schodowej (na ktorej sa zamontowane liczniki) gdyz ta §ciana zostanie otynkowana

ponownie w cato$ci.

Po zamontowaniu listwy profilowanej (drewnianej lub MDF) na wysokosci 1,1 m , powyzej wykona¢ nowy
tynk cem-wapienny.

wstepnie wykona¢ tynk podktadowy z zaprawy KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub rownowazne;j.



Jako nastepng warstwe wykonac cienki tynk na bazie cementowo-wapiennej np. KEIM Uniwersalputz-Fein,
w ktorej nalezy osadzi¢ w rejonie nadprozy okiennych mate zbrojaca np. KEIM Glasfaser-Glittermatte lub
rownowaznag.

Calos¢ wykonczy¢ warstwa wygladzajaca: szpachlowka mineralng np. KEIM Dolomitspachtel lub
rownowaznag.

koncowa gtadZ musi mie¢ wigksza elastyczno$¢ oraz przyczepnos¢, uwzgledniajaca rdzng chtonnosé i
napre¢zenia starych i nowych tynkow. Niezaleznie jednak od stopnia wymiany tynkéw (czesciowo lub
catkowicie) musi by¢ spetniony warunek wysokiej paroprzepuszczalno$ci — najbardziej optymalny to sd <0,2

oraz niezbyt wysokiej wytrzymatosci 2,5-5MPa

10.4. MALOWANIE SCIAN I SUFITOW

po uprzednim zagruntowaniu malowanie dwukrotne farbg silikatowg Iub krzemianowg §cian i sufitow oraz

podniebienia tynkowanego biegu w kolorze biatym RAL 9001 (kremowa biel)

10.5. RENOWACJA POWIERZCHNI CEGLANEJ
W Kklatce schodowej w oficynie pozostawi¢ fragmenty $ciany ,,lamperi¢” nie otynkowang na poziomie do 110
cm od poziomu podlogi. Powierzchni¢ ceglana oczys$ci¢ i zaimpregnowac.

Ponizej podano przyktadowy zestaw preparatéw do renowacji elewaciji z cegly . mozna uzy¢ innych

preparatéw, stosujac analogiczna technologie renowacji $ciany:

Usunigcie wtornych uzupehien cementowych i ceglanych oraz elementéw metalowych
Usunigcie resztek tynku itp. Zabieg ten proponuje si¢ wykona¢ poprzez ostrozne oczyszczenie powierzchni
cegiel mechanicznie i ew. lokalnie metoda chemiczng.

Dezynfekcja potaci, gdzie stwierdzono wzrost mikroorganizméw ( do 30 % powierzchni)np. preparatem
STO Prim Fungal (dotyczy gtéwnie pierwszej i ostatniej kondygnacji)

wzmocnienie strukturalne czeg$ci powierzchni np. przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Prim Grundex i
rozpuszczalnika Sto Prim Diwers lub preparatem Funcosil Steinfestiger 300

Usunigcie spoinowania watku ceglanego na elewacji w ilosci do 20% powierzchni Zabieg usuwania spoin
nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiel.

Uzupeknienie wigkszych ubytkow cegietl: fragmenty uszkodzonej lub pgknietej Sciany( uszkodzenia
mechaniczne naroznikoéw, ew. uszkodzenia powstate podczas wykonywania robdt) nalezy przemurowac w
miare mozliwo$ci odpowiednio dobrana cegla o podobnej kolorystyce i wymiarach stosujac zaprawe do
murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu.

Uzupehienie mniejszych ubytkow cegiel: uzycie zaprawy imitujacej ceramike (barwionej w masie w
kolorze istn. cegly) na bazie spoiw mineralnych np. STO Deco Reno

Uzupehienie glebokich i ptytkich ubytkéw zaprawy murarskiej zaprawa na bazie spoiwa wapienno
trassowego np. Sto Trass Fuge Iub Funcosil Restauriermortel firmy Remmers
(Glebsze ubytki nalezy uzupetiaé najpierw gruboziarnista zaprawa podktadows - Funcosil
Grundiermortel ) Kity wykonane z tej zaprawy nalezy zaktada¢ wielowarstwowo.

Zalozone zaprawy oraz istniejace przebarwienia na powierzchniach ceramicznych nalezy scali¢
kolorystycznie do istniejacej naturalnej kolorystyki spoin i cegly, uzywajac pigmentéw mineralnych na

spoiwie



Hydrofobizacja i uszczelnienie przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Hydro fobirung lub Funcosil SNL

Remmers.

10.6. REMONT PODESTOW, STOPNI I SPOCZNIKOW DREWNIANYCH

naprawi¢ uszkodzone i zuzyte stopnie poprzez wykonanie wklejek z ptyty OSB gr. 10 mm zamontowanej w
wyfrezowanych na gleboko$¢ 1 cm stopnicach. Z uwagi na to, ze obecna wyktadzina nie pozwala na
doktadng oceng ilosci uszkodzonych desek, nalezy przyja¢ szacunkowo naprawe na 10% pow. schodow.
Wyszlifowaé stopnie, wszystkie elementy pomalowac ..

Schody od strony wierzchniej (biegi i belki policzkowe) oraz balustrady, pokry¢ lakierem ogniochronnym o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1K) dla uzyskania cechy co najmniej
stabego rozprzestrzeniania ognia.

Na biegach i spocznikach polozy¢ wyktadzing PCV trudnozapalna, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
np. Firmy Tarkett wyktadzine heterogeniczng wzmocniong widknem szklanym, pokryta przezroczysta warstwa
Scieralng. Wzor prosty w typie lastrico szare. Mozna pozostawi¢ nie przykryte PCV brzegi stopni o szer 10-15
cm z obu stron,

Na stopnie zamontowac listwy ochronne aluminiowe w kolorze mosi¢znym

Zamontowac listwy przypodtogowe w miejscach gdzie zostaly wezesniej zdemontowane (drewniane lub MDF.
Pomalowac , jesli sa to listwy drewniane

Kolorystyka schodow: grafitowa RAL 7011

10.7. BALUSTRADA

Z uwagi na dobry stan istniejacej balustrady nalezy uzupehic brakujace tralki (ok 5 szt) na wzor istniejacych i
catos¢ poddac renowacji:

Usunigcie wtornych nawarstwien farb metoda chemiczng( KEIM Dispersionsentferner ) z recznym
doczyszczaniem.

Sklejenie i wzmocnienie wszystkich obluzowanych ztaczy przy uzyciu kleju chemoutwardzalnego
Uzupehienie ubytkéw drewna szpachla akrylowa Stuccolini

Opracowanie powierzchni szpachli i drewna przy pomocy roznej gradacji papieréw Sciernych.
Montaz nowych tralek

Zatozenie warstwy podktadowej (gruntu).

malowanie lakierem ogniochronnym o podwyzszonej odpornosci na $cieranie (np. UNIEPAL DREW
AQUA 1K) dla uzyskania cechy co najmniej stabego rozprzestrzeniania ognia.

Kolorystyka balustrady: grafitowa RAL 7011

10.8. SUFIT POD DACHEM

wykona¢ docieplenie potaci dachowej od wewnatrz nad klatka schodowg ptyta PIR gr. 11 cm Docieplenie
utozy¢ w grubosci rusztu, do ktérego zostanie zamocowana plyta GKF.
Zamontowa¢ 1 wywietrzak w potaci dachowej np. typu Zefir

szpachlowanie i malowanie powierzchni sufitu analogicznie jak pozostatych elementow klatki schodowe;.



11. WYKONANIE IZOLACJI P-WILGOC. I TERMICZNEJ SCIAN MIESZKAN NR 8i 10
OD WEWNATRZ

11.1. WYKONANIE 1ZOLACJI TERMICZNEJ

W mieszkaniach nr 8 i 10 na parterze zostanie wykonane docieplenie $cian od wewnatrz. Dotyczy to §cian od
strony klatki schodowe;.

Docieplenie od wewnatrz zostanie wykonane przy zastosowaniu welny-mineralnejgr10-emnaruszete i phyty-
gkfwodeedperneitab specjalistycznej ptyty silikatowej Multipor Ex Sal Therm gr. 10 cm. Za pomocg nowych
ptyt Multipor ExSal Therm mozna odsalaé $ciany w ramach ocieplenia od wewnatrz. Mineralna plyta
izolacyjna dzigki duzej porowato$ci zatrzymuje sole, nie dopuszczajac do ich krystalizacji na powierzchni
przegrody. Ze wzgledu na podwyzszona wytrzymalo$¢ na $ciskanie ci$nienie wytwarzane podczas
krystalizacji soli nie powoduje uszkodzen ptyt Multipor ExSal Therm.

Przed przystapieniem do ocieplania ptytami Multipor doktadnie oczyszczamy powierzchni¢ Sciany ze starej
tapety, farby, resztek luznego tynku i innych zanieczyszczen, ktére moga ostabi¢ przyczepnosé plyt
izolacyjnych do podtoza. Demontujemy gniazdka elektryczne (2 szt) i listwe¢ cokotowa wzdtuz tej $ciany. Po
odpowiednim przygotowaniu podtoza wykonujemy dylatacj¢ migdzy ptytami a podtoga np. z taSmy piankowe;.
ptyty przyklejamy na systemowg lekkg zaprawe Multipor.

po przyklejeniu ptyt szlifujemy powierzchnig $ciany i szpachlujemy lekka zaprawag Multipor z wtopiong siatka
ponownie montujemy gniazdka elektryczne na nowej powierzchni $ciany oraz listwe cokotowa.

cate pomieszczenie malujemy farbg akrylowa

11.2. WYKONANIE IZOLACJI P_WILGOC.

Na $cianach pomigdzy klatka schodowa a mieszkaniami nr 8 1 10 zostanie wykonana izolacja
przeciwwilgociowa pozioma przy uzyciu iniekcji odpowiednimi preparatami. Iniekcja zostanie wykonana w
$cianie mieszkania nr 8 na poziomie piwnicy, natomiast w $cianie mieszkania nr 10 iniekcja zostanie
wykonana ponizej poziomu posadzki po rozebraniu cz¢sci posadzki potozonej na gruncie. Przed zasypaniem
gruntu zostanie wykonana takze izolacja pionowa §ciany na wysokos¢ ok. 50 cm. W pomieszczeniu zostanie

wykonana nowa posadzka w pasie 1 m jako uzupetnienie.

11.2.1. IZOLACJA POZIOMA

Zalecenia technologiczne:

Zaleca si¢ zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to stgzona
mikroemulsja silikonowa spetniajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w zalezno$ci
od stopnia zawilgocenia i chlonno$ci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu StoMurisol wynika
wlasnie z wlasciwos$ci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka catkowicie kapilar muru, a jedynie
powleka ich wewngtrzne powierzchnie, nadajagc im bardzo wysokg warto$¢ napigcia powierzchniowego,
dzigki czemu nie sa zwilzalne. Podciaganie kapilarne wody w tak zabezpieczonej strukturze staje si¢
niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w wilgotnym murze bez koniecznosci
dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz izolacja zaktadana bedzie przeciez na obiekcie
juz zawilgoconym.

Technologia wykonania membrany



StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania $rodka w
mur. Praktyka pokazuje, iz $rodki wprowadzane recznie — grawitacyjnie nie wykonujg catkowicie swojego
zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ si¢ tylko czgSciowo. StoMurisol-Impulssystem
pozwala w petni kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod ci$nieniem, w postaci impulsow. StoMurisol-
Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednocze$nie w regulowanych odstepach
czasu (Rys.1). Dzigki temu mur zaleznie od chtonnos$ci zapekiany jest stopniowo, az do wytworzenia pelne;j
bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca umozliwia wprowadzanie preparatu na calej szerokosci otworu, a
nie tylko na jego poczatku, jak w przypadku stosowania tzw. pakerow (Rys.2). w trakcie wykonywania
membrany Sto Murisol Micro nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcji

technicznej Sto Murisol Micro (karta w zataczeniu).

11.2.2. IZOLACJA PIONOWA P-WILGOCIOWA- tylko mieszkanie nr 10

przed rozpoczgciem prac nalezy zdemontowac pas 1,0 m podtogi z desek drewnianych na legarach i wykonaé
odstonigcie $ciany fundamentowej na gltebokos¢ ok. 50 cm

Po odstonigciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach do 2,0 mb) nalezy zastosowac nastgpujace
materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)

usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na gieb. 2 cm (100%)

Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyroéwnawcza i uzupetniajaca fugi
, W zalezno$ci od stanu $ciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

STO Murisol BD 1K , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie 5-6 1/m2)
na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac do linii posadzki ptyty styroduru (gr. 5 cm), nastepnie
zamocowa¢ membrang profilowang (tzw. foli¢ kubetkowa) i zasypaé dot warstwa gruntu
srednioprzepuszczalnego (np. zwir)

odtworzy¢ posadzke w miejscu rozebrane;.

12. REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU FRONTOWYM
12.1. ROZBIORKI I DEMONTAZ

skucie ok 50 % tynkoéw wewnetrznych na $cianach (tylko luzne i odspojone, oraz w miejscu napraw spekan
Sciany

usuniecie warstw malarskich na pozostatych powierzchniach, gdzie tynk nie bgdzie skuty

demontaz zniszczonych elementéw balustrady (stupki nie oryginalne ok. 30 szt.)

demontaz podsufitki na ostatniej kondygnacji klatki schodowej (tynk na trzcinie)

demontaz wykladziny PCV (linoleum?) na spocznikach i schodach raz z listwami nastopnicowymi

demontaz listew przypodtogowych cokotowych (cze¢$¢ mniej zniszczonych zachowaé do ponownego
montazu)

demontaz parapetoOw okiennych- demontaz okien zostat ujety w kosztorysie remontu $ciany i wymiany stolarki

okiennej

12.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Ponadto na catej $cianie: Wyrdéwnaé ubytki spoin zaprawa oraz nierdwnos$ci w ptaszczyznie $ciany




e Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy spekan muru w kilku
miejscach

e Miejsce, gdzie mur jest spgkany naprawic poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej z wypetnieniem spoiny zaprawa modyfikowana z zywicami syntetycznymi. ok. 15 szt,
pretow dlug ok. 1,0 mb.

e  Prace wykona¢ w sposob nastepujacy :

e wyku¢ bruzdy prostopadte do trasy szczelin w odstepach co ok. 30 cm. Gigboko$¢ bruzdy ok. 3-5¢cm

e w bruzdach osadzi¢ prety stalowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej di. 100 cm przy uzyciu gotowej zaprawy
epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposob, aby rysa przebiegata przez $rodek jej rozpigtosci. Z
uwagi na to, ze $ciany klatki sg czgsciowo tukowe, ksztatt pretow dostosowacé to ksztaltu Sciany.

e Wypehié rys¢ preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne, po uprzednim
oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny woda. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej POLYMENT Micropress,
zawierajacej dodatki uszlachetniajace i polimery.

e Przykry¢ miejsca osadzenia pretéw oraz ubytki zaprawy wzdhluz trasy spgkan tynkiem cementowym.

e Zaleca si¢ uzycie warstwy zczepnej pomiedzy tynkiem a podtozem ceglanym.

e Szczegobly ostatecznie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed rozpoczgciem robot.

Uwaga: do naprawy spekan mozna wykorzysta¢ gotowe systemy naprawcze np. Helfix lub Brutt-Saver, ktore

posiadaja specjalne prety ze stali nierdzewnej o Srubowym ksztaltcie i odpowiednie zaprawy

12.3. WYKONANIE NOWYCH TYNKOW
Klatka schodowa zostanie otynkowana ponownie tam gdzie tynk zostat skuty (do 50%) , a w calosci zostanie
wyszpachlowana i pomalowana, wraz z lamperiami
e wstepnie wykonac tynk podktadowy z zaprawy KEIM NHL-Kalkputz-Grob Iub réwnowazne;j.
o Jako nastepng warstwe wykonac cienki tynk na bazie cementowo-wapiennej np. KEIM Uniwersalputz-Fein,
w ktorej nalezy osadzi¢ w rejonie nadprozy okiennych mate zbrojaca np. KEIM Glasfaser-Glittermatte lub
rownowaznag.
o Catlos$¢ wykonczy¢ warstwa wygtadzajaca: szpachlowka mineralng np. KEIM Dolomitspachtel lub
rOwnowazna.
koncowa gtadZ musi mie¢ wigksza elastyczno$¢ oraz przyczepnos¢, uwzgledniajaca rézng chtonno$é i naprgzenia
starych i nowych tynkow. Niezaleznie jednak od stopnia wymiany tynkéw (czesciowo lub catkowicie) musi by¢
spetniony warunek wysokiej paroprzepuszczalno$ci — najbardziej optymalny to sd <0,2 oraz niezbyt wysokiej

wytrzymato$ci 2,5-5MPa

12.4. MALOWANIE SCIAN I SUFITOW, TAPETOWANIE LAMPERII
e lamperie do wys. 1,1 wyklei¢ tapeta z wtokna szklanego z drobnym wzorkiem np. jodetki. Brzeg lamperii
wykonczy¢ cienka listwa profilowana, ktéra moze by¢ wygieta na odcinku lukowego spocznika
e po uprzednim zagruntowaniu malowanie dwukrotne farbg silikatowa lub krzemianowg $cian i sufitow oraz
podniebienia tynkowanego biegu w kolorze biatym
e lamperie wytapetowane do wys. 1,1 m malowac farba farbg lateksowg zmywalng np. Selecta 25 Primcol

Proffesional



uwaga : kolorystyka $cian i lamperii powinna by¢ bardzo jasna i zblizona do siebie np. $ciany RAL 9001
(kremowa biel) a lamperie RAL 1015 (jasna ko$¢ stoniowa)
wszystkie obce elementy znajdujace si¢ w obrebie klatki np. rury kanalizacyjne, wentylacyjne pomalowaé w

kolorze $ciany, aby maksymalnie ujednolici¢ wnetrze.

12.5. REMONT PODESTOW, STOPNI I SPOCZNIKOW DREWNIANYCH

naprawi¢ uszkodzone i zuzyte stopnie poprzez wykonanie wklejek z pltyty OSB gr. 10 mm zamontowanej w
wyfrezowanych na glgbokos¢ 1 cm stopnicach. Z uwagi na to, ze obecna wyktadzina nie pozwala na
doktadng oceng ilosci uszkodzonych desek, nalezy przyja¢ szacunkowo naprawe na 10% pow. schodow.
Wyszlifowaé stopnie, wszystkie elementy pomalowac .

Nalezy bardzo starannie oczysci¢ elementy dekoracyjne biegéw schodowych, aby ich nie uszkodzic¢

Schody od strony wierzchniej (biegi i belki policzkowe) oraz balustrady, pokry¢ lakierem ogniochronnym o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1K) dla uzyskania cechy co najmniej
stabego rozprzestrzeniania ognia.

Na biegach i spocznikach polozy¢ wyktadzing PCV trudnozapalna, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
np. Firmy Tarkett wyktadzing heterogeniczng wzmocniong widknem szklanym, pokryta przezroczysta warstwa
$cieralng. Wzor prosty w typie lastrico szare. Nalezy pozostawi¢ nie przykryte PCV brzegi stopni o szer 20 cm
z obu stron,

Na stopnie zamontowac listwy ochronne aluminiowe w kolorze mosieznym

Zamontowac listwy przypodlogowe w miejscach gdzie zostaly wezesniej zdemontowane (drewniane lub MDF.
Pomalowac , jesli sg to listwy drewniane

Kolorystyka schodow i balustrad: wisniowy braz RAL 3011

12.6. BALUSTRADA

Z uwagi na $redni stan istniejacej balustrady (liczne braki) nalezy uzupetnic¢ brakujace tralki (ok 30 szt) na
wzOr istniejgcych oraz nieoryginalne fragmenty poreczy i cato$¢ poddac renowacji:

Usunigcie wtornych nawarstwien farb metoda chemiczna( KEIM Dispersionsentferner ) z r¢cznym
doczyszczaniem.

Sklejenie i wzmocnienie wszystkich obluzowanych ztaczy przy uzyciu kleju chemoutwardzalnego
Uzupehienie ubytkéw drewna szpachla akrylowa Stuccolini

Opracowanie powierzchni szpachli i drewna przy pomocy roznej gradacji papieréw Sciernych.
Montaz nowych tralek

Zatozenie warstwy podktadowej (gruntu).

malowanie lakierem ogniochronnym o podwyzszonej odpornosci na $cieranie (np. UNIEPAL DREW
AQUA 1K) dla uzyskania cechy co najmniej stabego rozprzestrzeniania ognia.

Kolorystyka balustrady: wisniowy bragz RAL 3011

12.7. STOLARKA DRZWIOWA-renowacja

W klatce schodowej budynku frontowego zachowata si¢ na parterze i na Il pietrze oryginalna stolarka drzwiowa tj.

Drzwi dwuskrzydtowe drewniane o konstrukcji ptycinowej . Drzwi na parterze czgSciowo przeszklone z naswietlem,



a na Il pietrze drzwi petne z ozdobna supraportg z bogatym detalem snycerskim. Stan drzwi $redni przede wszystkim z

uwagi na zly stan powtok malarskich (spekania, pofalowania). Te drzwi (parter , II pietro) nalezy poddaé renowacji:

sposob renowacji elementow stolarki drzwiowej

Wykonanie odkrywek sondazowych.

Usunigcie wtoérnych nawarstwien farb metoda chemiczng( KEIM Dispersionsentferner ) z recznym
doczyszczaniem.

Sklejenie i wzmocnienie wszystkich obluzowanych ztaczy przy uzyciu kleju chemoutwardzalnego
Wymiana na nowe zupetnie zniszczonych elementdéw stolarki- np. o$cieznic, listew przymykowych,
podokiennikéw i okapnikow.

Uzupehienie ubytkéw drewna szpachla akrylowa Stuccolini.

Opracowanie powierzchni szpachli i drewna przy pomocy roznej gradacji papieréw Sciernych.
Zatozenie warstwy podktadowej (gruntu).

Pomalowanie stolarki trzykrotne farba ftalowa w tym samym kolorze RAL 3011 lub ew. innym wynikajacym z
badan.

Uzupehienie kitu w miejscach szklenia, ew. wymiana szklenia.

Regeneracja czgSci zelaznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Doczyszczenie metalu (mosigdzu) metodami chemicznymi.

Spolerowanie elementéw mosi¢znych.

12.8. SUFIT POD DACHEM

wykona¢ docieplenie potaci dachowej od wewnatrz nad klatka schodowg ptyta PIR gr. 11 cm Docieplenie
utozy¢ w grubosci rusztu, do ktérego zostanie zamocowana plyta GKF.
Zamontowac 1 wywietrzak w potaci dachowej np. typu Zefir

szpachlowanie i malowanie powierzchni sufitu analogicznie jak pozostatych elementow klatki schodowe;.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz



	Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy, jednakże z uwagi na konieczność wjazdu w głąb działki, elewacja frontowa jest stosunkowo wąska i zajmuje tylko część działki. Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem w większości użytkowym. Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły gr. 51,38 i 25 cm , ściany fundamentowe gr. 51 i 64 cm. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, od strony ulicy mansardowy z wieżyczką, kryty dachówką ceramiczną, w pozostałej części jednospadowy płaski, kryty papą.
	Czas budowy: około 1893-1894 r. wg projektu Józefa Święcickiego

