S.02.04, S.07.00
olpoty izolacyjne

S.07.01.00Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru izolacji w ramach hbietu obywatelskiego pn,Dziedziniec wraz z
zagospodarowaniem terenu i mat scery w ZSZ Nr 1” w Ostrokce
Zakres robot:
» odkopanie istnigcychscian fundamentowych dogdokasci 1,50m,
» odbicie ptytek z cokotu,
* przygotowanie podita — oczyszczenie powierzchni betonu,
e przygotowanie podia — mycie wysokoénieniowe podtaa betonowego,
» reprofilacja podtaa. Wykonanie warstwy kontaktowe] na konstrukcji doetwej
z betonu do B 15,
» reprofilacja podtaa. Zabezpieczenie powilokowe powierzchni betonu -wiqia
cementowo — polimerowa gr. 2mm,
* izolacja przeciwwilgociowa pionowa — wykonana nanzo z dysperbitu grunt i dwie
warstwy,
* izolacja cieplna i przeciwavickowa z ptyt XPS gr 5cm na zaprawie,
* wykonanie warstwy zbregej nascianach fundamentowych (powsj linii terenu),
* izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntovea
powierzchni,
e zasypywanie wykopow liniowych.
* wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkow ktanalnych nacianach,
S.07.02.00Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

S.07.03.00Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie izolacji w obiekcie aitych przetargiem.
S.07.04.000kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowvazujgcymi odpowiednimi normami.
S.07.05.000g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.
S.07.06.00.Materiaty.
S.07.06.01Materiaty do izolacji termicznych
- Styropian
Styropian odmiany XPS gr. 5 cm do ocieplesgean budynku metaglekka-mokra
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posigdaarwe granulek styropianowych wginie
spienionych
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada iw stosy o pojemrigi 0,5-3,6 m, przy czym
wysoka¢ stosu nie powinna lBywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dy
naklejona etykieta zawietgja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, e@rodukciji,
ilos¢ i piecatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nafy przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe naky przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

S.07.07. 00. Sprg
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.
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S.07.08.00.Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

S.07.09.00.Wykonanie robot
S.07.09.01. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe

S.07.09.02. Do wykonywania izolacji stos@wvaateriaty w stanie powietrzno-suchym.
S.07.09.03. Przygotowanie podéo doktadne umycie elewaciji, usecie istotnych ubytkdw
tynku, uzupetnienie ubytkow.
S.07.09.04. Reprofilacja podia. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcjidoetwe]
z betonu do B 15,
S.07.09.05. Reprofilacja podia. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonuwqica
cementowo — polimerowa gr. 2mm,
S.07.09.06. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa —kayana na zimno z dysperbitu grunt i
dwie warstwy,
S.07.09.07. Izolacja cieplna i przeciiwdekowa z ptyt XPS gr 5cm na zaprawie.
Mocowanie ptyt styropianowych. Warstvklejaca stanowi zaprawa klejowa wspomagana
dyblami plastikowymi. Uktad ptyt styropianowych okow- piyty styropianowe uktadaod
dotu do gory w mijank zachowujc szczelig nie wicksza nk
2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zapravg klejows. Po przyklejeniu
kilku ptyt nalezy je dobt do powierzchni paca drewni@nNierowndci na stykach ponad
1mm zeszlifowéa papierenmiciernym. Zaktada gitwardnienie zaprawy ok. 2 dni . W czasie
przerw w pracy wbudowane materiaty nalechront przed zawilgoceniem /prze nakrycie
folig lub pap/.
S.07.09.08.Wykonanie warstwy zbrojonej. Celem waystbrojonej jest ochrona izolacji i
stworzenia stabilnego podktadu pod warstwy tynkaktliry zewrtrznej/. Zaktada siokres
wykonania warstwy zbrojonej 3 dni od momentu Zakaenia termoizolacji. Na warstw
styropianu zaleca sinakladé zaprawe klejowa pasami o szer. rolki siatki z wiokna
szklanego /ok./1 m/ za pomppacy stalowej ogbach 10 - 12mm. Obglie o odpowiednie]
diugcici siatki z widkna szklanego umocoéva zaprawie klejowej. Nagpnie siatk zatopé
warstwg kleju za pomog tejze samej pacy stalowej. Zaklady siatki musgynost co
najmniej 10-12cm w poziomie i w pionie. Poniemsiatka petni ral zbrojenia musi by
zatazona na catej powierzchni elewacji. Poniewearstwa tynku jest stosunkowo cienka /2-
3 mm/ nieréwnéci podkladu musgby¢ zeszlifowane celem unikgtia przebé na tynku.
S.07.09.09. Izolacje pionowgian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntovea
powierzchni.

S.07.09.10. Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowytgimkow strukturalnych na
scianach,

S.07.10.00. Kontrola jakdci

S.07.10.01. Materiaty izolacyjne.
A/Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez z&wiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzdnym dokumentem.
B/Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
C/Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasteheco do zgodn&ci materiatu z
zawiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyngsavowej.
D/Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kebryiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

S.07.10.02. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobowwbany by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.



S.07.11.00. Obmiar robét
Jednostlk obmiarows robdt jest M powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

S.07.12.00. Odbior robot

S.07.12.01. Odbidr robét izolacyjnych powinien sdby przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykaczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugdow
d) protokoty odbioru poszczegdllnych etapow robot zajpdych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
S.07.12.02. Roboty wg S.04.00.00 podlegasadom odbioru robot zanikeych.

S.07.13.00. Podstawa pfatrsoi
Placi s¢ za ustalogilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pozip
- uporadkowanie stanowiska pracy.

S.07.14.00. Przepisy zwzane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do  izolacji  cieglne w  budownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze buda@jylan
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjay.



S.06.01., S.06.05.

Tynkéwretrzne i wewnetrzne

1. Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru tynkow zewtrznych i wewgtrznych w ramachudzetu obywatelskiego
pn. ,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu greeem w ZSZ Nr 1”"w Ostrotece
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot olgtych SST:
- uzupehienie tynkow zewtrznych zwyktych — 1079,313m
- wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mirleeggo silikonowego gr.2mm na
uprzednio przygotowanym pocdio , nascianach budynku szkoty — 3 665,39m
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnaci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie tynkéw zewtrznych obiektu wg ponszego.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SS4 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganigagce
robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.Materiaty

a)Wykonanie tynkéw zwyktych naianach budynku, po uprzednim odbiciu tynku .

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z

danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubdasci tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogéolub podktadu

powinny by zgodne z normPN-70/B-10100.

Tynki zwykie kategorii 1l i Ill nalég do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w

sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza gido odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien gisktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Do wykonywania tynkOw naly stosowa zaprawy cementowo — wapienne: tynkow nie

naraonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, aradych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewretrznych — w proporcji 1:1:2.

b)Wyprawy cienkowarstwowe

S to tylko o grubéci 2 do 3 mm, rzadko do 10 mm.

Wyroéznia st podstawowe odmiany: mineralne, akrylowe, silikagovsilikonowe w zalenosci

od zastosowanego spoiwa. Wytwarzagefabrycznie w postaci gotowej masy tynkarskiej, a

wigc mieszaninysrodkOw whzacych, wypetniaczy, pigmentow i dodatkow modyfikatygh.

Masy silikonowe — oparte na bazigywicy (emulsji) silikonowej gotowe materiaty do

wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w giea nie wymagaj malowania

farbami elewacyjnymi.

Wsrad tynkdw cienkowarstwowych wykdia sk hastpujace faktury:

— zacierane z gtadkpowierzchna wygtadzon stalowg kielnia,

— ciagnione — uzyskuje siprzez naniesienie masy na grébaiarna za pomagcpacki ze stali
nierdzewnej. Po krétkim czasie wyprawie nadaje struktuge za pomog packi z
tworzywa lub drewna

— strukturalne — ksztattowane przez odpowiednio dobrane ngdzie prowadzone péwiezo
utozonej nascianie masie tynkarskiej. Stosuje piatyki, miotetki, gbki, worki z folii
lub watki,



— nakrapiane — przewaie naktadane mechanicznie zyaiem specjalnego miynka, pistolety
lub matej miotetki.
Przygotowanie podi@ — winno by odpowiednio mocne, réwne, oczyszczone z kurzugdugru
wapna, olejow, ttuszczow, resztek farby kredowejpiennej, olejnej i emulsyjne;j.
Masy tynkarskie mina uktadd na wszystkich podi@ach mineralnych jako beton, tynki
cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojnyskstemach dociepte
Ochrona wykonanego tynku wg punktu 5.1.
Badanie masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 (1) i my&inego wg BN-79/8841-23(14).
Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkgrskeestwardniatej i stwardniatej wg BN-
88/6734-07 (15).
3.Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utral stateczngci.
5.Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania tynkow
a) przed przysipieniem do wykonania robét tynkowych powinny ¢byakaczone
wszystkie osadzon&dadeznice drzwiowe i okienne,
b) zaleca si przystpienie do wykonania tynkow po okresie wysciui,
c) tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni + 5°C pod warunkiemze w
ciggu doby nie nagpi spadek poriej °C.
W nizszych temperaturach rmma wykonywé& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczgjych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.
d) Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dBrym ni dwie godziny dziennie.
6.Kontrola jakosci
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placoty, naley kontrolowa jej marke
I konsystengj w sposob podany w oboszujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wyniki obmiarow materiatbw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane
kazdorazowo do dziennika budowy.

7.0bmiar robot
Jednostk obmiarowa jest nf. llos¢ robot okréla se na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavggzonych w naturze.

8.0dbior robot

Odbior poditaa

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przez przygpieniem do robot

tynkowych. Podtee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.zelie

odbiér odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rgigpodtaze oczycic i zmy¢
wods.

Odbiér tynkdéw

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przegjcia powierzchni ora 4ty dwuwscienne
powinny by zgodne z dokumentacfechniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziy i odchylenie krawdzi od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugai taty kontrolnej 2
m.

Niedopuszczalnegnastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztworéw
soli przenikagcych z podtaa, pikni itp.



trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezamnicherze wskutek
niedostatecznej przyczeprwdtynku do podiaa.

9.Podstawa ptatndci
Placi sé za ustalogilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
reperacj tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie stanowiska pracy z reszty materiatow.

10. Przeplsy zwazane: PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe, tynki zwykie, wyraaga i badania
przy odbiorze



S.09.00.00.
Instalowanie elementow wypogania zewrgtrznego budynku: balustrady i daszki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycce wykonania i
odbioru instalowania tdych wyrobow i elementow zewtnznych : balustrada na murku |,
daszki wejciowe przy termomodernizacji budynku Szkoty Podstaej nr 10 w Ostreice.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipey realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajgce
wykonanie oraz monteelementéw naiennych : balustrada na murku, daszkissiewe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne zobovgzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyamég
dotyczce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinnozbgcone przedsbiorstwu
majcemu widciwe dagwiadczenie i gwarantggemu widciwg jakos¢ ich wykonania.
Balustrady winny b wykonanescisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczimny si doktadnie
zaznajomi z catégcig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualneasiegci w
sprawach dokumentaciji nalewyjasni¢ przed przysipieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mdgy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Dokumentacja zwizana.

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przgstniem do robot mugaye

sporzdzone rysunki warsztatowe balustrad.
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2. Materiaty.

2.1. Zastosowane materiaty.

2.1.1 Barierka przy schodach zewgtrznych

Zastosowa profile stalowe ze stali kwasoodpornej niepolerogja

2.1.2. Daszki na drzwiami we&jciowymi.

Projektuje s} daszki na drzwiami wgiowymi do budynku .

Zadaszenie o lekkiej konstrukcji wypetnionej traagmtnym poliwglanem Ksztait
zadaszenia prostetay. Na konstrukcji systemowej. Mocowaa

wysokasci ok. 40 cm nad drzwiami ( uwzglniajgc oprave oswietleniowg)

3. Sprzt.

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot.

4. Transport i sktadowanie.

Transport i sktadowanie elementow ze stali nierdegvypowinny gwarantowa
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem ck@gwiatmosferycznych.
5.Wykonanie robot.

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizaciji i
harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichgbla wykonywane roboty.
6.Kontrola jakos$ci robét.



6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.1.1. Kontrole wykonania robét oraz ich zgodnéé z projektem

sprawdza sipodczas ostatecznego odbioru budynku lub jegéccPodstaw odbioru robot
s3 dokumenty:

Projekt Techniczny zawiergjy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane rigzé do
wykonania robot; na rysunkach

wykonawczych powinny hiyuwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot, certyfikaty lubwiadectwa zgodriei materiatow,

Polskie Normy i aprobaty techniczne ddtegace wymagania i badania techniczne .

7. Obmiar robot.

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkobmiarowy jest dlugd¢ barierki w m.

7.2. 08¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowaipyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.0dbidr robaot.

Podczas odbioru nale sprawdz:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- zamocowanie elementoéw do pozhg

- trwatos¢ polgczen elementow ,

- trwatos¢ wypolerowania.

Elementy muszby¢ wykonane zgodnie z dokumentatgchniczi okreslajaca ich wymiary,
przy czym dopuszczaesodchytki w stosunku do niej:

- dtugas¢, szeroké¢ + 2mm

- rozstaw elementow + 2mm

Usytuowanie elementow wgganych z tolerangj+ 2mm

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £ 1mm

Elementy musgzzost& jednolicie i doktadnie wypolerowane

Odbiér powinien by zakaiczony sporzdzeniem protokotu, do ktérego najedolgczye
wszystkie dokumenty (atesty itp.) ordziadectwa jakéci wystawione przez wykonawc
9. Podstawa ptatnéci.

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w B-00.00.00.

Zmiana sposobuzytkowania i przebudowa Przedszkola Samdavego Nr 28 w Gdyni ul. Narcyzowa 3
132

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m wykonanej barierki, kpl daszka, ktéra

obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa,

— 0czyszczenie podia,

— monta i wykonanie barierek, i daszkéw

— 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwazane.

- DZ. U. nr 75/2002 ,, Warunki techniczne jakim pomy odpowiadé budynki i ich
usytuowanie” .



S-11.00.00.
Dentahi montaz rury spustowych

S.08.01.00. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru demonta i montau rur spustowych z blachy ocynkowanej w zakresie
zadaniaTermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr @ w Ostrotlece.
Zakres robot:
- demonta rur spustowych z blachy ocynkowanej — 286,7m
- monta rur spustowych oligtych z blachy stalowej — 286,7m

S.08.02.00. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

S.08.03.00.Zakres robot olgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie demonta a po wykonaniu elewacji morita rur spustowych .
S.08.04.00.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

S.08.04.01. Ogolne wymagania dotyoz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

S.08.05.00.Materiaty

S.08.05.01. Wymagania ogolne. Wszystkie materialyykonania pokr§ dachowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w Normach Polskich lub apratiattechnicznych ITB
dopuszczajcych dany materiat o powszechnego stosowania wwvanidowie.

S.08.06.00.Wykonanie robot
b/roboty blacharskie z blachy mma wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nzszej od —15°C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

S.08.08.00.0bmiar robot
Jednostl obmiarowg robot jest:
- mb — rur spustowych

S.08.09.00.0dbior robot
S.08.09.01.
S.08.09.02. Odbior robot

Odbidr rur spustowych powinien obejmatva

a/sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych,

b/sprawdzenie mocowania elementow do deskowanigciah,

c/ sprawdzenie szczel§m polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mag by¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodow
kanalizacyjnych.

S.08.10.00. Podstawa ptatisoi .
- Rury spustowe ptacisiza ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie zalutowanie paiczea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.

S.08.11.00. Przepisy z@zane.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej,cynkowe;.
Wymagania i badat@chniczne przy odbiorze cynkowe.
Wymagania i badani techniczne przy odbiorze.
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