ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

Uwaga:
Wszystkie elementy preizolowane dobrano z systemu ISOPLUS POLSKA sp. z o.0.

Nalezy stosowac¢ rury preizolowane ze szwem wzdluznym gat. stali P235GH, P235TR1, P235TR2.

Poz. | Oznaczenie Tlos¢ Jedn. Wyszczegolnienie
1 |2 3 4 5
1. ELEMENTY PREIZOLOWANE
_ Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowa
1. |R40/110 L=6m 10 szt. (48.3/110), L=6,0m:
2. | TrO40/40 2 szt. Tréjnik preizolowany opadowy, prostopadty , Dn40/40
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 -
3. |K40/90 10 szt. dtug. ramion 1x1mp YO PO
Kolano o kacie 53° dla rur preizolowanych pojedynczych
4. |K40/53 2 szt. Dn40- d’fugai1 ramion 1x1m i Yo posaynesy
Kolano o kacie 41° dla rur preizolowanych pojedynczych
5. |K40/41 2 szt. Dn40- d’fugai1 ramion 1x1m i Yo posEynesy
Redukcja (zwezka) dla rur preizolowanych
6. |RED40/50 4 szt. @1 40/110, G2 50/125,
- zwezenie Srednicy o jedna dymensje
7. |- 92 SZt. Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x500x40mm
Muty termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110
8. |- 44 szt. . . . . .
z pianka i korkami wtapianymi,
9. 1740/1 2 Szt. Zawor odcinajac preizolowany DN40
10 2 Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien zaworu wraz z
.- szt. .
fundamentem odciazajacym
1. 1- 14,011 x2 mb./kpl. Rura przeW|_ertowa PE100 2x Dn250 z kompletem ptdz,
manszetami
1. KABEL CIEPLOWNICZY
Kabel cieptowniczy (rura preizolowana gietka
12. | KB 60148 2 s7t. | DG/ 14t Lotaom aetke)
Ztaczka przytaczeniowa rury preizolowanej Dn50/60 z
13. | ZL R/KB 50/60 |4 szt. ka%lem cFi)ep};o?Nniczym D60/y128 J
14 4 Kol Zestaw do wyprowadzenia instalacji alarm. na
T P’ kapturek ochronny
15. |- 4 kpl. Mufa (RMBD 3), FHK60/148 z pianka
Rekaw termokurczliwy z klejem (izolacja
16. - 2 kpl. g’zwicy 60/148) vz kielem (zolac]
3. SYSTEM ALARMOWY
Potaczenie koncowe instalacji alarmowej w budynku:
17, |- 1 kpl Przewdd izolowany 1,5mm?, koszulka termokurczliwa, 2x
’ ’ ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie mastyka (wg rysunku
nr 03 szczegoétu ,,.27)
18. |- 88 Szt. Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej
19. |- 2 Szt. Konektory / taczki samochodowe
4. POZOSTALE ELEMENTY
20. |- 65,0 mb. Tasma ostrzegawcza PVC (PEC)
21. |- 2 Szt. Przekopy kontrolne
5. ELEMENTY W BUDYNKU
Spinka mig¢dzy zasilaniem i powrotem (DN25)
22. | SOdp25 1 kpl. z odwodnieniem(Dn20) z trzema zaworami do wspawania
(dwa zawory Dn25 i jeden Dnl5)
Zawory odcinajace kotnierzowe Dn40 wraz z dwoma
23. | 240 2 szt kolnierryzarni DI{I%:O do wspawania
24. | TS110 4 Szt. Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110




25. | PK40/110 2 Szt. Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110
26. | PS110 2 Szt. Przej$cia gazo 1 wodo szczelne np. WGC Integra
27. |- 2 Szt. Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm)




