Szczegot "Z"

Reymonta 3
2xDn40/110

SZCZEGOL "Z"

SPOSOB POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH

przewdd izolowany 1,5mm2 potgczy¢ z przewodami
alarmowymi pod koncowkg termokurczliwg i

wyprowadzi¢ na ptaszcz izolacji, przejscie przewodu
uszczelni¢ mastykg dodatkowo na przewdd natozyé

W POMIESZCZENIU SWC

Ptaskownik ocynkowany 150x30x3
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Przewody spig¢

koszulki termokurczliwe czerwong i biatg w celu
zaznaczenia koloréw przewoddéw alarmowychw
rurze preizolowanej, przewod miedziany - czerwona
koszulka , przewdd pobielany - biata koszulka

powrét _

zasilanie

_ Konektor/ taczka samochodowa

w mufie izolacyjne;

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Krdlewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt: Przytacze cieplne

Istniejacy przewdd preizolowany Dn40/110

Temat proj.: , Podiaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Reymonta 3 w Gliwicach"

LEGENDA

Temat rys. : Schemat instalacji alarmowej

Imie i Nazwisko

podpis

Drut miedziany ocynowany (biaty) [B]

Projektowat:

mgr inz. tukasz Ktak

upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wod-kan-gaz-co

data: Luty 2022

—_ — Drut miedziany (czerwony) [C]

Sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna Hatko

upr. nr SLK/9777/PWBS/21 - wod-kan-gaz-co

nr proj.: 718/KH/21

nrrys.: 04b




