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Uwagi ogdlne

Ten raport nie powinien byc powielany inaczej jak w petnej formie bez pisemnej zgody laboratorium.

Laboratorium os$wiadcza, ze wyniki odnosza sie wylgcznie do wymienionych probek Jesli w polu " Préby pobrane przez"
na certyfikacie analizy zadeklarowano: "pobrane przez Klienta", oznacza to, ze wyniki analiz odnoszg sie wylgcznie do
probek dostarczonych i przyjetych przez laboratorium.
Probke do metody S-TOC1-IR wysuszono w 105 ° C i zmielono przed analiza.

*

Odpowiedzialny za prawidtowo$c

Podpisy
Zdenék Jirak

Pozycja

Environmental Business Unit

?- Manager

Testing Laboratory nr 1163
Accredited by CAl according to
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Sy,
T
Zama
L 1163

Firma jest certfikowana zgodnie z normg CSN EN ISO 14001 (Systemy zarzgdzania $rodowiskowego) i CSN ISO 45001
(Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy)
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Data sprzedazy - 2.8.2022
Strona 2275
Zlecenie - PR2273262
Odbiorca - SGS Polska Sp. z 0.0., Environment, Health and Safety ALS
Wyniki analiz
Matryca badana: ODPAD Numer probki klienta 157231/07/2022 157332/07/2022 -—-
Identyfikator probki PR2273262001 PR2273262002 -
Data / godzina pobrania prébki przez Probkobiorce [22.7.2022] [22.7.2022]
Parametr Metoda LOR Jednostka Wynik NP Wynik NP Wynik NP
Parametry fizyczne
Ciepto spalania w oryginalnej I-CV-CALS 0.50 MJ/kg 13.2 +1.36 16.8 £1.71 -
prébce Q(V/gr/ar)
Ciepto spalania w suchej masie I-CV-CALS 0.50 MJ/kg s.m. 17.4 £178 20.4 +2.07 -
Q(V/gr/d)
Warto$é opatowa (kalorycznosé) I-CV-CALS 0.50 MJ/kg 11.4 £1.19 15.3 +1.56 -
w oryginalnej probce Q(V/net/ar)
Wartosé opatowa (kalorycznos¢) I-CV-CALS 0.50 MJ/kg s.m. 15.9 £1.62 19.1 +1.94 -
w suchej masie Q(V/net/d)
Zawarto$é popiotu w suchej I-ASH550GRS 0.1 % sucha 10.1 15.5 -
masie w 550 °C masa
Zawarto$é popotu w oryginalnej I-ASH550GRS 0.1 % 7.62 12.76 -
prébce w 550 °C
Zawarto$é wody analitycznej I-WA-GR 0.5 % N/A N/A -
M(ad)
Zawarto$¢é wody brutto M(ex) I-\WG-GR 0.50 % 24.6 +4.93 17.7 +3.55 -
Zawartos$é¢ wody ogétem M(ar) I-WT-CC 0.50 % 24.6 17.7 -
Sucha masaw 105° C S-DRY-GRCI 0.10 % 72.9 +4.41 85.3 +5.15 -
Chlor ogétem w oryginalnej |-CL-CALS 0.01 % 0.10 +0.03 0.13 +0.04 -
prébce Cl(ar)
Chlor ogétem w suchej masie |-CL-CALS 0.01 % sucha 0.13 +0.04 0.17 £0.05 -
ci(d) masa
Fluor ogétem w oryginalnej I-F-CALS 0.01 % <0.01 0.02 +0.005 -
prébce F(ar)
Fluor ogétem w suchej masie I-F-CALS 0.01 % sucha <0.01 0.02 +0.006 -
F(d) masa
0Ogoélny wegiel organiczny S-TOC1-CC 0.10 % sucha - 38.5 +577 —-
masa
Ogolny wegiel organiczny S-TOC1-IR 0.10 % sucha 54.3 +8.15 —— ——
masa
Siarka ogétem w oryginalnej I-ST-TCDS 0.10 % 0.13 +0.07 0.14 £0.07 -
prébce S(ar)
Siarka ogétem w suchej masie I-ST-TCDS 0.10 % sucha 0.17 +0.07 0.17 +0.07 -
S(d) masa
Azot w oryginalnej prébce N(ar) I-ELEM-TCDS 0.10 % 1.73 +0.27 2.02 +0.31 nem
Azot w suchej masie N(d) I-ELEM-TCDS 0.10 % sucha 2.29 +0.35 2.46 +0.37 ——
masa
Siarka palna w oryginalnej I-ELEM-TCDS 0.10 % 0.13 +0.07 0.14 +0.07 -
prébce S(ar)
Siarka palna w suchej masie S(d) I-ELEM-TCDS 0.10 % sucha 0.17 +0.07 0.17 +0.07 -
masa
Tlen w oryginalnej prébce O(ar) I-ELEM-TCDS 5.0 % 24.1 27.4 —--
Tlen w suchej masie O(d) I-ELEM-TCDS 5.0 % sucha 31.9 33.4 -——
masa
Wegiel w oryginalnej prébce I-ELEM-TCDS 0.10 % 36.1 +541 34.5 £5.18 -
C(ar)
Wegiel w suchej masie C(d) |-ELEM-TCDS 0.10 % sucha 47.9 +7.18 42.0 +6.29 —-
masa
Wodér w oryginalnej probce I-ELEM-TCDS 0.10 % 5.75 +0.86 5.39 +0.81 -
H(ar)
Wodoér w suchej masie H(d) I-ELEM-TCDS 0.10 % sucha 7.63 +1.15 6.55 +0.98 -
masa
Metale ekstrahowalne/ Gtéwne kation
Glin (Al) S-METAXHB2 | 10 | mgkgsm. | 678 £136 | 854 £171 | —
Matryca badana: Wyciag (odciek) Numer probki Kienta |~ 157231/07/2022 |  157332107/2022 |
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Data sprzedazy

: 2.8.2022

Strona :3z5
Zlecenie - PR2273262
Odbiorca - SGS Polska Sp. z 0.0., Environment, Health and Safety ALS
Matryca badana: Wyciag (odciek) Numer probki klienta 157231/07/2022 157332/07/2022
Identyfikator probki PR2273262001 PR2273262002 -
Data / godzina pobrania prébki przez Prébkobiorce [22.7.2022] [22.7.2022] -
Parametr Metoda Jednostka Wynik NP Wynik NP Wynik NP
Parametry fizyczne I
Wartosé pH W-PH-PCT 008 | 7.18 2008 |
Parametry ztozone I
Rozpuszczony wegiel W-DOC-IR 5.0 mg/kg s.m. 3350 +670 2770 +554 ———
organiczny
Niemetalowe parametry nieorganiczne '
Chilorki (Cl) W-CL-IC 10.0 mg/kg s.m. 1070 +161 - -
Chlorki (Cl) W-CL-IC 10.0 mg/kg s.m. - 520 +77.9
Fluorki (F) W-F-IC 2.00 mg/kg s.m. 14.9 +223 —--
Fluorki (F) W-F-IC 2.00 mg/kg s.m. 44.8 +6.73
Siarczany (SO4) W-S04-IC 50.0 mg/kg s.m. 2460 +369 —— ——
Siarczany (SO4) W-S04-IC 50.0 mg/kg s.m. - 1590 +239
Substancje rozpuszczone w 105 W-TDS-GR 100 mg/kg s.m. 16800 +1620 12500 +1210 -
°C
Zdolno$é neutralizacji kwaséw W-ALK-PCT 0.150 mmol/L 7.38 +0.885 4.96 +0.596 -
(zasadowosc¢) (pH 4.5)
Wszystkie metale/ Giéwne kation I
Rteé (Hg) W-HG-AFSFX 0.00010 mg/kg s.m. 0.00050 +0.00005 0.00065 +0.00006
Selen (Se) W-METMSFX6 0.250 | mg/kg s.m. <0.250 <0.250
Molibden (Mo) W-METMSFX6 0.200 mg/kg s.m. <0.200 <0.200
Otéw (Pb) W-METMSFX6 0.500 mg/kg s.m. <0.500 <0.500
Miedz (Cu) W-METMSFX6 0.100 mg/kg s.m. 1.06 +0.1 0.824 +0.08
Chrom (Cr) W-METMSFX6 0.050 mg/kg s.m. 0.623 +0.06 0.353 +0.04
Bar (Ba) W-METMSFX6 0.0300 mg/kg s.m. 1.88 +0.19 210 +0.21
Kadm (Cd) W-METMSFX6 0.0500 mg/kg s.m. <0.0500 <0.0500
Arsen (As) W-METMSFX6 0.500 mg/kg s.m. <0.500 <0.500
Cynk (Zn) W-METMSFX6 0.100 mg/kg s.m. 9.05 +0.9 4.96 +0.5
Nikiel (Ni) W-METMSFX6 0.200 mg/kg s.m. 0.507 +0.05 0.331 +0.03
Antymon (Sb) W-METMSFX6 0.500 mg/kg s.m. 0.620 +0.06 <0.500

Gdy data i/lub czas jest

przedstawiony w nawiasie, oznacza to ze zostal on oszacowany przez laboratorium dla celéw analitycznych. Jesli czas

przygotowania probki jest wyswietlony jako 0:00- to informacja ta nie zostata przekazana przez klienta. Niepewno$¢ pomiarowa jest wyrazona jako
rozszerzona niepewno$¢ pomiarowa powigkszona o wspdiczynnik k = 2, reprezentujgcego 95% poziomu ufnosci. Dla rezultatbw ponizej granicy
raportowania, oznaczonych jako "<", jako niepewno$¢ mozna przyja¢ niepewnos¢ catkowitg dla metody podang w ofercie lub w zatgczniku do oferty.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewno$¢ pomiarowa. .

Koniec wynikéw analiz

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne | Opis metody

Miejsce wykonania analizy: Bendlova 1687/7 Ceské Lipa Republika Czeska 470 01

I-ASH550GRS CZ_SOP_D06_07_47.C (CSN EN ISO 18122, CSN EN ISO 21656) Oznaczanie popiotu metodg wagowg i obliczanie strat
prazenia ze zmierzonych wartosci.

I-CL-CALS CZ_SOP_D06_07_124.C (CSN EN ISO 16994, CSN EN 15408, CSN EN 14582) Oznaczenie catkowitego bromu, chloru, fluoru i
siarki na podstawie zmierzonych wartosci stezen bromkéw, chlorkéw, fluorkéw i siarczanéw metodg chromatografii
jonowej po poprzednim spalania prébki.

I-CV-CALS CZ_SOP_DO06_07_124.A (CSN ISO 1928, CSN EN ISO 18125, CSN EN 21654, CSN EN 15170, CSN DIN 51900-1, CSN DIN
51900-2, CSN DIN 51900-3, CSN P CEN/TS 16023) Oznaczanie warto$ci opatowej brutto metodg kalorymetryczng i
obliczanie wartosci opatowej netto oraz wskaznika emisji poprzez przeliczenia z warto$ci zmierzonych.

I-ELEM-TCDS CZ_SOP_D06_07_121.A (metodologia LECO Company, CSN ISO 29541, CSN EN ISO 16994, CSN EN ISO 16948, CSN ISO
19579, CSN EN 15408, CSN ISO 10694, CSN EN ISO 21663) Oznaczanie zawartosci wegla ogdlnego (TC), catkowitego
wegla organicznego (TOC), siarki ogodlnej i wodoru metodg spalania z wykrywaniem IR, oznaczanie zawartosci azotu
ogdlnego za pomocg TCD, oznaczanie tlenu metodg obliczeniowa.

I-F-CALS CZ_SOP_D06_07_124.C (CSN EN ISO 16994, CSN EN 15408, CSN EN 14582) Oznaczenie catkowitego bromu, chloru, fluoru i
siarki na podstawie zmierzonych warto$ci stezen bromkow, chlorkéw, fluorkéw i siarczanéw metodg chromatografii
jonowej po poprzednim spalania prébki.
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Data sprzedazy - 2.8.2022
Strona :4z5
Zlecenie - PR2273262

Odbiorca - SGS Polska Sp. z 0.0., Environment, Health and Safety A LS

Metody analityczne Opis metody

I-ST-TCDS CZ_SOP_D06_07_121.A (methodology of LECO Company, CSN ISO 29541, CSN EN ISO 16994, CSN EN ISO 16948, CSN ISO
19579, CSN EN 15408, CSN ISO 10694, CSN EN ISO 21663) Oznaczanie catkowitego wegla, catkowitej siarki i wodoru
metodg spalania z detekcjg IR, oznaczanie catkowitego azotu metodg spalania z detekcjg TCD i oznaczanie tlenu na
podstawie obliczen.

I-WA-GR CZ_SOP_D06_07_041 (CSN 44 1377, CSN EN ISO 18134-1, CSN EN ISO 18134-2, CSN EN ISO 18134-3, CSN P CEN/TS
15414-1, CSN P CEN/TS 15414-2, CSN EN12880, CSN EN14346, CSN EN 15002, CSN EN ISO 21660-3) Wagowe
oznaczanie wody analitycznej i wody brutto oraz catkowitej wilgoci metodg obliczeniowg na podstawie zmierzonych
wartosci.

I-WG-GR CZ_SOP_D06_07_041 (CSN 44 1377, CSN EN ISO 18134-1, CSN EN ISO 18134-2, CSN EN ISO 18134-3, CSN P CEN/TS
15414-1, CSN P CEN/TS 15414-2, CSN EN ISO 21660-3, CSN EN12880, CSN EN14346, CSN EN 15002 ) Wagowe oznaczanie
wody analitycznej i wody brutto oraz catkowitej wilgoci metodg obliczeniowa na podstawie zmierzonych wartosci.

I-WT-CC CZ_SOP_D06_07_041 (CSN 44 1377, CSN EN ISO 18134-1, CSN EN ISO 18134-2, CSN EN ISO 18134-3, CSN P CEN/TS
15414-1, CSN P CEN/TS 15414-2, CSN EN ISO 21660-3, CSN EN12880, CSN EN14346, CSN EN 15002 ) Wagowe oznaczanie
wody analitycznej i wody brutto oraz catkowitej wilgoci metodg obliczeniowg na podstawie zmierzonych wartosci.

S-TOC1-CC CZ_SOP_D06_07_055(CSN EN 13137:2002, CSN EN 15936, CSN ISO 10694) Oznaczanie catkowitego wegla (TC) i wegla
nieorganicznego (TIC) przez detekcje IR i obliczanie ogdlnego wegla organicznego (TOC), weglanéw i materii organicznej na
podstawie zmierzonych wartosci.

S-TOC1-IR CZ_SOP_DO06_07_117 (metodologia Elementar Company, CSN ISO 10694, CSN EN 13137:2002, CSN EN 15936) Oznaczanie

zawarto$ci wegla ogodlnego (TC), catkowitego wegla organicznego (TOC), metodg spalania z wykrywaniem IR, i oznaczanie
catkowitego wegla nieorganicznej (TIC), weglandéw i materii organicznej ze zmierzonych wartosci.

Miejsce wykonania analizy: Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vyso¢any Republika Czeska 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045(CSN 1SO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735) Oznaczanie zawarto$ci suchej masy metodg wagowg oraz zawartosci
wody metoda obliczeniowa.

S-METAXHB2 CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120) - Oznaczanie pierwiastkow metodg
atomowe] spektrometrii emisyjnej z plazmg sprzezong indukcyjnie oraz obliczenia stechiometryczne stezen zwigzkéw ze
zmierzonych wartosci. Probke homogenizowano i mineralizowano w wodzie krélewskiej przed analiza.

W-ALK-PCT CZ_SOP_D06_02_072(CSN EN ISO 9963-1, CSN EN ISO 9963-2, CSN 757373, SM2320) Badanie zdolno$ci neutralizacji
kwaséw (zasadowosci) metodg miareczkowania potencjometrycznego oraz oznaczanie twardosci weglanowej i form CO2
metodg obliczeniows.

W-CL-IC CZ_SOP_D06_02_068 (ISO  10304-1) Oznaczanie rozpuszczonych fluorkéw, chlorkéw, bromkéw, azotynéw, azotanéw i
siarczandw metodg jonowej chromatografii cieczowej i oznaczanie azotu azotynowego, azotu azotanowego i siarki
siarczanowej obliczeniowo ze zmierzonych wartos$ci wigcznie z obliczeniem catkowitej mineralizacji.

W-DOC-IR CZ_SOP_D06_02_056 Oznaczenie ogdlnego wegla organicznego (TOC), rozpuszczonego wegla organicznego (DOC),
ogdlnego wegla nieorganicznego (TIC), i ogdlnego wegla (TC), detekcja w podczerwieni (w oparciu na CSN CSN EN 1484,
SM 5310).

W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (ISO 10304-1, EN 16192) Oznaczanie rozpuszczonych fluorkéw, chlorkéw, bromkéw, azotynéw,
azotanéw i siarczanéw metodg jonowej chromatografii cieczowej i oznaczanie azotu azotynowego, azotu azotanowego i
siarki siarczanowej obliczeniowo ze zmierzonych wartosci facznie z obliczeniem catkowitej mineralizacji.

W-HG-AFSFX CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 2457, CSN EN ISO 17852) Oznaczanie rteci metodg spektrometrii fluorescencyjnej. Probke
utrwalono przez dodanie kwasu azotowego przed analizg.

W-METMSFX6 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 757358) Oznaczanie pierwiastkow za
pomoca spektrometrii masowej z plazmg sprzezong indukcyjnie i stechiometryczne obliczenia stezen zwigzkéw z wartosci
zmierzonych, w tym obliczenie catkowitej mineralizacji i obliczenie sumy Ca + Mg. Probke utrwalono przez dodanie kwasu
azotowego przed analizg.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) Oznaczanie pH metodg potencjometryczng

W-S04-IC CZ _SOP_D06_02 068 (ISO 10304-1) Oznaczanie rozpuszczonych fluorkéw, chlorkéw, bromkéw, azotynéw, azotanéw i
siarczanéw metodg jonowej chromatografii cieczowej i obliczenie azotu azotynowego, azotu azotanowego i siarki
siarczanowej ze zmierzonych wartosci, uwzgledniajgc proces mineralizacji.

W-TDS-GR CZ_SOP_DO06_02_071(CSN 757346, CSN 757347, CSN EN 15216, SM 2540C) Oznaczanie substancji rozpuszczonych (RL)

oraz substancji rozpuszczonych pozostatych po prazeniu (RAS) metodg wagowg z uzyciem filtrdw z widkna szklanego
oraz oznaczanie lotnych substancji rozpuszczonych metodg obliczeniowg (szklany filtr z mikrofibry o porowatosci 1,5um A
Environmental Express).

Metoda Przygotowania

Opis metody

Miejsce wykonania analizy: Bendlova 1687/7 Ceské Lipa Republika Czeska 470 01

I-PPBURN Spalanie prébek w bombie kalorymetrycznej do analizy paliw
*S-PPHOM.07 CZ_SOP_D06_07_P01 Przygotowanie probek statych do analizy (kruszenie, mielenie i proszkowanie < 0.07 mm).
*S-PPHOMO0.3 CZ_SOP_D06_07_P01 Przygotowanie probek statych do analizy (kruszenie, mielenie i proszkowanie < 0.3 mm).

Miejsce wykonania analizy: Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vysocany Republika Czeska 190 00

*S-PPHOM10 CSN EN 12457-4 Przesiewania i kruszenie probki do wielkosci ziarna <10 mm.

*S-PPHOM2 Suszenie i przesiewanie probki do wielkosci ziarna <2 mm

S-PPL24CE CSN EN 12457-4 (CZ_SOP_D06_07_P04) Charakterystyka odpadéw - Wymywanie - test zgodnosci dla wyciggd
ziarnistych materiatéw odpadowych i osadéw - Cze$¢ 4: Jednoetapowy test wsadowy przy stosunku cieczy do ciatal

statego 10I/kg dla materiatéw o wielko$ci czastek ponizej 10 mm (bez lub z redukcjg rozmiaru). Stosunek cieczy do cialal
statego wynosit 10:1

www.alsglobal.eu
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Symbol *°  poprzedzajgcy metode oznacza brak akredytacji w przypadku naszego laboratorium i podwykonawcow. W wypadku gdy
procedura nalezgca do metody akredytowanej zostata uzyta do nieakredytowanej matrycy. Oznacza to, ze uzyskane wyniki nie
posiadajg akredytacji. Prosze zapoznac sie¢ z ogdlnymi uwagami na pierwszej stronie. Je$li na raporcie znajdujg sie wyniki analiz
podzlecanych, to te analizy zostaty wykonane poza laboratoriami ALS Czech Republic, s.r.o.
Zasady obliczen i sumowania parametrow dostepne sg na zyczenie w Dziale Obstugi Klienta
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