Lipno dn. 03.01.2023 r.

TPO.341-01PN/2022

Dotyczy postepowania: Budowa Instalacji TPO o mocy cieplnej 5MW PUK TPO Sp. z 0.0. w Lipnie —
Etap | TECHNOLOGIA

Uszczegétowienie Specyfikacji

PUK TPO Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, ktére wptynely na ogfoszone postepowanie,
wprowadzajqc je jednoczesnie jako uszczegotowienie do SWZ powyiszego przetargu:

Pytanie 1:

Zgodnie za zapisami SIWZ Etap | — Technologia (bedaca przedmiotem niniejszego przetargu) — obejmuje
branze technologiczng oraz AKPiA w zakresie sterowania procesami technologicznymi oraz niezbedng
infrastrukture wymagang do dziatania technologii jak réwniez opracowanie projektéw zastepczych dla
pozostatych branz inwestycji tj. branzy budowlanej, instalacyjnej oraz przeprowadzenie szkolen
personelu Zamawiajgcego z obstugi Instalacji

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o informacje:

Czy branza sanitarna (w szczegdlnosci wentylacja, instalacja ppoz., instalacji Sciekdw przemystowych)
jest w zakresie dostaw niniejszego przetargu tj. Etapu I?

Jezeli nie, prosimy o okreslenie granicy dostaw w ramach planowanych Inwestycji Etapu | i Etapu II?
Odpowiedz 1:

GRANICE PODZIAtU DLA ETAPU | - WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAZ, URUCHOMIENIE |
OPTYMALIZACJA TECHNOLOGII ITPO.

Zamowienie obejmuje:
l. Branze Technologiczng zgodnie z Projektem Wykonawczym Tom VI.

W zakresie branzy technologicznej nalezy uwzglednic:

1)stacja uzdatniania wody na potrzeby instalacji technologicznej,

2) podtaczenia urzadzen technologicznych do instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wydanych w
branzy sanitarnej dla ktérych Zamawiajgcy przewidziat nastepujace rozwigzania:

- instalacja podposadzkowa kanalizacji technologicznej odprowadzajgca Scieki (odpady) poprocesowe
z procesu termicznej utylizacji, wyprowadzona na wysokos¢ 0,3 nad poziom posadzki zakoriczona
bosym koricem zgodnie z technologiag wydang w projekcie branzowym (miejsca wskazane na rysunku
rys PW_IS 01).

- instalacja podposadzkowa kanalizacji technologicznej odprowadzajgca Scieki powtdrnego
zastosowania w uktadzie technologicznym (gtéwnie odmuliny i odsoliny) wyprowadzona na wysoko$¢
0,3m nad poziom posadzki zakoriczona bosym koricem zgodnie z technologia wydang w projekcie
branzowym (miejsca wskazane na rysunku rys PW_IS_01).

- instalacja wodociggowa zimna



- instalacja wodociggowa technologiczna — woda z odzysku na cele schtadzania odzuzlacza oraz
schtadzania skroplin zakonczona zaworem odcinajgcym o parametrach podanych w dokumentacji
branzowej (miejsca wskazane na rysunku rys PW_IS_10).
- instalacja wodociggowa technologiczna — woda z odzysku na cele uzupetniania strat w chtodni
wentylatorowej zakoniczona zaworem odcinajagcym o parametrach podanych w dokumentacji
branzowej (miejsca wskazane na rysunku rys PW_IS_10).

Il. Branze AKPiA zgodnie z Projektem Wykonawczym Tom VII.

W zakresie niniejszego zamowienia nalezy réwniez uwzglednié:

- system ciggtego monitoringu emisji,

- stacje SCADA dla zaktadu zlokalizowang w pomieszczeniu sterowni zgodnie z wytycznymi zawartymi
w PFU str 47-52.

Zamdwienie nie obejmuje:

l. Branzy Architektoniczno-budowlanej Tom I.

Il. Branzy Konstrukcyjnej Tom Il — konstrukcje zelbetowe i stalowe.
M. Branzy Sanitarnej Tom Ill.

V. Branzy Elektrycznej Tom IV.

V. Branzy Drogowej Tom V.

Zasilanie elektryczne rozdzielnic SK1, SK2, SK21, SK3 i SK4 bedzie elementem kolejnego etapu
inwestycji i zostato wytgczone z zakresu zamdwienia.

W przypadku zmiany wymagan w zakresie podfgczen poszczegdlnych urzadzen oferent opracuje
wytyczne projektowe dla poszczegdlnych branz zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Ponizej przesytamy pytania do SWZ: Dot. Uktad zasilania hydraulicznego systemu roztadunku RDF

1) Prosimy o podanie para stacji do podpiecia naczep (poz. 2) z rysunku PW-BTTX-22-010.01.02.01 .

Prosimy o potwierdzenie ze stacja jest w zakresie przetargu, poniewaz nie wystepuje w przedmiarze.

2) Jaki typ szybkoztgczy (patrz uwaga 3 rysunku PW-BT-TX-22-010.01.02.01) nalezy zastosowac (prosze

podac typ, oznaczenie , ew. przyktadowego producenta) ?

Odpowiedz 2:

1) Zamawiajgcy informuje, iz stacja jest rowniez elementem postepowania. Informacja o stacji
zostata zawarta w dokumentacji projektowej (Przedmiar - Lipno_technologia_koszt inwest - K_6
Technologia w pozycji 124.d.1.2 Zasilacz hydrauliczny 200 bar 80l/min. 400I, 37kW — 2 kpl.

2) Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rysunki techniczne):

Uwaga:

1. Doktadne dtugosci przewodéw hydraulicznych okresli¢ na montazu

2. Nalezy dodatkowo przewidzie¢ hydrauliczne przewody taczace stacje z naczepami:

- zasilanie 3/4", L~7 000 mm

- powrét 1", L~7 000 mm

3. Przewody nalezy wyposazy¢ w szybkoztgcza zatrzaskowe




Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje srodkami pozwalajagcymi na sfinansowanie
realizacji inwestycji na Etapie |, Etapie Il i Etapie III.

Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy zabezpieczyt odpowiednie srodki na realizacje inwestycji.

Pytanie 4:

Prosimy o informacje o planowanym terminie ogtoszenia przetargu/6w na Etap Il i Etap lll inwestyciji.
Odpowiedz 4:

Zamawiajgcy zamierza wszczgé postepowanie na zawarcie umowy Etapu Il niezwfocznie po
zakonczeniu sktadania ofert Etapu I.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zapewni realizacje Etapu Il i Etapu Il tak, aby Wykonawca
mogt zrealizowa¢ umowe na Etap | w terminie okreslonym na dzier podpisania umowy na Etap .
Odpowiedz 5:

Zamawiajgcy dokona wszelkich czynnosci, aby zapewni¢ osiggniecie zamierzonego celu w
wyznaczonym czasie.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia realizacji Etapu | przez Wykonawce z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca Etapu | bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci za
niedotrzymanie umownego terminu na wykonanie umowy.

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z warunkami umowy przewidziana jest zmiana terminu wykonania
ze wzgledu na opdinienia wykonania Etapu Il i Etapu Il inwestycji. W sytuacji zawinionej przez
wykonawcéw Etapu Il i Etapu Ill Zamawiajgcy nie bedzie obcigzat Wykonawcy Etapu | karami
umownymi w powyzszym zakresie.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia realizacji Etapu | z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty wynikajgce z przestojow Wykonawcy.
Odpowiedz 7:

Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw wynikajgcych z przestojéw.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia realizacji Etapu | z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy koszty wynikajgce ze wzrostu cen materiatow i ustug
budowlanych powstatych po terminie podpisania umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg na
wykonanie Etapu I.

Odpowiedz 8:

Warunki waloryzacji wynagrodzenia zostaty $cisle okreslone w paragrafie 6 projektu umowy.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze udostepniona przez Zamawiajgcego na etapie przetargu dokumentacja
techniczna na Etap | jest kompletna, odpowiada w petni wymogom udostepnionych przez
Zamawiajacego: Decyzji Srodowiskowej, Decyzji Pozwolenia na Budowe i zapewnia osiagniecie
wymaganych przez Zamawiajacego parametrow technicznych instalacji i wymaganej przez
Zamawiajgcego jakosci.

Odpowiedz 9:

Wszelkie informacje o warunkach przetargu i dokumentacji projektowej znajdujg sie w dokumentach
postepowania.



Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje o realizacji Etapu | w oparciu o
dokumentacje Zamawiajgcego, Zamawiajacy odstgpi od koniecznosci wykonania przez Wykonawce
czynnosci okreslonych w SWZ w pkt.:

a. 3.A.a),b)

b. 3.G.b)
Odpowiedz 10:
Ad a) W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacja projektowg, Wykonawca
bedzie zobowigzany do oceny dokumentacji Zamawiajgcego w oparciu o witasng wiedze i
doswiadczenie. W przypadku pozytywnej oceny nie bedzie wymagane opracowanie projektow
zamiennych.
Ad b) Wykonawca bedzie zobowigzany do wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie oceny zgodnosci
wykonania robét budowlanych z zatozeniami projektu technologicznego, harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wudziat w odbiorach prac budowlanych po stronie Zamawiajgcego
W.W zamierzenia.

Pytanie 11:

Z SWZ wynika, ze Zamawiajacy powierza Wykonawcy Etapu | obowigzki Inwestora (Zamawiajacego) w
zakresie oceny jakosci udostepnionej Wykonawcy dokumentacji technicznej jak i oceny realizacji
sprowadzajacej sie w praktyce do nadzoru jakosci robdt Etapu Il i Etapu Il co jest niezgodne z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym. Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego o zmiane
dokumentacji przetargowej Zamawiajgcego tak, aby byta zgodna z obowigzujgcymi przepisami i nie
przenosita na Wykonawce obowigzkdéw Inwestora.

Odpowiedz 11:

Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej Wykonawca ma obowigzek wspdtpracowac
z Zamawiajgcym w zakresie doradztwa i oceny wykonania prac Etapu Il w zakresie zaproponowanych
projektéw zamiennych.

Pytanie 12:

Czy Zamawiajacy dokona zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang przepisow.
Odpowiedz 12:

Warunki waloryzacji wynagrodzenia zostaty $cisle okreslone w paragrafie 6 projektu umowy.

Pytanie 13:

W zwigzku z zapisami SWZ zakres zamowienia obejmuje branze technologiczng wraz z
przeprowadzeniem szkolen z obstugi Instalacji, a takze opracowanie projektéw zamiennych dla branzy
budowlanej i instalacyjnej bez wykonania robdt budowlanych prosimy o informacje, kiedy zostanie
ogtoszony przetarg na wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych. Bez wykonania robét
budowlanych, a przede wszystkim fundamentéw pod urzadzenia nie bedzie mozliwe wykonanie
instalacji TPO.

Odpowiedz 13:

Postepowanie na wybdr wykonawcy Etapu Il bedzie wszczete niezwtocznie po zakonczeniu procesu
sktadania ofert dla Etapu |. Postepowanie bedzie toczyto sie réwnolegle w trakcie wyboru oferty i
zawarcia umowy z wykonawca Etapu I.

Pytanie 14:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 15 do SWZ Wykonawca dostarczy projekty zamienne w ciggu 3 m-c od
podpisania umowy, a rozpoczecie montazu przewidywane jest po 6 m-c od dostarczenia projektéw
zamiennych. Z powyzszego wynika, iz Zamawiajgcy bedzie miat tylko 6 m-c na wybdr wykonawcy robot
budowlanych oraz wykonanie robét niezbednych do rozpoczecia montazu. Zwazywszy na to , iz
zgodnie z PzP min. termin od ogtoszenia przetargu to ztozenia oferty to 35 dni. Nastepnie sprawdzenie
dokumentdéw formalnych to kolejne 30 dni oraz wybér wraz z potencjalnymi odwotaniem to 20 dni i



jeszcze ok 10 dni na podpisanie umowy to realnie Wykonawca robdt budowlanych przystgpi do
wykonywania robét fundamentowych po 5 m-c od otrzymania przez Zmawiajacego projektow
zamiennych. Z powyzszych rozwazan wynika, iz rozdzielenie poszczegdlnych etapdw realizacji na
oddzielne przetargi uniemozliwi wykonawcy ITPO dotrzymanie przedstawionych kamieni milowych.
Czy zamawiajacy dopuszcza korekty przedstawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Odpowiedz 14:

Zgodnie z warunkami umowy Zamawiajacy dopuszcza korekty harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

Pytanie 15:

Czy zaproponowane zapisy umowy moga by¢ przedmiotem negocjacji i zmian oraz w jakim zakresie?
Odpowiedz 15:

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. W powyzszym trybie ustawodawca nie przewiduje negocjacji warunkéw
umowy.

Pytanie 16:

W zakresie przedmiotu umowy:

a/ §1ust3pktaib, cow przypadku gdy ocena dokumentacji Zamawiajgcego bedzie skrajnie
negatywna i nie mozna jej bedzie dostosowacd przez opracowanie projektéw zamiennych ?

b/ § 1lust. 15, co jesli opracowanie projektu zamiennego bedzie zmuszato do zmiany decyzji
Srodowiskowej Burmistrza Miasta Lipna z 7 lipca 2017 roku ?

Odpowiedz 16:

Ad a) Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuaciji.

Ad b) Zamawiajacy zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach przetargowych nie dopuszcza
zmiany decyzji Srodowiskowej.

Pytanie 17:

§ 3 ust. 1 co oznacza zobowigzanie do wspdtdziatania w realizacji Il etapu jesli wykonawca Il etapu nie
bedzie wspotdziatat? Zgtaszanie uwag moze oznacza¢ brak mozliwosci realizacji | etapu.

Odpowiedz 17:

Poprzez zobowigzanie do wspétdziatania Zamawiajgcy rozumie zgtaszanie uwag oraz monitorowanie
postepu prac Etapu Il.

Ewentualne problemy w realizacji Etapu | w powyzszej sytuacji bedg traktowane jako wynikte nie z
winy wykonawcy tegoz etapu.

Pytanie 18:

§ 6 Wynagrodzenie: mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia — waloryzacja (ust. 7), poziom
wzrostu cen kosztdw musi wynosi¢ min 65 % natomiast maksymalna zmiana wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ 5 %.

Odpowiedz 18:

Zgodnie z warunkami umowy

Pytanie 19:

§ 8 Wskazéwki zamawiajgcego: obowigzek wykonania prac zgodnie ze wskazdwkami zamawiajgcego
nie ma wptywu na wynagrodzenie.

Odpowiedz 19:

Zgodnie z warunkami umowy

Pytanie 20:
§ 16 Kary umowne: zupetna dysproporcja w zakresie kar umownych, 26 punktéw — podstaw do
naliczania kar umownych przez zamawiajgcego, zadnej podstawy w umowie w przypadku wykonawcy.



Odpowiedz 20:
Zgodnie z warunkami umowy

Pytanie 21:

§ 20 Prawa autorskie: przejscie na Zamawiajgcego wszelkich praw autorskich do wszelkiej
dokumentacji, zwielokrotnianie, powielanie, obroét itd.

Odpowiedz 21:

Zgodnie z warunkami umowy

Pytanie 22:

Zapisy w Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach okreslajg wielkos$¢ pieca obrotowego — $rednica
zewnetrzna ok. 2,6 metra i dtugo$é catkowita ok. 7,7 metra. Aby spetni¢ wymagania dopalenia zuzla i
poziomu emisji do atmosfery wymiary te powinny by¢ znacznie wieksze. Czy Zamawiajacy podejmie
sie zmiany zapisOdw Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, aby mozna byto zastosowaé piec
obrotowy o wymiarach, ktére spetniag wymagania prawne w zakresie dopalenia zuzla i poziomu emisji
do atmosfery? Czy w przypadku niemoznosci zmiany Decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
zaakceptuje niespetnienie w/w parametrow procesu?

Odpowiedz 22:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian decyzji sSrodowiskowe].

W decyzji podano wymiary przyblizone kotta. Zamawiajgcy nie zaakceptuje niespetnienia tych
warunkéw — jest to parametr gwarancyjny absolutny wynikajacy z przepiséw Prawa w zakresie
dopalenia zuzla i poziomu emisji.

Pytanie 23:

Czy zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie powierzchni hali instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddw w celu zmieszczenia instalacji spetniajgcej wymagania przepisdw i parametrow jakie ma ona
spetnic?

Odpowiedz 23:

Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie powierzchni hali, ale tylko w granicach dziatki geodezyjnej i jezeli
nie wptynie to na konieczno$¢ zmiany Decyzji sSrodowiskowej.

Pytanie 24:

Czy podana temperatura 50°C, ktéra ma wystepowaé na pancerzach ITPO nie zostata btednie
okreslona. Ze wzgledu na ograniczenia technologiczne i bezpieczeristwo ITPO ten parametr nie moze
przyjmowac tak niskiego poziomu temperatur.

Odpowiedz 24:

Parametr zostat przyjety dla bezpieczernstwa pracownikbw w miejscach, gdzie jest mozliwy
bezposredni kontakt z powierzchniami gorgcymi. W przypadku braku mozliwosci osiggniecia zadanej
temperatury, nalezy przewidzie¢ srodki ochrony zbiorowej/ostony i oznaczenia powierzchni gorgcych.

Pytanie 25:

Prosze o wyjasnienie czy podany w dokumentacji przetargowej zapis - catkowita objetos¢ komory
wynosi 62 m3, dotyczy catej komory czy tylko czesci czynnej.

Odpowiedz 25:

Zapis dotyczy tylko czesci czynnej (bez tacznika)

Pytanie 26:

PROJEKT WYKONAWCZY — PW_6_PROJEKT BRANZY TECHNOLOGICZNEJ — OPIS TECHNICZNY -
Dokument TX-L2-010.00PT rev A.

W tresci niniejszego opisu pkt 2. Podstawa opracowania Zamawiajgcy powotuje sie na,, ® Prawomocna
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z 10.07.2017, wraz ze zmiang z dn.25.09.2018".



Wykonaweca nie znajduje w otrzymanym SWZ Zmiany do decyzji sSrodowiskowej z dnia 25.09.2018r.
W zwigzku z tym, prosimy o niezwtoczne przestanie niniejszej zmiany badz korekte zapisu.
Odpowiedz 26:

Zamawiajgcy informuje, iz w opisie pojawit sie btad. Prawomocna decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach jest z dnia 7.07.2017 roku i zostata zamieszczona na stronie prowadzonego
postepowania. Natomiast wskazana data 25.09.2018 odnosi sie do zmiany decyzji dotyczacej
warunkéw zabudowy. W zwigzku z powyziszym zatgczone dokumenty odpowiadajg aktualnemu
stanowi prawnemu inwestycji.

Pytanie 27:

W dokumencie ,SWZ Technologia” pkt. 3E. stwierdzono, ze: ,,Zamawiajacy posiada wazne pozwolenie
budowlane na realizacje przedsiewziecia wydane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie z dnia 2
kwietnia 2019r.r. ...".

W art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zm.) — ustawodawca stwierdza wprost, ze "decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli
budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktdrym decyzja ta stata sie ostateczna
lub budowa zostata przerwana na czas dtuzszy niz 3 lata".

Wykonawca zwraca sie z prosba o wyjasnienie?

Odpowiedz 27:

Zamawiajacy informuje, iz powyzsza decyzja jest aktualna.

Pytanie 28:
Zgodnie z Zal_4 Projekt umowy §1 pkt 3.b). ,dostosowanie dokumentacji Zamawiajgcego badz
wykonanie projektéw zamiennych w przypadku zaistnienia koniecznosci dostosowania w/w
dokumentéw do potrzeb Wykonawcy w trakcie realizacji zamierzenia badZ dokonanie niezbednych
aktualizacji dokumentacji Zamawiajgcego, bedacego podstawg wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe,”
Nalezy zaznaczy¢, ze Inwestor dostarcza projekt budowlany, a czes¢ wykonawczg robdt budowlanych
podzielono na 3 etapy. Przetarg nieograniczony dotyczy etapu | w formule ,,wybuduj”. Kazdy etap moze
generowac odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wykonawca zwraca sie z prosbg o doprecyzowanie, kto bedzie sprawowat nadzér autorski dla
przedmiotowe] inwestycji w zakresie odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe i kto powinien opracowaé projekt budowlany zamienny w
przypadku zaistnienia odstgpien, ktére beda go wymagaty?
Zasadniczo jest to projektant (projektu budowlanego) w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 pr. bud., do
podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie
inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji

z projektem,
b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora.

Odpowiedz 28:
Zamawiajgcy dysponuje petnig praw autorskich do dokumentacji projektowej. Po stornie
Zamawiajgcego zostanie powotany zespdt sprawujacy nadzor nad realizacjg inwestycji. Zgodnie z
warunkami postepowania w przypadku zmian do projektu, Wykonawca Etapu | powinien oparcowacx
projekt zamienny.

Pytanie 29:

Rozbieznosci w projekcie fundamentow.

Zatozenie wydane w PW-BT-TX-L2-010.00.F Wytyczne fundamentowe, rdznig sie od projektu
wykonawczego fundamentéw ktore przedstawiono w dokumencie pn. ,Konstrukcje zelbetowe —
rysunek zestawczy ark 1.” Nr rysunku Pw-K-51.



Wykonaweca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie niezgodnosci?

Odpowiedz 29:

Zamawiajgcy informuje, ze rysunkiem, ktdrym nalezy sie kierowac w trakcie wyceny kosztorysowej,
jest rysunek PW-BT-TX-L2-010.00 wytyczne fundamentowe.

Pytanie 30:

Wykonawca zwraca sie z prosba o wyjasnienie czy w zakresie przedmiotu zamodwienia zalicza sie
wykonanie fundamentéw pod urzadzenia technologiczne, pod konstrukcje wsporcze urzadzen
technologicznych oraz pod konstrukcje wsporcze umozliwiajgce dostep do urzadzen (schody, podesty,
drabiny) dla Etapu I?

Odpowiedz 30:

Wykonanie fundamentéw realizowane bedzie w Etapie Il inwestycji.

Pytanie 31:

Jezeli wykonanie fundamentéw nie wchodzi w zakres przedmiotu zamdwienia, to czy zmiana
fundamentéw wymuszona zmianami technologii wprowadzona przez Wykonawce powinna zostaé
wyceniona przez Wykonawce etapu I?

Odpowiedz 31:

Zmawiajacy nie przewiduje takiej wyceny. Do obowigzkéw Wykonawcy Etapu | nalezy przygotowanie
ewentualnych projektéw zamiennych.

Pytanie 32:

Wykonawca zwraca sie z prosba o doprecyzowanie czy w zakresie przedmiotu zamodwienia sg
konstrukcje stalowe wsporcze pod urzadzenia technologiczne wraz z konstrukcjg stalowa
umozliwiajgcy dostep do tych urzadzen (schody, podesty, drabiny)?

Odpowiedz 32:

Tak, do prac zwigzanych z realizacjg Etapu | nalezy wykonanie konstrukcji stalowych wsporczych pod
urzadzenia technologiczne wraz z konstrukcjami stalowymi umozliwiajgcymi dostep do tych urzadzen
(schody, podesty, drabiny).

Pytanie 33:

Przedmiotem zamdwienia jest budowa z dostawg urzadzen i uruchomieniem Instalacji do Termicznego
Przeksztatcania Osadéw Sciekowych Wzbogaconych Paliwem Alternatywnym o mocy SMW. Zwracamy
sie o odpowiedz na ponizsze pytania:

¢ Czy tutaj mamy odniesienie do RDF jako paliwa alternatywnego?

e Jesli tak, czy oznacza to, ze nie bedzie stosowane paliwo pomocnicze, takie jak olej napedowy lub gaz
ziemny?

e Jaki rodzaj paliwa pomocniczego nalezy zastosowaé¢ w uktadzie? Jak wiadomo, zgodnie z
rozporzadzeniem trzeba mieé czysty gaz lub ptynne paliwo pomocnicze.

Odpowiedz 33:

Zgodnie z dokumentacjg przetargowaq odpady unieszkodliwiane w instalacji to paliwo alternatywne o
kodzie 19 12 10 — i ustabilizowane komunalne osady Sciekowe o kodzie 19 08 05.

Jako paliwo pomocnicze stosowany bedzie gaz LNG.

Pytanie 34:

W sktad instalacji do spalania odpadéw wchodzi réwniez: Zespdt roztadunku, przygotowania i
transportu odpadow oraz Zespot zatadowczy odpadow. W zwigzku z tym zwracamy sie o informacje:

¢ Jak bedzie przeprowadzany roztadunek odpadow?

¢ Jak planowane jest przekazanie odpaddw do spalarni?

¢ Jaka jest planowana odlegtos¢ miedzy magazynem odpaddw a piecem obrotowym?

¢ Jaka bedzie réznica wysokosci miedzy wlotem do pieca a obszarem sktadowania?

Odpowiedz 34:



Prowadzony bedzie transport pojazdami z naczepami samowytadowczymi z ruchomg podtoga.
Wszelkie informacje dotyczace powyzszego zapytania sg zamieszczone w projekcie i dokumentacji
przetargowej, jednakie Zamawiajgcy dopuszcza zmiane z zachowaniem warunkéw Decyzji
Srodowiskowej. Prosimy o szczegdétowe zapoznanie sie z dokumentacja.

Pytanie 35:

Na stronie 5 PFU wspomniane jest, ze Instalacja do spalania odpaddw i utylizacji wytworzonego ciepta
miesci¢ sie bedzie w hali technologicznej, ktérej jedng z czesci bedzie hala z kottownig ze strefg
wytadunku paliwa RDF. W zwigzku z tym zwracamy sie o wyjasnienie:

¢ Czy dotyczy to spalarni czy suszarni?

¢ Czy bedziecie suszy¢ z wypalaniem RDF?

® Czy to jest dozwolone? Wedtug naszej wiedzy powinno by¢ zaprojektowane jak spalarnia.
Odpowiedz 35:

Najlepiej obrazuje to rysunek PW-BT-TX-L2-010.00.E z projektu wykonawczego.

Instalacja do spalania odpaddéw i utylizacji wytworzonego ciepta miesci¢ sie bedzie w hali
technologicznej sktadajgcej sie z nastepujacych czesci:

- hali w ktérej bedzie znajdowata sie kottownia ze strefg wytadunku paliwa RDF
- suszarni na osady sciekowe

- cze$ci dwukondygnacyjnej z podcieniem do odbioru zuzla na poziomie -4,2 m, pomieszczeniami
technicznymi na poziomie Om oraz pomieszczeniem sterowni wraz z szatnig i zapleczem socjalnym i
technicznym na poziomie +3,5m.

W jednej hali bedzie sie znajdowaé zaréwno suszarnia, hala wytadunkowa RDF, jak i ITPO zasilana RDF
oraz wysuszonymi osadami $ciekowymi. Para technologiczna bedzie uzywana do suszenia osaddéw
Sciekowych. Szczegdtowe warunki ppoz sg dostepne w operacie przeciwpozarowym.

Pytanie 36:

Zwracamy sie o odpowiedz na ponizsze pytania dotyczgce pkt.3 , Obliczenia bilansowe instalacji” (str.
5-7 PFU):

* Czy wspomniana tam wydajnos¢ (2,8 tony/h) dotyczy osadu mokrego czy osadu suchego (80% suchej
masy)?

¢ Jaka jest podstawa tej kalorycznosci? 20% wilgotnosci, 80% wilgotnosci czy 100% suchej masy?

* Czy ta temperatura (950-1000*C) jest dla Komory spalania wstepnego (pieca obrotowego) czy dla
Komory spalania wtérnego?

* Jak obliczone zostato natezenie przeptywu spalin (20.300 Nm3/h)? Wydaje sig, ze jest ono zbyt mate
dla wydajnosci 2800 kg/h?

* Prosze podac analize pierwiastkowg osadu (C, H, N, O, Cl, S, popidt, wilgotnos¢ itp.)

Odpowiedz 36:

Ad. 1 — wydajnos¢ dotyczy mieszaniny RDF i osadéw (20% suchej Masy) . Szczegdty dotyczace miksu
paliwowego sg na stronie 34 PFU.

Srednia wartoé¢ opatowa mieszaniny odpadéw (RDF i suche osady ) powinna wynosi¢ ok - 12 tys. kJ/kg.
Ad.2 —patrzad.1

Ad.3 — nalezy przyja¢ parametry spalin do spetnienia warunku 2 sekundy 1100 stopni. Z racji tego, ze
powietrze wtérne podawane jest w komorze statycznej, nalezy zatozy temperature 1100 stopni w
komorze dopalania.

Ad.4



Przyjeto nastepujace zatozenia bilansu
Wydajnosc¢ pieca obrotowego 2,8 tys. Kg/h
Wartos¢ opatowa usrednionej nadawy 12,0 MJ/kg
Teoretyczna temperatura procesu 1 000°C
Rzeczywista temperatura procesu ok. 950°C
Wspotczynnik nadmiaru powietrza 1,8
Catkowita objetos¢ powstajgcych spalin 20,3 tys. Nm3/h
Ad.5

Zamawiajgcy zamieszcza wyniki badan morfologii odpaddéw i osdéw.

Pytanie 37:

Zwracamy sie o wyjasnienie co Panstwo majg na mysli pod okresleniem , Kociot” (str. 7 PFU) oraz jak
zwieksza sie ilos¢ popiotu?

Odpowiedz 37:

Kociot utylizator UO10 jest kottem odzysknicowy, wolnostojgcym, jednowalczakowym, o cyrkulacji
naturalnej, pionowym, trzyciggowym. Zbudowany jest ze szczelnych S$cian w ksztatcie
prostopadtoscianu o wymiarach zewnetrznych 3 050 x 5 300 mm i wysokosci (wraz z podporami) ok.
15 000 mm. Podparty jest na czterech podporach. W kotle produkowane bedzie okoto 9,9 Mg pary
przegrzanej w ciggu godziny, o temperaturze 205°C i cisnieniu 0,9 MPa, ktéra wykorzystywana bedzie
jako para technologiczna do suszenia osadéw Sciekowych lub w wymienniku para-woda do uzyskiwania
cieptej wody uzytkowej. Obieg pary bedzie zamkniety i wymagat bedzie niewielkiego uzupetniania
wodg zdemineralizowang (ze stacji uzdatniania).

Zatozenia dotyczace bilansu dla zuzli / popiotéw dla poszczegdlnych elementéw ITPO — piec obrotowy,
kociot, cyklon, filtry workowe sg podane na str. 6-7 PFU.

Pytanie 38:

Zwracamy sie o wyjasnienie, dlaczego potrzebujg Panstwo Cyklon, skoro jest tu réwniez wymagany
Filtr workowy?

Odpowiedz 38:

Wymag cyklonu jest zgodny z projektem wykonawczym. Z punktu widzenia technologicznego w
cyklonie nastepuje wstepne odpylenie.

Pytanie 39:

Czy Zamawiajacy przewiduje dozowanie srodkéw chemicznych do oczyszczania spalin? Jesli tak, to nie
ma podstawy obliczeniowej dla pozostatych jednostek. Zwracamy sie o uzupetnienie brakujgcych
danych w tym zakresie

Odpowiedz 39:

Przewidziano sorbent w celu spetnienia standardéw emisyjnych . Projekt wykonawczy przewiduje silos
na sorbent, stacje dozowania sorbentéw oraz silos na przereagowany sorbent.

Szczegbdtowe dane sg dostepne w projekcie wykonawczym. Szacunkowe zuzycie sorbentu na godzine
to 140 kg.

Pytanie 40:

Punkt 1.2.1 PFU mdwi, Zze zaproponowane rozwigzania technologiczne Zaktadu muszg spetniac
wszystkie krajowe i europejskie przepisy bezpieczenstwa oraz normy w zakresie eksploatacji instalacji
termicznego przeksztatcania odpaddéw. Czy wg Panstwa wiedzy normy krajowe réznig sie od norm Unii
Europejskiej? Jesli sg rdznice, to zwracamy sie o wskazanie, ktdre normy krajowe majg byc¢ spetnione?
Odpowiedz 40:

Zgodnie z zapisami umowy:

Przedmiot Umowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWiORB, programem
funkcjonalo-uzytkowym oraz obowiqzujgcymi przepisami prawa, sztukg, wiedzq techniczng, zawartq z



Zamawiajgcym Umowgq, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.

Pytanie 41:

W punkcie 1.2.6 PFU méwi, ze Wykonawca zagwarantuje, ze jego personel bedzie posiadac
odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia na prace projektowe i roboty budowlane wymagane polskimi
przepisami. Zwracamy sie o wyjasnienie czy normy polskie réznig sie od norm Unii Europejskiej oraz
jednoznaczne okreslenie wymagan w tym zakresie.

Odpowiedz 41:

Wykonawce obowigzujg polskie przepisy zaréwno pod katem projektowania budowlanego, jaki i np.
URE dla pracownikéw zajmujacych sie ekploatacjg/rozruchami.

Pytanie 42:
Zwracamy sie o wyjasnienie punktu 1.3 PFU , Okres gwarancji i sposéb wypetniania swiadczen”.
Akapity zaczynajace sie od ,Jesli urzadzenie...” i ,W przypadku...” nie majg zastosowania w naszej

gwarancji. Nie stosujemy takiego przedtuzenia gwarancji jak miedzynarodowe warunki gwarancyjne.
Zwracamy sie w szczegoélnosci o wyjasnienie zapisow:

o W przypadku awarii urzqgdzern w Okresie Gwarancji, gdy wady bedq usuwane za pomocq czesci
zapasowych, to od chwili zabudowania takiej czesci bedzie liczony nowy Okres Gwarancji na te
urzqdzenia.” —w przypadku wymiany jakiej$ cze$ci urzgdzenia na nowa okres gwarancyjny moze biec
od nowa, ale tylko dla tej czesci, a nie dla catego urzadzenia.

o W przypadku wymiany urzqdzenia na nowe, gwarancja dla tego urzgdzenia bedzie biegta od terminu
jego ponownego uruchomienia (po zmodyfikowaniu, wymianie na nowe), urzgdzenie to bedzie
posiadato wtasng gwarancje (zgodnie z ofertq)” — czy Zamawiajgcemu chodzito o jakas czesé catej
instalacji np. komore wstepng, komin, czy miat na mysli wymiane czesci urzadzenia na nowe np. filtr,
uszczelka, system sterowania itp?

Odpowiedz 42:

Ad. 1 W przypadku wymiany jakiejs czesci urzqdzenia na nowq okres gwarancyjny moze biec od

nowa, ale tylko dla tej czesci, a nie dla catego urzqdzenia — Zamawiajgcy moze zaakceptowac taki
zapis.

Ad.2

Zamawiajgcy nie miat na mysli konkretnej czesé, ale przypadek usterki urzqdzenia w okresie
gwarancji oraz przewidywane konsekwencje dla Wykonawcy / udzielenie gwarancji na wymienione
urzgdzenie. W prawodawstwie brak jest spojnej definicji urzgdzenia
https.//www.prawo.pl/kadry/roznice-miedzy-maszyna-sprzetem-i-urzadzeniem-
technicznym,193915.htm/

natomiast temu zapisowy nie podlegajq czesci zuzywajqce sie (filtry, uszczelki).

Pytanie 43:

Na stronie 13 PFU opisane s3 definicje dotyczace Wydajnosci Zaktadu, ktére w dalszej czesci tego
dokumentu sg wymagane i gwarantowane, jednakze nie da sie tak prosto zdefiniowaé¢ wydajnosci.
Istnieje wiele parametréow, takich jak zawarto$¢ odpaddw, wartos¢ opatowa, natezenie przeptywu
spalin pochodzacych z odpaddéw itp. Na przyktad: jesli zawartos¢ wegla jest wyisza niz wartosc
projektowa, a zawartos¢ tlenu jest niska to spowoduje to wyisze natezenie przeptywu gazéw
spalinowych, co bedzie wymagato od obstugi systemu zmniejszenie przeptywu masowego. Nie jest to
zwigzane z wydajnoscig maszyny, ale z parametrami eksploatacyjnymi i samg zawartoscig odpadow.
W zwigzku z powyzszym zwracamy sie o wprowadzenie zapisu przy Gwarantowanych Parametrach
Wydajnosciowych (rocznych, dobowych, godzinowych, czy nominalnych), ze zostang one spetnione
przy prawidtowej obstudze instalacji oraz przy odpowiednio przygotowanych odpadach.


https://www.prawo.pl/kadry/roznice-miedzy-maszyna-sprzetem-i-urzadzeniem-technicznym,193915.html
https://www.prawo.pl/kadry/roznice-miedzy-maszyna-sprzetem-i-urzadzeniem-technicznym,193915.html

Odpowiedz 43:

Szczegdbty dotyczace parametrow dla ktérych majg by¢ osiggniete wskazane wydajnosci sg w dalszej
czesci PFU ( w tym odpaddéw — obowigzek Zamawiajgcego) , np. str.16 oraz caty rozdziat Klasyfikacja
Gwarantowanych Parametréw (Gwarancji Procesowych)

Podczas przeprowadzania Préob Kocowych Wykonawca bedzie réwniez odpowiedzialny za:
¢ zapewnienie wykwalifikowanego wtasnego personelu;

» wtasciwg organizacje wykonania badan, pomiardw i opracowania ich wynikdéw, za wyjatkiem
wynikéw Testéw Gwarancyjnych;

¢ zachowanie procedur bezpieczenstwa pracy oraz ppoz. na terenie Zaktadu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie parametréw gwarancyjnych w tym wydajnos¢ pod
warunkiem zapewnienia odpadéw opisanych umowg/kontraktem.

Pytanie 44:

W punkcie dotyczgcym Dyspozycyjnosci (str. 14 PFU) mamy takg samg uwage jak do punktu powyzej,
ze zapewniamy dyspozycyjnos¢ Zaktadu na wymaganym poziomie, jesli bedzie on obstugiwany
zgodnie z wymaganiami i materiatem odpowiednio przygotowanym. Zwracamy sie o uscislenie tego
zapisu w tym zakresie.

Odpowiedz 44:

Jak wyzej

Pytanie 45:

W zwigzku z btednym wyliczeniem ilosci godzin w ujeciu kwartalnym w podpunkcie C (Dyspozycyjnosc,
str. 14 PFU), zwracamy sie o ich poprawienie odpowiednio na 2190 dla lat zwyktych i 2196 dla lat
przestepnych, a nie 2880.

Odpowiedz 45:

Zamawiajgcy dokonuje korekty zapiséw:

C - liczbe godzin w okresie oceny dyspozycyjnosci podczas Prob lub liczba godzin w roku (8760 w latach
zwyktych, 8784 w latach przestepnych, 2190 w ujeciu kwartalnym dla lat zwyktych, 2196 w ujeciu kwartalnym
dla lat przestepnych).

Pytanie 46:

Na stronie nr 16 PFU w punkcie dotyczagcym Gwarantowanych Parametréw Absolutnych wymagane
jest, aby spaliny przebywaty przez 2 sek. w temp. 1100*C w komorze spalania wtérnego (PCC).

e Zgodnie z rozporzadzeniem temperatura PCC powinna wynosi¢ 850*C, jesli procent
fluorowcowanych odpaddéw wynosi ponizej 1% i na podstawie podanych informacji tak jest. Dlaczego
wiec Zamawiajgcy wymaga 1100*C?

e We weczesniejszych wyliczeniach (str. 6 PFU) wymagana jest temperatura 1000*C i wszystkie
obliczenia opierajg sie na tej temperaturze. Ktora wielkosc¢ jest prawidtowa? Jesli strona 16 PFU jest
prawidtowa to nalezy poprawi¢ wszystkie wartosci temperatury i ewentualne obliczenia w catym
dokumencie.

Odpowiedz 46:

Wielko$é /czas rezydencji 2 sekundy 1100 stopni jest prawidtowa.

Zamawiajgcy z racji miksu paliwa — Odpady palne i Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe,
zmiennego sktadu morfologii oraz przysztych planéw zwigzanych ze zmiang strumienia odpaddw,
przyjmuje bardziej rygorystyczny warunek prowadzenia procesu wymieniony w Rozporzadzeniu w
sprawie o wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz.U.
2016 poz. 108).



Pytanie 47:

Zwracamy sie o doktadne okreslenie dopuszczalnego poziomu hatasu.

Odpowiedz 47:

Szczegdbty dotyczace hatasu sg opisane w pkt.
4/PA Poziom hatasu w ustalonych punktach na zewnatrz terenu dziatki Zaktadu oraz w
pomieszczeniach Zaktadu o statym przebywaniu personelu obstugi instalacji

Str. 20 i w przywotanych tamze aktach prawnych/normach branzowych.

Pytanie 48:

Zwracamy sie zmiane parametru dyspozycyjnosci instalacji w odniesieniu rocznego okresu
eksploatacji na 7200 godzin pracy rocznie ze wzgledu na konieczne przestoje spowodowane
okresowymi przeglagdami czy serwisem.

Odpowiedz 48:

Zamawiajgcy nie wyrazg zgody na powyzsze.

Pytanie 49:

Na stronach 17-18 PFU opisane sg ,,Warunki przeprowadzenia badan parametrow gwarancyjnych”.
Zwracamy sie o odpowiedz na ponizsze pytania dotyczace tego zakresu:

* Prosze okresli¢ co Zamawiajacy rozumie przez ,,odpady”, prosze okresli¢ ich sktad. Czy wedtug
Zamawiajgcego odpady to RDF?

Odpowiedz:

Ogdlne warunki przeprowadzenia badan parametréw gwarancyjnych — str.16

¢ Co zamawiajacy doktadnie rozumie przez ,,0osad”.

Odpowiedz:

Charakterystyka osaddéw Sciekowych oraz paliwa alternatywnego — str. 34

* Prosze o dostarczenie analizy elementarnej mieszaniny (C, H, N, O, Cl, S, popidt, wilgotnos¢ itp.)
Odpowiedz:

Charakterystyka osaddéw Sciekowych oraz paliwa alternatywnego — str. 34

Analiza morfologii jest dostepna tylko dla odpaddw.

* Prosze o okreslenie prawidtowej wartosci wydajnosci instalacji. W poprzednich czesciach dokumentu
wydajnos¢ wynosita 2800 kg/h. Teraz jest to 2700 kg/h. Ktéra wartosc jest prawidtowa? Jesli 2800 kg/h
jest prawidtowa to prosze o przestanie parametréw z punktu nr 1 (str. 16 PFU) przeliczonej dla tej
wartosci.

Odpowiedz:

Wartos¢ 2700 kg/h jest prawidtowa — wg zapisow z Gwarantowana godzinowa wydajnosé spalania
instalacji — str. 28

* Co Zamawiajgcy ma na mysli przy temperaturze $cian zewnetrznej komory dopalajacej / palnikéw na
poziomie 50 OC — parametr BHP?

Jesli chodzito o °C to poziom 50°C jest niewykonalny i niemozliwy.

Odpowiedz:

Parametr zostat przyjety dla bezpieczenstwa pracownikow w miejscach, gdzie jest mozliwy
bezposredni kontakt z powierzchniami gorgcymi . W przypadku braku mozliwosci osiggniecia zagdanej
temperatury, nalezy przewidzie¢ srodki ochrony zbiorowej/ostony i oznaczenia powierzchni gorgcych.

e Czy Zamawiajgcy zapewni na wiasny koszt wode demi
Odpowiedz:
Zrédtem wody demi bedzie stacja uzdatniania wody, ktdra jest w zakresie przedmiotu zamdéwienia.

¢ W dokumentacji jest zapis: ,,Parametry srodowiskowe zgodnie z wytycznymi z decyzji srodowiskowej
— Wykonawca przewidzi odpowiednie krééce pomiarowe w celu pomiaréow parametréow w spalinach



surowych” — Do czego odnosz3 sie te liczby? Zadanie nie jest jasne. Je$li zostawimy tylko kotnierz to
jaki jest cel tych liczb?
Odpowiedz:
Zapis z decyzji Srodowiskowej odnosi sie do minimalnej skutecznosci zastosowanych rozwigzan w
systemie oczyszczania spalin. Wykonawca albo przewidzi odpowiednie kréd¢ce pomiarowe (w razie
kontroli organdw), albo przygotuje metodologie/ wyliczenia pozwalajgca na udowodnienie ponizszych
zapisow.

Zapewniong zostanie minimalna skutecznosc poszezepolnyeh urzgdzen ochrony w ukladae

pezyszezania spalin na poziomie:

bateria cyklondw: nie mnigjseym niz 40 %,
filtr workowy: nie mniejszym niz 99,5 %,
system odazotowania: nie mnigjszym niz 40 %,
systemn odsiarczania: nie mnigjszym niz 97 %,

system odchlorowania: nie mmniejszym niz 99 %,

¢ Kontynuujac poprzedni podpunkt: odazotowanie, odsiarczanie nie zostaty wczesniej zdefiniowane.
Jaki jest ich zakres i wymagania? System odsiarczania i system odsiarczania to te same terminy -
dlaczego liczby sg rézne?
Odpowiedz:
Powinno by¢ system odsiarczania i system odchlorowania.
Zastosowane rozwigzania muszg spetniaé zapisy:

e 2/PA Emisje sktadnikow zanieczyszczen w spalinach do powietrza — str. 19

e Standardy emisyjne z instalacji spalania odpadéw PUK TPO — str. 27

Pytanie 50:

Strona 21 PFU, punkt nr 5. Zwracamy sie o wskazanie w jaki sposéb temperatura spalarni ma by¢
utrzymywana na wymaganym poziomie bez dodawania paliwa, zwtaszcza przy nizszych wartosciach
opatowych? Jest to réwniez zwigzane z zawartoscig odpaddéw.

Odpowiedz 50:

Pkt 5 dotyczy mocy termicznej paleniska . Wymagania Zamawiajgcego dotyczg mozliwosci osiggniecia
punktow granicznych z diagramu spalania dla réznych wartosci opatowych . Gwarantowane parametry
czasu rezydencji dotyczg nominalnej pracy kotta przy podanym sktadzie odpadéw kontraktowych.
Zamawiajgcy ma swiadomosc, ze przy nizszych wartosciach opatowych moze byé potrzeba uzycia
paliwa dodatkowego w celu osiggniecia wymaganych parametréw czasu rezydencji.

Pytanie 51:

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze gwarantowane wydajnosci suszenia osadu uwodnionego — 2625
kg/h dotyczy suszarni a nie spalarni.

Odpowiedz 51:

Tak

2/PT-E Godzinowa wydajnos¢ suszarni — str. 23

Pytanie 52:

Zwracamy sie przedstawienie szczegdétowej analizy odpadéw (dot. Wymogdw dotyczgcych spetnienia
parametréw Srodowiskowych, str. 34-35). Prosze o przekazanie analiz dla wszystkich rodzajéw
odpadow, ktére Zamawiajacy planuje zastosowac (szlam, RDF, mieszanina, odpady, itd.)

Odpowiedz 52:

Zamawiajgcy w zatgczeniu publikuje wyniki badan odpadéw i osadow.



Pytanie 53:

lle grup pracownikéw Zamawiajacy przewiduje do szkolenia?

Odpowiedz 53:

Rodzaje i liczbe grup merytorycznych uzgodni Wykonawca z Nadzorem Inwestorskim Zamawiajcego i
z Zamawiajgcym. Zaktada sie wstepnie, ze przeszkolenie winno by¢ przeprowadzone dla ok. 20
pracownikéw.

Pytanie 54:

Co Zamawiajacy ma na mysli piszagc o branzowych grupach merytorycznych z fachowcami réznych
branz i zawoddw. Prosze o wyszczegdlnienie.

Odpowiedz 54:

Rodzaje i liczbe grup merytorycznych uzgodni Wykonawca z Nadzorem Inwestorskim Zamawiajacego i
z Zamawiajgcym. Zakfada sie, ze dla kazdego zespotu urzadzen zostanie przygotowane szkolenie wraz
z materiatami, tak zeby pod koniec szkolenia personel Zamawiajgcego byt gotowy do samodzielnej
eksploatacji oraz biezgcej konserwacji.

Zaktada sie wstepnie, ze przeszkolenie winno by¢ przeprowadzone dla ok. 20 pracownikéw

Pytanie 55:

Dlaczego Zamawiajgcy ustalit 25 dni roboczych na szkolenie kazdej z grup? Wedtug doswiadczenia
wykonawcy na prawidtowe przeprowadzenie szkolenia z obstugi potrzeba okoto 7 dni.

Odpowiedz 55:

Podany termin w ocenie Zamawiajgcego byt niezbedny do prawidtowego przeszkolenia pracownikow
obstugi instalacji.

Pytanie 56:

W zwigzku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania (m.in. dotyczace zakresu prac) oraz okresem
Swigteczno-noworocznym (i sezonem urlopowym, ktéry w praktyce trwa az do 9.01), a co za tym
idzie znacznie utrudnionym kontaktem z dostawcami i podwykonawcami, zwracamy sie z wnioskiem
0 zmiane terminu sktadania ofert na 28.02.2023 r. Dodatkowy czas jest niezbedny na przygotowanie
optymalnej i rzetelnej wyceny.

Odpowiedz 55:
Zamawiajgcy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 15.02.2023 r.
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